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ST.01.008 posadzki

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST 01.008 ,Posadzki” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
budynku swietlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgdrne.

Zakres robdt obejmuje:
* przygotowanie odpowiedniego podtoza (podktady z ubitych materiatéw sypkich
i betonu lekkiego, izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne)

* potozenie ptytek podtogowych

* potozenie wyktadzin podtogowych wraz z elementami uzupetniajgcymi

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis
45432110-8 posadzki

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST 01.000
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedagcych tematem niniejszej specyfikacji
s3:

* ptyty styropianowe PODEOGA EPS 031 o grubosci 15 cm

» foliaizolacyjna PE gr 0,2 mm

* jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania
agregatem pompujagcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkéw, szybkosprawny, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza, nie wymagajgcy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego

* siatka do zbrojenia podtoza

* ptynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajgca, ktéra wigzgc wytwarza elastyczng,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera
rozpuszczalnikéw; gestosé folii wynosi ok. 1,5 kg/dm?
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* ptytki gresowe, antyposlizgowe (wg opisu technicznego)
» zaprawa klejowa, przyczepnosé min. 0,5 MPa

* zaprawa do fugowania

*  krzyzyki dystansowe,

* listwy wykonczeniowe do glazury,

* papatermozgrzewalna izolacyjna,

* wyktadzina obiektowa PCV heterogeniczna wraz z elementami uzupetniajgcymi (wg
opisu technicznego)

I WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki betonowej powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych - w szczegdlnosci
wszelkich instalacji podpodfogowych, a takze wszelkie kanaty, bruzdy i przebicia
odpowiednio wykonczone. Przystgpienie do wykonania robdt wyktadzinowych powinno
nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku. Temperatura
podczas wykonywania posadzki betonowej nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i powinna by¢
utrzymywana w ciggu catej doby. Wykonane posadzki betonowej nalezy chronié¢ w ciggu
pierwszych dwdch dni po ukonczeniu uktadania przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki betonowe] nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

2. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

Sprzet potrzebny do wykonania robdt to: skrzynia na zaprawe, kielnia murarska,
poziomnica, pedzle, wiadra, pita elektryczna, reczna, pasy montazowe, szczotki do
czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikac;i
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

1.2 Pakowanie i magazynowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywaé na zasadach
i wwarunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywac w fabrycznie
zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C
najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowa nalezy transportowaé s$rodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: — 90
minut przy temperaturze otoczenia +150C — 70 minut przy temperaturze otoczenia
+200C - 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C. Stosowanie srodkéw transportu
bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

POSADZKA BETONOWA

Do robdt podtogowych nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu $cian i sufitdw. Roboty
izolacyjne moga by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 5°C. Jako warstwe
przeciwwilgociowa stosujemy dwie warstwy papy asfaltowej powlekanej, klejonej lepikiem
asfaltowym, grubosé 1-1,5mm, szerokos¢ zaktadéw papy, co najmniej 100mm,
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z przesunieciem zaktaddéw w kolejnych arkuszach o 200mm.

Podktad wylewany: podktady monolityczne sg wykonane z zaprawy cementowej
o stosunku cement do piasku 1-3 lub gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.
Zaprawa powinna miec konsystencje wilgotng. Wytrzymatosé podktadu cementowego na
Sciskanie powinna by¢ wieksza niz 12MPa, a na zginanie ponad 2Mpa. Zaprawe
cementowa uktada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podkfadu, zageszczajac je recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnywaniem
i zatarciem drewniang paca. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu, lub nakfadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podktad zbrojony nalezy wykona¢ w dwdch warstwach.
Najpierw nakftada sie warstwe grubosci potowy grubosci podktadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetnia sie mieszankg betonowg do petnej grubosci podktadu. Podktady ze
spoiwem cementowym powinny byc¢ zdylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podktad
musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykonczenia
posadzki mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdt budowlanych
i instalacyjnych, facznie z prébami ci$nieniowymi instalacji, oraz po wyschnieciu podkfadu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. - Deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane
w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci: — zgodnosci
z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary) — stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, — jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw Prawidtowosci wykonania podktadéw przez
sprawdzenie: — réwnosci pfaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym
spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm. — odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm
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na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

2. DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne".
Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

* zgodnosc¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki
gresowe oraz wyktadziny heterogeniczne z projektem przez ogledziny i pomiary
stan podtozy

* jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

* prawidtowos¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:
o przyczepnosci ptytek, ktéore przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacd
gtuchego odgtosu
o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosé faty
o prawidtowosé przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

o grubos$é warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta,

©  przyczepnosci i rownosci wyktadzin heterogenicznych

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek
powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i wyktadzin
podtogowych.
Utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami

projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.
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VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

1.

IX

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w Specyfikacji Techniczne;j -
“Wymagania ogdlne".

Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$é
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbidr posadzek.
Podczas odbioru posadzek sprawdzamy:

- zgodnosc wykonanych robdt z dokumentacja techniczna

- suchos¢ i doktadno$c oczyszczenia podktadu

- jakos$¢ posadzki betonowe;j

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia posadzki do czasu catkowitego

odbioru

Odbidér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzeniem witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

PODSTAWA PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Warunki ogdlne”.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢é zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgdrne,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

normy,

aprobaty techniczne,

wytyczne i instrukcje producenta,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodne;j.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




