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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy stadionu miejskiego w
Dabrowie Biatostockie;.

Zakresem opracowania objeto:

- przebudoweg biezni stadionu z zuzlowej na tartanowg, 4-torowa dtugosci 400 m z
obrzezami, pelnowymiarowa,

- budowe¢ ogrodzenia oddzielajacego ptyte boiska od trybun,

- montaz instalacji rozsaczajacej ze studiami chtonnymi na ptycie boiska,

- montaz instalacji nawadniajacej ptyte boiska,

- budowg instalacji elektryczne; w zakresie budowy oswietlenia plyty stadionu,
trybun 1 sitowni, budowg instalacji monitoringu,

- termomodernizacj¢ budynku zaplecza szatniowo - Sanitarnego w zakresie
ocieplenia $cian zewnetrznych budynku i1 fundamentu, wymiany okien i drzwi
zewngetrznych,

- budowe nawierzchni utwardzonej pod istniejgca sitownig zewnetrzna,

- przebudoweg schodow do kompleksu stadionu od strony ul. Gen. Sulika oraz
schodow od strony plyty boiska,

- utwardzenie terenu za budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego kostka
brukowa,

- niwelacje i uporzadkowanie terenu wokot trybun stadionu,

- montaz dwoch sztuk pitkochwytow,

- montaz wiaty rowerowej 1 dwoch wiat dla zawodnikow rezerwowych.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Burmistrzem Dabrowy Biatostockiej,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- ,,Zatozenia dla projektantow stadionow LA” 2015 r., oprac. Tadeusz
Majsterkiewicz”,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Charakterystvka stanu istniejacego

Dziatki stadionu miejskiego objete opracowaniem o numerach ewid.: 85/20 i 85/24
znajduja si¢ w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, mieszkalnej
wielorodzinnej oraz garazowej. Teren stadionu jest ogrodzony i zabudowany.
Nieruchomo$¢ ma zapewniony dostep do publicznej ulicy gminnej — ul. Sulika
poprzez droge wewnetrzng.
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W stanie istniejagcym na omawianym obszarze znajduje si¢ bieznia o nawierzchni
zwirowej, boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 60x100 m,
budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz sitownia zewngtrzna.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Branza drogowa
Zakresem opracowania objeto:
- przebudoweg biezni stadionu z zuzlowej na tartanowa, 4-torowa dtugosci 400 m z
obrzezami, pelnowymiarowa,
- budowe nawierzchni utwardzonej pod istniejaca sitownig zewngtrzna,
- przebudowe¢ schodéw do kompleksu stadionu od strony ul. Gen. Sulika oraz
schodéw od strony ptyty boiska,
- utwardzenie terenu za budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego kostka
brukowa,
- niwelacje 1 uporzadkowanie terenu wokot trybun stadionu.
Na podstawie ,,Zalozen dla projektantow stadiondéw LA™ Polskiego Zwigzku
Lekkiej Atletyki wokot istniejacej plyty boiska sportowego zaprojektowano
biezni¢ jako 4-torowg o szerokosci catkowitej 4,93 m 1 dlugosci 400 m. Szerokos¢
jednego toru wynosi 1,22 m. Tory wydzielone s3 malowaniem bialymi liniami o
szeroko$ci 5 cm. Zaprojektowano promien biezni R=31,05 m (liczony do
zewnetrzne] krawedzi linii bialej o szerokosci 5 cm), promien pomiarowy
R=31,25 m oraz odcinki proste o dtugosciach 101,825 m. Lini¢ pomiarowa
dhugosci 400 m zaprojektowano w odleglosci 20 cm od zewnetrznej krawedzi linii
szerokos$ci 5 cm wymalowanej na wewnetrznej krawedzi biezni.
Uwzgledniono 1,0 m strefy bezpieczenstwa wewnatrz i na zewnatrz biezni.
Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny o wartosci 0,91% w kierunku
wewnetrznej krawedzi biezni. Niwelete biezni zaprojektowano w dostosowaniu do
rzgdnych istniejgcego terenu, zastosowano spadki podtuzne o wartosci 0,1%.
W celu zabezpieczenia skarpy w rejonie przebiegu biezni przewidziano ustawienie
palisady betonowej w dwoch rzedach o wymiarach 11x16,5x80 c¢cm na dtugosci
2X71 m—wgrys. nr 1.
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni utwardzonej pod istniejaca sitlownig
zewnetrzng 0 wymiarach 20x30 m, do ktoérej zaktada si¢ wykonanie dojs¢ w
postaci schodéw terenowych o szerokosci 2,3 m od strony boiska oraz schodow o
szerokos$ci 2,0 m od strony ul. Gen. Sulika.
Przewidziano rowniez niwelacj¢ terenu na powierzchni 650 m2.
Projektuje si¢ utwardzenie terenu za budynkiem zaplecza szatniowo — sanitarnego.
W rejonie budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego zaprojektowano wiate
rowerowg o wymiarach 4,0x2,0 m.

Na poszczegolnych obiektach wchodzacych w sktad inwestycji zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
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a) bieznia

- warstwa z granulatu EPDM zmieszana z PU grub. 4 mm,

- warstwa z granulatu SBR grub. 10 mm,

- warstwa stabilizujgca z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

- warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego (0-4 mm) grub. 5 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (4-31,5 mm) grub. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.
Opér boczny stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.

b) silownia zewngtrzna

- ptyty gumowe SBR 50x50 cm grub. 40 mm,

- warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego (0-4 mm) grub. 4 cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa tamanego (4-31,5 mm) grub. 5 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (31,5-63 mm) grub. 15 cm.
Opor boczny stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.

¢) schody terenowe i chodniki dla pieszych

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR

stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm.

Opor boczny stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.
Nalezy wykona¢ badania parametrow projektowanej nawierzchni zainstalowanej
na biezni zgodnie z metodami zawartymi w podreczniku WA ,,Track and Field
Facilities Manual” (rozdziat 3). Nalezy zapewni¢ wymagane wyniki pomiarow
badan parametrow takich jak: grubos¢, tarcie (odpornos¢ na poslizg), odksztatcenie
pionowe, redukcja sity (amortyzacja), nierownos$ci, wytrzymato$¢ na rozcigganie,
niedoskonatos$ci, kolor, odprowadzenie wody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca dotaczyt do oferty nizej wymienione dokumenty:
— certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate),
— karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
okreslajacg technologi¢ wykonania oferowanej nawierzchni,
— aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny z
terenu UE,
— autoryzacje producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te¢
nawierzchnie,
— kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego
akredytacje WA potwierdzajacy wymagane wartosci parametréw nawierzchni,
wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate),
— probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem
producenta i rodzaju oferowanego produktu,
— raport na zgodno$¢ z aktualng normg PN-EN 14877-2014 w zakresie spelnienia
pozostatych parametréw nie wyszczegdlnionych w raporcie WA.
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W  przetargu Zamawiajacy zawrze wymog zalgczenia przez Wykonawce
dokumentéw z ostatnich 5 lat poprzedzajacych zlozenie oferty potwierdzajacych
doswiadczenie przy budowie nawierzchni obiektow lekkoatletycznych w
technologii zgodnej z technologig oferowanej nawierzchni.

4.2. Branza architektoniczna i konstrukcyjna

Zakresem opracowania objeto:

- wykonanie docieplenia budynku, ktéry petni funkcje zaplecza stadionu (znajduja

si¢ w nim mi¢dzy innymi szatnie, pomieszczenia sanitarne itp. ) znajdujacego si¢

na dzialce nr 85/20,

- wykonanie ogrodzenia siatkowego 0 wys. 100cm oddzielajacego bieznie stadionu

od trybun,

- wykonanie dwoch mobilnych wiat dla zawodnikéw rezerwowych o wym.

1,18x6,08m z 12-stoma krzesetkami.

Termomodernizacja budynku zaplecza stadionu

e cokoly/Sciany podpiwniczenia - docieplenie styropianem fasadowym gr. 15cm
13 cm w glefach z lambda 0.031 w systemie BSO wg technologii Caparol
(dopuszcza si¢ wykonanie w technologii Atlas lub Baumit) z wykonczeniem
tynkiem mozaikowym,

e docieplenie $cian od poziomu parteru styropianem fasadowym gr. 15cmi 3 cm
w glefach z lambdg 0.031 w systemie BSO wg technologii Caparol (dopuszcza
si¢ wykonanie w technologii Atlas lub Baumit) z wykonczeniem tynkiem
silikatowo - silikonowym w uziarnieniu ,baranek, 1,5 mm. Docieplenie
zadaszenia styropianem gr. 5 cm z lambdg 0.032 w systemie BSO wg
technologii Caparol (dopuszcza si¢ wykonanie w technologii Atlas, Baumit) z
wykonczeniem tynkiem silikatowo - silikonowym w uziarnieniu ,,baranek,, 1,5
mm,

e Wymiana istniejgcych balustrad na schodach zewngtrznych przed drzwiami

zewnetrznymi do budynku, oraz wykonanie dodatkowych balustrad na

schodach zewnetrznych przed drzwiami zewnetrznymi (tam, gdzie obecnie ich
nie ma, a s3 wymagane),

wyczyszczenie i ponowne pomalowanie balustrady na terenowych schodach

zewngtrznych przy bocznej $cianie budynku,

e Wymiana parapetoOw zewngetrznych na nowe aluminiowe,

likwidacja dekoracyjnych daszkéw z blachy na §ciankach attykowych,

e Wymiana orynnowania i rur spustowych.

Ogrodzenie siatkowe

e wysokosci 1 m na fundamentach Zelbetowych, posadowienie na glebokosci z
cokotem z kraweznikow trawnikowych na tawie oporowej z chudego betonu,

¢ elementy konstrukcyjne ogrodzenia - stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo,
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e W ogrodzeniu nalezy wykona¢ 3 furtki o szerokosci 1,2 m; konstrukcja stalowa,
ocynkowana ogniowo i malowane proszkowo; zamykane na klucz,

e Wypehienie ogrodzenia z siatki stalowej ogrodzeniowej o oczkach 45x45 mm
(drut grubosci min. 4 mm — ocynkowany i malowany proszkowo).

Wiaty dla zawodnikow rezerwowych (2 szt.)

e wiaty dla zawodnikow rezerwowych (na 12 krzeselek) o konstrukceji z profili
stalowych aluminiowych — malowanych na dowolny kolor z pokryciem z plyt z
poliweglanu litego bezbarwnego. Wiata wyposazona w podest z ryflowane;j
blachy aluminiowej,

e wiata mobilna — wyposazona w kota jezdne.

4.3. Branza sanitarna
Instalacje wodne
Projektuje si¢ system nawadniania murawy boiska. System ten sktadat si¢ bedzie z
kompaktowych zraszaczy zamontowanych bezposrednio w plycie boiska,
tworzywowych przewodow rozprowadzajacych wode oraz zestawu hydroforowego
podnoszacego cisnienie. Zasilanie uktadu zraszania z istniejacego budynku
administracyjnego na terenie Stadionu Miejskiego w Dabrowie Biatostockie;.
Rurociggi nalezy uktada¢ po trasie wg projektu zagospodarowania terenu.
Projektowany system wodociggowy jest oznaczona w projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 ciemno niebieska linig.
Przewod wodociaggowy projektowany jest z rur PE 1 MPa o klasie materiatu PE
100 SDR 17 PN 10 o srednicy dz 63 o dlugosci wg projektu zagospodarowania
terenu.
Rury do budowy wodociggowych przewodow ci$nieniowych powinny spetniac
ponizsze warunki:
e produkowane zgodnie z PN-EN 12201,
e posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata
techniczna IBDiM,
e powinny posiada¢ atest PZH ze znakiem CE lub europejska aprobate
techniczna,
e posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia 1 intensywno$ci na calej
powierzchni barwe.

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.
Projektowany rurocigg wodociggowy laczy¢ metoda zgrzewania np. przy pomocy
ksztaltek elektrooporowych lub doczotowo.

Przed zasypaniem rurociggow wykona¢ probe szczelno$ci oraz inwentaryzacje
geodezyjna.




OPIS TECHNICZNY

Kanalizacja deszczowa

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod
opadowych z rur spustowych budynku administracyjnego oraz odwodnienie ptyty
boiska.

System odwodnienia boiska bedzie zbudowany z rur drenazowych 1 studzienek
zbiorczych odbierajagcych wody opadowe a takze nadmiar wody z podlewania
murawy. Wody opadowe z drenazu poprzez rurociggi kanalizacji deszczowej
odprowadzone bedg do gruntu za pomoca czterech studni chionnych
zlokalizowanych na terenie Stadionu Miejskiego w Dabrowie Biatostockie;.
Rurociggi nalezy uktada¢ po trasie wg projektu zagospodarowania terenu.
Projektowana kanalizacja deszczowa oznaczona w projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 ciemno zielong linig.

Kanaly gtowne projektowanej kanalizacji deszczowej to &250. W/w rurociagi
zaprojektowano z rur PVC-U SDR34, SN8 lite o jednolitej Sciance, o potaczeniach
kielichowych z uszczelka gumowa, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1
,»Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.
Rurociggi kanalizacji deszczowej po wytyczeniu spadkéw nalezy ulozy¢ na
podiozu z warstwy piasku o grubosci 10 cm. Przewody po ulozeniu powinny $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej % obwodu. Ztacza
powinny by¢ odslonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosSci.

Lokalizacja, zagltebienia 1 spadki nowoprojektowanego kanatu 1 przylacza zostaly
ustalone w nawigzaniu do rzednych projektowanych nawierzchni posesji tak aby
zachowane zostaly prawidtowe wartosci zaglebienia oraz aby zostal uzyskany
grawitacyjny przeplyw. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanych
rurociggow sanitarnych od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem rurociggow wykonac¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

W miejscu przejScia proj. kanalizacji deszczowej przez $ciang studzienki, stosowac
tuleje ochronng z uszczelnieniem gumowym lub uszczelke wargowa do polaczen
rur PVC z kregami.

Projektuje sie studnie chlonne o $rednicach 1500 1 32000. Studnie te wykonane
jako szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o norme¢
zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skladaja si¢ z elementow wykonanych z
betonu klasy min. C35/45, o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 1 stopniu
wodoszczelnosci W8, taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM 1
pasty poslizgowej. Przyjeto S$rednice studni umozliwiajagca latwiejszy dostep
Serwisowy a przez co ich czyszczenie.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatéw uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne.
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Zwienczenia studni stosowa¢ jako pokrywy odcigzajace z alternatywnym
zastosowaniem pokrywy nastudziennej, stanowigce monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego z wlazem zeliwnym typu cigzkiego K1.D400 wykonane
zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN ENI124 bez zawiasow, nie ryglowane,
wentylowane, luzne.

Pod pokrywami odcigzajacymi lub pod pier§cieniami nalezy wykona¢ podbudowe
z zaprawy samopoziomujacej, elastycznej, zdylatowang ze $ciang studni tasmg
izolacyjng przyscienna.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6itym, montowane
fabrycznie, montowane w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym.
Regulacje wtazow studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100 mm.

Na studzienki zbiorcze przyj¢to studnie tworzywowe, zgodne z normg PN-EN
476:2000 (niewtazowe). Studzienki musza by¢ zbudowane z materiatéw jednego
producenta. W sktad kazdej ze studni wejda:

e rura trzonowa karbowana z PP 0 sztywnos$ci obwodowej SN> 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982:2007. Konstrukcja rury trzonowej
karbowana jednowarstwowa o profilu karboéw dostosowanym do zabudowy
w pionie, co ulatwia wykonanie zaggszczenia wokol studzienki. Dzieki
falistej powierzchni zewnetrznej, wspolpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieroOwnomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosSci. Rura trzonowa posiada
mozliwos$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych za pomoca wktadek ,,in situ” o
srednicach DN110, DN160 1 DN200,

e kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, plaskim dnem, tj. kineta z
profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda
wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska ptyta denna z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego
z elementdéw). Parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i
dopuszczalnej glebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na
kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2.
Kineta wyposazona w gleboki kielich potaczeniowy (20 cm) do laczenia z
karbowanym  trzonem. Zebrowanie powierzchni bocznej  kinety
zwigkszajaca sztywnos$¢ oraz odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe,

o teleskopowe adaptery do wtazoéw z PP o wysokiej trwatosci, 0 wymiarze 600
mm z kohlierzem ograniczajacym przesuwanie korpusu wlazu o S$rednicy
770 lub 805 mm odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych w
czasie montazu 1 eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu
adapter z otworami do skrecania z wlazami lub wpustami deszczowymi,
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o wiazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetieniem
betonowym (klasa B125 lub D400), elementy zwienczen posiadajace
aprobate IBDiM.

4.4. Branza elektryczna
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
oswietlenia plyty stadionu pitkarskiego, kanalizacji kablowej oraz os$wietlenia
terenu sitowni i otoczenia budynku na terenie stadionu miejskiego w Dabrowie
Bialostockiej.
Zasilanie oswietlenia
Zaprojektowano szaf¢ oswietleniowa SO wykonang w obudowie z tworzywa
trudnopalnego i samo gasnacego odpornego na promieniowanie UV. Projektowang
szafe SO nalezy zasila¢ kablem YKY 5x10 mm2 z proj. zlacza kablowego
zalicznikowego RG. Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie obwodami
wyprowadzonymi z projektowanej szafy oswietleniowej SO. Z szafy nalezy
wyprowadzi¢ cztery linie o$wietleniowe wykonane kablem YAKY 4x35 mm2,
oddzielnie do kazdego ztacza zlokalizowanego obok masztu.
Przy kazdym z masztow projektuje si¢ szafe =zasilajaca RM, w ktorych
zamontowane  zostang zabezpieczenia  poszczegolnych  projektorow,
zabezpieczenie o$wietlenia przeszkodowego (iglica LED) oraz zabezpieczenie 1
gniazdo wtykowe 230V AC.
Z szaf zasilajacych RM do poszczegolnych projektoréw nalezy wyprowadzi¢
przewdd zasilajacy YKY 3x4 mm 2 1 przewdd YDY3x2,5 mm 2 do iglicy LED.
Przewody do kazdego projektora nalezy uktada¢ w rurze gietkiej @20 mm.
Maszty oswietleniowe
Celem os$wietlenia plyty boiska zaprojektowano cztery maszty nr M-1, M-2, M-3 i
M-4, ktore nalezy zlokalizowaé poza ptyta boiska pitkarskiego, zgodnie mapa
projektu zagospodarowania terenu.
Dla oswietlenia boiska zaprojektowano maszty oswietleniowe zgodnie z PN-EN
40-2 lub normg réwnowazng stalowe 16-katne zbiezne, maszt ocynkowany
ogniowo , wysokosci 16 m dostosowany do zawieszenia 4 projektorow LED o
mocy 710 W na dwoch poprzeczkach o dt. do 2,6 m dla I strefy wiatrowej. Maszty
oswietleniowe posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Fundamenty przeznaczone do posadowienia w gruncie o S$redniej gestosci,
parametry fundamentu wymiary min stopa 105 x 105 cm, kielich 61 x 61 cmio
wysoko$ci 275 cm wyposazonym w kotwe min. M32 1 wytrzymatosci 75 MPa.
Gorna poprzeczka wyposazona w iglicg koloru czerwonego o IP 66 1 IK 10. Maszt
wyposazony w wngke rewizyjng. Dolng cze$¢ masztu wyposazy¢ w plyte
podstawy umozliwiajagcg montaz masztu na fundamencie za pomocg 4 szt. kotew
M32.
Przed zabudowaniem materiatow nalezy przedstawi¢ projektantowi do weryfikacji
petne obliczenia wytrzymato$ciowe masztu oraz rysunki.
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W celu wprowadzenia kabli do stupow w fundamentach nalezy utozy¢ rure
ostonowg do weciagniecia przewodow zasilajacych projektory. Mocowanie
masztow do fundamentu za pomoca Srub.

Projektory oswietleniowe

Wymagane natezenie oswietlenia boiska wg wymagan Uzytkownika na poziomie
min 75 Ix. Wspotczynnik ol$nienia GR nie moze by¢ wigkszy niz 50.

Projektuje si¢ oswietlenie boiska za pomoca projektoréw ze zrodtami $wiatta
LED o mocy 750 W kazdy, zasilanych napigciem 230 V.

Oswietlenie boiska zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12193 Oswietlenie w
sporcie lub normg roéwnowazng. Przyjeto natgzenie oswietlenia, dla potrzeb
rozgrywek w pitke nozna dla os$wietlenia na poziomie nat¢zenie o$wietlenia
(Srednie) Esr =75 Ix , z wykorzystaniem opraw projektorowych LED o mocy 750
W montowanych po 4 szt. na czterech masztach systemowych stalowych o
wysokosci 16 m. Zasilanie o$wietlenia podzielono na 4 obwody, ktére nalezy
wykona¢ kablami YAKY 4x35 mm2 (L1, L2, L3, PEN) ulozonymi w ziemi na
glebokosci 0,7 m zgodnie z normag kablowg N SEP-E-004:2014/A1:2019-05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kable oswietleniowe wprowadzi¢ bezposrednio do obudéw. Kable do opraw
wprowadzi¢ z obudow przez fundamenty masztéw stosujg rury oslonowe na
wejscie do masztu. Przyjety w projekcie podzial na trzy obwody pozwala na
wykorzystanie oswietlenia w catosci ze srednim natgzeniem oswietlenia 75 Ix lub
w dowolnej kombinacji wtaczajac poszczegdlne oprawy na masztach.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oS$wietlenia zaprojektowano jako wolnostojacg szafe wykonang z
tworzywa poliestrowo-szklanego oraz fundamentu stanowigcych typowe zlgcze
kablowe, z zamknigciem. OS$wietlenie bedzie sterowane poprzez styczniki
zainstalowane w szafie os$wietleniowej, szafa oSwietlenia zasilona bedzie
przytaczem kablowym. W proj. SO boiska projektuje si¢ przet. sie¢ — agregat,
obwodowe zabezpieczenia dla czterech linii zasilajacych maszty o$wietleniowe,
gniazdo sieciowe potrzeb wlasnych, sygnalizacj¢ obecnosci napigcia, ochronniki
przeciwprzepieciowe oraz sterowanie oswietleniem. Drzwiczki do szafek beda
zamykane na zamki patentowe, do ktorych klucze bedzie posiadata obstuga.
Sterowanie oswietleniem begdzie realizowane z kasety sterujgcej zamontowanej W
szafie oswietleniowe;.

Kanalizacja kablowa

W jednym wykopie z kablami oswietleniowymi utozy¢ kanalizacj¢ jedno-
otworowg w rurg o $rednicy 75 mm. Kanalizacja moze by¢ wykorzystana w
przysztosci do ulozenia instalacji monitoringu, naglo$nienia oraz systemu do
pomiaru czasu na zawodach/treningach.

Elektroniczny pomiar czasu

Na potrzeby imprez sportowych przewidziano wynajem firm oferujacych
profesjonalng ustuge elektronicznego pomiaru czasu W oparciu 0 autonomiczne
radiowe systemy identyfikacji. Zasilanie sieciowe 230 V na potrzeby sytemu
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bedzie mozliwe z szaf RM zasilajacych maszty, ktére sg rozmieszczonych w
rogach boiska.

Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa
Dla ochrony przepigciowej instalacji w szafie o$wietleniowej 1 tablicach
zasilajacych nalezy zamontowa¢  SPD typu 14+2. Wymagana rezystancja
uziemienia SPD wynosi 10 €. Ochron¢ od porazen projektuje si¢ zgodnie z
normg SEP-E-001 Sieci -elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
Uziemienia ochronne
Zaprojektowano uziom zewnetrzny, przeznaczony dla potrzeb projektowanego
oswietlenia, uziemienia konstrukcji masztow stalowych, poprzeczek 1 opraw
oswietleniowych, wymagana rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 5
Q dla zlagcz i masztow os$wietleniowych. Uziom wyprowadzony jest od
rozdzielnicy SO 1 wprowadzony jest do poszczegolnych tablic oraz masztéw
o$wietleniowych.
Uziom nalezy potaczy¢ przewodem uziemiajacym z szyng PE w rozdzielnicy, z
przewodem PE linii zasilajacych oraz z konstrukcja metalowg masztu 1 zaciskiem
PE masztu.
Instalacja projektowana jest tasma stalowa ocynkowang typu FeZn 30x4 mm,
utozong:
- na konstrukcji obudowy rozdzielnicy oraz konstrukcji masztu i w jego wnece,
- bezposrednio w wykopie kablowym, wzdtuz projektowanej trasy linii kablowych
zasilajacych maszty o§wietleniowe,
- w projektowanych przepustach fundamentu i masztu, w rurze ostonowej,
Pofaczenia uziomu miedzy sobg nalezy wykona¢ przez spawanie. Potaczenie
uziomu z przewodem uziemiajacym nalezy wykonaé przez spawanie oraz za
pomocg zlacz skrecanych. Wszystkie miejsca wyjscia ptaskownika z ziemi nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powtoki silikonowo-kauczukowej lub powtoki
bitumicznej, poprzez malowanie lakierem asfaltowym. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem, wg szczegotowych wytycznych oraz za zgoda
inwestora, uzytkownika obiektu, witascicieli 1 uzytkownikéw terenu, witascicieli
urzadzen podziemnych. W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ na istniejace instalacje.

5. Zajetos¢ terenu

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid.: 85/20 i 85/24
(obrgb ewidencyjny 0001 Dabrowa Biatostocka, jednostka ewidencyjna Dabrowa
Biatostocka).
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