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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (22)

1187. Zamawiajacy w zatgczniku nr 2 - cz. 3 dok. proj. ind. w. TOM Il - cz. IV-XI cz. 2/Cze$¢ VI Proj. br.
telekom/STWIiORB/376-1P-00-XX-SP-T-64003-Specyfikacja.pdf punkt 3.9.5 Instalacja sieci strukturalnej
— cze$¢ aktywna Przetacznik rdzeniowy optyczny 10 gigabit Ethernet (strona 31) wymaga: Tablica
routingu: minimum 128k Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane : Tablica routingu: minimum 16k
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane tablicy routingu dla przetacznika rdzeniowego z 128k na 16k.

1188. Prosimy o informacje czy w zakresie branzy elekirycznej jest wykonanie okablowania instalacji
zapobiegania zadymieniu i oddymiania grawitacyjnego czy jest to po stronie branzy sanitarnej?
Odpowiedz:

Po stronie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie kompletnego i dzialajacego systemu oddymiania.
Podziat poszczegolnych prac miedzy branzami lezy po stronie GW a nie Projektanta. Prace powinna
wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania danych czynnosci.

1220. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej a przede wszystkim okreslenia metody sterowania
(automatyczne czy reczne) dla kurtyn przeciwpozarowych EI30 przeszklonych z zestawienia ,,376-IP-
B4-ZZ-SH-A-48002-01-Zestawienie kurtyn ppoz i klap oddymiajgcych”.

Odpowiedz:

Kurtyny same w sobie nie sg przeszklone. Nalezy przyja¢ sterowanie automatyczne co zostato
uwzglednione w projekcie teletechnicznym.

1226. Zamawiajgcy w projekcie wykonawczym w rozdziale 3.9.5 Instalacja sieci strukturalnej — czes¢
aktywna specyfikuje:

»Podstawowym zatoZzeniem jest petna kompatybilnos¢ z istniejagcymi na kampusie urzgdzeniami.”
Prosimy o podanie producenta i modeli urzadzen posiadanych przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada

- switche DCN CS6510-4856Q-HI 48x 10GBase-X SFP +

-switche L3 layer PoE - DCN S5750E-52X-P-SI (R2), 48x 10/100/1000Base-T RJ45 z PoE/PoE+ (740W) +
4x 1/10GBase-X SFP+.
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- moduty SFP SP-SM3101D-GP 10Gbs 10KM

-Acces poing controler DCWS-6028-R2 10/100/1000 POE

- Access point WL8200_i2-R2 + licencje

Systemy operacyjne urzadzed muszg byC wspierane przez producenta oprogramowania przez
minimum 3 lata od daty przekazania.

Zamawiajacy wymaga najwyiszej dostepnej wersji urzadzen w najwyzszym dostepnym
oprogramowaniu wraz z niezbednymi licencjami, tak aby rok produkcji urzadzer nie byt starszy niz 12
miesiecy od daty odbioru. Urzadzenia te musza by¢ kompatybilne z juz posiadanymi przez
Zamawiajgcego.

1227. W zestawieniu wyposazenia med. Jest system kolejkowy zintegrowany z posiadanym przez
Zamawiajacego systemem medycznym (wg opisu technologii medycznej) — prosimy o podanie
informacji jaki system medyczny zintegrowany z systemem kolejkowym posiada Zamawiajgcy.

Odpowiedz:
AMMS ASSEC, TOPSOR.

1228. Prosimy o informacje czy projekt gaszenia lgdowiska zostat ustalony z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym, gdyz znajdujg sie w nim istotne btedy i niezgodnosci z przepisami.

Odpowiedz:

Projekt zostat uzgodniony z LPR oraz z Rzeczoznawca d/s ochrony p. poz. Przytoczone uwagi nie
wskazuja jakichkolwiek btedéw i niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

1229. Zgodnie z projektem wykonawczym, nr dokumentu 376-1P-B4-XX-TD-5-50001, przyjeto gaszenie
ladowiska przy uzyciu wylgcznie jednego dziatka wodno-pianowego. Powyzsze jest niezgodne z
podrecznikiem ICAO Doc 9261, pkt 6.2.4.2 wprowadzony przez ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego. Prosimy o informacje czy
system nalezy wykonac zgodnie z przepisami czy zgodnie z projektem?

Odpowiedz:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia nie odnosi sie do ICAO Doc 9261. W zat. do Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia Rozdziat 3, pkt 14 stanowi: 14. Ladowisko wyniesione musi spetnia¢ wymagania w zakresie
ratownictwa i gaszenia pozaréw zgodnie z tomem |l zatacznika 14 do Konwencji, w zakresie
wyposazenia w:

1) dziatko wodno-pianowe Ilub inne urzagdzenia gotowe do natychmiastowego uiycia przez
przeszkolony personel szpitala niewymagajgce zblizania sie do Zrédfa ognia, dwa punkty
przeciwpozarowe, w tym jeden z wytwornicg piany ciezkiej (spetnienie warunkéw zawartych w pkt
6.2.10 tomu Il zatgcznika 14 do Konwengji; dla lgdowisk kat H1 nie wymaga sie réwnoczesnosci pracy
systemdw wytwarzania piany); Zapisy punktu 6.2.4.2 podrecznika nie stojg w sprzecznosci z projektem.
Projekt spetnia wymagania pktéow 6.2.4.2.3 oraz 6.2.4.2.4 podrecznika. Wykonanie zgodnie z
projektem jest jednocze$nie wykonaniem zgodnie z przepisami.

1230. W projekcie wykonawczym, nr dokumentu 376-IP-B4-XX-TD-5-50001, napisano:
"s Dobrano zestaw 3 pompowy, zapewniajacy przeptyw Q=8,3 dm3/s i wysokosci podnoszenia min.
8,0 bara" Jednocze$nie w inny miejscu tego samego dokumentu zapisano "Dziatko powinno speinié
wymagania: [...]
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* — Wydajnoé¢ przy ciénieniu p=7 bar: g=500 dm3/min,”

W projekcie brakuje obliczeri hydraulicznych, ktére sg w stanie potwierdzi¢ wyzej wymienione
zatozenia projektowe. Jednoczesnie, majac na uwadze strate hydrauliczng na wysokosci pomigdzy
dziatkiem a hydroforem, strate na dziatku i strate na proporcjonerze, osiggniecie tych wartosci jest
niemozliwe. Zwiekszenie wysokosci podnoszenia na zestawie aby osiggna¢ minimalne parametry na
dziatku wodno-pianowym spowoduje przekroczenie maksymalnego cisnienia na hydrantach
wewnetrznych (7 bar). Prosimy o rewizje projektu aby byt zgodny ze swoimi zatozeniami oraz zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i podstawowymi warunkami bezpieczenstwa dla personelu szpitalnego.
Odpowiedz:

Dziatka i hydranty sg zlokalizowane praktycznie na tym samym poziomie geometrycznym. Cidnienie na
hydrancie pianowym i dziatku praktycznie bedzie identyczne. W trakcie prob nalezy cisnienie
poczgtkowe ustawi¢ na 7 bar na hydrancie / dziatku. W czasie wzrostu wydatku ciénienie na pompie
bedzie narastac aby pokonac rosngce opory hydrauliczne.

1231. Zgodnie ze schematem instalacji gaszenia lgdowiska, dokument nr 376-1P-B4-XX-SD-5-51019, w
projekcie przyjeto hydranty wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym o wydajnosci nizszej niz wymagane
w podreczniku ICAO. Powyisze catkowicie zaprzecza zatozeniom ICAO i jednoczesnie razi w
podstawowe wytyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Odpowiedz:

LPR do tej pory nie opracowato wytycznych, a podrecznik ICAO nie zostat przettumaczony na jezyk
polski i nie moze by¢ podstawa wymagan do projektowania. W obowigzujgcym zafgczniku do
konwencji nie okreslono wymagan dla punktéw pianowych. W poprzedniej wersji Zatgcznika do
Konwencji (wydanie 4, 2013 r) okre$lono wymagang wydajnos¢ na 250 |/min . Zaprojektowane 2
punkty po 200 I/min kazdy spefniajg to wymaganie

1232. Zgodnie ze schematem instalacji gaszenia lgdowiska, dokument nr 376-IP-B4-XX-SD-5-51018,
nalezy wykonac przyciski start gaszenia, ktére sg podtaczone do przepustnic sterowanych elektrycznie
w pomieszczeniu pompowni. Po pierwsze brakuje centrali sterowania gaszeniem do realizacji zadania,
po drugie nie istniejg przepustnice posiadajgce dopuszczenie do wyzwalania instalacji gasniczych (w
takim wypadku stosuje sie zawory deluge), po trzecie nie zostanie spetniony wymag 15 sekund (wymag
z podrecznika ICAO) gdyz dystans miedzy pompownia a lgdowiskiem jest zbyt diugi. Jednoczesnie
podlega watpliwosci sens zastosowania rurociggéw grzanych, ktére nie sg napetnione. Majac na
uwadze ilos¢ i range btedéw projektowych w zakresie ochrony pozarowej prosimy o informacje czy
Zamawiajacy oczekuje wykonania realizacji zgodnie z projektem na ryzyko (braku odbioréw lub
niesprawnej instalacji) Zamawiajgcego czy oczekuje zmiany projektu na zgodny z przepisami w ramach
realizacji zadania

Odpowiedz:

To jest schemat funkcjonalny, nie zestawienie materiatéw i dobor urzadzen. Nalezy zastosowacé zawory
z sitownikami o czasie otwarcia zalecanym przez Zatgcznik 14 tom 2 do Konwencji tak, aby podawanie
piany nastgpito w ciggu 15 sekund. Projektant nie narzuca producenta zaworu i sitownika. W skrajnym
przypadku moze to by¢ dostawa jednostkowa w oparciu o art 10 ustawy o wyrobach. Instalacja jest
nawodniona. Zawory jedynie ustalajg, ktdra czesc instalacji jest w uZyciu. Zgodnie z zapisem w
projekcie nie przewiduje sie jednoczesnej pracy dziatek i hydrantéw. Dlatego pr ‘ wody sg izolowane i
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podgrzewane kablami (s3 w gotowosci). |
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