OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sala kinowa moze pomiesci¢ jednoczesnie 200 oséb. Sala kinowa posiada wentylacje nawiewno —
wywiewng , jednak w chwili obecnej nie funkcjonuje.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Powietrze zewnetrzne:
= {ato - temperatura zew. 30°C ; wilgotnosé wzgledna 45 %
= Zima - temperatura zew. -18 °C ; wilgotno$¢ wzgledna 100 %
Powietrze wewnetrzne:
= lato - temperatura wew. wynikowa, wilgotno$¢ wynikowa
= Zima - temperatura wew. +20 +/- 1 °C ; wilgotnos$¢ wynikowa
Réwnolegle realizowana bedzie kompleksowa modernizacji budynku polegajaca migdzy innymi na:
= Qciepleniu $cian zewnetrznych i stropu poddasza nieuzytkowego, stropu niewentylowanego
=  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nowa dostosowana do potrzeb grzewczych budynku
po termomodernizacji z regulacjg miejscowa, centraing i adaptacyjna.
= Budowa kondensacyjnej kottowni gazowej wraz z instalacjg pomp ciepta
Zalecane predkosci przeptywu powietrza (niski poziom hatasu)
= Przewdd przy wentylatorze — do 8 m/s
= Przewdd rozprowadzajacy - 435 m/s
*  Przewdd w okolicy kratki wentylacyjnej 2+3 m/s

Dla Sali Kinowej zaprojektowano:
= Jeden ukfad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta | chtodzeniem powietrza o wydajnosci
4500m°/h

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta i funkcjg chtodzenia
realizowang poprzez centralg wentylacyjng zlokalizowang na dachu kotfowni (zgodnie z czescia graficzng),
posadowiong na konstrukcji wsporczej wg. branzy budowlanej. Agregat wody lodowej zaprojektowano jako
zewnetrzny ustawiony na dachu nad kotfownig na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem branzy
budowlanej (Z1 — Projekt zagospodarowania terenu). Panel sterujacy praca centrali umiesci¢ nalezy w
pomieszczeniu wskazanym przez Uzytkownika obiektu. Nawiew powietrza jaki | wywiew zaprojektowano
kanatami o przekroju okragtym (wykona¢ indywidualnie) z blachy ocynkowanej tacznej przez nity lotnicze
lub blachowkrety w Il klasie szczelnosci wg. DIN, stopien cisnienia 1.4. Przewody izolowa¢ termicznie wetng
mineralng o gr. 50mm w $rodku budynku, na zewnetrz 100mm. Po zaizolowaniu na przewodach mocowac
plaszcz z blach stalowej ocynkowanej. Przy montazu przewoddw konieczne jest przestrzeganie zgodnosci z
projektem co do rodzaju materiatu i wymiaréw. Przewody wentylacyjne nalezy montowaé w taki sposdb,
aby byly szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gtadkie. Przewody musza by¢ wykonane z materiatéw
odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmiany dotyczace materiatéw mozna dokona¢ jedynie za zgoda
projektanta | inwestora. Przewody nalezy montowa¢ w sposéb trwaly i prawidiowy pod wzgledem
technicznym. Nie wolno zakfadaé przewoddéw uszkodzonych i pogietych. Powierzchnie poszczegdlnych
elementéw powinny byé bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wieréw i wad
walcowniczych. Przed montazem nalezy przewody starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz. Przewody
prowadzone w poblizu $cian opiera¢ nalezy na wspornikach umocowanych w Scianie. Wsporniki nie
powinny podpieraé przewodéw w miejscach ich potaczen. Przewody biegnace w wigkszej odlegtosci od
$cian i prowadzone pod sufitem, opiera si¢ na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia przewodéw
muszg by¢ wykonane w sposéb trwaly i sztywny. Wsporniki powinny usztywnia¢ przewody. Zawieszenia i
przymocowania przewoddw do $cian i konstrukcji budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-
07/8865-26. Odlegtoéé¢ miedzy punktami podwieszenia lub podparcia poziomych przewodéw o boku lub
érednicy do 400 mm powinny wynosi¢ 4,0 m. Kanaly wentylacyjne z centralg wentylacyjng, wentylatorami
taczy¢ z zastosowaniem kroécow elastycznych. Zastosowaé wkiadki gumowe dla sttumienia wibracji.
Pofaczenia kanatéw za pomoca uszczelki gumowej. Z uwagi na lokalizacje urzadzen i kanatow na
wysokosciach (powyzej 3,0 m) montaz nalezy prowadzi¢ z odpowiednich rusztowan | z zachowaniem
warunkéw BHP wiasciwych dla prac na wysokosci. Na kanatach nawiewnych zaprojektowano anemostaty
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nawiewne z przepustnicg (d1=315, 590x590). Na wywiewie zaprojektowano anemostaty wyciggowe z
przepustnicg (d1-315, 590x590). Nawiew powietrza odbywal sie bedzie dotem przez umieszczone w
konstrukcji anemostaty nawiewne, wywiew powietrza gérg anemostatami wyciggowymi zamontowanymi
pod stropem pomieszczenia. W chwili obecnej pomieszczenie posiada podwieszang konstrukcje sufitu,
ktéra przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zdemontowaé, po zamontowaniu kanatow i
uruchomieniu instalacji przewidziano montaz nowego sufitu podwieszanego z ptytami pochtfaniajgcymi
diwigk. Wszystkie elementy konstrukcji $cian (polepszajace akustyke Sali) przy wykonywaniu prac nalezy
odtworzy¢ do stanu istniejacego.

Zasilanie nagrzewnic czynnikiem grzewczym

Zaprojektowana centrala wentylacyjna posiada nagrzewnice glikolowe (etylen 30%) i jej wielko$¢ dobrana
zostata na parametr 60/40°C. Czynnik grzewczy do central transportowany bedzie z projektowanej kottowni
gazowej wg. oddzielnego opracowania.

Instalacja wody lodowej

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z funkcjg chtodzenia realizowana
przez agregat wody lodowej. Agregat wyposazony w grupe pompowa, transportujgcy czynnik chtodniczy do
centrali o parametrach 8/12°C. Transport czynnika chtodniczego rura stalowg bez szwu DN50. Wykonaé
izolacje cieplna rurociggéw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej o wartosci wspétczynnika przewodnosci
cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci o $rednicy rurociggu. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w
technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢é niepalny lub zapalny samo gasngcy i
nierozprzestrzeniajacy ognia. W przypadku zmiany materiatu o innym wspdétczynniku niz podany nalezy
odpowiednio skorygowac gruboé¢ warstwy ocieplenia. Na izolacje stosowac ptaszcz ochronny PCV.

Rozruch i odbiér instalacji wentyalcji mechanicznej

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ badaniom i prébom wg warunkéw technicznych
wykonania i odbioru. W razie potrzeby wykonaé regulacje ciggédw nawiewnych i wywiewnych przez
ustawienie przepustnic. Ukfad zostat zaprojektowany jako zréwnowazony. Przed przystgpieniem do
rozruchu instalacji nalezy:

= sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegélnych urzadzen,

= sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,

&= wykonac¢ préby szczelnosci instalacji,

= wykona¢ izolacje akustyczng i termiczng przewodow instalacji,

= wykonaé podwieszenia i maskowanie kanatow,
Prébny ruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rozruchu sprawdzi¢ dziatanie
wszystkich urzadzen i elementdw instalacji, a w szczegdlnosci:

® sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadéw sterowania i automatycznej regulacji,

= wykonaé sprawdzajace pomiary iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

= zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,

= wykona¢ i zanotowaé pomiary ci$nienia statycznego w charakterystycznych punktach instalacji,

= sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniu.

Eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej uruchomienia,
wylagczenia, kontroli pracy, przegladéw biezgcych i konserwacji. Przewiduje sie, ze instalacja wentylacji
pracuje bez przerwy z obnizeniem wydajnosci w okresie nie uiytkowania pomieszczen, ewentualne
wylaczenia instalacji spowodowane bedg koniecznoscig czyszczenia lub wymiany filtrow lub awarig uktadu.
Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajacy zasady budowy i dziatania
instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy. Do roli obstugi nalezy rowniez stata kontrola wzrostu
oporéw przeplywu przez filtr. Czestotliwos¢ czyszczenia lub wymiany ukfaddw filtracyjnych ustalona
zostanie po diuzszym okresie pracy instalacji. Konserwacje i remonty urzadzen nalezy przeprowadzaé
zgodnie z instrukcjg ich producentdw. Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzgdzeniami.
Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespét serwisowy, a w trakcie
montazu nadzorowanego przez firme dostarczajagcg urzadzenia, naleizy przeprowadzi¢ szkolenie
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pracownikéw, ktorzy przejma bezposredni nadzér i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby
zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzadzeri zobowigzane sg do przestrzegania
ogolnych przepiséw i zaleceri BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbiér przepiséw prawnych. Obstuga
urzadzen odbywac si¢ moze tylko przez osoby przeszkolone.

Wytyczne budowlane

W pokazanych na rysunkach miejscach budynku gdzie przez przegrody prowadzone sg kanaly wentylacyjne
wykonac otwory o wymiarach o 40 mm wiekszych. Po zakoriczeniu montazu elementéw szczeliny wypetnié
pianka montazowa, uzupetni¢ ubytki tynku oraz pomalowaé powierzchnie. Dokonaé oceny moiliwosci
montazu central w wyznaczonych miejscach pod wzgledem struktury konstrukcji oraz jej wytrzymatosci.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng oraz agregat wody lodowej
na dachu niskiej czesci nad kottownia. Przed montazem kanatéw wentylacyjnych pod stropem w razie
koniecznosci nalezy przewidzie¢ demontaz oraz ponowny montaz istniejacych opraw o$wietleniowych.
Istniejgcych elementy instalacji wentylacji nalezy zdemontowad. Elementy podwieszanej konstrukcji stropu
przed wykonywaniem prac montazowy nalezy zdemontowa¢, nastepnie wykonaé nowy sufit podwieszany z
ptytami chiongcymi diwiek.

Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali wentylacyjnej, wykonaé zabezpieczenie w gtéwnej rozdzielni
elektrycznej, zamontowaé sterownik urzadzeri wentylacyjnych w miejscu wskazanym przez uzytkownika,
wykona¢ blokady silnikéw na wypadek pozaru, wykonaé zabezpieczenia instalacji elektrycznej
wentylatoréw przed nieprawidtowym dziataniem instalacji elektrycznej budynku, zapewni¢ mozliwo$é
odciecia doptywu energii elektrycznej do urzadzeri wentylacyjnych wyigcznikiem gtéwnym, wszystkie
urzadzenia elektryczne uziemi¢. W stanie istniejgcym pod stropem Sali WOK zamontowano sufit
podwieszany na ruszcie stalowym, w razie kolizji z istniejgcym oswietleniem, przewidzieé¢ nalezy
przeniesienie opraw.

Parametry techniczne podstawowych urzgdzen

Centrala wentylacyjna — sala Kinowa - nawiew - 4500m>/h, wywiew - 4500m®/h, wymiennik obrotowy o
sprawnosci 2 84%, nagrzewnicy glikolowej (glikol etylowy 30%) o mocy 8,9 kW przy parametrach 60/40°C,
chiodnicy glikolowej (glikol etylowy 30%)o mocy 11,6kW przy parametrach 8/12°C. Sprez dyspozycyjny
500Pa. Filtr na nawiewie | wywiewie kiasy G4.

Agregat wody lodowej dla centrali- sala Kinowa- moc chiodnicza 14,0kW przy parametrach 8/12°C
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