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1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej zasilania centrali
wentylacyjnej i agregatu wody lodowej wraz ze sterowaniem w budynku Kina ,,GWIAZDA”
przy ul. Poznariskiej 44 w miejscowosci Wronki..

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
— zlecenie Inwestora
— wizja lokalna
— obowiazujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zawiera obejmuje:
— projekt uktadu instalacji zasilania centrali wentylacyjne;j
— projekt uktadu instalacji zasilania agregatu wody lodowej
— sterowanie
— ochrong od porazen pradem

1.4. Cel pracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie uktadu zasilania centrali wentylacyjnej
oraz agregatu wody lodowej wraz z sterowaniem centrali wentylacyjne;j.

2. Stan istniejacy obiektu

Budynek Kina jest obiektem uzyteczno$ci publicznej. Budynek zasilany jest ze zlacza
kablowego zlokalizowanego na elewacji zewngtrznej budynku.

Uktad pomiarowy zainstalowany jest w rozdzielni gléwnej budynku.

Budynek wyposazony jest w elektryczng instalacje silowa, instalacj¢ gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia oraz o§wietleniowa,

Budynek posiada instalacje odgromowa w stanie umozliwiajacym jego dalsze uzytkowanie.
Instalacje odgromowa mimo to nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ciaglosci i jakosci polaczefi
miedzy zwodami oraz przewodami odprowadzajacymi.

3. Opis rozwigzan technicznych
3.1. Tablica zasilajaca

Tablica zasilajaca TK zostala wyszczeg6lniona i opisana w osobnym opracowaniu (branza
elektryczna kotlowni).

W tablicy zostalo przewidziane miejsce dla zamontowania aparatury zabezpieczeniowej
zasilania centrali wentylacyjnej oraz agregatu wody lodowej. Jako zabezpieczenia urzadzen
przewidziane zostaly wytaczniki nadmiarowopradowe.

3.2. Zasilanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i agregatu wody lodowej

Zasilanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz agregatu wody lodowej
przewidziano z projektowanej tablicy TK, kablami YKY prowadzonym w budynku
w korytkach kablowych. Po wyjsciu z budynku na dachu prowadzié w rurach odpornych na
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promieniowanie UV. Przejscie kabli przez strop nalezy uszczelni¢ przed przenikaniem
wilgoci do wnetrza budynku.
Uklad sieci zasilajacej TN-S.

3.3. Sterowanie

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie sterowana za pomoca panelu sterujacego
zainstalowanego w boksie kasy biletowej. Polaczenie centrali wentylacyjnej z panelem
sterujacym wykona¢ przewodem sterowniczym LiYCY. Przew6d w budynku kina prowadzié
pod tynkiem, w pomieszczeniu kotlowni w korytkach instalacyjnych, a na dachu budynku
w rurach odpornych na promieniowanie UV. Unika¢ prowadzenia przewodu sterujacego we
wspdlnych korytkach i rurze z kablami zasilajacymi.

3.4. Ochrona od porazen

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona przez izolacjg
czynnych czesci przewodow i urzadzen elektrycznych. Ochrong dodatkowa w projektowanej
sieci nn stanowié bedzie system szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania w przypadku
zwaré miedzy czeScia czynna a czedcig przewodzacg dostepna lub przewodem ochronnym
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przeciwporazeniowa”. Jako dodatkowg
ochrong przeciwporazeniowa przewidziano szybkie samoczynne wylaczenie realizowane przy
pomocy wytacznikéw instalacyjnych. Instalacje wykonaé w uktadzie TN-S.

3.5. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa

W tablicy TK bedzie zastosowany uklad ochrony przed przepieciami pochodzenia
atmosferycznego i taczeniowego typu 1+2 (w osobnym opracowaniu).

Zastosowane ochronniki przepieciowe dobrano z uwagi na wystgpowanie na obiekcie
instalacji odgromowe;j.

3.6. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa. Na dachu ustawione zostang projektowana centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna i agregat wody lodowej, ktore nalezy chroni¢ przed
wyladowanymi atmosferycznymi. W celu zapewnienia ochrony w poblizu centrali
wentylacyjnej nalezy ustawi¢ iglice odgromowa. Iglica powinna zachowaé minimalny odstep
izolacyjny wynoszacy 0,5m od metalowych czesci centrali.

4. Obliczenia techniczne
4.1. Prad obliczeniowy

Prad obliczeniowy wyznaczono wg wzorow:

Dia linii tréjfazowej: I == =
Centrala wentylacyjna: P=29kW
2900 _c234
v3-400-08
Agregat wody lodowe;j: P =4,55kW
. 4550 —734
v3:400-0,9
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Obcigzalnos¢ dlugotrwala wyznaczono na podstawie PN-IEC 60364-5-523 i dobrano kabel
YKY 5x6mm?, I = 29A. Dhugosé najdtuzszego kabla zasilajacego 30m.

4.2. Spadek napi¢cia

Spadek napigcia wyznaczono wg wzordéw:

Dla linii tréjfazowe;j: Au = 5131;: % y =54 Q_;nmz
Dla centrali wentylacyjne;:
A _2,9-30-105 — 0160
“=54-6-a002  16%
Dla agregatu wody lodowej:
A _4,55-25-105 — 0.22%
“="54.6-4002 = 7

Wartos¢ spadku napiecia nie powinna przekroczy¢ 4%.
4.3. Skuteczno$¢ ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ pomiar po wykonaniu instalacji i potwierdzié¢ protokolarnie, musi by¢
zachowany warunek:

Z;x1, < U,
Skuteczno$é ochrony do zlacza kablowego musi zapewnié¢ dostawca energii elektryczne;j.
W chwili obecnej brak jest danych prawidlowego obliczenia pegtli zwarciowej sieci
zewnetrznej, co tez uniemozliwia obliczenia dla instalacji wewngtrznej budynku. Z uwagi na
krotki odcinek wewnetrznej linii zasilajacej i zmniejszenie wartoSci zabezpieczen dla
instalacji elektrycznych wewnatrz budynku oraz zastosowanie wylacznikéw nadmiarowo
pradowych, ochrona od porazen elektrycznych bedzie zapewniona.
Maksymalna pomierzona wartosci impedancji pgtli zwarcia:

U,
L, < —
S Ia

Projektant
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
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