Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe
Inwestycja Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kujawki na dziatce nr ewid. 44, 47 dt. 123 m
Adres: Droga dojazdowa w msc. Kujawki

28-440 dz. nr ewid. 44,47

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Inwestor: Gmina Dziatoszyce
Skalbmierska 5
28-440 Dziatoszyce

Wykonawca:

Sporzadzit: Michat Dyrdét
Sprawdzit:

Data opracowania: Grudzien 2022

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

. llosci s .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1|BCP Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drég kotowych w | km 0,123
451.40.01.10.10 |terenie réwninnym
0,123 km 0,123
1.2|BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha. Wywiezienie ha 0,100
D-01.02.01.22.03 |pozostatosci po karczunku.
0,1 ha 0,100
1.3|BCA 01-06-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 | m2 225,000
cm
90*2,5 m2 225,000
1.4|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubo$é m2 159,000
D-05.03.11.31.03 [warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km
53*3 m2 159,000
2|45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
2.1|BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-l z transportem urobku na | m3 61,500
D-02.01.01.13.01 |odktad samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
skarp na odktadzie
(90*4+50)*0,15 m3 61,500
2.2|BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie poditoza pod warstwy konstrukcyjne m2 410,000
D-04.01.01.31.01 [nawierzchni w gruntach kat. II-IV
90*4+50 m2 410,000
2.3|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna, | m2 410,000
D-04.04.02.24.01 [grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
90*4+50 m2 410,000
2.4|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa goérna, | m2 410,000
D-04.04.02.24.01 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
90%4+50 m2 410,000
2.5|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 443,600
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
123*3,2+50 m2 443,600
2.6/|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 443,600
D-05.03.05.11.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
123*3,2+50 m2 443,600
2.7|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 419,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowag
123*3+50 m2 419,000
2.8|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S m2 419,000
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
123*3+50 m2 419,000
2.9|BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po m2 123,000
D-04.04.02.51.01 |zageszczeniu 6 cm
123*0,5*2 m2 123,000
3]45233000-9 Roboty wykonczeniowe.
3.1|BCD Plantowanie skarp i korony nasyp6w drogowych m2 246,000
K-06.01.01.01
123*1*2 m2 246,000
3.2|BCA 08-10-85 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm m2 80,000
80 m2 80,000
3.3|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 2,000
D-03.06.01.21.01
2 szt. 2,000
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