Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15880)

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t Hosé |Krot.|Jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drbg w terenie pagdrkowatym lub podgorskim
2,459+1,991+1,005 = 55545000
555/ = 555 = km

1.2 Kalkulacja wiasna
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glgbokos¢ ciecia 6 cm o diugosci 43,5
mb
1 = 1,000000
S __1,00] 1,00 kpl
2 Roboty rozbirkowe
2.1 CJ 11/2006/6
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac skiadowania na odlegloéé
do 20 km, glebokosé frezowania 6 cm

2459*4 = 9836,000000
1991*5 = 9955000000
1095*4 = 4380,000000
5%42 = 210,000000
~ 24381,00 24381,000 @ m2

2.2 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
24381

24 381,000000
- - - = = B - 24 381,00 24 381,00 |m2
2.3 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy ‘

24381 = 24 381,000000

24381,00 24381,00 5m2

2.4 KNR 401/212/2
Roboty rozbitrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm

(42*0,25)*4 = 8,000000
(22*0,25)*5 = 5,000000 |
- - - - B - - 13,00 1300 m3
2.5 KNR 231/816/2
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-50-cm
24,5 = 24,500000
- - - - - - 2450 2450 m
2.6 KNR 231/816/3 |
Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-60-cm - Analogia rury betonowe Fi 100 cm |
24+18+24+36+12+3*Q = 141,000000|
141,00 141,00 m

2.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto§é 1 km

13+(165,5*0,1) 29,550000

0,000000

0,000000
29,55 2955  m3

2.8 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakigdy uzupelniajace na |
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu

29,55 29,550000
0,000000

29,55 29,55/ 10 m3

3 Roboty ziemne - — m . B e
3.1 KNR 201/207/2 (3) | |
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
1,20-m3, grunt kategorii lll, samochod 15-20-t

(2459%4,5+1991*5,5+1095*4,5)*0,47 12 663,445000

(2459*0,5+1991*0,5+1095*0,5)*0,26 = 720,850000
(5*42)*0,1 = 21,000000
(12*4+9%2,5+12*4+14,5*1,5+10*1,5+18*4+12*
2,5+27*2,5)0,3 = 97,425000 |
13502,72) 13502,72 ‘m3

3.2 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-IV, samochéd 5-10-t |
13502,72 13 502,720000 '
24381*0,2 4 876,200000|
1837892 18378,92 14 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé IKrot.:Jedn.

4 Odwodnienie -
4.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
324,75 = 324,750000

324,75 324,75 m2

4.2 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
324,75*0,2 = 64,950000
- - — - 64,95| 6495  |m3
4.3 KNR 231/605/7
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-50-cm - Analogia rury karbowana (strukturalne), wykonane z
polipropylenu (PP), typ ciezki 8 SN
24,5 = 24,500000
I _ - 24,50 24,50 m
4.4 KNR 233/601/3 (1)
Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-cm - Analogia rury
karbowana (strukturalne), wykonane z polipropylenu (PP), typ ciezki 8 SN
12+3*9 = 39,000000
- - - - 39,00 39,00 'm
4.5 KNR 233/602/3 (1)
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 2-otworowych, rury Fi-2x100-cm - Analogia
rury karbowana (strukturalne), wykonane z polipropylenu (PP), typ cigzki 8 SN
12+9+12+18 = 51,000000|
51,00/ 51,00 m

4.6 KNR 201/320/2 (3) |
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokoé do 1.5-m, kategoria gruntu IH-1V,
szeroko$é wykopu 2.5-4.5 m [

(324*1,25)-(3,14*0,25*24,5+3,14*0,5*141) = 164,397500

B - B 164,40 164,40 \m3

4.7 KNR 231/605/4 '

Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dia rur Fi-50-cm |

4 = 4,000000
o o 4,00 400 szt

4.8 KNR 233/210/2 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i fawy fundamentowe, z 1 pomp3 | |

((6*0,5*0,4)*2)*4 = 9,600000
((3*0,5%0,4)*2)*4 = 4,800000
B - - - 14,40 1440  m3
4.9 KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujace o wysokosci do-4-m
(((6*2)~((3,14*0,5*0,5)*2))*4)*4 = 166,880000
(((3*2)-((3,14*0,5*0,5)*1)y*4)*4 = 83,440000
- - - 250,32| 250,32 |m2
4.10 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpér, prety Fi do 14mm
0,15*4 = 0,600000
0,08*4 = 0,320000 |
B B 0,92 0,92| t
4.11 KNR 233/207/14
Przygotowanie zbrojenia na budowie, $ciany i skrzydetka, prety Fi do 14mm
0,22*4 = 0,880000
0,11*4 = 0,440000|
o - 132 132t
4.12 KNR 233/208/1 (1)
Montaz zbrojenia, fundamenty podpér, prety Fi-do 14-mm
0,92 = 0,920000 |
o 0,92 092 |t
4.13 KNR 233/208/14 (1) ‘ |
Montaz zbrojenia, $ciany i skrzydetka, prety Fi-do 14-mm, spawanie spawarkg wirujaca 500A
1,32 = 1,320000,
1,32 1,32 t

14.14 KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, podpory, §ciany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompa
(((2*6*0,25)-((3,14*0,5*0,5*0,25)*2))*2+(6*

0,33%0,1)*2)*4+5 = 27,444000

(((2+3*0,25)-(3,14*0,5*0,5*0,25))*2+(3*0,33*

0,1)"2)*4+3 = 14,222000 ‘
41,67 41,67, m3

4.15 KNR 201/504/2 '
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ‘
ubijakami recznymi, kategoria gruntu IV

135 = 135,000000

o - 135,00 135000 m3

4.16 KNR 201/506/2

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV

300 = 300,000000
300,00 300,00 m2
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5 Roboty brukarskie o - -
5.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
5*42 = 210,000000|
| - - - 210,00 210,00| |m2
5.2 KNR 231/401/2 ' '
Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii Ill-IV
84+10 = 94,000000 |
- - - - 94,00 9400 m
5.3 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
94*0,06 = 5,640000|
) -~ 5,64, 564 m3
5.4 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
42 = 42,000000|
- - 42,00 42000 m
5.5 KNR 231/403/3 |
Krawgzniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia kraweznik najazdowy
15x22
42 = 42,000000
I - - - 42,00 142,00 m
5.6 KNR 231/511/4 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
42'5 = 210,000000
| - - - - 210,000 210,00 m2
6 Roboty nawierzchniowe -
6.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2459*4.5 = 11 065,500000
1991*5,5 = 10950,500000
1095*4,5 = 4 927,500000
250 = 250,000000|
| - ) 27193,50 2719350  m2
6.2 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm
26943,5 = 26943,500000
250 = 250,000000|
B - 27 193,50 27193,50 |m2
6.3 KNR 231/104/6
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia
26943,5 = 26 943,500000
250 = 250,000000|
- B 27193,60 27193,50 10 m2
6.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
2459*4.4 = 10 819,600000
1991*5,4 = 10751,400000
1095*4,4 = 4 818,000000
240 = 240,000000|
- ) - 26 629,00 26 629,00 ‘m2
6.5 KNR 231/114/6 |
Podbudowy z kruszyw, tuczefi, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci ‘
26389 = 26 389,000000
240 = 240,000000
I - - 26 629,00, 26629,00 5m2
6.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
26389 = 26 389,000000
240 = 240,000000 |
B - 26629,00, 2662900 m2
6.7 KNR 231/114/8 '
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
26389 = 26 389,000000
240 = 240,000000
- - - 26629,00 26629,000 7/m2
6.8 KNR 231/1004/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona ‘
26389 = 26 389,000000
240 = 240,000000|
26 629,00, 2662900  m2
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6.9 KNR 231/110/1

warstwy po zageszczeniu 4-cm

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubosé ‘

2459%4,2 = 10 327,800000
1991*5,2 = 10 353,200000
1095%4,2 = 4599,000000
225 = 225,000000
| 25 505,00

25 505,00 m2

6.10 KNR 231/110/2

za kazdy nastepny 1-cm warstwy

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-2wirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek

25280 = 25280,000000
225 = 225,000000 ‘
25 505,00| 25 505,00 3m2
6.11 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
25280 = 25 280,000000
225 = 225,000000 ‘
- - 25505,00, 25 505,00 m2
6.12 KNR 231/1004/7 '
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ‘
25280 = 25 280,000000
225 = 225,000000
) = 25505,00) 25505,00| m2
6.13 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm
2459*4 .1 = 10 081,900000
1991*5,1 = 10 154,100000
1095*4,1 = 4489,500000
210 = 210,000000
24 935,50, 24 935,50 m2

6.14 KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

warstwy
247255 = 24725,500000
210 = 210,000000
- 2493550 24 935,50 2'm2
6.15 KNR 231/1004/6 |
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
24725,50 = 24 725,500000
210 = 210,000000
_ B 24 935,50, 2493550 m2 |
6.16 KNR 231/1004/7 |
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
24725,50 = 24 725,500000
210 = 210,000000
2493550/ 2493550  |m2
6.17 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm
2459*4 = 9 836,000000
1991*5 = 9 955,000000
1095*4 = 4 380,000000
200 = 200,000000 ‘
24 371,00/ 24371 .00, m2

6.18 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

warstwy
24171 = 24 171,000000
200 = 200,000000
. 2437100 24371,000 2/m2
|7 Roboty wykoticzeniowe
7.1 KNR 231/204/5 |
Nawierzchnie z iucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm
(2459*0,5)*2 = 2 459,000000
(1991*0,5)*2 = 1 991,000000
(1095%0,5)*2 = 1.095,000000
232*3 = 696,000000|
6241,00 6 241,00 'm2

7.2 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy

5545 = 5 545,000000
232*3 =__ 696,000000
6 241,00 6 241,00 5 m2
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7.3 KNR 201/520/1
Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi - Analogia plyty azurowe o wymiarach 0,6x0,4x0,1 ‘

3,610 = 36,000000
232*1,2 = 278,400000
= 0,000000

314,40 314,40| m2

7.4 KNR 211/524/2
Whijanie kotkéw Fi-4-6-cm, glgbokos¢ wbicia 0,80-m, grunt kategorii [l

1160 = 1 160,000000
B 1160,00 1160,00 szt |
7.5 KNR 231/701/4
Porgcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 2,5:m
(6*2)*4 = 48,000000
(3*2)*4 = 24,000000 |
72,00 72,00 m




