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1. DANE OGOLNE

11.  Obiekt

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja ekspertyz technicznych konstrukcji podpierajacej plyte
tarasu pomigdzy DS ,Oléwek™ i DS Kredka', podjazdu dla niepetnosprawnych i siupow doméw
studenckich (etapy | i ll) z czerwca i lipca 2004 roku przy ul. Bujwida 25 we Wroctawiu. Wiascicielem
obiektu jest Uniwersytet Wroctawski z siedzibg przy pl. Uniwersyteckim? we Wroctawiu.

1.2. Podstawa opracowania
. - Podstawg formalna wykonania opracowania jest umowa Nr 19/2007 zawarta w dniu
11.07.2007 r. pomiedzy Uniwersytetem Wroclawskim, Dziat Nadzoru Technicznego
przy pl. Nankiera 1a we Wroclawiu
ainz. Andrzejem Rataszewskim - rzeczoznawca budowlanym, zam. we Wroctawiu przy
ul. Nowowiejskiej 21 m.11.
= Podstawa merytoryczna wykonania opracowania sa;
- poréwnawcza ocena stanu technicznego elementow podpierajacych konstrukcije
tarasu,
- dokumentacja fotograficzna,
1.3. Zakres opracowania
W ramach niniejszego opracowania aktualizacyjnego dokonano oceny pordbwnawczej stanu
technicznego elementow podpierajacych konstrukcje tarasu, podjazdu dla hiepetnosprawnych i sfupow
zelbetowych DS. "Kredka" i DS. ,Olowek”.

1.4. Wykorzystane materiafy

Opracowanie wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty i dane:




1. Projekt budowlany remontu elementow konstrukcyjnych podpierajacych piyte tarasu —
etap |, oprac. w czerwcu 2004 roku.

2. Projekt budowlany remontu elementow konstrukcyjnych DS. Kredka i DS. ,Olowek”
elementéw podpierajacych piyte tarasu i podjazdu dla niepeinosprawnych — etap I,
oprac. w lipcu 2004 roku.”

3. Ocena stanu technicznego elementow konstrukgji.
2. OPISY OGOLNE
2.1. Opis ogolny tarasu

Taras tﬁigdzy DS. Kredka" i DS. ,Oldwek” oraz pomieszczenia przyziemia, w tym lokale uZytkowe,
zostaly zaprojektowane przez Zaktad Studyjno-Projektowy Politechniki Wroclawskiej w latach 1981-
1982 i oddane do uZytku w 1992r. Taras zostat zaprojektowany i wykonany w systemie monolitycznym
SBM.

Pomieszczenia pod tarasem sa uzytkowane jako Iokale uzytkowe (ustugowe) i techniczne. Cato$¢
tworzy budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wielotraktowy. Powierzchnia tarasu peini
funkcje komunikacying, a jej pole powierzchni wynosi1604,0 m2. Powierzchnia uzytkowa poza tarasem
wynosi 805,0 m2. Wysoko$¢ pomieszezen - lokali uzytkowych wynosi 3,20 m2, a wysoko$¢ wezta
ciepinego i hydroforni wynosi 3,64 m.

Lokale uzytkowe usytuowane sg w zachodniej czesci kompleksu.

* Pomieszczenia techniczne usytuowane sg w czesci wschodniej kompleksu.

»  Wejscia do pomieszczen uzytkowo - usiugowych usytuowane sg w ¢zesci zachodniej .

= Wejscia - schody na taras usytuowane sg w trzech narozach kompleksu §. pdinocno -
zachodnim, potudniowo - zachodnim i potudniowo - wschodnim.

= Na taras prowadzi rowniez podjazd dia niepetnosprawnych usytuowany przy DS "Kredka'.

Budynek jest posadowiony na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych. Konstrukcja budynku
jest zelbetowa, szkieletowa, monolityczna z dodatkowymi Scianami Zelbetowymi monolitycznymi.
Zelbetowe stropy oparte sg na zelbetowych podciagach | wspornikach oraz na stupach i $cianach.
Balustrade wykonano Zelbetowa, monolifyczna,

Catkowita, projektowana grubo$¢ tarasu wynosita okoto 0,50 m.

Taras jest odwadniany rurami wewnetrznymi z iejami dachowymi.




Taras oddzielony jest dylatacjami od DS "Kredka" i DS "Otdéwek" i podzielony jest dylatacjami na trzy
czesck:
- cze$¢ miedzy budynkami domoéw studenckich, mieszczaca sig w oS
poprzecznej DS "Otowek’”,
- czes¢ potudniowo - wschodnia,

- czesé potudniowo - zachodnia.

Ponize przedstawia sie charakterystyczne zdjecia fotograficzne, opisywanej czesci budynku - tarasu.

Fot.1. DS. ,Kredka"




Faot.2. DS. ,Otowek” :

Fot.3. Cze$¢ tarasu pomiedzy DS. ,Otowek i ,Kredka’. Widoczna cze$¢ budynku DS. ,Olowek” oraz

wyremontowana balustrada Zelbetowa.”
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Fot.4. Nawierzchnia tarasu — po remoncie.

2.2. Opis ogdiny podjazdu dla niepelnosprawnych

Podjazd dia niepeinosprawnych usytuowany jest przy DS. "Kredka” z wjazdem od strony wschodnie
i od strony plaszczyzny tarasu. Plyta tarasu oparta jest na zelbetowych wspornikach mocowanych do
konstrukcji DS. "Kredka’. Rozstaw wspornikow wynosi 3,60 m, a szerokos¢ podjazdu {w dokumentaii

technicznej — galerii zewnetrznej) wynosi 1,80 m. Wysieg wspomika wynosi 2,31 m.
2.3. Opis ogoliny elementéw konstrukeji DS. "Kredka” i DS. "Olowek”.
Opié odnosi si¢ do Zelbetowych stupéw w DS. "Kredka” i ,Otowek”.

Zelbetowe slupy w Domach Akademickich stanowia elementy ich dwach dolnych kendygnacii.

Rozstawy slupdw sa zréznicowane | wynosza;
-w DS. Kredka" - 4,30; 3,60 i 4,40 m od strony ,N"
oraz 4,10; 3,87 i 4,12 m od strony ,S”,




-w DS. ,Otowek” — 4,15; 3,9214,15 m - od strony ,N”
oraz 4,16; 3,94 i 4,16 m - od strony ,S”
gdzie: N" — strona pdinocna

.o — strona poludniowa

Od strony poinocnej stupy usytuowane sg na wysokosci dwoch dolnych kondygnacii, a od strony
potudniowej tylko na kondygnacii drugiej. Srednica stupdw wynosi 40 cm.

Stropy w Domach Akademickich sg plytowe, Zelbetowe, monolityczne o grubosci 16 cm.

Sciany w DS-ach sq réwniez plytowe, zelbetowe, monolityczne o zréznicowanych grubosciach.
Budynki DS. zalozono na siatce modularne] 3,60 m w mieszanym ukladzie $cian noénych tzw.
"grzebieniowym”. Uktad ten zapewnia sztywnos¢ przestrzenng w obu kierunkach. llos¢ kondygnacii
ponad piyta fundamentowg wynosi 26 w tym trzy kondygnacie sg niepeine. Budynki zostaly
zaprojektowane w systemie SBM w deskowaniach tunelowych i uniwersalnych. Kondygnacia
powtarzalna ma wysokos¢ 2,80 m.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJ!
3.1, Opis elementéw konstrukcji tarasu

Ukiad konstrukcyjny tarasu jest mieszany. Elementy nosne to:

stopy i tawy zelbetowe na kt6rych opierajg sie stupy i Sciany zelbetowe,

- zelbetowe | monolityczne stupy | podciagi na ktorych opieraja sie polaczone
z nimi w sposéb monolityczny plyty Zelbetowe i monolityczne gruboéci 16
cm,

- ukfady plytowo stupowe (z ukrytymi w plytach podciggami), w ktrych piyty
opierajg sie bezposrednio na stupach,

- betonowe Sciany monolityczne gr. 15 cm podpierajace monolityczne piyty

zelbetowe.

Schody na taras wykonano zelbetowe-monolityczne, plytowe, policzkowe. Schody plytowe sg w

potudniowo-wschodniej, a policzkowe w pozostalych naroznikach.




Plyta zelbetowa - jest konstrukcig ciagta, wieloprzestowa, krzyzowo- zbrojong |
jednokierunkowo-zbrojona. Plyte wykonano z betonu klasy B 20. Grubos¢ plyty wynosi
16 cm.

Podciagi zelbetowe wykonano rowniez betonu kiasy B 20. Podciagi to z reguly belki

ciagle, pryzmatyczne o zréznicowanych wymiarach przekrojow prostokatnych.

Stupy wykonano monolityczne, Zelbetowe:
- stupy wewnegtrzne o przekroju kwadratowym 30x30 cm
- stupy zewnetrzne o przekroju kolowym $rednicy 30 i 40 cm

Balustrady — monolityczne, zelbetowe.

Fundamenty posadowiono 1,0 m ponizej poziomu terenu na warstwie nasypow
gruzowych. Stupy posadowiono na Zelbetowych stfopach o wymiarach 120x120 cm,

150x150 ¢m i 170x170 cm. Betonowe $ciany wykonano na zelbetowych lawach
45x45 cm 60x35 cm.

Wg projektu, badania geotechniczne podioza gruntowego w 1979 roku zostaly wykonane przez
GEOPROJEKT z Wroctawia. Stwierdzono nastepujace uwarstwienia:

nasypy gruntowe o gr. 20-35m,

- namuly soczewkowe o gr. 0,5 m,

- piaski $rednie o gr. 8,0 m (Ip = 0,23)

- gliny piaszczyste,

- woda gruntowa na glebokosci 3,5 m p.p.t.

Posadzka tarasu

W trakcie przeprowadzonego remontu w sposéb istotny zmieniono uwarstwienie warstw
podposadzkowych. Posadzke i poszczegbine warstwy wykonano z materialow, kiore przedstawiono w
opracowaniu z 2004 roku.
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3.2. Opis konstrukeji podjazdu dla niepetnosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych wykonano Zelbetowy, monolityczny, ptytowo ~ belkowy o pochyleniu
10%. Plyta ciagta wieloprzestowa ma szeroko$¢é 1,80 m oraz rozpigtosé w osiach belek 4,02 m. Grubosé
piyty wynosi 16 cm. Plyte wykonano z betonu klasy B 20 i zbrojono stalg A Il w formie siatki. Belka
podjazdu, . wspomik, ma zmienng sztywnos¢ i przekrdj. Przy stupie (Scianie) przekréj wspornika
wynosi 30x50 cm, a przy licu wspornika 30x30 cm.
Wspornik wykonano z betonu klasy B 20 i zbrojono statg A lli.
3.3 Opis elementéw konstrukcji DS. "Kredka” i DS. "Olowek”
Rozstawy i srednie stupow (filardw) podano w punkcie 2.3 opracowania.

Wysokosci sfupéw wynosza w $wietle kondygnacii:

- przyziemne - 2,80m,
- parter - 3,60 m.

Slupy wykonano z betonu kfasy B 20 i stali zbrojeniowej A Il
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Oceng stanu technicznego wykonano na podstawie ogledzin elementéw konstrukcyjnych
podpierajacych plyte tarasu, podjazdu dia niepetnosprawnych i DS. ,Olowek” i DS. Kredka”, tj.:

- stupdw tarasu i stupow (filaréw) DS.,
- podciggow,

- belek.

Odniesiono sie do uszkodzen z 2004 roku i z 2007 roku dokonujac oceny ewentualnego pogorszenia

sie stanu technicznego.

Charakterystyczne uszkodzenia zilustrowano zdjeciami fotograficznymi.
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4.1.2. Podciagi, belki

Nie stwierdzono zarysowari podciagow i belek. Wykonana iniekcja rys jest skuteczna. Jednak w

przegubie w czgsci poludniowo - zachodniej w dalszym ciggu wystepuja nieregularne rysy.

Fot.7. Zasklepione rysy w podciagu.
Rozwarstwienie (niedobetonowanie) styku
podciagu ze stupem. Rysy powierzchniowe w
stupie.

Fot.8. Zapadiisko plyt posadzkowych. Rysy na plytach posadzkowych.
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Fot.13. Wypelione rys

. Wypetnione rysy.
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.16. Ubytki
stupie, raki.

Fot

8

zelbetow

Fot.15. Widoczne strzemiona, ubytki betonu w belce




Fot.17. Ubytki betonu, raki.

4.1.3. Siupy
Nie stwierdzono rys w stupach podpierajacych konstrukeje tarasu. Wystepujg jednak ubytki betonu .
raki we wszystkich stupach. Nie stwierdzono rowniez cech, kiore mogiby swiadczy¢ o obnizeniu

no$nosci stupdw. Stan techniczny stupow jest sredni.

Fot.18. Raki i rozwarstwienia w stupach.




Fot.19. Raki w stupie

Fot.20. Raki i rozwarstwienia w

stupie.




Fot.21. Raki w stupie.

4.1.4. Fundamenty

Nie stwierdzono oznak osiadania fundamentow, ich stan techniczny jest zadawaiajacy.

4.1.5. Dylatacje

Dylatacje byly nieszczelne, o czym $wiadcza $lady zaciekow wzdiuz dylatacji. Obecnie wystepujg

rowniez nieliczne przecieki przez dylatacje.

4.1.6. Schody

Nie stwierdzono zarysowan schodow zewnetrznych, Stwierdzono jednak nierownosci i niewielkie ubytki

betonu ( raki) — podobnie jak w 2004 roku.
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4.1.7. Pozostale elementy

Stwierdzono liczne zarysowania &cian ostonowych | dziatowych, ktére réwniez wystepowaly w 2004
roku (fot. 24-31).

Na $cianie od strony wjazdu dla niepetnosprawnych, podobnie jak w 2004 roku, wystepuja znaczne
ubytki plytek elewacyjnych (fot. 33).

W okolicach pofudniowo -~ zachodniego naroza wystepujg znaczne przemieszczenia i spekania
plyt posadzkowych (fot. 8), jak w 2004 roku,

Fot.24. Rysy na $cianie oslonowe;] i na licowce Sciany Zelbetowej pod schodami.




Fot.26. Rysy na $cianie ostonowej.




Fot.27. Rysy na Scianie ostonowe;
pod belka Zelbetows,




Fot. 29.

Fot.30. Sklep ,XERO", rysy na
scianie  dziatowej pod belkg
zelbetowa,

T




Fot.32. Rysy na balustradzie w miejscu dylatacii.
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4.2. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji podjazdu dla niepelnosprawnych
Rysy w gornej czesci plyty zelbetowej podjazdu zostaly wypetnione (fot.34).

Na plycie i w belkach wspornikowych podjazdu stwierdzono nieréwnoéci i lokalne ubytki betonu. ‘
Na Scianach przy podjeZdzie odspoily sie plytki oktadzinowe (fot. 33).

Stan techniczny elementow  konstrukgji podjazdu pokazano réwniez na ponizszych zdjeciach
fotograficznych.

Fot.33. Odspojone plytki elewacyjne.
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Fot.34. Wypetnione rysy na plycie i belkach pod
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Fot.36. Widoczne powierzchniowo skorodowane strzemiona w belce podjazdu.
4.3. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji DS. "Kredka” i DS ,Otéwek”

Stupy Zelbetowe od strony péinocnej w obu budynkach, a szczegdlnie w DS. Kredka” sg
uszkodzone, praktycznie na calej ich dlugosci. Odspojona jest otufina pretéw zbrojeniowych, a prety s
skorodowane — sytuacia ta nie ulegta zmianie w stosunku do 2004 roku.

Grubos¢ otufiny jest lokalnie niewielka i wynosi 5 mm.

Przyczyng gtéwng uszkodzen stupdw jest korozja pretow zbrojeniowych w zwigzku ze zbyt malg
gruboscig otuliny.

Na uszkodzeniach slupow ztozyly sie takze inne przyczyny zwigzane z jakoscig betonu uzytego do
stupow oraz pielegnacja betonu w okresie jego dojrzewania.

Nie stwierdzono zarysowan slupow Zzelbetowych. Od strony poludniowej rowniez wystepujg

niewielkie uszkodzenia stupdw, lecz sg one znacznie mniejsze od uszkodzen stupdw pdtnocnych.
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Nie stwierdzono uszkodzen stupow tj. odksztaicen, ktore moglyby $wiadczy¢ o obnizeniu ich nosnosc
lub o e utracie  statecznoSci.  Stan
techniczny stupdw pod 1
wzgledem konstrukcyjnym jest
zadawalajacy. ‘

Fot.37. Slupy potudniowe w DS.
Kredka".

Fot.38. Raki w slupie, widoczne |
strzemiona. Slady wypefnienia |

rakow. |




Fot. 39. Raki, odsloniete

strzemiona, ,wypelnienie” ubytkdw.

Fot.40. Usilowania wypelnienia
rakow.




41. Raki w stupie

Fot
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Fot.42. Znaczne ubytki otuliny. Korozja pre



Fot.44. Ubytki otuliny betonu pretéw zbrojeniowych.

Fot.43. Raki, ubytki betonu w stupie
potocnym DS. Kredka”.
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Fot.80. DS. ,Otdwek”, stup
potnocny. Ubytek betonu.







Fot.53. DS. ,Otowek”, stupy poludniowe, stan techniczny zadowalajacy.

4.4. Podsumowanie

Analizujgc obecny stan techniczny ocenianych elementéw kompleksu budynkdw i tarasu nalezy
stwierdzi¢, ze w stosunku do stanu z 2004 roku nastapita radykalna poprawa stanu plyty zelbetowej
tarasu, poza niewielkim fragmentem w czesci wschodniej piyty, w ktérym nie wypetniono rys. Miejsca, w
ktérych wypetniono rysy tworza jedna spojng cato$¢ i materiat piyty jest ciagly. Wypeiniono rowniez
nieliczne rysy w podciagach.

Natomiast istotnej zmianie nie ulegly:

- uszkodzenia stupow DS. Kredka' i ,Otowek”,
- konstrukcja podjazdu dla niepetnosprawnych

3

- stupy podpierajace konstrukcie tarasu.

Nie rozwigzano uszkodzen przegubow w belkach w czesci poludniowo — zachodnie;.
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Dalszej korozji ulegly odsionigte prety zbrojeniowe slupow domow studenckich.

Nie stwierdza sie natomiast cech, ktore moglyby $wiadczy¢ o obnizeniu nosnosci lub utracie
statecznosci badanych elementow konstrukcyjnych. Uszkodzone — zarysowane sg ciany ostonowe |
niektore dziatowe, w miejscach wskazanych i pokazanych w punkcie 4.1 ekspertyzy.

Stan techniczny schodow nie ulegl zmianie w stosunku do stanu z 2004 roku.

Nawierzchnia terenu z piyt zelbetowych w narozu potudniowo — zachodnim jest przemieszczona a

piyty zarysowane i spgkane.

Nie uzupétniqno ubytkow plytek elewacyjnych potnocnych w DS. Kredka’,

5. PRZYCZYNY WYSTEPUJACYCH WAD

Przyczyny stwierdzonych wad w 2004 roku i 2007 roku sg takie same, .

5.1. Rysy w plytach zelbetowych, belkach i Scianach tarasu

1) Podstawowa przyczyng powstania rys w plytach zelbetowych, belkach i écianach jest skurcz betonu
w okresie jego dojrzewania, prawdopodobnie niewtasciwy stosunek c/w, oraz niewlasciwa pielegnacja w
okresie dojrzewania betonu.

5.2. Uszkodzenia stupow tarasu

2) Zte wypehnienie szalunku betonem w trakcie betonowania stupow.

3) Niedostateczne zawibrowanie betonu.

4) Betonowanie w znacznych odstegpach czasowych.

5.3. Uszkodzenia podjazdu dia niepetnosprawnych

5) Skurcz betonu w okresie jego dojrzewania, przypuszczainie niewtasciwy c/w oraz niewlasciwa

pielegnacja betonu w okresie dojrzewania.
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5.4. Uszkodzenia stupow Zelbetowych DS. "Kredka” i DS. "Otowek”

6) Zbyt maia otulina pretoéw zbrojeniowych.

7) Korozja wktadek zbrojeniowych.

8) Skurcz betonu w okresie jego dojrzewania, przypuszczalnie niewlasciwy c/w oraz niewtasciwa
pielegnacja betonu w okresie dojrzewania.

5.5. Rysy w sciankach dzialowych

9) Rézne wspdlczynniki rozszerzalnosci ciepinej betonu | materiatu Scianek.

10) Osiadanie podtoza, na ktorym usytuowano $cianki dziatowe.
5.6. Korozja plyt i belek tarasu

11) Nieszczelnoéé izolacji wodochronnej tarasu z okresu przed jego remontem.
12) Nieszczelno$é na styku plyta - rura spustowa z okresu przed remontem tarasu.

13) Nieszczelnos¢ dylatacii z okresu przed remontem tarasu.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej ponownej oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych,

stwierdza sie co nasigpuje:
6.1. Wnioski dotyczace tarasu

1) Piyty zelbetowe i podciagi zostaly zainiekowane i sg w dobrym stanie technicznym za wyjatkiem
fragmentu piyty we wschodniej czesci tarasu i prz_e_gqt_)_c')w W pqdq_i_algach w _crzgé.___cai‘ pptgd_niowo'—-
i;crﬁ.o__dqigj,w |

2) Slupy tarasu s uszkodzone — wystepuja ubytki betonu, raki i rozwarstwienia.

3) Na powierzchniach plyt Zelbetowych i podciagow wystepujg liczne $lady zaciekow i wysolen z
okresu przed remontem tarasu.

4} Gléwng przyczyng zarysowan plyt Zelbetowych i podciagow byt skurcz betonu z okresu jego

dojrzewania, brak pielegnacii befonu i niewlasciwy wskaznik c/w.
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5) Scianki dzialowe i ostonowe sa nadal zarysowane, a rozwarto$¢ rys dochodzi do 3 mm.
Przyczynami zarysowania $cianek sg odksztalcenia termiczne oraz nierdwnomieme osiadanie
podioza.

6) Klasa betonu plyty zelbetowe], podciagow i slupow wynosi B 20 (patrz opracowanie z 25.06.2004r).

7) Przebudowa warstw podposadzkowych tarasu spowodowala zmnigjszenie obcigzenia statego
0 okoto 15 - 20 %.

8) Wykonana w okresie jesiennym 2003 roku nowa izolacja tarasu jest w zasadzie szczelna o czym
$wiadczy brak przeciekow do dnia dzisiejszego. Nie stwierdza sig réwniez nowych zarysowan w

miejscach zainickowania rys. Przecieki wystepujg w miejscu dylatacji.
6.2. Wnioski dotyczace podjazdu dia niepeinosprawnych

9) W pycie zelbetowej tarasu zainiekowano rysy. W czesciach pochytych plyty nie stwierdzono
zarysowan.
10) Nie stwierdzono zarysowar we wspormnikach zelbetowych podjazdu. Wspomiki jednak majg, ubytki

betonu i nierownosci.
6.3. Wnioski dotyczace stupéw DS. "Kredka” i DS. "Otowek”

11) Shupy, szczegdinie od strony potnocnej DS. Kredka" sg uszkodzone. Otulina pretow zbrojeniowych
jest odspojona i skorodowana na znacznych powierzchniach stupow.

12) Odslonigte i powierzchniowo skorodowane sg wkladki zbrojeniowe stupdw, szczegainie od strony
pdtnocnej DS. Kredka'.

13) Nie stwiefdzono zarysowan stupow w strefie miedzy odslonietymi wktadkami zbrojeniowymi i poza

strefami.
6.4. Wnioski ogélne
14) W strefie dylatacji wystepuja Slady zaciekow.

15) Plytki elewacyjne na scianach podjazdu dla niepetnosprawnych sg odspojone i na znacznych

powierzchniach odpadnigte.
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6.5. Wnioski koncowe

1} Reasumujac powyzsze spostrzeZzenia, uwagi i porbwnawcza ocene stanu technicznego w stosunku
do stanu z 2004 roku stwierdza sie, Ze ogdinie, pod wzgledem konstrukcyjnym, badane elementy
konstrukeji sg obecnie w $rednim stanie technicznym i ich stan nie zagraza bezpieczeristwu
konstrukgj. |

2) Stwierdzone usterki naleZy jednak usunag, tak ze wzgledu na trwalo$¢ jak i estetyke obiektu.

3) Pozostawienie elementow w obecnym stanie spowodowatoby przy$pieszone niszczenie i dalsze

uszkadzanie elementow przez czynniki atmosferyczne.

7. ZALECENIA

Podirzymuje sie zalecenia z 2004 roku dotyczace plyty, belek, stupdw, podjazdow dia
niepeinosprawnych i stupow DS. Kredka" i ,Otowek’.

7.1, Odnosnie konstrukcji podpierajacych plyte tarasu

1) Uzupetni¢ iniekcje do tej pory nie zainiekowanych rys w czeci wschodniej tarasu. Napraw
dokonat jak w 2004 roku, {j.:
- plyte w polu C, stosujac zywice do iniekcji sitowej np. MC-DUR 1264 KF firmy
MC- Bauchemii lub zywice o zblizonych wiasciwosciach innej firmy. Na rysunku
nr 2 z 2004 r. w ekspertyzie oznaczono w jakich polach, jakie zastosowat
Zywice.
2) Dokonaé napraw (wzmocnienia) przegubdw w Zelbetowych podciggach w narozu potudniowo —~
zachodnim,
3) Stupy podpierajace belki i plyte tarasu nalezy oczycic hydrodynamicznie (piaskowanie),
wykonac reprofilacje zaprawg cementowo ~ polimerowa,
4) Calos¢ konstrukcji zelbetowej tarasu, ktora znajduje sie poza lokalami fechnicznymi i
uzytkowymi nalezy zabezpieczyé przez szpachlowanie np. stosujac ZENTRIFIX F-92 firmy
MC-Bauchemie oraz malowanie $rodkiem EMCECOLOR - flex firmy MC-Bauchemie lub

srodkiem o zblizonych wiasciwosciach innej firmy.
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5) W przypadku zastosowania $rodkow iniekcyjnych i hydrofobizujacych nalezy zastosowac
materialy systemowe jednej firmy np. MC- Bauchemie - jak wyzej lub firmy Deiterman, Sika,
STO, Remmers itp.

6) Rysy na $cianach dzialowych zlikwidowac po usunieciu tynku w pasmie okoto 30 cm stosujac

tasme uszczelniajgc, a nastepnie ponownie otynkowac.
7.2. Odnosnie podjazdu dla niepetnosprawnych

7} Oczyscié | wyrdwnaé powierzchnie piyty i wspomnikéw podjazdu, dokonaé reprofilacii ubytkow,
zastosowaé do szpachlowania $rodek naprawczy ZENTRIFIX F-92, a nastepnie pokry¢ farbg
np. EMCECOLOR - flex firmy MC-Bauchemie lub zastosowac $rodki i farbg o zblizonych
wiasciwosciach innej firm.

8) Usunéé odspojone (wszystkie) plytki elewacyine ze $cianek podjazdu, usunaC warstwe

zaprawy, 0czyScic powierzchnie i polozyC nowe plytki mrozoodpome.
7.3. Odnosénie stupow DS. "Kredka” i DS. "Oléwek”

9) Prace remontowe stupow wykonaté w dodatnich temperaturach przy temperaturze nie
mniejszej niz 10°C i przy bezwietrznej pogodzie.

10) Kolejnoét prac w DS. Kredka' jest nastepujaca: SK 1, SK 2 ......8K 8 ( oznakowanie stupow ~
patrz rys. nr 2 w eksperiyzie z 2004 r.) a w DS. ,Otéwek” SO1, S0O2,...50™ ( oznakowanie
stupdw ~ patrz rys .nr 2 w ekspertyzie z 2004 r.). Prace przy nastgpnym siupie domu

studenckiego mozna rozpoczaé po catkowitym zakoriczeniu prac przy sfupie poprzednim.

UWAGA: Oznakowanie stupdw — patrz ekspertyza z 2004 roku

11) Do naprawy betonu stupow, zabezpieczenia zbrojenia nalezy zastosowac np. system napraw

| betonu firmy MC Bauchemii pt. ZENTRIFIX Bl — System F — 92 lub zastosowaC $rodek
naprawczy spefniajacy warunki podanego systemu innej firmy

12) Istnigjace ocieplenie stropow przy stupach w czasie prac naprawczych usunaé, a po

wykonanym remoncie ocieplenie odtworzyg.




7.4. Zalecenia ogbine

13) Wszystkie prace iniekcyjne i naprawcze wykonat w temperaturach nie mnigjszych od 100C.

14) Schody zewnetrzne oczyscié, wyrownaé i zastosowaé np. zestaw ZENTRIFIX F-92 i farbe
elastyczng EMCECOLOR flex firmy MC-Bauchemie Iub zestawy i farbe o zblizonych
wiasciwo$ciach innych firm.

15) Dokonaé napraw uszkodzonej nawierzchni betonowej na poziomie terenu w czesci poludniowo
- Zachodnie).

16) W miejscach wystepowania dylatacji w balustradzie zastosowaé listwy maskujace. ‘

17) Wystajace prety zbrojeniowe, kotwigge balustrade do plyty tarasu zabezpieczy¢ antykorozyjnie i i ‘ ‘
oslonié.

18) Wszi(stkie srodki chemiczne zastosowane w budynku musza posiadaé wazne atesty
higieniczne Panstwowego Zakiadu Higieny, aprobaty techniczne i certyfikaty Instytutu Techniki
Budowlanej.

19) W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do powyzszych wnioskow i zaleceni o dodatkowe
informacje nalezy zwréci¢ sig do Wykonawcow ekspertyzy.

8. ZASWIADCZENIA

- zaSwiadczenie o przynaleznosci do DOIIB, ' -
- decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych i tytulu rzeczoznawcy
budowlanego

JAN KUNERT
MGR VL. BUDOWNICTWA LADOWEGO

ini, ANT ;
stanage ar upr 427/60
™ WOJEWODY
Foar IrasW e

Lgicznej budowli

i HE i ergonomii
CHYM9Bw grupach 1.1 1.2, 1.3, 1.4

50-3‘14 Wraclaw, ol Nowowiejska 21/11, 12l 22 74 28

specjaliste mykologlezao-budowlony
obiektéw bydownictwe ogsinego i zab.  owe|
architektury — dwiodeetwo nr <1189
rzeczoznawcas mykelogiczny PSMB 397600
vprawnienia budowlane ar 376/01/DUW
51-113 Wroctaw, »l, Obarnicka 44/21
tel, 352-42.50, t2l. hom,-603-474-97 1
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