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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00

Czes¢ ogodlna

NAZWA ZADANIA  REMONT ZADASZENIA POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU BUDYNKU
LACZNIKA ,,C”(TARASU) MIEDZY BUDYNKAMI DOMOW STUDENCKICH
,OLOWEK” (A) | ,KREDKA” (B).
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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 ,,Czes$é ogodina”

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa inwestycji: | Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,C”(tarasu)
miedzy budynkami Doméw Studenckich ,,Otéwek” (A) i ,Kredka” (B).

Adres inwestyciji: ul. Bujwida 25 ; 50-368 Wroctaw
Zamawiajacy: Uniwersytet Wroctawski
Adres: pl. Uniwersytecki 1 30; 50-137 Wroctaw

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane przy remoncie zadaszenia
pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,C”(tarasu) miedzy budynkami Doméw Studenckich
,Otowek” (A) i ,Kredka” (B).

W zakres opracowania wchodzi projekt architektoniczno-konstrukcyjny i instalacji kanalizacji
deszczowej.

WPROWADZENIE

Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy

Budynek fgcznika ,C* pomiedzy DS. (A) ,Otéwek” i DS. (B) ,Kredka” zlokalizowany jest we
Wroctawiu przy ulicy Bujwida 25 i wraz z tymi budynkami usytuowany jest na dziatce nr 2/2 AM30,
obreb 0005 — Plac Grunwaldzki.

Od strony potnocnej fgcznik tgczy sie z DS. ,Kredka” , ktéry zlokalizowany jest przy ul.
Grunwaldzkiej 69, natomiast od strony potudniowej tgczy sie z DS. ,Otéwek” , ktéry zlokalizowany
jest przy pl. Grunwaldzkim 30.

Budynek tacznika ,C” jest obiektem 1. kondygnacyjnym, przekryty jest tarasem (stropodachem
petnym) usytuowanym w poziomie parteru przylegltych Doméw Studenckich ,A” i ,B” i stanowigcym
ptaszczyzne wejsciowg do tych budynkdw.

Dom Studencki ,B” jest budynkiem XXIV kondygnacyjnym o wysokosci ponad terenem 72,2 m.
Dom Studencki ,A” jest budynkiem XVIII kondygnacyjnym o wysokosci ponad terenem 58,2 m.
Schody prowadzgce na taras usytuowane sg w trzech narozach kompleksu tj. pdtnocno —
zachodnim, potudniowo-zachodnim, potudniowo — wschodnim.

Na taras prowadzi takze podjazd dla niepetnosprawnych umiejscowiony przy DS. (B) ,Kredka”.

Z dziatki nr 2/2 o powierzchni1,5712,ha wydzielono cze$é od strony ul. Bujwida (zachodniej) o
powierzchni ok. 0,7160 ha, dla potrzeb funkcjonalnych doméw Studenckich.

Te czes¢ dziatki oddzielono od pozostatej ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych.

Teren przylegty do budynkéw A, B, C jest zagospodarowany i ogrodzony (pétnoc, wschéd).

Od strony pétnocnej zastosowano brame przesuwng umozliwiajgcg dojazd do czesci gospodarczej

i technicznej budynkéw samochodom dostawczym i stuzbowym. Dojazd do budynku odbywa sie z
ulicy Grunwaldzkiej.

Teren dziatki 2/2 jest uzbrojony. Do budynku doprowadzona jest kanalizacja sanitarna ks150, ks250,
kanalizacja deszczowa kd150, kd 250, ktére sg podtgczone do kanalizacji ogolnosptawnej Ko 750
usytuowanej w ul. Bujwida, woda w100, w150, tA2, tA4.

Wody deszczowe z dachu (tarasu) budynku ,C” poprzez system wpustéw tarasowych i
wewnetrznego uktadu poziomych i pionowych rur kanalizacji deszczowej sg odprowadzane na
zewnatrz budynku do zewnetrznej kanalizacji deszczowej, znajdujgcej sie po zachodniej i
wschodniej stronie.

Przez teren dziatki przebiega sie¢ c.o.

Opis istniejacego budynku

Budynek tacznika ,C” jest obiektem 1. kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekryty jest
tarasem (stropodachem pelnym) usytuowanym w poziomie parteru przyleglych Domoéw
Studenckich ,A” i ,B” i stanowigcym ptaszczyzne wejsciowg do tych budynkow.

Pod tarasem w przyziemiu znajdujg sie:

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniow, ul. Daszynskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 4

- usytuowane we wschodniej czesci kompleksu pomieszczenia techniczne w tym wezet cieplny,
hydrofornia, trafostacja wspdlne dla dwéch Doméw Studenckich; wspdlne sg réwniez urzgdzenia
techniczne obstugujgce obydwa Domy Studenckie.

- usytuowane w zachodniej czesci kompleksu, od strony ul. Bujwida, wydzielone lokale uzytkowe w
tym (patrzac od strony lewej) lokal gastronomiczny, sklep - piekarnia, ustugi - pralnia, ustugi — lokal
nie wynajety, ustugi ksero oraz ustugi — lokal nie wynajety.

Wszystkie budynki A, B i C zostaly zaprojektowane i wykonane w systemie monolitycznym SBM75,
w osiach modularnych 360x360 cm.

Konstrukcja tarasu (bud. ,C”) jest oddzielona dylatacjami od budynkéw DS. (B) ,Kredka i DS. (A)
,Ofdbwek" i podzielona dylatacjami na trzy czesci o niezaleznych konstrukcjach:

- cze$¢ miedzy budynkami doméw studenckich, konczaca sie w osi poprzecznej budynku DS
,Ofowek",

- czes$¢ potudniowo-wschodnia,

- czes$¢ potudniowo-zachodnia.

Schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej prowadzgce na taras usytuowane sg w trzech
narozach kompleksu tj. pétnocno — zachodnim, potudniowo-zachodnim, potudniowo — wschodnim.
Na taras prowadzi takze podjazd dla niepetnosprawnych o konstrukcji monolitycznej zelbetowej
umiejscowiony przy DS. (B) ,Kredka”’. Wjazd z poziomu gruntu usytuowany jest od strony
wschodniej.

Budynki DS. ,Otéwek” i DS. Kredka” zostaty oddane odrebnie do uzytku w latach

1989-92. W 1992 roku do uzytku zostat oddany budynek fgcznika (taras).

Opis projektu zagospodarowania terenu

Przewiduje sie remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C”(tarasu) miedzy
budynkami Domoéw Studenckich ,Otowek” (A) i ,Kredka” (B) wraz remontem kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe z tarasu.

Uktad funkcjonalny budynku pozostaje bez zmian. Zewnetrzne uzbrojenie ternu bez zmian.
Zagospodarowanie terenu bez zmian.

Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Funkcja budynku bez zmian.

Przewiduje sie remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,C”(tarasu).

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje:

e instalacje kanalizacji deszczowej przytagczong do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej,

CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE OBIEKTU - PROJEKTOWANE

Powierzchnia dziatki nr 2/2 15712 m?
Powierzchnia dziailfi nr 2/2 .wydzielona dla potrzeb funkcjonowania 7160 m?2
kompleksu budynkéw A, B i C

Powierzchnia tarasu 1604 m?
Powierzchnia uzytkowa pod tarasem 805 m?
W tym:

- Powierzchnia pomieszczen technicznych 430
Powierzchnia pomieszczen ustugowych

Kubatura budynku 4724 m3
- Kubatura budynku zamknietego 3378 m3
Kubatura podcieni, schodéw i zbiornikéw p.poz 1346 m3

1.2.2. Zakres robot objetych ST

a) Roboty ogdlnobudowlane:

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty murowe — przebicia i zamurowania

Roboty konstrukcyjne — wzmocnienia, naprawa konstrukcji betonowych i Zzelbetowych
Roboty Slusarskie

Roboty podtogowe i posadzkowe

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniow, ul. Daszynskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 5

Roboty dachowe (dociepleniowe i pokryciowe)
Obraébki blacharskie — dachowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty izolacji przeciwwilgociowych

Roboty izolacji cieplnych

Roboty sanitarne: kanalizacyjne

Instalacje wewnetrzne kanalizacji deszczowej

1.2.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt 1.2.

Wymagania Ogolne ujete w ST-00 nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty ogélnobudowlane

ST-02 Roboty sanitarne: kanalizacji deszczowej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Roboty towarzyszgce, nalezace do swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sg
wymienione w umowie, a szczegolnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- wykonanie, podczas prowadzenia robot remontowych w sgsiedztwie uzytkowanych obiektow
Domoéw Studenckich ,,Otéwek | ,Kredka”, robét zabezpieczajgcych umozliwiajgcych ich bezpieczne
uzytkowanie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony
odgromowej,

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- geodezyjne wytyczanie obiektow

- inwentaryzacja powykonawcza obiektow

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

- przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodg odpadows,

- usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadéw do 1m3 nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

1.3.2. Robdty specjalne, nie bedace robotami towarzyszgcymi, zaliczone do $wiadczer umownych:
- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i oswietlenia,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu sterowania objazdem
oraz regulowania komunikacji publicznej,

- zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin w
obrebie inwestyciji.

1.3.3. Roboty rozbiérkowe elementéw budowlanych obiektu, rozbiérki instalaciji kanalizaciji
deszczowej ze wzgledu na ich znaczny zakres zaliczone sg do robét podstawowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zasadniczo teren budowy obejmuje cze$¢ dziatki nr 2/2 obreb 0005 Plac Grunwaldzki, na ktérej
usytuowane sg budynki (A) DS ,Kredka”, (B) DS ,Otowek” i (C) tgcznik.

W trakcie przeprowadzenia robot remontowych w budynku fgcznika (C) Domy Studenckie bedag
zamieszkate.

Na terenie przysztej budowy znajdujg sie: istniejgca kanalizacja sanitarna, kanalizacjg deszczowa,
przytacza wodociggowe, telekomunikacyjne oraz c.o.

Teren budowy usytuowany bedzie w bliskim sgsiedztwie innych czynnych obiektow.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
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o wykonanie robét. Wskaze jednoczesnie oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia
podziemne i nadziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzenia sciekdw.

1.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej od momentu przekazania placu budowy do
momentu odbioru koncowego.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne (rurociagi, kable) oraz drzewostan powinny
by¢ szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przy przekazaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczehn powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zycia i
zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehAstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce, zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na podstawie
snformacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta.

.Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie  ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

e przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptaciji,

e ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

e wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i
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elementéw budowlanych,
e utrzymywania czystosci drég poza terenem budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi
z wykopéw oraz gruzu z rozbiorek.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzgdkowa¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy. Koszt utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej wycenie i
wliczony powinien by¢ w Cene Kontraktows.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni
ulicy Bujwida w sgsiedztwie budowy, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas i kategorii robét

Ponizsze zestawienie pochodzi ze Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) stosowanego przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej, ktére to reguluje obecnie:

Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r. zmieniajagce Rozporzgadzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV).

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z obecnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamowiehn publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. (art. 227 pkt 2 w zwigzku z art. 30 ust. 4,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.)

Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdlny Stownik Zaméwien skiada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robo6t budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okredlone 9 cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy , pierwsze trzy cyfry okreslajg
grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Konstrukcje
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciaggéw komunikacyjnych i

45231000-5 linii energetycznych

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231300-8 Sgsgyv:;fsrw;agg&g@kresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45233251-3 Wymiana nawierzchni

45260000-7 Eg:gt% ;vr(z)?)lgrt()alsé% g:i(:ﬁ););\év;:éa pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7 Kfadzenie zaprawy i rynien

45261310-0 Ktadzenie zaprawy

45261320-3 Kfadzenie rynien

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262520-2 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

45332200-5 Hydraulika
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45332300-6 Kfadzenie upustow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kfadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
1.12. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia i terminy nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku jako zgodne z PN ISO
6707.2 z dnia 25/04/2000, ktéra porzgdkuje i okresla podstawowe pojecia z obszaru zawierania
umdéw na roboty budowlane oraz obszaru organizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie.

[1] | Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla

2] Aprobata wyrobow, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
techniczna udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wtasciwych
Ministrow
Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
3] | Atest bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze

[4]

Bezpieczenstwo
realizacji rob6t
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[5]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[6]

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

[7]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentoéw technicznych

(8]

Doktadnosé
wymiaréw

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
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(9]

Dokumentacja
budowy

Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:
Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym
Dziennik budowy
Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizac;ji
obiektu
Operaty geodezyjne
Ksigzki obmiaréw

[10]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[11]

Elementy robét

Wyodrebnione z cafosci planowanych robdét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[12]

Impregnacja

Powierzchniowe Iub wgtebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[13]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem  technicznego  nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

[14]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i
procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[15]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymato$é betonu na Sciskanie
w warunkach normowych

[16]

Kontrola
techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg

[17]

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ rob6t budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji  projektowej,
przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

0[18

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[19]

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatéw podstawowych

[20]

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét

[21]

Materiaty
budowlane

Og6t materiatdbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub poffabrykaty stuzgce do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

[22]

Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych,
polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[23]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztow realizowanej inwestycji

[24]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢)
jakiego$s skitadnika niezbedng do wytworzenia produkiu o
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okreslonych cechach jakosciowych

[25]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ technicznie —uzyteczna wraz z
instalacjami i urzgdzeniami

[26]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie
wykonanych robét

[27]

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu
osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmochienia uszkodzonych czesci obiektu

[28]

Polska Norma

Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem technicznym
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[29]

Pozwolenie na
budowe

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania
dotyczgce nadzoru na budowie

[30]

Protokét odbioru
robot

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty

[31]

Przedmiar

Obliczone ilosci roboét na podstawie dokumentaciji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu
sporzadzenie kosztorysu

[32]

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu
budowlanego

[33]

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizaciji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

[34]

Roboty
zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot
zabezpieczajgcych moze wnikaé z projektu organizacji placu
budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie
w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na
czas dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania
tych robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi
lub zapobiezenia wypadkom

[35]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robét

[36]

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzgca jako pomost
roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[37]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwiajgcy korzystania z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca

[38]

Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[39]

Zlgcze kablowe

Miejsce potgczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii
kablowej stuzgcej do zasilania odbiorcéw

[40]

Znak
bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktére uzyskaty certyfikat
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniac
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla
wyrobow wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobdéw, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

2.2. Zrédto uzyskiwania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania
przez inspektora nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta

3.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

5. Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtdw moga byé okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawa do akceptac;i
poszczegolnych partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
1. Materialy nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdbw do innych robdt, niz te, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru
2. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie zastosowania materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na zastosowanie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

2.8. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.9. Nazwy producentéow

Wszelkie nazwy wlasne materiatéw (nazwy producentéw) uzyte w niniejszej specyfikacji nalezy
rozumiec jak materialy o parametrach identycznych lub nie gorszych niz wymienionych
producentéw. Zlecajgcy nie zamierza sugerowac doboru materiatéw ani nie preferuje zadnego z
producentéw. Nazwy przyjete w niniejszym dokumencie majg na celu jednoznaczne okreslenie
wihasciwosci i cech materiatow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robot. Wybrany
sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych towardw.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie
inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji robét i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach
techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, ktére posiadajg uprawnienia budowlane
okredlone w przepisach Prawa budowlanego, wykazg sie o najmniej dwuletnig praktyka
budowlang przy zabytkach nieruchomych lub posiadajg wyzsze studia w zakresie konserwaciji
zabytkow, oraz zaswiadczenie konserwatora zabytkow wiasciwego dla miejsca zamieszkania
osoby, ktdra ubiega sie o wydanie takiego zaswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za usuniecie i utylizacje wszystkich materiatow z
rozbiorki. Koszt usuniecia materiatdéw z rozbiérki oraz koszt ich utylizacji ponosi Wykonawca
robot.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
6.1. Program zapewnienia jakosci.

1.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zwierac:

a) czesé ogodlng okreslajaca:

e  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom postronnym

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
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poszczegolnych elementéw robét

e system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

e sposoOb i forme gromadzenia wynikdw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanie korekt w procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru

b) czesé szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu

wykaz urzadzen kontrolno-pomiarowych

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci

sposob i procedure pomiarow i badan

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedur badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyngé ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i wykonaniem badah materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru robét. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@

Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyriskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 16

6.4. Badania i pomiary

1.

6.8

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru .
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzaniem badan, préb oraz
uzyskaniem protokotéw, raportow ponosi Wykonawca.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z inspektorem nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z ST i dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje wykonawca.

. Atesty jakosci materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedag posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru

Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

uzgodnione przez inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robot
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
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robotach

uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta

daty wstrzymania robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych

wyjasnienia , uwagi i propozycje wykonawcy

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej
e dane dotyczgce materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je

przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robét

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie

7. decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy roboét.

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robot. Obmiary wykonawca roboét przeprowadza w sposoéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty Laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty.

Do dokumentacji budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1 Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2 Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3  Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne inspektorowi nadzoru i przedstawiane na
zyczenia zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

2. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji inspektora nadzoru

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu ptatnosci
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na rzecz wykonawcy w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwaniem przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?3 jako dlugo$¢ przemozna przez sredni przekroj

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

4. W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé bedg zasady sporzgdzania obmiaréw wg
zasad opisanych w KNR-ach oraz KNNR-ach.

5. Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajag badan atestujgcych lub kalibracji to wykonawca przedstawi wazne
Swiadectwa legalizaciji.

3.  Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc zachowanie dokladnosci
wg horm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

2. Obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

3. Obmiary robét polegajgce na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy oraz inwestora ( w niektorych
wypadkach):

a.) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d.) odbiorowi po okresie rekojmi

e.) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

3. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy

5. Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaot.

8.4. Odbiér koncowy

1.

2.

o

Odbidr koricowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia zakonczenia robdét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych irobot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszong wartosci
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.

2.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru robdt
sporzgadzony wg ustalonego przez zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
e  specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
sprawozdania techniczne
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego
prawozdania techniczne zawiera¢ beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez zamawiajgcego
e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét
e date rozpoczecia i zakonczenia robot
w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.
wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

e o (n e o o o
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6.

8.6

wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja

. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a)
b)
<)

d)

5.

9.2
9.2
a)

b)
<)

d)
e)

umowy o wykonaniu robét budowlanych

protokotu odbioru korncowego obiektu

dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady)

dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego

Rozliczenie robot

. Ustalenia ogélne

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wynagrodzenie bedzie miato charakter ryczattowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Dla robot nie objetych wynagrodzeniem ryczattowym (np. zleconych jako dodatkowe)
podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Wymagania dotyczgce obmiaru robot okreslono w p.7 ST-00.

Wynagrodzenie ryczaitowe lub cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
danej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

cena jednostkowa obejmowacé bedzie:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)

koszty posrednie w skiad, ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym
doprowadzenie energii elektrycznej, wody, budowa drdg itp.) koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonania robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa wykonawcy.

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
.1. Koszt wybudowania objazdéw /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

optaty /dzierzawy terenu, zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
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drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw /przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Dokumentacja projektowa opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe
a) Projekt budowlany

10.1.2. Dokumentacja projektowa opracowana w celu realizacji robét budowlanych

a) Projekt budowlany wielobranzowy

b) Projekt wykonawczy architektury i konstrukcji

c) Projekt wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej

d Przedmiar robét ogélnobudowlanych

e Przedmiar robét instalacji kanalizacji deszczowej
Ponadto opracowano inwentaryzacje budowlang do celéw projektowych oraz ekspertyze
techniczng istniejgcego budynku tgcznika ,C”.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert, o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty ustalenia
techniczne dla poszczegolnych rodzajow robot, podano na koncu kazdego rozdziatu szczegotowej
specyfikacji technicznej.
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ST-01

Roboty ogélnobudowlane

CPV 45110000-1; 45220000-5; 45400000-1

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

B.02.00.00 NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU
B.04.00.00 BETON
B.05.00.00 BETONY LEKKIE Z KERAMZYTU

B.06.00.00 HYDROIZOLACAJA ZESPOLONA TRASU
WEJSCIOWEGO | TARASU ZE ZBIORNIKIEM

B.07.00.00 HYDROIZOLACAJA ZESPOLONA TRASU NAD
POMIESZCZENIAMI W BUDYNKU ,,C”

B.08.00.00 PREFABRYKOWANE ZELBETOWE PLYTKI
TARASOWE

B.09.00.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.10.00.00 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GK

B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.12.00.00 SLUSARKA
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I.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00 — Rozbidrki elementéw obiektéw kubaturowych

B.01.02.00 — Rozbidrki izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

B.01.03.00 — Rozbidrki elementéw stalowych

B.01.04.00 — Rozbidrki instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00 ,czes¢ ogdlna”

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- wytgczy¢ istniejgce zasilanie budynku w energie elektryczng, wodno-kanalizacyjng, c.o. gaz.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

5.2.1. Elementy obiektu kubaturowego

(1) Zelbetowe trojkatne ptyty posadzkowe tarasu rozebra¢ recznie lub mechanicznie za pomocg
dowolnego sprzetu.

Ptyty o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku posegregowac i odnies$¢ lub
odwiez¢ na miejsce skladowania. Materiat z rozbiérki uszkodzony rozdrobnié¢ na kawatki o srednicy do
15 cm, prety zbrojenia oczysci¢ i usung¢ poza obreb obiektu.

(2) Betonowe stupki dystansowe pod pilyty posadzkowe tarasu zdemontowac recznie Ilub
mechanicznie za pomocg dowolnego sprzetu.

Materiaty posegregowaé¢ i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Materiat z rozbidrki
rozdrobni¢ na kawatki o $rednicy do 15 cm i usunag¢ poza obreb obiektu.

(3) Materiaty izolacyjne — geowtéknine i folie izolacyjng EPDM rozbierac recznie.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Beton spadkowy (keramzytobeton) rozebra¢ recznie lub mechanicznie za pomocg dowolnego
sprzetu.

Materiat z rozbiorki rozdrobni¢ na kawatki o sSrednicy do 15 cm i usunagé poza obreb obiektu.
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(5) Rozbidrka elementéw stalowych (barierek stalowych)

Rozebraé, przewidziane do rozbiérki, elementy stalowe w obiekcie recznie lub mechanicznie za
pomocg dowolnego sprzetu. Prety i ksztaltowniki stalowe posegregowac¢ i usung¢ poza obreb
budynku. Materiat z rozbiérki rozdrobni¢ na kawatki o srednicy do 15 cm, prety zbrojenia oczysScic i
usung¢ poza obreb budynku.

(6) Rozbidrka elementéow zelbetowych (barierek)

Rozebra¢, przewidziane do rozbiérki barierki zelbetowe tarasowe recznie lub mechanicznie za
pomoca dowolnego sprzetu.

Materiat z rozbiorki rozdrobni¢ na kawatki o srednicy do 15 cm, prety zbrojenia oczysci¢ i usungé
poza obreb obiektu.

(7) Elementy instalacji sanitarnych: przewody, armatura, przybory i urzgdzenia sanitarne rozebrac
recznie lub mechanicznie za pomocg dowolnego sprzetu. Materiaty posegregowaé i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania. Materiat z rozbiérki  rozdrobni¢ na kawatki o srednicy do 15 cm,
przewody stalowe oczyscic i usungé¢ poza obreb obiektu.

(8) Pozostate elementy budynku rozebrac¢ recznie lub mechanicznie za pomocg dowolnego sprzetu.
Materiaty posegregowaé¢ i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Materiat z rozbiorki
rozdrobni¢ na kawatki o srednicy do 15 cm, prety zbrojenia oczysci¢ i usung¢ poza obreb obiektu.

(8) Teren po sktadowaniu materiatdw z rozbidrki oczysci¢ z resztek materiatow.

5.3. Segregacja, sktadowanie, wywdz i utylizacja materiatéw i gruzu z rozbidrki oraz gruntu z wykopow
(1) W czasie wykonywania prac rozbiérkowych powstang nastepujgce rodzaje odpadéw:

- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny

- elementy metalowe, blacha stalowa ocynkowana

- folia EPDM, geowtdknina, papa

- przewody i urzgdzenia sanitarne,

- inne
(2) Materiat i gruz z rozbiérki powinien by¢ posegregowany, skladowany i przechowywany w
pojemnikach dostarczonych przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo w miejscach do tego
przeznaczonych na placu budowy.
(3) Wszystkie materialy oraz gruz z rozbioérki podlegajg odtransportowaniu i utylizacji na odpowiednie
wysypiska i sktadnice na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 6 Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robét budowlanych ,czes¢ ogdina”
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1., 5.2.i5.3.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne warunki obmiaru robét podano w Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot
budowlanych ,czes¢ ogdina”
Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00 — Rozbiérki elementéw obiektow kubaturowych— [m?3]

B.01.02.00 — Rozbidrki izolacji przeciwwilgociowe;j i termicznej - [m?]

B.01.03.00 — Rozbidrki elementéw stalowych - [kg]

B.01.04.00 — Rozbidrki instalacji sanitarnych- [mb]

8. Odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w  Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot
budowlanych ,cze$¢é ogdlna”

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Rozliczenie roboét

Ogodlne zasady rozliczeh robét podano w pkt. 9 Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot
budowlanych ,cze$¢é ogdlna”

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane
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11.2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Zakres stosowania SST

13.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych, zwigzanych z budowa,
przebudowg, modernizacjg i remontem obiektow i ich elementow .

W zakres tych robo6t wehodza:

B.02.00.00 — Naprawa konstrukcji zelbetowych

B.02.01.00 — Naprawa zelbetowej ptyty stropowej

B.02.02.00 — Naprawa zelbetowych barierek

B.02.03.00 — Naprawa zelbetowych schodow

B.02.04.00 — Naprawa zelbetowego podjazdu dla niepetnosprawnych

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Czes¢ ogdina.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Czes¢ ogdlna.

Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

. Wymagania ogdlne

2.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie

wytgcznie systemowych zestawdw do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i Zelbetowych

zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczna IBDIM do tego typu

zastosowanh oraz betonéw zgodnych z SST dotyczgcg wykonywania konstrukcji betonowych i zel-

betowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 1504-1:2000.

Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych sg:
2.2.1. Materialy do napraw podtoza

Do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych najczesciej stosuje sie nastepujgce materiaty:

— beton,

— beton natryskowy,

— zaprawy typu PC (Polimer Concrete),

— zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete),

— zaprawy szpachlowe.

Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom dokumentacji projektowej oraz SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpo-
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wiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.2. Materiaty do iniekciji

Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i zelbetowych najczesciej stosuje sie
nastepujgce materiaty:

— zywice epoksydowe,

— zywice poliuretanowe,

— zywice akrylowe,

— zaczyny i suspencje cementowe,

— materialy uzupetniajgce (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia).

Materiat iniekcyjny stosowany do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Roboty zwigzane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg byé
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes$é ogdlna ,Wymagania ogolne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spemiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ G ,Wymagania ogdéine”.

Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabez-
pieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Czes$¢ ogdlna .

Wykonanie robé6t powinno byé zgodne normg PN-S-10040:1999, SST dotyczgcg wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgody Zama-

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatédw do napraw konstrukc;ji
betonowych i Zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi

Nadzér Producenta , o ktérym mowa wyzej, zapewnia Wykonawca, ktéry pokrywa takze koszty
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robé6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do

+25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

3.
wykonania zamierzonych robét.
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. Wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu
5.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
wiajgcego.
IBDiM stosowanych materiatéw.
tego nadzoru.
5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.
5.2.2. Naprawy powierzchniowe

5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny by¢ usunigte przez skucie,
piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowg nalezy
oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie
moze wykazywac¢ oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i substancje zakiécajgce
wigzanie, takie jak pyly, oleje i thuszcze itd.

Bezposrednio przed naprawg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:
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— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnoéci podtoza,

— szorstkosci.

5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny byé gruntowane (jezeli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu)
za pomocg srodkow gruntujgcych, bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna IBDiM.
5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ zabezpieczana antykorozyjnie (jezeli zestaw przewiduje
zastosowanie zabezpieczenia) za pomocg $rodkdéw, bedacych elementem danego zestawu do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg
techniczna IBDIM.

5.2.2.4. Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej

Wypetnienie i warstwa wyréwnujgca powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem naprawy winny by¢é prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego materiatu.

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw materiatdw naprawczych nalezy przestrzegaé
zalecanych przez Producenta sposobdéw naktadania materiatdw naprawczych, stanu podtoza,
zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

5.2.3. Iniekcje

5.2.3.1. Przygotowanie rys

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez skucie,
piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim ci$nieniem (lanca wodna).

Iniektowana rysa musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton wokét rysy nie
moze wykazywac¢ oznak korozji. Nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakiécajace
wigzanie, takie jak pyly, oleje i ttuszcze itd.

Bezposrednio przed wykonaniem warstwy zamykajgcej ryse, nalezy ryse przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Sposdb przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych IBDiM
odnosnie:

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza.

Po oczyszczeniu, wzdiuz rysy nalezy zamontowaé wentyle do iniekcji. Stosuje sie wentyle
czynne, przez ktoére wtaczany bedzie s$rodek iniekcyjny oraz wentyle bierne stuzace do
odpowietrzenia. Na wentylach czynnych montuje sie zawory.

Rozstaw wentyli zalezy od rozstawu rys i powinien odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumen-
tacji projektowej lub kartach technicznych Producenta materiatu iniekcyjnego.

Otwory do osadzenia wentyli wierci sie pod katem 45°, tak aby otwor przecigt ryse mniej wiecej
w potowie gtebokosci rysy. Srednica otworu zalezy do wymiaréw wentyla.

Po osadzeniu wentyli ryse uszczelnia sie naktadajgc sie wzdtuz niej warstwe pokrywajgcg o
szerokosci ok. 10 cm i grubosci ok. 3 mm. Do wykonania zamknigcia rys stosowaé nalezy
materiaty stosowane do napraw powierzchniowych betonu.

Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inzyniera. Przystgpienie od
kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

5.2.3.3. Wykonanie iniekcji

Iniekcja (wypetnienie rys) powinna by¢ wykonywana zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczng IBDiM stosowanego do iniekcji materiatu.

Prace zwigzane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i zelbetowych winny byc¢
prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego
materiatu.

Przy wykonywaniu iniekcji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta sposobow
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wykonania iniekcji, stanu podtoza, zakreséw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci
podtoza i powietrza.

Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 Czes¢ ogdlna.

Kontrola robét obejmuije:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni z oceng doktadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych,
doktadnosci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni oraz
stwierdzeniem braku plam i zabrudzen),

— kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowe;j
(wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem
braku pecherzy, zluszczen i odspojen itp.),

— kontrole prawidtowosci wykonania wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej (wizualna ocena
wykonania wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej z oceng jednorodnosci wykonania,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen i odspojen itp.),

— oznaczenie przyczepnosci materiatdbw naprawczych na odrywanie (wytrzymato$¢ materiatow
naprawczych na odrywanie winna by¢ zgodna z wartoscig podang przez Producenta; okresla
sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
wytrzymatos¢ na odrywanie okresla sie metodami niszczgcymi dlatego miejsca po badaniu
nalezy ponownie naprawic),

— kontrole prawidtowosci przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni z
oceng dokfadnosci usuniecia skorodowanych elementow betonowych, stwierdzenia braku
zabrudzen oraz sposobu osadzenia wentyli i zamkniecia rysy),

— kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy (wizualna ocena wykonania
iniekcji z oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia),

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814

lub PN-EN 1542:2000.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 Czes¢ ogdina .
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 Czes¢ ogdlna .
Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach, aprobatach
technicznych IBDiM lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Czes¢ ogdina.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? naprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg, obmiarem robdt, atestem Producenta materiatéw naprawczych i oceng
jakosciowg na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykonania robét,
— opracowanie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekciji,
— przygotowanie materiatdw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,
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— wykonanie iniekgciji rys,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
— wykonanie warstwy gruntujgcej,
— wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej,
— pielegnacja wykonanych napraw,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,
— gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiardw i badan,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robaét.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:
1. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

2. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

3. PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

5. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Zalgcznik do
obwieszczenia MIiR z dnia 17.07.2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
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1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych prefabrykowanych wystepujacych w remontowanym budynku.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-1.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-111.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
e Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

e W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwarn i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
¢ Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
e Na powierzchni czotowej pretdbw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
e jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
e Odbiodr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcey,
- - Srednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obraébki cieplne;j.
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e Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
¢ Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- - na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
- - odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- - prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
e Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdéw.
(5) Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- - nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- - nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- - stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota,
o Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
o Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.
e t3aczenie pretdow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
e Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
e Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytwoérczych i montazowych.
e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.
e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.
e Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyriskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 32

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. fgczng
dtugosé pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbioér robét budowlanych
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg ST-00 — ,Cze$¢ ogodlna”.
8.2. Odbiér kohcowy —wg ST-00 ,Czesé ogdina”.
8.3. Odbidr zbrojenia
e Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
e Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i
dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.0.00 BETON

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu spadkowego na ptycie stropowej tarasu objetego kontraktem.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

W zakres tych robét wchodza;:

B.04.01.00. Beton konstrukcyjny

B.04.02.00. Podbeton

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cement
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadio zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$c glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$c¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wyladowania
cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
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e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badah cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
o Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
e dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
e Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
e Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
1. Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003.

2. Beton do konstrukcji kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwosc¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie

wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8)
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
3. Sk’rad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
4. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac¢
najmniejszej jamistosci.
5. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
6. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wigkszg
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
7. Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wi/c
(mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
8. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
- 400 kg/m?3 — dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m?® — dla betonu klas B35 i wyzszych.
9. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), s$rednig wymagang
wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RpC.
10. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:
- wartosci % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
- wartosci 3, 5+5, 5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
16 mm,
- wartosci 4, 56, 5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

11. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
12. Dopuszcza sie dwie metody badania konsystencji:
- metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.
Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Zalecenia ogdlne
e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
e Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo, z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikéw

. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

o Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

e Przed przystgpieniem do ukftadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
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gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie

R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu

nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
(2) Okres pielegnacji
. Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanhczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

. pekniecia sg niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia

betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,
. réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeii¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
poréw,

. wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbioér robét budowlanych
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad podanych powyzej.

9. Rozliczenie robét

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatoéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B 04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym i stropach.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie poditoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badah. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badarn. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.0.00 BETONY LEKKIE IZOLACYJNE | WYROWNUJACE Z KERAMZYTOBETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na
utozeniu warstw izolacyjnych, wypetniajgcych i wyrownawczych z keramzytobetonu na stropach,
dachach i innych podtozach.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy uktadaniu
keramzytobetonu na stropach, jako warstwy wypetniajgcej, wyréwnujgcej lub izolacyjnej:
* przygotowanie podtozy,
* przygotowanie lekkiego betonu LB,
+ uktadanie LB,
* pielegnacja LB,
+ ukfadanie pozostatych warstw.
W zakres tych robét wchodza;:
B.03.01.00 — Beton spadkowy z keramzytobetonu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Lekki beton ,LB” - keramzytobeton to mieszanina keramzytu, cementu i wody, ktdéra po
wymieszaniu i zakonczeniu procesu wigzania i dojrzewania stanowi zespolony materiat. W
sktad keramzytobetonu mogg wchodzi¢ rowniez inne kruszywa, popioty i dodatki poprawiajgce
wiasciwosci LB.

1.4.2. Przygotowanie lekkiego betonu - proces wymieszania w okreslonej kolejnosci i okreslonych
proporcjach sktadnikéw LB.

1.4.3. Uktadanie lekkiego betonu - to kolejne czynnosci polegajace na utozeniu i zageszczeniu
mieszanki LB na przygotowanym podtozu.

1.4.4. Pielegnacja lekkiego betonu - to zesp6t czynnosci majgcych na celu dostarczenie i utrzymanie
odpowiedniej ilosci wody w mieszance, ktéra jest niezbedna do wiasciwego zwigzania
sktadnikoéw, w okreslonym czasie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano
w ST - 00 Czesc¢ ogdlna.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania wg w ST-00 Czes$c¢ ogdina.
Przy doborze keramzytu do mieszanki keramzytobetonu nalezy przestrzega¢ generalnej zasady
dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do projektowanej grubosci wypetnienia.
* W warstwach o grubosci 0-6 cm powinno by¢ uzyte kruszywo o najdrobniejszej granulacji, czyli
np. Leca® KERAMZYT budowlany S (granulacja 0-4 mm)
+ W warstwach o grubosci 3-9 cm powinno by¢ uzyte kruszywo o Sredniej granulacji, czyli np.
Leca® KERAMZYT budowlany M (granulacja 4-10 mm)
+ W warstwach o grubosci powyzej 8 cm powinno byé uzyte kruszywo o najgrubszej granulaciji,
czyli np. Leca® KERAMZYT budowlany L (granulacja 10-20 mm)
» Do wszystkich LB wystarczy stosowaé Leca® KERAMZYT izolacyjny czyli suchy. Kruszywo to
jest bardziej dostepne na rynku w opakowaniach 1,5; 2,0 m3 i workach 55 I.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualng deklaracje zgodnosci na ww. materiat.
Kruszywo powinno by¢ dostarczane, sktadowane i uktadane zgodnie z zaleceniami ST.
Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegétowe
Zaleca sie uzycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzujgcego sie nastepujgcymi wiasciwo$ciami:
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* Leca® KERAMZYT budowlany S lub Leca® KERAMZYT izolacyjny S, gesto$¢ nasypowa 510
kg/m3 + 15%,

* Leca® KERAMZYT budowlany M lub Leca® KERAMZYT izolacyjny M, gesto$¢ nasypowa 320
kg/m3 £ 15%,

» Leca® KERAMZTY budowlany L lub Leca® KERAMZYT izolacyjny L, gesto$¢ nasypowa 290
kg/m3 + 15%, oraz Cementu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dot. Sprzetu podano w_ST-00 Czes¢ ogdina.

Do wykonania wypetnien mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny: betoniarki, mieszarki, wezly
betoniarskie, samochody betonomieszarki, wibratory, taty wibracyjne. Ponadto niezbedne jest
zapewnienie odpowiedniego sprzetu do pomiaréw niwelacyjnych.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania podtoza
* mieszarka betonu,
+ sprzet geodezyjny do niwelacji powierzchni.

4. Transport i skladowanie

Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST-00 Czes¢ ogdina.

Keramzyt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Keramzyt moze by¢ dostarczany i sktadowany luzem w big-bagu o pojemnosci 1,5-2,0 m3 lub workach
foliowych o pojemnosci 55 |, ktére sg fabrycznie pakowane na paletach, po 30 szt. na palecie.

Worki nie powinny byé skladowane powyzej 3 miesiecy na zewnatrz, jak rowniez nie powinny by¢ w
tym czasie narazone na intensywne dziatanie promieni stonecznych. Nieprzestrzeganie tych zaleceh
doprowadza do ostabienia wytrzymatosci foliowych workéw, na skutek przegrzania na stoncu.

Cement mozna dostarczaé cementowozami i sktadowac w silosach lub, przy dostawach cementu w
workach, samochodami skrzyniowymi. W przypadku cementu w workach nalezy chroni¢ go skutecznie
przed opadami i nadmiarem wilgoci np. w magazynach zamknietych.

Gotowg mieszanke lekkiego betonu mozna transportowaé betonomieszarkami lub samochodami
wywrotkami, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed opadami.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 Czes¢ ogdlna.

Wykonawca robét winien posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robét. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujace
dane:

« warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

« stan podioza,

* rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

* sposéb wykonywania robot,

* informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* zuzycie materiatu na m?,

+ pozostatosci materiatu,

* inne szczegoly istotne w dalszych pracach i majgce wptyw na wymagania uzytkowe.
Protokét z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie poditozy do utoZzenia keramzytu

Podtoze, na ktérym bedzie uktadany LB, powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odcigganiem
wody zarobowej z betonu.

Na podfozu nie mogg znajdowac sie zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.).

5.3. Przygotowanie lekkiego betonu
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Whasciwe przygotowanie lekkiego betonu do utozenia wymaga przestrzegania zasady wczesniejszego
moczenia kruszywa. W zaleznosci od sposobu dostawy i magazynowania nalezy zastosowac
odpowiednig metode przygotowania LB.
W przypadku suchego keramzytu z workdéw lub big-bagéw najwtasciwsze jest postepowanie wedtug
nastepujgcej kolejnosci dziatan:

* w betonomieszarce nalezy umiesci¢ keramzyt i zala¢ go V2 ilosci wody zarobowej,

» odczeka¢ ok. 5-7 minut,

» dodaé cement i pozostatg ilos¢ wody zarobowej oraz ew. inne dodatki.
Takie postepowanie ogranicza mozliwos¢ szybkiego odciggania wody zarobowej przez suchy
keramzyt.

5.4. Ukladanie lekkiego betonu

Na przygotowanej powierzchni mozna utozy¢ bezposrednio warstwe lekkiego betonu,
przygotowanego z odpowiedniej frakcji Leca® KERAMZYTU, dostosowanej do projektowanej grubosci
warstwy zgodnie z pkt. 2.1.

5.5. Zageszczanie lekkiego betonu
W przypadku warstw o niewielkiej grubosci 0-5 cm zageszczanie powinno odbywac sie gtdwnie
listwami wibracyjnymi.

Wieksze warstwy mozna zageszczaé lekkimi zageszczarkami ptytowymi i tatami wibracyjnymi.
Gtebokie wypetnienia, o grubosci powyzej 30 cm, mozna zageszczaé wibratorami wgtebnymi.

5.6. Pielegnacja lekkiego betonu

Utozone wypetnienie z LB musi by¢ zabezpieczone przed nadmiernym wysychaniem, najlepiej
poprzez przykrycie folig. Dodatkowo wypetnienie takie powinno by¢ zroszone wodg. Czestotliwosé
roszenia jest uzalezniona od temperatury otoczenia, przewiewnosci pomieszczen itp. Lekki beton
przez pierwsze 7 dni po utozeniu powinien dojrzewac w srodowisku wilgotnym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola i odbidr robot oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogolnymi, podanymi w ST 00 Czes¢ ogdlna.

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robot

Za wbudowany materiat oraz badanie jego przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed utozeniem keramzytu nalezy sprawdzi¢ chtonnos¢ podtoza i stopien zabezpieczenia podtoza
przed odcigganiem wody.

6.3. Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robo6t nalezy w sposéb cigglty kontrolowaé grubosci ukfadanych warstw i
stopien ich zageszczenia.
Prace wykonawcze powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

* materiat, jego rodzaj i wilgotnosg,

* sprzet - w zakresie sprawnosci technicznej,

» wykonanie prac.
Poprawnos¢ utozenia warstw nalezy kontrolowaé sprawdzajgc sprzetem geodezyjnym, w okreslonych
punktach grubosé zageszczonej warstwy.
llo$¢ punktéw pomiarowych w pomieszczeniach o okreslonej powierzchni nie powinna by¢ mniejsza
niz:

* na powierzchni do 10 m? minimum 2 punkty pomiarowe

* na powierzchni 10-50 m? minimum 1punkt na kazde 10 m?

* na powierzchni 50-100 m? minimum 1 punkt na kazde 15 m?

* na powierzchni powyzej 100 m? minimum 1 punkt na kazde 20 m?

Pracownicy wykonujgcy zageszczenie LB powinni mie¢ przymocowane do podeszwy obuwia
podktadki, zwiekszajgce powierzchnie buta i utatwiajgce przemieszczanie sie po wypetnieniu.
Zageszczanie powinno odbywaé sie obwodowo, spiralnie od zewnatrz do srodka pomieszczenia.
Kilkakrotnie po tej samej trasie.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét
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Jakos¢ wykonanego podioza z LB nalezy sprawdzi¢ po zakohczeniu prac. Powierzchnia gérnego
podtoza, przygotowanego do utozenia dalszych warstw, powinna by¢ rowna, a odchyiki w poziomie
nie powinny w kazdym miejscu przekraczac:
«+ 0,3 cm przy pomiarze fatg 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego S lub Leca®
KERAMZYTU izolacyjnego S
«+ 0,5 cm przy pomiarze tatg 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego M lub Leca®
KERAMZYTU izolacyjnego M
«+ 0,7 cm przy pomiarze tatg 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego L lub Leca®
KERAMZYTU izolacyjnego L

Sprawdzeniu nalezy podda¢ zgodnos$¢ poziomu podioza, z uwzglednieniem kolejnych warstw, w
stosunku zatozonych w projekcie wysokosci projektowanych posadzek.

7. Obmiar robét

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej powierzchni
podtoza, z uwzglednieniem grubosci i rodzaju warstw keramzytu. Obmiar rob6t odbywa sie w
obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Czes¢ ogdlna.

8.2. Odbiory miedzyoperacyijne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
* przygotowane podioze,
» wilgotno$¢ kruszywa,
 grubosci warstwy uktadanego LB,
* zageszczenie.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robot
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow
i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badarnn Wykonawcy.
Inzynier zleci Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium, Ilub jednostce geodezyjnej,
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

+ zakres lub czestotliwos¢ badah Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja,

* istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych.
Inzynier moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wtasny koszt, w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Ptatnos¢ za metr kwadratowy podtoza o okreslonej grubosci nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi
potrgceniami.

9.2. Szczegoétowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania wypetnien z LB, przyjeta przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiatéw, wykonanie rob6t wg zakresu w
punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig Wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegodtowy zakres robot objetych ptatnoscia
Wg przedmiaru robot.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14063-1:2005

Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z
peczniejgcych surowcow ilastych (LWA) formowane In situ - Cze$¢ 1
Specyfikacja wyroboéw w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN 196-1:2006
do PN-EN 196-10:2008

Metody badania cementu. Cze$¢ 1-10

PN-EN 197-1:2012

Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 14227-1:2013

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Wymagania Cze$¢ 1-
Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 1354:2006

Oznaczanie  wytrzymatosci na  Sciskanie  betonu
kruszynowego o otwartej strukturze.

lekkiego

PN-EN 1356:1996

Badanie wilasciwosci uzytkowych prefabrykowanych elementéw
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komodrkowego lub betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu

PN-EN 15037-5:2013-10

Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe --
Czes$¢ 5: Lekkie bloki szalunkowe

PN-EN 1520:2011

Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 15435:2008

Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i
lekkiego -- Cechy wyrobu i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 991:1999

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 992:1999

Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego
0 otwartej strukturze.

PN-EN 206-2014-04

Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu

PN-EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkéw

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00. HYDROIZOLACJA ZESPOLONA TARASU WEJSCIOWEGO | TARASU ZE
ZBIORNIKIEM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz oktadziny z ptytek betonowych na ptycie
stropowej tarasu wejsciowego i ptycie stropowej tarasu ze zbiornikiem p.poz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej tarasu wejsciowego i tarasu ze zbiornikiem
p.poz. oraz wykonania oktadziny z ptytek betonowych obejmuje uszczelnienie z tzw. powierzchniowym
odprowadzeniem wody. Oznacza to, ze cata woda opadowa odprowadzana jest po powierzchni
tarasu, a warstwa hydroizolacji znajduje sie bezposrednio pod wykfadzing ceramiczna.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagahn odnosnie wifasciwo$ci materiatéw
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i okfadzinowych.
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przygotowawczych, robdét podstawowych i
odbioréw tych robét. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robdt betoniarskich i zbrojarskich
zwigzanych z wykonaniem ptyty konstrukcyjnej, napraw i reprofilacji uszkodzonych piyt, jak réwniez
systemow z drenazowym odprowadzeniem wody. Roboty te ujete sg w odrebnych specyfikacjach
technicznych.

Uwaga: Nie dopuszcza sie hydroizolacji taraséw w uktadzie warstw od gory: wyktadzina
betonowa na kleju, warstwa dociskowa (jastrych), hydroizolacja.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Czes$¢ ogdlna”.

Taras nadziemny - element konstrukcji umieszczony nad pomieszczeniem, petnigcy jednoczesnie
funkcje dachu, skfadajacy sie z ptyty nosnej, termoizolacji i hydroizolacji. Powierzchnia tarasu
dostepna jest z przylegtych pomieszczen.

Powierzchniowy sposéb odprowadzenia wody - sposob wykonania hydroizolacji powierzchni
tarasu (lub balkonu) zaktadajgcy catkowite odprowadzenie wody opadowej po powierzchni uzytkowe;j
(np. oktadzinie z ptytek betonowych).

Drenazowy sposéb odprowadzenia wody - sposéb wykonania hydroizolacji zaktadajacy mozliwosé
wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody
opadowej zardwno po powierzchni uzytkowej (oktadzina z ptytek betonowych) jak i poprzez specjalng
warstwe drenujgca.

Uszczelnienie zespolone - inaczej podplytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy
uszczelniajgcej, maty lub folii uszczelniajgcej, bezposrednio pod oktadzing z ptytek betonowych
Cementowa zaprawa klejgca - mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw
organicznych, mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed
uzyciem.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajgca -

jedno- lub dwusktadnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci
2-3 mm zdolna do przenoszenia rys podtoza o szerokosci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm.

Mata uszczelniajaca - odporny na cykle zamarzania i odmarzania systemowy materiat uszczelniajgcy
z tworzywa sztucznego do wykonywania hydroizolacji zespolonej. Posiada specjalny ksztatt
pozwalajgcy na kompensacje naprezen pochodzgcych od obcigzeh termicznych.

Folia uszczelniajgca - rolowy, systemowy materiat hydroizolacyjny sktadajgcy sie z wiasciwego
materiatu uszczelniajgcego (folia z tworzyw sztucznych), zespolonego z widkning techniczna.
Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca

(masa KMB) - elastyczna, jedno- lub dwusktadnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych,
modyfikowana  tworzywami sztucznymi (polimerami), do  wykonywania uszczelnien
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Moze zawiera¢ dodatkowe wypetniacze lub widkna.
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Jastrych zespolony - zespolony z podtozem podkfad z betonu keramzytowego wykonany na ptycie
konstrukcyjnej tarasu nadziemnego (zespolony z nig za pomocg warstwy sczepnej).

Warstwa sczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy betonem oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajaca przyczepnos$¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w
konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek réznic w zakresie odksztatcen
sprezystych lub termicznych.

Jastrych dociskowy - podkiad cementowy bedgcy podtozem pod uszczelnienie zespolone, utozony
powyzej izolacji wodochronnej tarasu, oddzielony od nizej potozonych warstw konstrukcji warstwg
ochronng/poslizgowg i oddylatowany od Scian tarasu.

Izolacja termiczna - warstwa cieptochronna konstrukcji tarasowej zapewniajgca komfort cieplny
pomieszczen znajdujgcych sie pod tarasem.

Paroizolacja - warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w konstrukcje tarasu
Izolacja wodochronna tarasu - warstwa hydroizolacji posredniej (réznej od uszczelnienia
zespolonego), zabezpieczajgca przed wnikaniem wody w konstrukcje tarasu. W zaleznosci od
przyjetego rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego izolacja wodochronna tarasu moze petnic
funkcje paroizolaciji.

Nakladanie kleju tylko na jedng powierzchnie (metoda pacy zgbkowanej lub metoda narzucania -
ang. floating method) - sposob uktadania polegajgcy na nanoszeniu zaprawy klejgcej tylko na
powierzchnie ukfadania zwykle paca, w celu uzyskania rownomiernej warstwy, ktorg nastepnie
profiluje sie pacg zabkowana.

Naktadanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania -ang. floating and
buttering method) - sposéb uktadania polegajgcy na nanoszenia zaprawy klejgcej na powierzchnie
ukfadania i na ptytke w celu uzyskania petnego podparcia spodniej cze$ci ptytki.

Czas dojrzewania - okres od momentu wymieszania materiatu cementowego (kleju,

szlamu, jastrychu) do momentu jego gotowosci do uzycia.

Zywotnos$é (czas obrabialnosci, czas obrébki) - maksymalny czas, w jakim materiat cementowy
moze byc¢ uzyty po zarobieniu.

Czas otwarty - maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki mogg by¢ osadzone w warstwie
kleju tak, aby uzyska¢ wymagang przyczepnosc.

Korygowalnos¢ - maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie ptytki w warstwie kleju bez
istotnej utraty wytrzymato$ci.

Odksztatlcalnos¢ - podatnos¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujgcej) na deformacje pomiedzy
ptytkg ceramiczng a podtozem, bez uszkodzenia.

Odksztatcenie poprzeczne - ugiecie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek -Oznaczanie
odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania zmierzone w srodkowym
punkcie beleczki ze zwigzanej zaprawy klejacej lub spoinujgcej. Dopuszcza sie w indywidualnych
przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one
rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejagcej lub spoinujgce;.

Kit - wyréb w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajgc do
wiasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00 ,Czes¢ ogoina”

1.6. Dokumentacja wykonania roboét hydroizolacyjnych i oktadzinowych

Dokumentacja wykonania prac hydroizoalcyjnych i okfadzinowych taraséw nadziemnych (nad
pomieszczeniami ogrzewanymi) stanowi czesé¢ skladowag dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”, pkt. 6.8.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogodlna” pkt. 2

Materialy wchodzace w sktad systemu hydroizolacji tarasu nadziemnego i bedgce w mysl Ustawy o

wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji tarasu wejsciowego i

tarasu ze zbiornikiem oraz wykonania oktadziny z ptytek betonowych, powinny byé rozwigzaniami

systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Warstwa spadkowa

Jezeli spadek nie jest wykonstruowany za pomoca ptyty, nalezy wykonaé warstwe spadkowa. Jest ona

wykonywana zawsze jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadek ptaszczyzny

ptyty wynosi 1,5-2%, minimalny 1%.

Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowa¢ keramzytobeton wg B.03.00.00 Betony lekkie

izolacyjne i wyréwnujgce z keramzytobetonu.

2.2.2. Paroizolacja

Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje sie:

- papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 ,Elastyczne wyroby wodochronne -Wyroby asfaltowe
do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci",

2.2.3. Termoizolacja
Wg Instrukcji nr 344/2007 - Zabezpieczenia wodochronne tarasow i balkonéw (ITB, 2007), do

wykonywania termoizolacji taraséw stosuje sie:

- polistyren ekstrudowany (styrodur), zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja",

Grubos¢, rodzaj i klase zastosowanego materiatu termoizolacyjnego okredla dokumentacja
techniczna.

2.2.4. lzolacjawodochronnatarasu

Do wykonywania izolacji wodochronnej tarasu stosuje sie:

- wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13956:2005
.Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych. Definicje i wlasciwosci”,

2.2.5.Warstwa ochronnal/filtrujgca

W zaleznosci od przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego stosowa¢ mozna geowtdkniny zgodne z PN-
EN 13252:2002 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych", jak réwniez membrany kubetkowe lub systemowe maty
ochronne (ochronno-filtrujgce).
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2.2.6. Jastrych dociskowy

Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosowac:

- jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materialy do ich
wykonania - Materiaty - Wiasciwos$ci i wymagania klasy C25/C30",

- betony klasy C25/C30 wg PN-EN 206-1:2003 ,Beton - Cze$¢ 1. Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnos¢é".

- siatka zbrojeniowa przeciskurczowa z pretow stalowych $rednicy 2 mm o oczkach 5x5cm.

2.2.7. Uszczelnienie zespolone
Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosuje sie elastyczne szlamy uszczelniajace,
systemowe masy uszczelniajgce lub systemowe folie uszczelniajgce.

2.2.7.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace

Zestawienie najwazniejszych wtasciwosci technicznych wyrobow przeznaczonych do wykonywania
elastycznych powtok hydroizolacyjnych wykonywanych z materiatdéw zawierajgcych cement wg ZUAT -
15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
podano w tablicy 1:

Tablica 1. Wtasciwosci techniczne wyrobéw do wykonywania elastycznych powtok hydroizolacyjnych

Lp. Wiasciwosci Wymagania

Mieszanka skfadnikow

1. Czas wstepnego twardnienia <12 godzin

2.  |Splywnos$¢ z powierzchni pionowe;j brak

bezposrednio po natozeniu

Powtoka

3. Przyczepnos$é¢ do podtoza > 0,5 MPa

4 Przyczepnos¢ miedzywarstwowa > 0,5 MPa

5. |Wodoszczelnos¢ > 0,3 MPa

6 Odpornosé¢ na dziatanie mrozu Przyczepnos¢ do podtoza > 0,5 MPa
Wodoszczelnos¢ > 0,3 MPa

7. |Maksymalne naprezenie rozciggajgce > 0,4 MPa

8. [Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 8%

9. Odpornos¢ na powstawanie rys podfoza >0,5mm

10. [Odpornosé na zmeczenie Brak peknie¢ w rejonie szczeliny badawczej
oraz innych uszkodzen na catej powierzchni
prébki mogacych mieé wptyw na szczelnosé
powioki

2.2.8. Zaprawy klejace
Do przyklejania wykfadzin z ptytek betonowych stosuje sie kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002
,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne" -- ktérych odksztatcalnos¢ poprzeczng wg PN-EN
12002:2005 ,Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw
do spoinowania" -sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje
odksztatcalne).

Dopuszcza sie w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci
poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste warunki pracy kleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie klejow, ktérych odksztatcalno$é poprzeczna nie zostata w zaden
sposob okreslona.

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom
cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2.
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Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym

Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalno$¢ poprzeczna w mm

- Klasa S2 >5

- Klasa S1 25-5
Wymagania wg PN-EN 12004

Przyczepno$¢ [N/mm?], 28 dni w +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. >1 MPa
Przyczepnos$¢ [N/mm?2], 7 dni w +23 + 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 21 dni w >1 MPa
wodzie

Przyczepnos$¢ [N/mm?2], 14 dni w +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 14 dniw 70 + |>1 MPa
2°C

Przyczepnos$¢ [N/mm?2], 7 dni w +23 + 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie |> 1 MPa
+ 25 cykli od -15 + 3°C (w czasie 120 + 20min) do +15
+3°C

(w czasie 120 + 20min)

Do klejenia wyktadzin z wrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych stosowaé¢ szybkowigzace i
szybkoschngce zaprawy klejgce dedykowane ptytkom z kamieni naturalnych.

2.2.9. Cementowa zaprawa spoinujaca
Wymagania w stosunku do zapraw spoinujgcych wg PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania
ptytek - Definicje i wymagania techniczne" podaje tablica 3.

Tablica 3. Wymagania stawiane zaprawom spoinowym

Lp. | Wiasciwosé | Wymagania

Wymagania podstawowe

1. [Odpornos$é na $cieranie, mm?3 < 2000

2. |Wytrzymatos¢ na zginanie po przechowywaniu w >3,5
warunkach suchych, N/mm

3. [Wytrzymatos$é na zginanie po cyklach zamrazania i > 3,5
rozmrazania, N/mm

4. [Wytrzymatos¢ na Sciskanie po przechowywaniu w > 15
warunkach suchych, N/mm

5. |Wytrzymatos$é na Sciskanie po cyklach zamrazania i > 15
rozmrazania, N/mm

6. |Skurcz, mm/m <2

7. |Absorpcja wody po 30 minutach, g <5

8. [Absorpcja wody po 240 minutach, g <10

Wymagania dodatkowe

9. |Wysoka odpornos¢ na scieranie, mm3 <1000

10. |Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2

11. |Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5

Na tarasach nadziemnych nalezy stosowa¢ zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej
odpornosci na $cieranie, a wiec klasyfikowane jako CG 2 W Ar lub CG 2 W wg PN-EN 13888:2004.

2.2.10. Elastyczna masa do wypetnien dylatacji
Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w wykfadzinie stosuje sie elastyczne kity (masy) na bazie
wielosiarczkéw (tiokoli), poliuretandéw lub silikondéw. Nalezy stosowac kity konstrukcyjne typu F wg PN-
EN ISO 11600:2004 ,Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow". Klase zastosowanego kitu okresla dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy moze
alternatywnie spetnia¢ wymogi normy PN-B-30151:1997 ,Kit tiokolowy".

Zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej nie moze by¢ wieksza niz zdolnos¢ zastosowanej masy
do przenoszenia odksztatcen. Zastosowany materiat musi by¢ ponadto odporny na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych.

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu




@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyriskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 50

2.2.11.0Oktadziny z ptytek betonowych

Na tarasie nadziemnym stosowac¢ trojkatne ptytki betonowe zbrojone wykonane zgodnie ze
specyfikacjg ST-01 B.07.00.00. Betonowe ptytki tarasowe

Wymogi dla ptytek: powinny posiadaé¢ odpowiednig mrozoodporno$é, matg nasigkliwosc,

powinny by¢ odporne na Scieranie i antyposlizgowe.

2.2.12. Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.13. Pozostate materialy

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak tasmy uszczelniajgce, specjalne
gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwienh i
mocowan, itp. okreslajg SST producentédw systemu uszczelnien taraséw nad pomieszczeniami
ogrzewanymi. Wymogi stawiane pozostatym materiatom jak réwniez materiatom przygotowywanym na
placu budowy okreslajg dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiatéw.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy"

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z
normy: PN-EN 197-1:2002 - ,Cement. Czes$¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku".

Szczegotowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement),
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkdéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) dla tych materiatow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien taraséw (nad

pomieszczeniami ogrzewanymi)

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wyktadzin taraséw nadziemnych moga by¢ przyjete na

budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

- sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w spos6b umozliwiajgcy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materiatly pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
Zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia prac
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wyktadzinowych materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatbw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu hydroizolacji i
wykonywania wyktadzin betonowych taraséw nadziemnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub
wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob
magazynowania musi uwzglednia¢ ochrone zdrowia cziowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone
srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z
pbzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny byé ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych i wykladzinowych taraséw

nadziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdbw i wykonywanych robdét oraz bedag przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace hydroizolacyjne. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i okladzinowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza - miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do
mierzenia temperatury podfoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza,
przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, faty, poziomnice,

- do nakfadania preparatéw gruntujgcych i wykonywania warstwy sczepnej - pedzle, szczotki, watki,
urzgdzenia do natrysku,

- do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych - naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

- do recznego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych - zwykte narzedzia (pedzle, szczotki,
watki, pace, kielnie),

- do natryskowego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych - informacje o typach stosowanych
agregatéw natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych diugosciach wezow jak
réwniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu.

- do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych - nozyczki, nozyce, noze,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

- do uktadania materiatdw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek, watki (rolki) do dociskania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdina” pkt 4.

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i okfadzinowych taraséw nadziemnych
mogg by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej
$rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobow workowanych muszg umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
Zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Uktad warstw tarasu wejSciowego i tarasu ze zbiornikiem od goéry w ogodlnosci przedstawia sie
nastepujgco:

- wyktadzina z ptytek betonowych na zaprawie klejgcej,

- uszczelnienie zespolone,

- jastrych dociskowy zbrojony przeciwskurczowo,

- warstwa ochronna,

- izolacja wodochronna tarasu,

- termoizolacja,

- paroizolacja,

- warstwa spadkowa z keramzytobetonu,

- plyta nosna.

Uktad warstw tarasu nie moze powodowaé¢ wnikania wody w konstrukcje nosna oraz degradacji zadnej
z warstw konstrukcji.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST-00 ,,Czes¢ ogblna" pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robdét budowlanych i rob6ét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli
materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podioza pod hydroizolacje i paroizolacje
5.3.1. Wymagania ogoélne dotyczace podtozy

a) Podtozem pod uszczelnienie zespolone jest zawsze jastrych dociskowy.

b)  Podtozem pod izolacje wodochronng tarasu jest:

+ termoizolacja - gdy izolacja jest wykonywana z materiatéw rolowych lub folii z tworzyw

sztucznych
c) Podlozem pod paroizolacje jest warstwa spadkowa (keramzytobeton).
Spadek tarasu nadziemnego nie powinien byé mniejszy niz 1,5-2%. W indywidualnych

przypadkach dopuszcza sie wykonanie tarasu nadziemnego ze spadkiem 1%. Spadek musi by¢
wykonstruowany przez wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowe;.
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Podtoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nierdwnosci, wystajacych wtracen itp. Wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:
Izolacje wodochronne tarasow" (ITB, Warszawa 2004) przeswit miedzy poditozem a tatg o dlugosci 2
m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Za podioze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnieh i
innych $ladow wilgoci. Wilgotnos¢ masowa suchego podtoza nie moze przekraczac 4%.

Za podioze matowo-wilgotne uwaza sie beton lub zaprawe cementowg o jednorodnej, ciemne;j i
matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podtoze musi w krotkim czasie ulec
wchtonieciu, nie moze wystepowac na powierzchni blyszczgca warstewka wody.

Za podioze czyste uwaza sie powierzchnie betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i
niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju i innych zanieczyszczen.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do uszczelnienia podtoze cementowe (ptyta betonowa lub warstwa

spadkowa oraz jastrych dociskowy) musi by¢ stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi
porami), czyste oraz wolne od substancji moggcych pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe,
wykwity, tluste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.).

Powierzchnia ptyt termoizolacyjnych, jezeli na nich ukfadana jest izolacja wodochronna tarasu
musi by¢ czysta i réwna. Krawedzie ptyt muszg do siebie przylegac.

Czyszczenie podtoza cementowego mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np.
szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie
innych specjalistycznych $rodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczyscic¢
odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchna¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systeméw napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy
to od parametréw wytrzymatosciowych podioza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta
systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczegdétowa
specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej robét
hydroizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem aplikacji warstw hydroizolacyjnych podtoze musi by¢é odpowiednio
wysezonowane. Dla podfozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie
podtoza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na
budowie tylko wodg wigzgce sg wytyczne producenta.

5.4. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu i wykonanie paroizolacji

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatdéw hydroizolacyjnych/paroizolacyjnych wykorzystywanych w tych robotach. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podfoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury
punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w
czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza.

W zaleznosci od zastosowanego materialu i warunkéw atmosferycznych moze zaistnie¢
koniecznos¢ ochrony natozonej warstwy przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy tu przestrzegaé
wytycznych producenta.

Rodzaj zastosowanego materiatu paroizolacyjnego musi wynikaé z analiz cieplno-
wilgotnosciowych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie paroizolacji tylko na czesci ptyty konstrukcyjnej, np. tylko nad
pomieszczeniem ogrzewanym (gdy konstrukcja tarasu przechodzi w konstrukcje balkonowa).

5.4.1. Wykonanie paroizolacji z pap
Warstwe paroizolacyjng z pap uktada¢ na zaktad min 10cm.
Niedopuszczalne jest uktadanie materiatéw rolowych ,na styk", bez zachowania zaktaddw.
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5.4.2. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu z folii z tworzyw sztucznych

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych zastosowac:

- folie na bazie kauczuku (np. EPDM, w wers;ji zbrojonej wewnatrz lub laminowanej od spodu siatkg
lub wiékning z widkien szklanych lub polimerowych),

Wykonywanie hydroizolacji powinno sie odbywac¢ zgodnie z wymogami producenta.

Poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM mozna taczy¢ na zaktadach
metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

5.5. Wykonanie termoizolacji

Do wykonania termoizolacji nalezy zastosowac polistyren ekstrudowany (styrodur).

W celu wyeliminowania wptywu mostkéw termicznych, przy uktadaniu jednowarstwowym ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo, tak aby starannie przylegaty do siebie, natomiast przy uktadaniu
dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i drugiej warstwy nie moga sie pokrywac.

Przy uktadaniu jednowarstwowym zaleca sie, zeby plyty mialy frezowane obrzeza, co zapobiega
ich klawiszowaniu. Plyty moga by¢ ukiadane na sucho lub klejone bezrozpuszczalnikowg masg
bitumiczna, nie wywierajgcg szkodliwego wptywu na materiat termoizolacyjny.

Gorna ptaszczyzna ptyt termoizolacyjnych musi tworzy¢ réwng ptaszczyzne. Nie wolno dopusci¢
do zawilgocenia ptyt termoizolacyjnych podczas wykonywania robot.

5.6. Wykonanie jastrychu dociskowego

Grubos¢ jastrychu dociskowego nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 cm. Zaleca sie przeciwskurczowe
zazbrojenie piyty jastrychu. W warstwie jastrychu dociskowego wykona¢ dylatacje 3x3 m i wypetnic¢
paskami styropianu. Powierzchnia jastrychu nie moze by¢ zatarta na gtadko.

5.7. Wykonywanie uszczelnienia zespolonego z elastycznego szlamu

Przed naktadaniem elastycznego szlamu podioze nalezy wysyci¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego.
Nawilzanie podtoza, zwlaszcza w okresach letnich, przy relatywnie wysokiej temperaturze otoczenia,
zaleca sie przeprowadza¢ w dwdch etapach, pierwsze na kilka-kilkanascie godzin przed aplikacja, i
drugie, bezposrednio przed nakfadaniem szlamu. Lekkie zwilzenie podioza bezposrednio przed
aplikacjg nie jest wystarczajgce.

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje sie niskoobrotowg mieszarke z
mieszadtem koszyczkowym. Mieszanie zapraw nastepuje w dwoéch etapach. Pierwszym jest
przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbryleh. Nastepnie konieczna jest
dwu-trzyminutowa pauza, niezbedna do przereagowania ze sobg sktadnikow zaprawy. Po tej przerwie
niezbedne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej masy. Nalezy zawsze
przestrzega¢ podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania.

Gotowg do uzytku mase nalezy naktadaé przy pomocy pedzla, szczotki lub pacy (zaleznie od
wytycznych producenta) warstwg o réwnomiernej grubosci. Szlamy uszczelniajgce naktada sie w
dwdch warstwach, z ewentualnym zazbrojeniem witdkning
(siatkg) wzmacniajgcg (zgodnie z wymogami producenta systemu).

Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ (zazwyczaj twardg szczotkg) w przygotowane podtoze.
Nastepng warstwe nakfada sie zgodnie ze wskazéwkami producenta (np. paca, szczotka).

W jednym przejsciu nie wolno naktada¢ warstwy grubszej niz 1 mm. Nastepng warstwe mozna
naktada¢ gdy tylko poprzednia zwigzata na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Czas schniecia przed
natozeniem kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj mozliwe jest naktadanie
kolejnej warstwy szlamu juz po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Przy naktadaniu kolejnej warstwy nie pracowa¢ w
sposéb mogacy uszkodzi¢ juz natozong warstwe (np. niewlasciwe obuwie). Wszelkie
zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pyt, kurz np. z brudnego obuwia, itp.) wptywajg na znaczne
pogorszenie przyczepnosci, co moze skutkowaé pdézniejszymi problemami z szczelnoscig.

W przypadku elastycznych szlaméw uszczelniajgcych do naktadania mechanicznego
(natryskowego), nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych sposobu
aplikacji, mozliwych do zastosowania agregatéow natryskowych, mieszarek, pomp ttoczacych, srednicy
i dlugosci wezy, typdw i Srednicy dysz.

Hydroizolacje wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i
nie wyzszej niz +30°C, o ile SST dla tego materiatu nie méwi inaczej. Wigzanie i twardnienie szlamu
musi przebiegac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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Kazdg z natozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem czy
przesuszeniem. Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca zastosowania i wytycznych producenta nalezy
ostoni¢ siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania
co powoduje spadek elastycznosci szlamu po zwigzaniu, niebezpieczenstwo powstania rys oraz
ostabienie dziatania hydroizolacyjnego.

5.8. Wykonanie oktadziny z ptytek betonowych

Ukladanie plytek na uszczelnieniu z elastycznego szlamu uszczelniajagcego

Uktadanie plytek betonowych trékatnych mozna rozpoczgé po dostatecznym zwigzaniu lub
wyschnieciu warstwy hydroizolacji. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania piytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢, szerokos¢ spoin oraz uktad
dylatacji. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wyktadzine betonowg ukfada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej o grubosci nie
przekraczajacej 5 mm metodg pacy zgbkowanej lub metodg narzucania -ang. floating metod przy
stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podiogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania -
ang. floating and buttering metod przy stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i $ciennych.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajgc pierwszg plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
.przyssania". Wieksze pltytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych
przez producenta czasu obrabialno$ci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ przynajmniej 5 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne
nie moga by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgca.

Czas, po ktéorym mozna rozpoczgé spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny.
Jezeli do klejenia oktadzin ceramicznych stosowano klej dwusktadnikowy, czas do rozpoczecia
spoinowania nie powinien by¢ krétszy niz 48 godzin (dla warunkéw normalnych).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich
wilgotng ggbka.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po

stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi (co powinno by¢
podane w dokumentacji technicznej).
Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni¢ wtasciwe warunki pracy
masy dylatacyjnej musi ona przylega¢ tylko do bokéw szczeliny. dlatego nalezy stosowaé specjalne
sznury wypetniajgce lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgce;j
dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowaé boki
szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajacy.

5.9. Uszczelnienie dylatacji, obrébek blacharskich, wpustéw itp.
Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ opis sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc
takich jak dylatacje, obrobki blacharskie, obsadzenia barierek itp.

W warstwie spadkowej (jezeli jest wykonywana) wykona¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng
dylatacje (brzegowe, strefowe, pozorne).
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Dylatacje brzegowe i strefowe uszczelnia sie przy pomocy tasdm i ksztattek wtopionych w
elastyczny szlam uszczelniajgcy w sposoéb zalecany przez producenta systemu. Szerokosé dylatacii
nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

Dylatacje strefowe muszg by¢ $cisle skorelowane z dylatacjami w oktadzinie betonowej, powinny
mie¢ te samg szerokos¢ i idealnie sie pokrywac. Jakiekolwiek przekrycie takiej dylatacji ptytkami
oktadzinowymi prowadzi nieuchronnie do ich spekania. Dylatacje pozorne (naciecia), jezeli nie
zostang zamkniete przed wykonaniem hydroizoalcji nalezy uszczelnic w analogiczny sposob.
Powoduje to, ze dla taraséw nadziemnych o nietypowych ksztaitach ukfad dylatacji powinien
uwzglednia¢ estetyke oktadziny betonowe;.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje -zeszyt 4:

Izolacje wodochronne tarasow" (ITB, Warszawa 2004), méwig o maksymalnym
rozstawie dylatacji 1,5*1,5 m, natomiast niemieckie wytyczne ,Belagkonstruktionen mit Fliesen und
Platten ausserhalb von Gebauden" - ZDB Merkblatt - VIII.2002 uzalezniajg to od rodzaju ptytek,
elastycznosci kleju oraz lokalizacji konstrukcji i obcigzen na nig dziatajgcych i podajg rozstaw
szczelin dylatacyjnych 2x5 m).
Ostateczng decyzje o ukfadzie dylataciji i ich szerokosci podejmuje projektant. Optymalnym ksztattem
zdylatowanej powierzchni jest kwadrat, w innych sytuacjach nalezy dazy¢, aby proporcje miedzy
bokami pola byty do siebie zblizone, ale nie wieksze niz 2:1. Dylatowac¢ nalezy takze kazdg zmiane
kierunku pola. Do wykonania dylatacji oktadziny betonowej stosuje sie albo specjalne profile
dylatacyjne albo pozostawia sie otwarte fugi, wypetniane pdzniej elastyczng masa.

Zagadnienia zwigzane z wykonaniem obrobek blacharskich obejmuje osobna ST. Elementy
obrébek blacharskich, na ktére zachodzi warstwa hydroizolacji podptytowej muszg by¢ zagruntowane
gruntownikiem zalecanym przez producenta (zazwyczaj na bazie zywicy epoksydowej) i posypane
prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,1-0,4 mm. Zalecane jest takze wtopienie w tym
miejscu tasmy uszczelniajgcej. Sposob obsadzenia i uszczelnienia obrobek musi byé podany w
dokumentaciji technicznej i zgodny z zaleceniami producenta systemu.

Zastosowane wpusty muszg posiadac¢ kotnierze pozwalajgce na szczelne zespolenie zaréwno z
uszczelnieniem zespolonym jak i izolacjg wodochronng tarasu. Rozmieszczenie, sposéb obsadzenia i
uszczelnienia precyzuje dokumentacja projektowa.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania prac oktadzinowych

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta.

- powierzchnia oktadziny powinna mieé¢ wykonstruowany spadek zgodnie z pkt 5.3.1,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci powierzchni oktadziny,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Czes¢ ogélna” pkt 6
Przed przystapieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i oktadzinowych taraséw nadziemnych
nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, zaprawy klejgce i spoinujgce, materiaty hydroizolacyjne jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materialy uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych na tarasach nadziemnych muszg

odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych
materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz.
U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatdéw uzytych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wiasciwosci okreslone w p. 2.2.12. i 2.2.13. niniejszej
specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podiozy pod warstwe hydroizolacji lub paroizolacji

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych
fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, scieranie, skrobanie
lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usungC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek,
miotet, sptukanie wodg, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

- rownos¢ podioza. Sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate. Nieréwnosci wieksze od podanych w punkcie
5.3. wyréwnac¢ w sposoéb podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

- spadek podioza. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie za
pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.
wykonstruowa¢ z materiatbw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikaciji
technicznej. Pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 1 mm,

- temperatura powietrza i podtoza,

- wilgotnos¢ podtoza,

- poprawnos¢ zwilzenia podtoza (jezeli jest wymagane).

- poprawnos¢ zagruntowania podtoza,

- grubosc jastrychdéw zespolonego i dociskowego. Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

- poprawnos$¢ wykonania dylatacji: prostoliniowos¢, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz szczeliny na catej jej dtugosci - dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm oraz
szerokosci - za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ szczeliny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podifoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci

0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Poprawnos¢ zagruntowania podfoza nalezy oceni¢ wizualnie poprzez ogledziny.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podioza z wymogami wynikajacymi z
dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli sg wykonywane,
nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST
itp.).

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowej, SST
lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
hydroizolacyjnych, paroizolacyjnych, termoizolacyjnych i ptytkarskich z dokumentacjg projektowa, ST i
kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac i skutecznosci hydroizolacji tarasu.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.10. niniejszej ST,
poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (hydroizolacja,
paroizolacja, termoizolacja, oktadzina ceramiczna).

6.3.2. Podczas wykonywania powiok z pap asfaltowych kontrolowa¢ nalezy:
- wyglad zewnetrzny i poprawnos¢ utozenia - réwnosc, ciggtosé, miejsca przebié i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji - przez ogledziny,

ilos¢ warstw i ich grubosci,

szerokos¢ zaktaddw i doktadno$¢ sklejenia - przez ogledziny i pomiary,

szczelnosc izolacji (decyzja i sposob przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy
paroizolaciji),

- przyczepnosé lub przyleganie izolacji do podioza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowane;j.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

6.3.3. Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu kontrolowaé nalezy:

- wyglad zewnetrzny materiatow,

- poprawnos¢ przygotowania podtoza,

- ilos¢ mieszanych sktadnikdw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

- grubo$¢ naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadza¢ na biezgco sprawdzajgc zuzycie
materiatu dla kazdego cyklu roboczego,

- dtugosé przerw technologicznych,

- wyglad natozonej kazdej warstwy powioki. Powiloka powinna mie¢ jednolitg barwe i jednolity
wyglad.
W odniesieniu do materiatdbw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

6.3.4. Podczas wykonywania powiok z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku

kontrolowac¢ nalezy:

- wyglad zewnetrzny i poprawnos¢ utozenia - réwnos$é, ciggtosé, miejsca przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji - przez ogledziny,

- grubosc¢ folii,

- szeroko$¢ zaktadow i doktadno$¢ sklejenia - przez ogledziny i pomiary,

- doszczelnienie krawedzi - przez ogledziny,

- szczelnos¢ izolacji (decyzja i sposéb przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy
paroizolaciji).

6.3.5. Podczas wykonywania warstw ochronnych/separacyjnych/filtrujgcych kontrolowaé¢ nalezy:

- wyglad zewnetrzny i poprawnos¢ utozenia - réwnosc, ciggtosé, miejsca przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji - przez ogledziny,

poprawnosc¢ utozenia (gora, dét - tam gdzie jest to istotne)
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6.3.6. Podczas uktadania warstwy termoizolacji kontrolowaé nalezy:

- poprawnos¢ utozenia ptyt termoizolacyjnych,

- grubos¢ ptyt termoizolacyjnych - za pomocag cienkiego drutu po utozeniu lub suwmiarka przy
uktadaniu.

Kontrola poprawnosci utozenia ptyt obejmuje ocene wizualna i za pomocg taty kontrolnej rownosci
powierzchni, pomiar przesuniecia szczelin wzgledem siebie (wymagane minimum 20 cm), pomiar
szerokosci szczelin (max 1,5 mm).

W odniesieniu do materiatbw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

6.3.7. Podczas wykonywania oktadzin betonowych kontrolowac¢ nalezy:

- wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

- poprawnos$¢ przygotowania podfoza,

- ilos¢ mieszanych sktadnikdéw, czas mieszania, czas aplikacji,

- dtugos¢ przerw technologicznych,

- jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowos$¢ utozenia ptytek - nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdluz spoin na catej ich
dtugosci - dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokos¢ spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru - na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin suwmiarkg z doktadnosciag
do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanego uszczelnienia zespolonego tarasu nadziemnego, w szczegolnosci

w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i

oktadzinowych,

prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce

wykonanych robét.

Wykonanie kazdego etapu robodt (paroizolacja, termoizolacja, izolacja wodochronna tarasu,
jastrych dociskowy, uszczelnienie zespolone) musi byé zakonczone odbiorem czesciowym,
przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami pkt. 6.2. i p.6.3. Zabrania sie wykonywania dalszych robot
bez pozytywnego wyniku czesciowego odbioru robot.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a
uzyte materiaty spetnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdinymi etapami roboét.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1 Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie

drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest

dowodem nie zwigzania plytek z podktadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidliowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyriskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 60

6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy obrobkach blacharskich, dylatacjach, cokolikach
itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz porownanie z
dokumentacjg projektowg, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robot z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 ,,Czes¢ ogdélna" pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie tarasu oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste
wymiary powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie

przeznaczone do uszczelnienia wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wytozenia ptytkami. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia ptytkami wieksze od 0,25 m2. Od
powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji. Diugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z
doktadnoscig 10 cm.

Obmiar robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy
zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt 8

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i kazda
zwigzana warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a
przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza
okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podioze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST i
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania warstwy hydroizolac;ji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego
podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentac;ji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢é odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy wustali¢é zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
zakwestionowanych prac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci i skutecznosci robét, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (g skutecznosci) i

oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie

ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. Odbiér ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego

jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z

obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Czes¢ ogélna” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe

58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyriskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 62

10.
10.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do obrdbki,
przygotowanie materiatow,

ocene i przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i
ptytkarskich,

wykonanie prac paroizolacyjnych,

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonanie prac termoizolacyjnych,

wykonanie prac ptytkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji ,Czesé
ogélna",

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikaciji,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i wytyczne
PN-EN 13813:2003
Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.
PN-EN 1504-3:2006
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006
Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003
Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005
Kleje do plytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 14411:2007(U)

Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
PN-EN 26927:1998

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity - Terminologia.

PN-B-30151:1997

Kit tiokolowy.

ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

PN-EN 13970:2006
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

10.

10.

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13984:2006
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja.
PN-B-20132:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.
PN-EN 13164:2003
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".
PN-EN 13165:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.
PN-EN 13170:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13707:2006
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢é dachowych.
Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 13956:2005
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryé
dachowych. Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 12057:2005
Wyroby z kamienia naturalnego - Elementy modularne - Wymagania, PN-EN 12058:2005
Wyroby z kamienia naturalnego - Plyty posadzkowe i schodowe -Wymagania.
PN-EN 12371:2002
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczenie mrozoodpornosci.
2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087),
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p&zniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pbézn. zmianami).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r.
Nr 32, poz. 571).
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10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i
izolacje zeszyt 4: I1zolacje wodochronne taraséw (ITB, Warszawa

2004 r.),

Instrukcja nr 344/2007 - Zabezpieczenia wodochronne taraséw i balkonéw (ITB,

2007),

Warunki techniczne wykowania i odbioru robé6t budowlanych czesé B: zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa

2008 r.,

Maciej Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie podtdg i $Scian.
Uktadanie ptytek ceramicznych na podiogach i $cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja -
2005 .,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.
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11.7.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 HYDROIZOLACJA ZESPOLONA TARASU NAD POMIESZCZENIAMI W BUDYNKU ,,C”

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji z drenazowym odprowadzeniem wody oraz warstwy
uzytkowej (okfadzin) na tarasach nad pomieszczeniami ogrzewanymi (na tarasach nadziemnych).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji i warstwy uzytkowej (oktadziny) tarasu nadziemnego z
drenazowym odprowadzeniem wody. Oznacza to, ze woda opadowa cze$ciowo odprowadzana jest po
powierzchni tarasu, a czesciowo wnika w wierzchnie warstwy konstrukcji i poprzez warstwe drenujgcg
jest odprowadzana poza pota¢ tarasu.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagahn odnosnie wifasciwo$ci materiatdw
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i
warstwy uzytkowej. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robo6t przygotowawczych, robét
podstawowych i odbioréw tych robét. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robot betoniarskich i
zbrojarskich zwigzanych z wykonaniem ptyty konstrukcyjnej, napraw i reprofilacji uszkodzonych piyt,
jak rowniez systemoéw z powierzchniowym odprowadzeniem wody. Roboty te ujete sg w odrebnych
specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w w ST-00 ,Czes¢ ogdlna", a takze pojeciami zdefiniowanymi ponizej:

Taras nadziemny - element konstrukcji umieszczony nad pomieszczeniem, petnigcy jednoczesnie
funkcje dachu, skfadajacy sie z ptyty nosnej, termoizolacji i hydroizolacji. Powierzchnia tarasu
dostepna jest z przylegtych pomieszczen.

Taras nadziemny w ukladzie odwréconym - taras o takim uktadzie warstw konstrukcji, w ktdrym
warstwa hydroizolacji chroniona jest przez warstwe termoizolacyjna.

Taras nadziemny w ukladzie klasycznym - taras o takim ukladzie warstw konstrukcji, w ktérym
warstwa termoizolacyjna chroniona jest przed oddziatywaniem wilgoci przez warstwe hydroizolacji.
Powierzchniowy sposéb odprowadzenia wody - sposdb wykonania hydroizolacji powierzchni
tarasu (lub balkonu) zaktadajgcy catkowite odprowadzenie wody opadowej po powierzchni uzytkowe;j
(np. oktadzinie ceramicznej).

Drenazowy sposéb odprowadzenia wody - sposéb wykonania hydroizolacji zaktadajacy mozliwosé
wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody
opadowej zaréwno po powierzchni uzytkowej (oktadzina ceramiczna, dekoracyjne ptyty chodnikowe,
kostka betonowa) jak i poprzez specjalng warstwe drenujaca.

Uszczelnienie zespolone - inaczej podptytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy
uszczelniajgcej, maty lub folii uszczelniajgcej, bezposrednio pod oktadzing ceramiczna.

Warstwa drenazowa (drenujaca) - warstwa o okreslonej zdolnosci odprowadzenia wody opadowe;j,
zapewniajgca state i niezakidécone jej odprowadzenie z warstw konstrukcji poza jej obreb.

Warstwa ochronnalrozdzielajgca/separacyjna - warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie
ponizej warstwy konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg
jest niedozwolony.

Warstwa filtrujaca - warstwa zapobiegajgca zamulaniu warstwy drenazowej i/lub zapobiegajgca
wyptukiwaniu z niej drobnych czgstek.

Cementowa zaprawa klejgca - mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw
organicznych, mieszana z wodg lub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed
uzyciem.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajagca - jedno- lub
dwusktadnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powioka o grubosci 2-3 mm
zdolna do przenoszenia rys podfoza o szeroko$ci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm.
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Mata uszczelniajaca - odporny na cykle zamarzania i odmarzania systemowy materiat uszczelniajgcy

z tworzywa sztucznego do wykonywania hydroizolacji zespolonej. Posiada specjalny ksztatt

pozwalajgcy na kompensacje naprezen pochodzacych od obcigzenh termicznych.

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajagca (masa

KMB) - elastyczna, jedno- lub dwuskfadnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana

tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnien przeciwwilgociowych i

przeciwwodnych. Moze zawiera¢ dodatkowe wypetniacze lub widkna.

Jastrych zespolony - zespolony z podtozem podkiad cementowy wykonany na ptycie konstrukcyjne;j

tarasu nadziemnego (zespolony z nig za pomocg warstwy sczepnej).

Warstwa sczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy betonem oraz jastrychem

zespolonym, poprawiajaca przyczepno$¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w

konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek réznic w zakresie odksztatcen

sprezystych lub termicznych.

Izolacja termiczna - warstwa cieptochronna konstrukcji tarasowej zapewniajgca komfort cieplny

pomieszczen znajdujgcych sie pod tarasem.

Paroizolacja - warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w konstrukcje tarasu.

Izolacja wodochronna tarasu - warstwa hydroizolacji tarasu nadziemnego, ufozona na plycie

konstrukcyjnej (warstwie spadkowej) lub warstwie termoizolacyjnej, zabezpieczajgca przed wnikaniem

wody w warstwy konstrukcji. izolacja wodochronna tarasu nadziemnego moze petni¢ funkcje

paroizolaciji.

Nakladanie kleju tylko na jedng powierzchnie (metoda pacy zgbkowanej lub metoda narzucania -

ang. floating method) - sposodb uktadania polegajgcy na nanoszeniu zaprawy klejgcej tylko na

powierzchnie uktadania zwykle paca, w celu uzyskania rownomiernej warstwy, ktérg nastepnie

profiluje sie pacg zabkowana.

Nakladanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania - ang. floating

and buttering method) - sposodb uktadania polegajacy na nanoszenia zaprawy klejgcej na

powierzchnie uktadania i na ptytke w celu uzyskania petnego podparcia spodniej czesci ptytki.

Czas dojrzewania - okres od momentu wymieszania materialu cementowego (kleju, szlamu,

jastrychu) do momentu jego gotowosci do uzycia.

Zywotno$é (czas obrabialnosci, czas obrébki) - maksymalny czas, w jakim materiat cementowy

moze by¢ uzyty po zarobieniu.

Czas otwarty - maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki moga by¢ osadzone w warstwie

kleju tak, aby uzyska¢ wymagang przyczepnos$c.

Korygowalnos¢ - maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie ptytki w warstwie kleju bez

istotnej utraty wytrzymatosci.

Odksztalcalnos¢ - podatnos¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujgcej) na deformacje pomiedzy

ptytkg ceramiczng a podtozem, bez uszkodzenia.

Odksztatcenie poprzeczne - ugiecie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek -Oznaczanie

odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania zmierzone w srodkowym

punkcie beleczki ze zwigzanej zaprawy klejacej lub spoinujgcej. Dopuszcza sie w indywidualnych

przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalno$ci poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one

rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejagcej lub spoinujace;.

Kit - wyréb w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajgc do

wiasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania

dotyczace robét podano w w ST-00 ,,Czesé ogdina”, pkt.5.

1.6. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych (wykonania warstwy
uzytkowej)

Dokumentacja wykonania hydroizolacji, warstwy drenujgcej oraz uzytkowej taraséw naziemnych

stanowi czes$¢ sktadowg dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia

podano ST-00 ,Czes¢ ogdlna" , pkt. 6.8.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwaniai
skltadowania podano w ST-00 ,,Czes¢é ogdlna”, pkt 2

Materialy wchodzace w skiad systemu hydroizolacji tarasu z drenazowym odprowadzeniem wody nad

pomieszczeniami ogrzewanymi i bedgce w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w

budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji i warstw uzytkowych

tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym powinny byC¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych,
kartach technicznych itp.).

2.2.1. Warstwa spadkowa

Jezeli spadek nie jest wykonstruowany za pomoca ptyty, nalezy wykona¢ warstwe spadkows.

Zalecany spadek ptaszczyzny ptyty wynosi 1,5-2% (minimalny 1%).

Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowac keramzytobeton wg. B.03.00.00. Betony lekkie

izolacyjne i wyréwnujgce z keramzytobetonu.

2.2.2. Paroizolacja

Do wykonywania warstwy paroizolacji stosuje sie:

- papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 ,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe
do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci",

2.2.3. Termoizolacja
Wg Instrukcji nr 344/2007 - ,Zabezpieczenia wodochronne tarasow i balkonéw" (ITB, 2007), do

wykonywania termoizolacji tarasow stosuje sie:

- polistyren ekstradowany (styrodur), zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja",

Grubos¢, rodzaj i klase zastosowanego materialu termoizolacyjnego okresla dokumentacja

techniczna.

2.2.4. lzolacjawodochronna tarasu

Do wykonywania izolacji wodochronnej tarasu stosuje sie:

- wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13956:2005 ,Elastyczne wyroby
wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i
wihasciwosci”,

2.2.5. Warstwa drenujaca
Dobdr materiatu i jego parametrow (zwtaszcza zdolnosci odprowadzania wody) zalezy od przyjetego
rozwigzania konstrukcyjnego, w szczegdlnosci od warstwy uzytkowej.

Piyty warstwy uzytkowej sg uktadane na systemowych podstawkach dystansowych, utozonych
bezposrednio na warstwie hydroizolacji. Warstwa hydroizolacyjna musi by¢é odporna na punktowe
obcigzenie. Alternatywnie mozna stosowaé¢ odpowiednie podktadki lub warstwy ochronne.

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyriskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 69

2.2.6 Warstwa ochronnaffiltrujgca

W zaleznosci od przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego stosowa¢ mozna geowtdkniny zgodne z PN-
EN 13252:2002 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych", jak réwniez membrany kubetkowe lub systemowe maty
ochronne (ochronno-filtrujgce).

2.2.7. Warstwa uzytkowa (okladzina)

Warstwag uzytkowg stanowig tréjkgtne ptytki betonowe zbrojone wykonane zgodnie ze specyfikacjg ST-
01 B.07.00.00. Betonowe ptytki tarasowe

Ptytki nalezy ukfada¢ na systemowych podstawkach dystansowych, utozonych bezposrednio na
warstwie hydroizolacji. Warstwa hydroizolacyjna musi by¢é odporna na punktowe obcigzenie.
Alternatywnie mozna stosowa¢ odpowiednie podktadki lub warstwy ochronne.

Wymogi dla ptytek: powinny posiada¢ odpowiednig mrozoodpornosé, matg nasigkliwosc,

powinny by¢ odporne na Scieranie, antyposlizgowe.

2.2.8. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

2.2.9. Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak tasmy i ksztattki uszczelniajgce,
specjalne gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwien
i mocowan, systemowe obrobki blacharskie itp. okreslajg SST producentéw systemu uszczelnien
taraséw. Wymogi stawiane pozostatym materialom jak réwniez materialom przygotowywanym na
placu budowy okreslajg dokumentacija projektowa oraz SST zastosowanych materiatéw.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy"

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z
normy: PN-EN 197-1:2002 - ,Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku".

Szczegolowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement),
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) dla tych materiatow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien taraséw nad

pomieszczeniami ogrzewanymi

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wyktadzin taraséw nadziemnych mogg by¢ przyjete na

budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

- sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w spos6b umozliwiajgcy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
Zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnoéci do
stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonania ww. robot materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatéw.
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2.4. Warunki przechowywania wyrobow wchodzacych w sklad systemu hydroizolacji z
drenazowym odprowadzeniem wody taraséw nadziemnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub

wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob
magazynowania musi uwzgledniaé ochrone zdrowia cziowieka i bezpieczehstwa oraz ochrone
srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z
pbzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny byé ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Czes¢ ogolna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i wykonania
warstwy uzytkowej taraséw nadziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych roboét oraz bedag przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace hydroizolacyjne. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu poditoza - miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do
mierzenia temperatury podfoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza,
przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, faty, poziomnice,

- do nakladania preparatéw gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej - pedzle, szczotki,
walki, urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowac
wytycznymi SST),

- do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych - naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

- do recznego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych - zwykle narzedzia (pedzle, szczotki,
watki, pace, kielnie),

- do natryskowego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych - informacje o typach
stosowanych agregatéow natryskowych, mieszalnikach, o srednicach i dopuszczalnych diugosciach
wezow jak rowniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu,

- do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych, materiatéw termoizolacyjnych -nozyczki,
nozyce, noze, pity,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

- do uktadania materiatdw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek, watki (rolki) do dociskania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 4.
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow
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Wyroby stosowane do wykonania prac zwigzanych z kompleksowym wykonaniem warstw konstrukcji
taraséw nadziemnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawiaé rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej
$rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobow workowanych muszg umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Uktad warstw tarasu budynku ,C” miedzy budynkami doméw studenckich od géry w ogdélnosci
przedstawia sie nastepujgco:

- ptytki betonowe,

- podstawki dystansowe,

- warstwa ochronna,

- hydroizolacja,

- termoizolacja,

- paroizolacja,

- warstwa spadkowa z keramzytobetonu,

- plyta nosna.

Uktad warstw tarasu nie moze powodowac¢ wnikania wody w konstrukcje nosng oraz degradacji zadnej
z warstw konstrukcji.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogélna” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji tarasu mozna przystgpi¢ po

zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i rob6t moggcych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia

warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli

materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod hydroizolacje i paroizolacje

5.3.1.Wymagania ogélne dotyczace podtoza

Podtozem pod izolacje wodochronng tarasu sa:

- plyty termoizolacyjne - gdy jest ona wykonywana z bitumicznych materiatéw rolowych lub folii z
tworzyw sztucznych,

Podtozem pod paroizolacje jest warstwa spadkowa (keramzytobeton).

Spadek tarasu nadziemnego nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5-2%. (W indywidualnych
przypadkach dopuszcza sie wykonanie tarasu nadziemnego ze spadkiem 1%). Spadek musi by¢
wykonstruowany przez wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowe;.

Podtoze musi by¢ suche, rowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych wtrgcen itp.
Wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:
Izolacje wodochronne tarasow" (ITB, Warszawa 2004) przeswit miedzy podtozem a tatg

o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien

i innych $ladow wilgoci. Wilgotno$¢ masowa suchego podtoza nie moze przekraczaé 4%.

Za podtoze matowo-wilgotne uwaza sie beton lub zaprawe cementowg o jednorodnej, ciemne;j i
matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podtoze musi w krotkim czasie ulec
wchtonieciu, nie moze wystepowac na powierzchni blyszczgca warstewka wody.
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Za podioze czyste uwaza sie powierzchnie betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i
niezwigzanych czgstek, pytéw, plam oleju i innych zanieczyszczen.

5.3.2.Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do uszczelnienia podioze cementowe (ptyta betonowa lub warstwa spadkowa) musi
by¢ stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substanc;ji
mogacych pogorszyé przyczepnosé (mleczko cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po
srodkach antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.).

Powierzchnia ptyt termoizolacyjnych, jezeli na nich ukfadana jest izolacja wodochronna tarasu musi
by¢ czysta i rowna. Krawedzie ptyt muszg do siebie przylegac.

Czyszczenie podioza cementowego mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np.
szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie
innych specjalistycznych $rodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczyscic¢
odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchng¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemOw napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy
to od parametréw wytrzymatosciowych podioza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta
systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczegoétowag
specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposoéb naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich

stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej robét
hydroizolacyjnych.
Przed rozpoczeciem aplikacji warstw hydroizolacyjnych podtoze musi by¢é odpowiednio
wysezonowane. Dla podtozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie
podtoza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na
budowie tylko wodg wigzgce sg wytyczne producenta.

5.4. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu i wykonanie paroizolacji

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatdw hydroizolacyjnych /paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jednoczes$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury
punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w
czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza.

W zaleznosci od zastosowanego materiatu i warunkéw atmosferycznych moze zaistnie¢
koniecznos$¢ ochrony natozonej warstwy przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy tu przestrzegaé
wytycznych producenta.

Rodzaj zastosowanego materialu paroizolacyjnego musi wynika¢ 2z analiz cieplno-
wilgotnosciowych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie paroizolacji tylko na czesci ptyty konstrukcyjnej, np. tylko nad
pomieszczeniem ogrzewanym (gdy konstrukcja tarasu przechodzi w konstrukcje balkonowa).

5.4.1. Wykonanie paroizolacji z pap

Warstwe paroizolacyjng z pap uktada¢ na zaktad min 10cm.

Niedopuszczalne jest uktadanie materiatéw rolowych ,na styk", bez zachowania zaktadéw".
5.4.2. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu z folii z tworzyw sztucznych

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje
sie:

- folie na bazie kauczuku (np. EPDM, w wersji zbrojonej wewnatrz lub laminowanej od spodu

siatkg lub wtdkning z widkien szklanych lub polimerowych),
Wykonywanie hydroizolacji powinno sie odbywa¢ zgodnie z wymogami producenta.
Poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM mozna taczyé na zaktadach
metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

Nie dopuszcza sie obsadzania stupkow balustrad w sposéb przebijajacy warstwe hydroizolacji.

5.5. Wykonanie termoizolacji
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Do wykonania termoizolacji nalezy zastosowac polistyren ekstrudowany (styrodur).

W celu wyeliminowania wptywu mostkéw termicznych, przy uktadaniu jednowarstwowym ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo, tak aby starannie przylegaty do siebie, natomiast przy uktadaniu
dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i drugiej warstwy nie mogg sie pokrywac.

Przy uktadaniu jednowarstwowym zaleca sie, zeby ptyty miaty frezowane obrzeza, co zapobiega
ich klawiszowaniu. Ptyty mogg by¢ uktadane na sucho lub klejone bezrozpuszczalnikowg masg
bitumiczng, nie wywierajgcg szkodliwego wptywu na materiat termoizolacyjny.

Goérna ptaszczyzna plyt termoizolacyjnych musi tworzy¢ rowng ptaszczyzne. Nie wolno dopuscic¢
do zawilgocenia ptyt termoizolacyjnych podczas wykonywania rob6t na tarasach w uktadzie
klasycznym.

5.6. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwg uzytkowa sg ptytki betonowe na systemowych podktadkach dystansowych, woda opadowa
przedostaje sie bezposrednio z powierzchni warstwy uzytkowej na warstwe hydroizolacyjng i jest po
niej odprowadzana poza obreb konstrukcji.

Sposéb wykonstruowania detalu przy $cianie przylegtego budynku podaje zawsze dokumentacja
projektowa. Zazwyczaj stosuje sie do tego celu liniowe wpusty odwadniajgce. Ich obsadzenie musi
by¢ stabilne, jednakze nie moze powodowac uszkodzenia hydroizolacji tarasu.

5.6.1.Wykonanie warstwy uzytkowej z ptyt uktadanych na podktadkach dystansowych
Piyty uktadac¢ luzem na styk na wczesniej ustawionych podktadkach dystansowych o odpowiedniej
wysoKosci.

5.7. Wykonstruowanie detali
Dokumentacja projektowa musi zawieraC opis sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc
takich jak dylatacje, obrébki blacharskie, obsadzenia barierek itp.

Sposéb wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji brzegowych podaje zawsze dokumentacja
techniczna i SST zastosowanego materiatu do wykonania izolacji wodochronnej tarasu.

Jezeli izolacja wodochronna wykonywana jest z elastycznych szlamoéw lub mas bitumicznych KMB
dylatacje brzegowe uszczelnia sie przy pomocy tasm i ksztattek wtopionych w materiat uszczelniajgcy
w sposo6b zalecany przez producenta systemu. Szerokos¢ dylatacji nie powinna by¢ mniejsza niz 10
mm.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z mat uszczelniajgcych stosuje sie systemowe tasmy i ksztattki,
taczone ze sobg na zaktad minimum 5cm. Dylatacje obwodowe uszczelnia sie zazwyczaj
systemowymi tasmami, przyklejanymi na $cianach bezposrednio do podioza, natomiast na
powierzchni poziomej do maty uszczelniajgcej (nigdy odwrotnie). Wigzace sg zawsze wytyczne
producenta.

Dla rozwigzania z zastosowaniem materiatéw rolowych (papy, membrany bitumiczne, materiaty
rolowe z tworzyw sztucznych) dylatacje brzegowe uszczelnia sie zgodnie ze SST zastosowanego
systemu.

Zagadnienia zwigzane z wykonaniem obrdbek blacharskich obejmuje osobna ST. Dopuszcza sie
stosowanie tylko obrébek blacharskich dostosowanych wysokoscig do grubosci warstw konkretnej
konstrukcji. Muszg one mie¢ otwory pozwalajgce na odprowadzenie wody opadowej z warstwy
drenujgcej na zewnatrz konstrukcji. Sposéb zamocowania obrobki musi zapewniaé jej stabilnos¢ na
skutek obcigzenia bocznego np. przez warstwe drenujgca wykonang z ptukanego kruszywa i szczelne
potgczenie z warstwa hydroizolacji.
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5.8.Wymagania dotyczace wykonania warstwy uzytkowej
Prawidtowo wykonana warstwa uzytkowa z ptyt powinna spetnia¢ spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- powierzchnia powinna by¢ pozioma, o ile dla konkretnego przypadku przewiduje to
dokumentacja techniczna,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni z ptyt od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 4
m) nie powinno by¢ wieksze niz 1 cm na dtugosci taty, o ile SST nie moéwi inaczej,
- dopuszczalne odchylenie szczelin pomiedzy ptytami od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 1 cm na diugosci 10 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Czesc ogélna”, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji taraséw
nad pomieszczeniami ogrzewanymi nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty - ptyty, materiaty hydroizolacyjne, paroizolacyjne i termoizolacyjne jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1.Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych na tarasach nadziemnych muszg

odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed

uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych
materiatami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz.
U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz ewentualnie
innych materiatdbw uzytych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wtasciwosci okreslone w pkt. 2.2.8. i 2.2.9. niniejszej
specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2.Badania podlozy pod warstwe hydroizolacji lub paroizolacji

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie
lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usungC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek,
miotet, sptukanie wodg, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowanh, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, Srodkow
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W
zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

- rownos¢ podioza. Sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate. Nierownosci wieksze od podanych w punkcie
5.3.1. wyréwnaé w sposob podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji technicznej,

- spadek podtoza. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie za
pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.1.
wykonstruowa¢ z materiatdw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikaciji
technicznej. Pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 1 mm,

- temperatura powietrza i podtoza,

- wilgotnos¢ podtoza,

- poprawnosé zwilzenia podtoza (jezeli jest wymagane),

- poprawnos¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane),

- poprawnos$¢ wykonania dylatacji: prostoliniowos¢, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdiuz szczeliny na cafej jej dtugosci - dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm oraz
szerokosci - za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej powierzchni
wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é szczeliny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
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Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci
0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Poprawnosc¢ zagruntowania podtoza nalezy oceni¢ wizualnie poprzez ogledziny.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajgcymi z
dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli sg wykonywane,
nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST
itp.).

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST
lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych, robot zwigzanych z wykonaniem warstwy drenujgcej i
uzytkowej z dokumentacjg projektowg, ST i kartami technicznymi w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac i
skutecznos¢ hydroizolacji tarasu.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.8. niniejszej ST,

poprawnosci przygotowania podfozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw (hydroizolacja,

termoizolacja, warstwa drenujgca, warstwa uzytkowa).

6.3.2. Podczas wykonywania powtok z pap asfaltowych kontrolowa¢ nalezy:

- wyglad zewnetrzny i poprawnos¢ utozenia - rownosg, ciagtosé, miejsca przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji - przez ogledziny,

- ilos¢ warstw i ich grubosci,

- szerokosc¢ zaktaddw i doktadno$¢ sklejenia - przez ogledziny i pomiary,

- szczelnosc izolacji (decyzja i sposdb przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie
dotyczy paroizolaciji),

- przyczepnos¢ lub przyleganie izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowane;j.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

6.3.3. Podczas wykonywania powtok z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku

kontrolowac¢ nalezy:

- wyglad zewnetrzny i poprawnos¢ utozenia - réwnos$é, ciggtosé, miejsca przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji - przez ogledziny,

- grubosc¢ folii,

- szeroko$¢ zaktadow i doktadno$¢ sklejenia - przez ogledziny i pomiary,

- doszczelnienie krawedzi - przez ogledziny,

- szczelnos¢ izolacji (decyzja i sposéb przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy
paroizolaciji).
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6.3.4. Podczas uktadania warstwy termoizolacji kontrolowaé nalezy:

- poprawnosc¢ utozenia ptyt termoizolacyjnych,

- grubosc ptyt termoizolacyjnych - za pomocg cienkiego drutu po utozeniu lub suwmiarka przy
uktadaniu.

Kontrola poprawnosci utozenia ptyt obejmuje ocene wizualna i za pomocg taty kontrolnej rownosci
powierzchni, pomiar przesuniecia szczelin wzgledem siebie (wymagane minimum 20 cm), pomiar
szerokosci szczelin (max 1,5 mm).

W odniesieniu do materiatdbw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny byé
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

6.3.5. Podczas wykonywania podkfadek dystansowych nalezy sprawdzic¢:

- rozmieszczenie (przez pomiary),

- wysokosci (przez pomiary),

- odchylenie powierzchni utworzonej przez punkty podparcia dla ptyt od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dlugosci 4 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy
tatg a badang podkfadkg dystansowg nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm,

- spadek. Sprawdzenie spadkéw przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Pomiary
spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm.

6.3.6. Podczas wykonywania warstw ochronnych/separacyjnych/filtrujgcych kontrolowac¢ nalezy:

- wyglad zewnetrzny i poprawnos¢ utozenia - réwnosc¢, ciggtosé, miejsca przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji - przez ogledziny,

- poprawnos¢ utozenia (géra, dot - tam gdzie jest to istotne)

6.3.7. Podczas wykonywania warstwy uzytkowej kontrolowac nalezy:

Dla warstwy z piyt:

- jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptyt,

- grubosc ptyt - przez pomiar suwmiarka,

- barwe, odcien oraz prawidtowos$¢ utozenia ptyt - nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac¢ z
wymaganiami projektu - dotyczy ptyt dekoracyjnych, barwionych itp.,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 4 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prostoliniowos¢ szczelin, np. za pomocg cienkiego drutu lub sznurka naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci - dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanej hydroizolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym, w

szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i

oktadzinowych,

prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Wykonanie kazdego etapu robdt (hydroizolacja, termoizolacja, warstwa drenujgca, warstwa
uzytkowa) musi by¢ zakonczone odbiorem czesciowym, przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami
pkt. 6.2 i pkt. 6.3. Zabrania sie wykonywania dalszych robét bez pozytywnego wyniku czesciowego
odbioru robot.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a
uzyte materiaty spetnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,
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c) czy przestrzegane byly diugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami roboét.

6.4.2. Opis badan

Ponizsze badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg
projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji.

Dla warstwy uzytkowej z ptyt nalezy:

a) Sprawdzenie stabilnosci - przez wejscie na plyte.

b) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia (kolor, wzory - tam gdzie to jest wymagane).

c) Sprawdzenie wyglgdu powierzchni.

d) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

e) Sprawdzenie wykonczenia przy obrébkach blacharskich, wpustach, dylatacjach, itp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie tarasu oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste
wymiary powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do
uszczelnienia wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie warstwy uzytkowej oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wytozenia ptytkami lub przekrycia
ptytami lub kostka. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia
ptytkami lub przekrycia ptytami (kostkg) wieksze od 0,25 m2.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie wpustéw liniowych (dotyczy powierzchni uzytkowej z
piyt utozonych na podktadkach dystansowych).

Dtugos¢ wpustow liniowych oblicza sie w mb ich dlugosci z doktadnoscig 10 cm.
Obmiar robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonac¢ przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdélna” pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Robotami ulegajgcymi zakryciu sg przygotowanie podtoza i kazda zwigzana warstwa stanowigca
podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
hydroizolacyjnych lub wykonania paroizolacji, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy
systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podfozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsze;j
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza
okre$lonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania warstwy hydroizolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego
podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem kohAcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
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Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentac;ji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny byé odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac Kkorygujgcych, usung¢ niezgodnosci
zakwestionowanych prac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleA umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane prace, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i
warstwy uzytkowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. Odbiér ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdélna” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do obrdbki,

- przygotowanie materiatéw,

- ocene i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i
ptytkarskich

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonanie prac termoizolacyjnych,

- wykonanie warstwy paroizolacyjnej,

- wykonanie warstwy uzytkowej,

- naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji ,Czesé
ogolna",

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie

jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006

Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

5. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005

Kleje do plytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do

spoinowania.

6. PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

7. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

10. PN-EN 14411:2007(U)

Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

11. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

12. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

13. PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitéw.

14. PN-EN 26927:1998

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity - Terminologia.

15. PN-B-

30151:1997 Kit

tiokolowy.

16. ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

17. PN-EN 13970:2006

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -Definicje i

wiasciwosci.

18. PN-EN 13984:2006

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania

pary wodnej - Definicje i wtasciwosci.

19. PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.

20. PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie - Specyfikacja.

21. PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie - Specyfikacja.
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22. PN-B-20132:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

23. PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

24. PN-EN 13165:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

25. PN-EN 13170:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja.

26. PN-EN 13707:2006

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i
wiasciwosci.

27. PN-EN 13956:2005

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych.
Definicje i wtasciwosci.

28. PN-EN 12057:2005

Wyroby z kamienia naturalnego - Elementy modularne - Wymagania, PN-EN 12058:2005

Wyroby z kamienia naturalnego - Plyty posadzkowe i schodowe - Wymagania.

29. PN-EN 1341:2003

Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.
30. PN-EN 12371:2002

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczenie mrozoodpornosci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.
2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z pozn.
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pdzn. zmianami).
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10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéow (M.P. z 2004 r.
Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych cze$é¢ C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i
izolacje zeszyt 4: I1zolacje wodochronne taraséw (ITB, Warszawa 2004 r.),

Instrukcja nr 344/2007 - Zabezpieczenia wodochronne taraséw i balkonéw (ITB, 2007),

Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budowlanych czes¢ B: zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2008 r.,

Maciej Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie poditég i $cian.
Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja -
2005 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i
hydroizolacje balkonéw. Promocja - 2007,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Okfadziny ceramiczne i
hydroizolacje taraséw naziemnych. Promocja - 2007,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -

1990 rok.
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11.8.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 PREFABRYKOWANE ZELBETOWE PLYTKI TARASOWE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania i ukfadania prefabrykowanych zelbetowych plytek tarasowych uzywanych przy realizacji
kontraktu.

Zakres stosowania SST

13.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

B.08.00.00 Prefabrykowane zelbetowe ptytki tarasowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
Prefabrykowane zelbetowe ptytki tarasowe

Plytki tarasowe trojkatne rownoramienne o wymiarach podstawa trojkgta 60cm, wysokos¢ trojkata
60cm, grubos¢ ptytki 4cm produkowane z betonu konstrukcyjnego klasy C30/C37 (B30) —wg SST
B.04.01.00 i stali zbrojeniowej Al i Alll wg SST B.03.00.00

a) tolerancje wymiarowe elementéw:

- dla grubosci 1 mm,

- dla boku trojkgta 3 mm

- dla wysokosci trojkata 3 mm

b) wymagania techniczne:

- klasa betonu - C30/C37

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie = 6,0 [MPa]

- charakterystyczne obcigzenie niszczgce = 5 [kN]

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 ozn. D

- odpornosc¢ na scieranie — klasa 4 ozn. |

- nasigkliwos¢ — klasa 1 ozn. A

- odpornos¢ na poslizg/poslizniecie — zadowalajgca

- trwato$¢ — zadowalajgca

C) przeznaczenie i zakres stosowania: prefabrykowane ptyty Zelbetowe tréjkgtne przeznaczone

sg do budowy wierzchniej warstwy taraséw:

- budynku fgcznika ,C” miedzy budynkami DS. ,Otéwek” i DS. ,Kredka”

- tarasu wejsciowego od strony potudniowo-zachodniej

- tarasu ze zbiornikiem p.poz. od strony potudniowo-wschodnigj

d) wady i uszkodzenia

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - sg nie dopuszczalne
- rysy i pekniecia — sg nie dopuszczalne.

e) badania ptyt obejmuja:
sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
sprawdzenie ciezaru,
sprawdzenie wytrzymato$ci na zginanie.
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f) sktadowanie
Piyty powinny by¢ skladowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, nie wyzej niz w
10 warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna miekkiego o przekroju nie mniejszym
jak 6x1,5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna by¢ wieksza od szerokosci elementu co
najmniej o 10 cm. Podkiadki nalezy uktada¢ jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie
wiekszej jak 10 cm od czota ptyty.
g) transport

Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu.
Plyty nie powinny wystawa¢ ponad gérng krawedz srodka transportu.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskac¢ projektowang wytrzymatosc¢ i posiadac atest

wytwaorni.

2.1.1. Beton konstrukcyjny B-30 wg SST B.04.01.00

2.1.2. Stal zbrojeniowa wg SST B.03.00.00

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport — w opisie materiatéw p. 2
5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykaciag wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.
5.2. Montaz prefabrykowanych zelbetowych ptytek tarasowych zgodnie z wymaganiami wg ST-01
B.06.00.00. i ST-01 B.07.00.00.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.0.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowag jest:
- dlaB.07.01.00 — 1 m? wykonanych ptyt.
8. Odbior robot
8.1. Obejmuje odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidér koncowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymaganh zawartych w niniejszej specyfikacii.
9. Podstawa ptatnosci
B.08.00.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? piyt, ktéra obejmuje
wykonanie, dostarczenie gotowych ptyt i wbudowanie ptyt.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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11.09.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE TERMICZNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej tarasu oraz stropéw od wewnatrz pomieszczeh w obiekcie objetym
przetargiem.

B.09.00.00 Izolacje termiczne

B.09.01.00 Izolacja termiczna tarasu - polistyren ekstrudowany (styrodur)

B.09.02.00 Wewnetrzne izolacje termiczne stropu z paneli z mineralnej wetny lamelowe;j

B.09.03.00 Wewnetrzne izolacje termiczne stropu z piyt izolacyjnych mineralnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Kleje, zaprawy klejgce nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych tarasu

2.2.1.Polistyren ekstrudowany XPS 30 (styrodur), zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja",

2.3. Materiaty do izolacji termicznych stropu z paneli z mineralnej wetny lamelowej

2.3.1. Panele z mineralnej wetny lamelowej

2.4. Materiaty do izolacji termicznych stropu z ptyt izolacyjnych mineralnych

2.4.1. Ptyty izolacyjne mineralne

Ptyty o wymiarach: 600 x 390 mm i dostepne grubosci: 50, 60, 80, 100, 120 mm, oraz kliny do
ocieplania potaczen scian ze stropem wykonane z autoklawizowanego super lekkiego betonu
komorkowego.

Materiat charakteryzuje sie hydroaktywnoscig (wchfania nadmiar wilgoci z pomieszczenia) i jest
dyfuzyjny (co pozwala na wysychanie stropéw). Ma dobre wiasciwosci izolacyjnosci termicznej i
akustycznej.

Dane techniczne

Wspétczynnik przewodzenia ciepta W/mK A= 0,045 (gr.> 20 mm)
A= 0,050 (gr.> 20 mm)

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u =3

Izolacyjnos$¢ akustyczna. Klasa absorpcji dzwieku D

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 300 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 80 kPa

Ciezar objeto$ciowy 100-117 kg/m?

Kolor: biaty
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2.4.2. Zaprawa klejgca - mineralna zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych

Zaprawa klejgca to lekka mineralna zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych oraz do wykonywania
zewnetrznej warstwy szpachlowej w systemie ocieplen.

Powinna odznaczac sie duzg sitg klejenia, niskim skurczem, dyfuzyjna.

Jest zbrojona wtéknami, moze by¢ nanoszona recznie i maszynowo.

Dane techniczne:

Reakcja na ogien A2

Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej u 5-20

Przyczepnos¢ podtoza: > 0,08 N/mm? i pekniecie A, B
lub C (PN-EN 1015-12)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry < 0,27 W/(mK) dla P=50%

= 0,30 W/(mK) dla P=90%
(wartos$¢ tab. PN-EN 1745)
Trwato$¢ (mrozoodpornosc): hia wymagania ETAG 004
biaty 300 a

2.4.3.Krzemianowy preparat gruntujgcy

Krzemianowy preparat gruntujgcy to gteboko penetrujgca, wodna dyspersja gruntujgca na bazie szkta
wodnego potasowego, do zwiekszenia przyczepnosci i wzmacniania powierzchni starych, kredujgcych
tynkow i farb mineralnych i silkatowych - pod kolejne roboty wykonczeniowe.

2.4.4. Siatka podtynkowa z wiékna szklanego
Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego jak do pozostatych systeméw docieplen
0 gramaturze 145, 165 lub 230 g/m2.

2.4.5.Zaprawy do dekoracyjnego wykornczenia powierzchni
Zgodne z wymaganiami projektu aranzacji wnetrz.

2.4.6.Farby do wykonczenia powierzchni
Zgodne z wymaganiami projektu aranzacji wnetrz - zaleca sie krzemianowe i dyfuzyjne np. farbe
silikatowg

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych
Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Materiaty

- Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic¢ przed przemarznieciem.

- Piyty izolacyjne przewozi¢ na paletach zabezpieczonych przed rozsypaniem tadunku na srodkach
transportu z odpowiednig tadownoscig i przestrzenig tadunkowa.

4.2. Magazynowanie
Przechowywa¢ w warunkach okreslonych w kartach technicznych, w warunkach suchych. Czas
magazynowania - zgodnie z datg wydrukowang na opakowaniu.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Izolacje termiczne z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 (styrodur),

Termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 utozy¢ na warstwie izolacji paroszczelnej
Z papy termozgrzewalnej zgodnie z SST-01 B.06.00.00

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styrodurowe nalezy uktadaé na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

- Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

5.2. 1zolacje termiczne z paneli z mineralnej wetny lamelowej
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W przypadkach gdy w pomieszczeniach uzytkowych wystepujg sufity podwieszane

ocieplenie stropu wykonac¢ poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowej panele z
mineralnej weilny lamelowej w nastepujacy sposob:

- zagruntowac ptyte stropowg preparatem gruntujgcym

- na spodnig powierzchnie lameli z wetny mineralnej nanies¢ zaprawe klejacg za pomocg pacy zebatej
- starannie docisng¢ ptyty lamelowe do sufitu

- po zwigzaniu zaprawy klejgcej zamontowac sufit podwieszony z ptyt G-K (w pomieszczeniach
sanitarnych z ptyt wodoodpornych) na ruszcie stalowym zgodnie z SST-01 B.10.00.00. Sufity
podwieszane z ptyt GK

5.3. Izolacje termiczne z ptyty mineralnej

W przypadkach gdy w pomieszczeniach uzytkowych nie wystepujg sufity podwieszane

ocieplenie stropu wykonaé¢ poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowe;j

ptyty mineralnej.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

a) Wymagania techniczne dla podtozy pod zamocowanie ptyt ocieplajacych

Wymoaqi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ materiatéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposéb
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

b) Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i
przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajagcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej
do podtoza.

Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien

Scieranie zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitéw na podiozu

Préba odpornosci na Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem

skrobanie lub zadrapanie oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci istniejacych
powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza

Test réownosci i gladkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki sciany
od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np.
konstrukcji betonowych, tynkéw wewnetrznych, itp.)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni scian)

5.3.2. Zagruntowanie podfoza

Podtoze (po zakwalifikowaniu jak nadajgce sie) nalezy zagruntowaé za pomoca dyfuzyjnego preparatu
gruntujgcego.

Preparat gruntujgcy nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ na przygotowane podfoze przy uzyciu pedzla,
watka malarskiego lub urzadzen natryskowych. Jezeli podtoze ma by¢ bardzo dobrze wzmocnione,
powtoke gruntujgcg nalezy naniesé dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko
wczesniejsza warstwa wchionie w podtoze. Emulsja gruntujgca musi catkowicie i doktadnie wnika¢ w
podtoze i po wyschnieciu nie moze btyszczeé. Wyschnieta powloka musi daé efekt matowy. Prace
nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +30°C.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schniecia temperatura dla powietrza i podtoza nie moze
by¢ nizsza niz + 5 ° C i wynosi¢ 3 K powyzej temperatury punktu rosy.
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Nie nalezy aplikowa¢ preparatu gruntujgcego przy temperaturach ponizej +5 °C. Po uptywie ok. 6-12
godzin od chwili natozenia preparatu mozna przystgpi¢ do dalszych czynnosci. Przed natozeniem
kolejnych powtok masa podktadowa musi by¢ catkowicie sucha i odporna na zmywanie.

Emulsji gruntujgcej nie wolno mieszac z innymi srodkami ani dodawac do niej zadnych innych
sktadnikow. Zuzyte pojemniki plastikowe po umyciu mozna dalej stosowa¢ lub oddac¢ do utylizacji
odpaddw.

Chroni¢ oczy i skére przed bezposrednim kontaktem z zaprawa. W danym wypadku natychmiast
przemy¢ obficie wodg. Szkto, ceramika, klinkier, kamien naturalny oraz metal szczelnie zakry¢. Pistolet
natryskowy po uzyciu natychmiast przeptuka¢ obficie zimna woda.

5.3.3. Dylatacje

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt mineralnych na styku warstwy ocieplenia ze $cianami oraz z
sufitem zamocowac tasmy dylatacyjne badz pasy filcéw z wetny mineralnej badz styropianu aby
unikng¢ uszkodzen na skutek rozszerzalnosci cieplnej elementéw konstrukciji.

5.3.4. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

a) Przygotowanie zaprawy klejowej

Zaprawe wymieszac recznie lub za pomoca powszechnie dostepnych urzadzen (np. betoniarka). W
przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadtem srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

b) Klejenie ptyt izolacyjnych:

Zaprawe klejowa naktadaé rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy zebatej. Grubos¢
nanoszonej warstwy dopasowac w zaleznosci o rownosci podtoza i nalezy jg tak dobra¢, aby po
przyklejeniu 100% powierzchni ptyty miato kontakt z podtozem

Kazdga ptyte termoizolacyjng z natozona zaprawg klejaca przyciskamy do stropu i lekko jg przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.

Ptyty nalezy uktadac rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem.

Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, sprawdzajgc na biezagco przy pomocy poziomicy réwnosé
powierzchni. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie

Nie nalezy uzywa¢ ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.

¢) Wklejanie klinow

W narozach pod ptytami stropowymi, lub innymi elementami konstrukcji gdzie powstaja mostki cieplne
nalezy wklei¢ kliny

d) Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych mozna zeszlifowaé¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposab, aby unika¢ zanieczyszczania pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

5.3.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Wczeséniej nalezy catg powierzchnie zagruntowaé preparatem jak opisano wyzej w
punkcie 5.3.2. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejacy i
rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg" o wielkosci zebdw 8 x 8 mm)
tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki
zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgca i zatapia w nie;j
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcag tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojgca
nalezy ukfada¢ na zaktad o szerokosci 10cm.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami.

5.3.6. Prace wykonczeniowe

a) Szpachlowanie.

Po petnym stwardnieniu warstwy zbrojgcej mozna nakfadac kolejne warstwy, np. wyprawy tynkarskie z
zapraw szpachlowych wg ustalonej faktury.
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b) Malowanie
Wyszpachlowane powierzchnie ocieplone ptytami izolacyjnymi malowac farbami krzemianowymi
np. farba silikatowa.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Kontrola jakosci materiatow

o Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta

ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e QOdbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

¢ Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Kontrola jakosci roboét

- Kontrola jakosci wykonania robo6t odbywa sie na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego oktadziny

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnosciag i niezmiennoscig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaC¢ o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych
konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza

- odchyiki geometryczne podtoza.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegolnych materiatéw.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

e przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie -
w zakresie koniecznym),

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

szpachlowanie powierzchni bgdZz wyprawa tynkarska

malowanie

- Kontrola przygotowania podifoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow - w zakresie koniecznym. Kontrola
przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownos$ci i ciggtosci powierzchni, ukfadu i
szerokosci spoin.

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac.

- Sprawdzenie rownos$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.
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- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

- Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykohnczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci
>3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykohczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych i warunkami ST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane.
Powierzchnia stropu okreslona zostanie poprzez wymiary stropu docieplanego wraz z wyprawami
tynkarskimi
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbioér robét budowlanych
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.09.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad (jezeli nie sg przywotane inne to
zastosowanie majg zdefiniowane w opracowaniu: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub p6zniejsze wznowienia)

9. Rozliczenie robét

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie

przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy klejgcej i warstwag
zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowe;j i
zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

10.2. Przepisy zwigzane, inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 243 p0z.1623 z 2010 roku.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

e ETA-05/0093 - Europejska Deklaracja Zgodnoéci - Deklaracje i certyfikaty - SILKA, YTONG,
MULTIPOR, deklaracje zgodnosci z PN-EN, materiaty budowlane, beton komérkowy, bloki
wapienno-piaskowe, nadproza, stropy, budowa domu, bloczki
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11.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GK

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru sufitbw podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych
B.04.02.00 Sufit podwieszany gtadki z ptyt gipsowo-kartonowych
Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg obejmuje :

- sprawdzenie katéw i poziomdéw pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizaciji profili nosnych

- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania

- zamocowanie profili przy$ciennych
- zawieszenie rusztu sufitu
- wypetienie sufitu ptytami wypetnienia

- usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Czes¢ ogdlna.

2. Wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Sufit podwieszany gtadki z ptyt gipsowo-kartonowych

Materiaty potrzebne do utozenia sufitu wraz z konstrukcjg - wedtug wytycznych

konkretnego producenta.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania

Zwykte

1. Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw, krawedzi

2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia

karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc odklejania od rdzenia

gipsowego
3. Wymiary i tolerancje w mm: 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+£0,5
grubosé 1200 (+0,0; -5,0)
szerokos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
dtugos¢ prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
ksztalt
4. Masa 1 m? w kg ptyty o grubosci 6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5

5. Wilgotnosé w % <10,0

o

Nasigkliwos¢ w %

7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie

nazwa, symbol rodzaju piyty, grubosé, PN data prod.

Préba zginania

Obcigzenie niszczgce w N

Ugiecie w mm

Grubos¢

nominalna ptyty

Odlegtosé

Prostopadle do

Réwnolegle do

Prostopadle do

Roéwnolegle do kierunku

W mm podpor w mm kle’ru.nku kierunku wtokien |kierunku widkien wiokien kartonu
widkien kartonu |kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
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2.2. Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitéw, oktadzin sufitéw powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 urn (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998

(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

- ksztattowniki profilowane CD

2.3. Akcesoria stalowe
stuzg do faczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- wieszaki,
- gczniki podtuzne do profili CD,
- fgczniki krzyzowe,
- wkrety,
- koftki rozporowe plastikowe, metalowe,
- koltki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

2.4. Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej

do 10 mm - do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

2.5. Klej gipsowy
Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

2.6. Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, fgczenia ksztattownikow

miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe

$r 3,5 mm x 25 mm,

$r 3,5 mm x 35 mm,

$r 3,5 mm x 45 mm,

$r 3,5 mm x 55 mm,

$r 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

$r 3,5 mm x 25 mm,

$r 3,5 mm x 35 mm,

$r 3,5 mm x 45 mm,

$r 3,9 mmx 11 mm,

$r 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN
ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

2.7. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢é stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobow.
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2.8. Tasmy
Tasma do spoinowania z widkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materialy systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Sktadowanie materiatébw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mochym podkfadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, ukladanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety
tasmg stalowg. Wysoko$¢é sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymaganiach ogolnych" pkt 5
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Montaz ptyt sufitu mozna rozpoczgé dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetniaé¢ swoje funkcje. Wszelkie
prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukohczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Podczas budowy oraz przy pézniejszym uzytkowaniu wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie powinna
przekraczac 70%.

Niedopuszczalna jest zmiana wilgotnosci podczas montazu.

W przypadku watpliwosci wilgotnosé powietrza nalezy zmierzyé na budowie za pomocg higrometru.
Jezeli spodziewane sg wyzsze wartosci wilgotnosci nalezy zastosowac ptyty lub wymiary specjalne.
W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych nalezy stosowa¢ ptyty GK wodoodporne.
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5.3. Montaz sufitu — z ptyt gipsowo-kartonowych petnych
Sposéb montazu produktu — zgodnie z zaleceniami i instrukcjg konkretnego producenta sufitow
podwieszonych.

Uktad sufitu projektuje sie w ten sposéb, aby ptyty przycinane na obrzezach byly réwnej wielkosci i nie
mniejsze niz potowa petnej ptyty. Plyty winny by¢ przyciete na miare.

Najlepiej, jesli oprawy oswietleniowe i kratki wentylacyjne sg niezaleznie podwieszone, aby unikngé
przecigzenia sufitu podwieszonego, co mogtoby spowodowa¢ nadmierne ugiecie lub skrecenie profili,
a nawet uszkodzenie piyt.

Jednakze dopuszcza sie takze oparcie takich elementéw na wierzchotkach profili gtéwnych i
poprzecznych o petnej wysokosci, pod warunkiem dostosowania sie do zalecen dostawcy sufitu.

W zadnym przypadku nie wolno obcigza¢ punktowo profili poprzecznych lekkich lub o niepeinej
wysokosci. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg, mogg sie opiera¢ na stopce profili. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci prosimy kontaktowacé sie z przedstawicielem dostawcy sufitu.

Profile gtéwne i przy$cienne opierajgce sie na listwach przysciennych powinny by¢ podwieszone nie
dalej niz 600 mm od katownika, aby unikng¢ jego nadmiernego obcigzenia.

Ciezar wtasny sufitu wraz z instalacjg nie moze przekracza¢ 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 ptaszczyzny sufitu
przypadaé musi przynajmniej 1 wieszak. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit
podwieszony nalezy dodatkowo podwiesié.

Do zakotwiczenia wieszakédw mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Zakotwiczenie do tat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne.

Nalezy zwréci¢ uwage na to aby ptyty krancowe przymocowane byly szczegdlnie starannie. Dotyczy to
przede wszystkim miejsc przy oknach narazonych na cisnienie lub ssanie wiatru.

Do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowaé kotki wkrecane z
tulejg metalowa.

Do mocowania wieszakéw do stropow blaszanych trapezowych stosowac sruby do blachy lub nity.
Drut do podwieszania sufitu nalezy zawsze rozprostowac¢ przed uzyciem. Jego $rednica nie moze by¢
mniejsza niz 2 mm.

Stosujgc do podwieszenia drut, po utworzeniu petli nalezy go okreci¢ co najmniej 3 razy tak, aby
utworzy¢ ciasny splot.

Wieszaki winny by¢ umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to mozliwe. Mozna jednakze
zastosowacé pare wieszakéw nadchylnych do pionu maksymalnie pod katem 45 umieszczonych po
przeciwlegtych stronach profilu. Kgtowniki wzmacniajgce, uzyte w celu zapewnienia konstrukciji
sztywnosci bocznej, winny by¢ nachylone do poziomu pod katem mniejszym niz 45.

Punktowe zrédta Swiatta nie mogg opiera¢ sie wytgcznie na ptytach wypetniajgcych. O ile producent
oswietlenia nie wskaze inaczej, nalezy zastosowac dodatkowe podwieszenie lub oparcie.

Profile gtdwne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych
wieszakéw rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 1200 mm i nie dalej niz 150 mm od
miejsca fgczenia profili gtéwnych. Ostatni wieszak na koncu kazdego profilu gtéwnego powinien
znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej sciany. Profile poprzeczne o dt. 1200 mm z
zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gtéwnymi w odstepach co 600 mm tak, by utworzy¢
moduty 1200x600 mm. Przyciete profile poprzeczne diuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego
podparcia. Moduty 600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z
zaczepami pomiedzy profile 1200 mm w potowie ich dlugosci.

Listwe przyscienng - katownik mocowac do $ciany maksymalnie co 450 mm.

Zaleca sie przycinanie ptyt sufitowych i oktadzin Sciennych ostrym nozem. Jezeli do ciecia uzywane sg
urzadzenia mechaniczne, nalezy zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg wentylacje
(odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2
widkna/ml (Srednio w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywac¢ masek chronigcych drogi

oddechowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 Czes¢ ogolna” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wygtad sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt .7
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,ST-00 ,Czes¢ ogdina " pkt 8.

8.2. Odbiodr podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos$c¢ z dokumentacijg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

- prawidiowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentaciji

Nie wieksza niz2 mmiw

liczbie nie wiekszej niz 2

szt na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem

nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m

WysoKosci oraz nie wiecej niz

4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysoko$ci

Nie wigksze niz 2 mm i
ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej scianami,

belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm
na dtugosci faty
kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,ST-00 ,Czes$¢ ogdlna " pkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obudowy z ptyt g-k obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie sufitu podwieszanego z piyt g-k,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122

B-79405: 1997/Ap 1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych
PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposoéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposoéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862

Odpornosc¢ ogniowa

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. PN-B-79405: 1997  Piyty gipsowo-kartonowe PN-

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie", wydanie IV,

Krakéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systemoéw suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych,

Warszawa, 2005.

Izba Projektowania Budowlanego,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa 1997
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1.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

B.11.00.00 Malowanie

B.11.01.00 Malowanie tynkéw,

B.11.02.00 Malowanie konstrukcji stalowych (balustrad i ogrodzenia)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanie-
czyszczeh.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego i od-
powiadajgca wymaganiom normy parnstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby silikatowe systemowe
- wydajnosé — 3—4 m?/dms,
- max. czas schniecia — 6-8 h
- temperatura stosowania — +5C do +25C
- gestos¢ — ok. 1,50kg/I
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2.5.4. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnos¢ — 6—-10 m2/dms3,
max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnos¢ — 15-16 m2/dms,
max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.5. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos¢ — 6—-10 m2/dms3,
max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?
czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ — 5-6 m?/dms,
max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3
czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dms3
czas schniecia— 12 h

2.5.6. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos$¢ — 6—-8 m?/dm?
czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?3

2.5.7. Farby akrylowe
Wymaganla dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos¢: max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymaganla dla powiok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 [Om

przyczepnosé do podioza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgieta powltoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki

odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.8. Farby ochronne do betonu

gestosc¢: ok. 1,4 g/cm?

zuzycie: ok. 180g/m? na jedna warstwe
temperatura stosowania — +8C do +35C
czas schniecia przy temp. 30°C ok. 6 godz.

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4),, Otowek” i DS.(B) ,,Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroctawiu



@ Spotka Inwestycyjno - Budowlana ,, BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyriskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 99

- czas schniecia przy temp. 8°C ok. 12 godz.
2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.1.3. Powierzchnie betonowe powinny by¢ suche, wolne od kurzu i pytu, podtoza silnie nasigkliwe
zagruntowane.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowa.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w réznych
odcieniach.

5.3.4. Farby do betonu nanosi¢ za pomocg watka, pedzla albo natrysku hydrodynamicznego (pistoletu
natryskowego).

- 1 warstwa: w zaleznosci od stopnia nasigkliwosci podtoza

- 2 warstwa: malowac bez rozcienczania wodg

Pomiedzy natozeniem 1 i 2 warstwy farba powinna wysycha¢ przez ok. 24 godz.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesdniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia;
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot budowlanych
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
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by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powltoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Rozliczenie robét

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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11.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 SLUSARKA

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sSlusarki

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu balustrad do obiektu wg ponizszego.

B.12.00.00 Elementy Slusarskie w budynkach ( balustrady)

B.12.01.00 Balustrady stalowe montowane na czesci zelbetowej

B.12.02.00 Balustrady stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg ST-01 B.11.00.00.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdéw $lusarki stalowej wg B.07.00.00 punkt 2.3 niniejszej ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwoérni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka stalowa - balustrady
Wbudowac nalezy balustrady taraséw, schodow i podjazdu dla os6b niepetnosprawnych systemowe
prefabrykowane, kompletnie wykohczone wraz uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg B.11.00.00.p. 2.5. i p.5

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- mozliwo$¢ mocowania balustrad do taraséw i schodéw, podjazdéw
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zamocowane za pomoca $rub_w zelbetowych elementach taraséw,
schodow, podjazddw.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.11.00.00.

5.5. Balustrady stalowe azurowe w miejsce czesciowo wyburzonych Zzelbetowych balustrad

Istniejgce ptyty zelbetowe balustrad tarasu, schodéw i podjazdu dla niepetnosprawnych czesciowo

wyburzy¢ do wysokosci 10 cm ponad warstwy tarasu i wykonac w ich miejsce balustrady azurowe z

elementow stalowych.

5.5.1. Przed montazem balustrad azurowych dokona¢ napraw, uzupetnien i zabezpieczenia

powierzchni betonu pozostawionej czesci balustrad zelbetowych poprzez:

- oczyszczenie powierzchni betonowej za pomocg piaskowania

- wykonanie niezbednych napraw spekan piyty zelbetowej balustrady poprzez wttoczenie w rysy piyty

balustrady dwuskfadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013

- wykonanie naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do

betonu PCC zgodnie z ST-01 B.02.00.00..

5.5.2. Wykona¢ balustrady azurowe w miejsce czesciowo wyburzonych zelbetowych balustrad,
z nastepujacych elementéw:
> 1) pochwyt z rury @80/2, kolor biaty
» 2) stupek — profil kwadratowy 60x60x3 kotwiony za pomocg srub nierdzewnych do ptyty
zelbetowej balustrady w rozstawie osiowym co 121 cm; kolor biaty
> 3) systemowa stalowa listwa wypetniajgca, kolor bialy, montowana na goérnej czesci piyty
elewacyjnej
> 4) profil zebaty z blachy, kotwiony za pomocg srub nierdzewnych do piyty Zzelbetowe;j
balustrady w rozstawie 50cm — 50cm — 21cm; kolor biaty
> 5) plyta elewacyjna 10mm barwiona w masie - biata, np. Minerit HD Opal,
wymiar ptyty Max 1200mm x 800mm, osadzona w ramie gora-dét z profilu U 20x20mm z masg
uszczelniajgcg wg zalecen producenta, mocowana do stupkéw od wewnatrz tarasu
> 6) elementy z ptyty elewacyjnej 10mm barwionej w masie - biata, np. Minerit HD Opal,
wymiar 1200mm x 200mm, mocowanie do profilu zebatego w rozstawie max 500mm za
pomocg $rub ze stali nierdzewnej z podktadkami @15mm na uszczelce EPDM

5.6. Balustrady stalowe tarasow, schodow zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych

Istniejgce balustrady podlegajg rozbidrce.

Balustrady nalezy odtworzyé poprzez zastosowanie systemowej balustrady ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej jednej z renomowanych firm w miejscach oznaczonych w czesci graficznej.
Konstrukcja z rur ok. 50 /pochwyt i stupki/, elementy poziome wypetniajgce ©20. Mocowanie
systemowe od lica za pomocg $rub.

Balustrada pochylni wyposazona w dodatkowe pochwyty na wysoko$ci 75cm i 90cm, mocowanie
systemowe.

Sposob osadzenia i montowania balustrady systemowy.

Stupki mocowane do konstrukcji przy pomocy $rub systemowych

Rozwigzanie musi odpowiadaC przepisom o bezpieczehstwie tego typu konstrukcji. Zachowac
tolerancje dopuszczone przez system. Zastosowany system powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm oraz posiada¢ wszelkie aprobaty dopuszczajgce do stosowania.
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Dodatkowe informacje w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych opracowanych przez ITB Warszawa 1990r.

5.7. Tolerancje wymiarowe
Wymagania dotyczgce tolerancji wymiarowych:
— zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —

opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1990r.,
- zgodne z wytycznymi Producenta

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowa roboét dla B.12.00.00 jest ilos¢ mb balustrad zamontowanych .

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.12.00.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot budowlanych
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. Rozliczenie robét
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.02.00.00; B.11.00.00.
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ST-02

Roboty sanitarne

CPV 45230000-8; 45330000-9

S.01.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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111.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.01.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej tarasu nad pomieszczeniami
w budynku ,C”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i zasilania fos w budynku. W zakres rob6t wchodza:

1.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wykonanie podgrzewanych wpustow tarasowych

Zamontowanie przewodoéw kanalizacyjnych pod stropem i pionéw
Podtgczenie wpustéw tarasowych i przytgczenie do instalacji zewnetrznej

1.4.Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal" -Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami projektanta.

2.0. Materiaty dotyczace instalacji sanitarnych

2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej i zasilania fos.
Ksztattki z rur PEHD, PVC

Rura kanalizacyjna z rur PEHD, PVC

2.1.3. Czyszczaki kanalizacyjne

2.1.4. Wpusty tarasowe w wersji z podgrzewem

2.2.0dbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3.Sktadowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekraczaé 1,0 m. Armature i urzgdzenia nalezy sktadowaé w zamykanych
magazynach.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

Pitki elektryczne tarczowe

Ubijak spalinowy 200 kg

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70290 m3/h
Wiertarki

Rusztowanie przesuwane lekkie

Samochdd samowytadowcezy do 5 t

Samochdd dostawczy do 0,9 t
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4.0. Transport

Przewiduje sie przewo6z urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano - montazowych" cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

Rozbidrka istniejgcych elementéw odwodnienia tarasu

Wytyczenie trasy przewoddéw na scianach i pod stropem budynku
Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych z wpustow tarasowych
Ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej
Odwodnienie tarasu zaprojektowano czesciowo w systemie kanalizacji podcisnieniowej, a czesciowo
grawitacyjnie.
5.2.1. Odwodnienie systemowe podcisnieniowe
Odwodnienie systemem podcisnieniowym obejmuje taras pomiedzy domami ,Kredkg” i ,Otéwkiem”
oddzielone dylatacjami. Na tym obszarze zamontowane bedg wpusty W1, W2, W3, W7, W8, WO i
W10 montowane w stropie nad pomieszczeniami technicznymi obstugujacymi domy studenckie oraz
nad pomieszczeniami ustugowymi.
Pomieszczenia te dostepne sg z poziomu otaczajgcego terenu o rzednych ~ 116,43 + ~ 116,55.
Istniejgcy taras budynku ,,C” potozony jest na rzednej 120,27m.n.p.m.
Wody opadowe splywajg przez szczeliny 3,0mm do pieciu ,wanien” odpowiednio odizolowanych
cieplnie i wodoszczelnie, w ktérych umieszczone bedg wpusty dachowe.
Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej gestosci zgodnych z PN-EN 1519-
1. Rury powinny byé poddawane procesowi odpuszczania, ktéry likwiduje wewnetrzne naprezenia
termiczne powstajgce zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury odpuszczane zabezpieczone
sg przed niepozgdanym skurczem, co zwigksza bezpieczehstwo ztgczy. Rury PE-HD powinny
wykazywac odpornos$¢ na UV (dodatek sadzy w procesie produkcji).
Przyjety w projekcie zakres $rednic: d50 — 63mm.
Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe, mocowanie bez mozliwosci kompensacji —
sztywne. W sktad systemu mocowania wchodza:

- uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocg klina montazowego;

- profil montazowy;

- elementy taczace profil;

- podwieszenie profil.
Na kolektorach poziomych nalezy wykonaé¢ punkty state co 5m wykorzystujgc elementy systemowe -
opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montowa¢ co 10 $rednic. Przy zmianie $rednicy
kolektora nalezy stosowac¢ wytgcznie zwezki niesymetryczne.
Na pionach instalacji podci$nieniowej nalezy montowac kielich kompensacyjny z punktem statym,
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowaé co 15 $rednic.
Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, sciany nosne) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
o $rednicy przewodu wiekszej co najmniej o0 40 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.
Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczna.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54.
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Po utozeniu instalacji nalezy podda¢ jg probie na szczelno$é. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;.
W opracowaniu przyjeto wpusty tarasowe o srednicy d56mm, spetniajgce nastepujace zatozenia:

- osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5¢cm;

- mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacja,

- mozliwo$¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig EPDM

- maksymalny odbiér wody przez wpust — 12l/s

Zalecenia

Montaz wpustéw tarasowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zatgczonych do poszczegdinych artykutdw.

Potgczenie izolacji przeciwwodnej z kotnierzem przytgczeniowym z tego samego materiatu musi by¢
wykonane z zaktadem minimum 12cm.

Po ukohczeniu montazu wpustow nalezy oczysci¢ powierzchnie tarasu.

Wopusty tarasowe oraz przelewy bezpieczenstwa muszg by¢ systematycznie konserwowane, aby
zagwarantowac pewne dziatanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu.

Z powierzchni tarasu oraz wpustow tarasowych nalezy usuwac¢ wszystkie zanieczyszczenia, jak np.
liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania odptywu.

Czestotliwos¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowac do warunkéw otoczenia (pogoda, zadrzewienie
terenu itp.) i powinna by¢ ustalona przez wtasciciela budynku.

Uwaga

W przypadku wystgpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustéw nalezy
wykonac¢ obliczenia sprawdzajace.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rodzaju pokrycia dachowego
z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowaé¢ zgodnie z zasadami projektowania i montazu
rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu.

Do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego nalezy uzywaé wylgcznie maszyny producenta
systemu.

5.2.2. Odwodnienie grawitacyjne

Taras wejsciowy w czesci potudniowo-zachodniej od strony wejscia do budynku ,A” (DS Otéwek) oraz
taras ze zbiornikiem p.poz w czesci potudniowo-wschodniej odwodniony bedzie systemem
grawitacyjnym przez osadzenie w powierzchni tarasu wpustéw tarasowych z osadnikiem.

5.2.3. Przykanaliki

Instalacja z rur PVC podwieszona bedzie pod stropem tarasu a nastepnie pionami wprowadzona do
przykanalikow tgczgcych z istniejgcymi studzienkami kanalizacji ogélnosptawne;.

Na pionach nalezy zastosowac rewizje.

Przewody kanalizacyjne PVC ukfadac¢ ze spadkiem zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody kanalizacyjne — przykanaliki, uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 10cm, a
nastepnie obsypac¢ luznym gruntem bez kamieni do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

Obsypke zagesci¢ do 90% réwnolegle po obu stronach rury przy pomocy sprzetu lub recznie.
Wewnatrz pomieszczenh wykonaé rozbiorke posadzek wzdtuz trasy przykanalikow.

Po utozeniu przykanalikéw, wykonaniu obsypki i zasypaniu wykopoéw, odtworzy¢é warstwy uprzednio
rozebranych czesci posadzek oraz warstwy rozebranych betonowych chodnikow.

5.2.4. Ogrzewanie rur
Istniejgcy system ogrzewania rur nalezy zdemontowaé i ponownie zamontowaé po wymianie
kanalizacji deszczowej, ewentualne usterki nalezy usungc.

6.0. Kontrola jakosci i odbiér robét
6.1. Instalacja kanalizacji

- Sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow

- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
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- Sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych
- Sprawdzenie spadkéw przewodow
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

6.2.Préby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnoéci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

Pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodg na catej wysokos$ci
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

7.0. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy wykonawca, a Inzynierem. Jednostkg obmiarowg dla robot ziemnych jest 1 m3, dla
urzadzen i armatury 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodéw kanalizacji sanitarnej i dla rur ochronnych
1 m. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

8.0. Odbiér robot

Odbioru robot dokonuje zespdét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym
zakohczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréow skutecznosci dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku.

Przyjecie robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

9.0. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rur kanalizacyjnych.. Podstawg ptatnosci za
montaz armatury jest 1 sztuka. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 komplet. Podstawe
ptatnosci za roboty ziemne stanowi cena 1 m3 rob6t ziemnych. Ceny obejmujg materiat, dowoéz i
montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10.0. Dokumenty odniesienia.
10.1.Katalogi
Katalog Producenta systemu kanalizacji podci$nieniowej

10.2.Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-EN 12056-2Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

10.3.Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu
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i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $Srodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03

poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.
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