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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 1 renie réwninnym
0.532 km 0.532
RAZEM 0.532
2|KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/0108-02 1
0.0603 ha 0.060
RAZEM 0.060
3/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za  |m2
d.1/0126-01 01.02.02 |pomocg spycharek
1099.49 m?2 1099.490
RAZEM 1099.490
4/KNR 2-31 |D- Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04 01.02.04
1.2°5 m3 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 2-31 |D- Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.60 cm pod zjaz- |m
d.1/0816-03 01.02.04 |dem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1/0101-02 01.02.04
809.26 m 809.260
RAZEM 809.260
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1/0807-03
analogia
144.44 m?2 144.440
RAZEM 144.440
8/KNR 4-04 |D.01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1/1103-04 4 wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg odleg-
tosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizaciji
176.37 m3 176.370
RAZEM 176.370
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0202-02 02.01.01 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
1399.36 m3 1399.360
RAZEM 1399.360
10/KNR 2-01 |D- Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw  |m3
d.2|/0235-02 02.03.01 |gruncie kat. Ill-1V
423.65 m3 423.650
RAZEM 423.650
11/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.2|0212-01 02.03.01 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowdz nadmiaru gruntu z
wykopu wg kalkulacji ofergta wraz z kosztami sktadowania
975.71 m3 975.710
RAZEM 975.710
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
12/KNR 2-01 |D.03.02.0 |Przekopy Kontrolne m3
d.3/0317-0201 |1
analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-01 |D.03.02.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.3/0202-02 1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km - wykopy pod wpusty i przykanaliki
27.57 m3 27.570
RAZEM 27.570
14/KNR 2-01 |D.03.02.0 |Zasypywanie wykopow kontrolnych m3
d.3/0320-0401 |1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 2-01 |D.03.02.0 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.3/0212-05 1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km- odwdz nadmiaru gruntu zwy-
kopu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizaciji
12.37 m3 12.370
RAZEM 12.370
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16|KNR 2-01 |D.03.02.0 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3|0230-01 1 do 10 m w gruncie kat. |-l
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
17|KNR 2-18 |D.03.02.0 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-03 1 Krotnos¢ = 0.75
21.72 m?2 21.720
RAZEM 21.720
18/KNR 2-01 |D.03.02.0 |Wypetnienie przestrzeni pomiedzy przewodami a $ciankami wykopu - m3
d.3/0610-06 1 piaskiem
analogia
4.07 m3 4.070
RAZEM 4.070
19/KNR-W 2- |D.03.02.0 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|18 0408-03 |1
24.13 m 24.130
RAZEM 24.130
20/KNR 2-18 |D.03.02.0 |Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-03 1 Krotnos¢ = 0.75
21.72 m?2 21.720
RAZEM 21.720
21|KNR 2-18 |D.03.02.0 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
d.3/0625-02 1 osadnikiem bez syfonu
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-18 |D.03.02.0 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3/0613-03 1 kopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23 D.03.02.0 |Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej DN200 - przykanaliki szt
d.3 1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
4 PODBUDOWY
24/KNR 2-31 |D.04.01.0 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.4/0103-02 1 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV - chodniki i poszerzone pobocza
769.76+922.38 m?2 1692.140
RAZEM 1692.140
25|KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w |m2
d.4/0101-01 1 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
- nawierzchnia zjazdow
Krotnos¢ = 2
157.77 m?2 157.770
RAZEM 157.770
26|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po za- |m?2
d.4/0106-03 geszczeniu - chodniki i zjazdy do posesiji
Krotnos¢ = 1.67
922.38+204.35 m?2 1126.730
RAZEM 1126.730
27|KNR 2-01 |D.04.01.0 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.4/0212-07 1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowdz gruntu z korytowania
wraz z kosztami sktadowania wg. kalkulacji oferenta
157.7770.41 m3 64.686
RAZEM 64.686
28|KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.4/0114-05 2 15 cm -chodniki bitumiczny
923.19 m?2 923.190
RAZEM 923.190
29|KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |mz2
d.4/0114-05 2 15 cm -zjazdy do posesiji
204.35 m?2 204.350
RAZEM 204.350
30|KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4/1004-04 1
923.19 m?2 923.190
RAZEM 923.190
31|KNR 2-31 |D.04.03.0 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezdnia, parking ,$ciezka ro- |mz2
d.4/1004-07 1 werowa, zjazdy bitumiczne
923.19*2 m?2 1846.380
RAZEM 1846.380
5 NAWIERZCHNIE
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32|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.5/0310-01 05.03.05b |wigzaca asfaltowa AC16W - grubos$é¢ po zageszcz.5 cm -chodnik bitu-
miczny
Krotnos¢ = 1.25
922.38 m?2 922.380
RAZEM 922.380
33/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.5/0310-05 05.03.05a |Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm AC11S -chodnik bitu-
miczny
Krotnos¢ = 1.25
922.38 m?2 922.380
RAZEM 922.380
34/KNR 2-31 |D.05.03.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 3 mentowo-piaskowej - zjazdy do posesiji
204.35 m?2 204.350
RAZEM 204.350
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m?2
d.5/0302-05 podsypce cementowo-piaskowej-pobocze umocnione kostkg
50.58 m2 50.580
RAZEM 50.580
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36|/KNR 2-01 |D- Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll  |m2
d.6/0506-01 06.01.01.
317.87 m?2 317.870
RAZEM 317.870
37|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01 06.01.01.
317.87 m?2 317.870
RAZEM 317.870
38/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu |m?2
d.6/0510-02 06.01.01.
317.87 m?2 317.870
RAZEM 317.870
39/KNR 2-31 |D-06,02, |Pobocza umocnionez kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci  |m?2
d.6/0114-07 01 po zageszczeniu 30 cm
analogia
769.76 m?2 769.760
RAZEM 769.760
40/KNR 2-31 |D-06,02, |Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy |m?2
d.6/0114-08 01 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu za dalsze 22 cm
Krotnos¢ = 22
769.76 m?2 769.760
RAZEM 769.760
41/KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe Sciank
d.6/0605-05 06.02.01 .
12 Sciank 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.6/0605-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
43|KNR 2-01 |D.03.02.0 {Umocnienie rowdw ptytami azurowymi 8*40*60 m?2
d.6|0517-02 1
332.69 m?2 332.690
RAZEM 332.690
7 ELEMENTY BRD
44/KNR 2-31 |D-07,02, |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02 01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR 2-31 |D-07,02, |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.7/0703-01 01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
46|/KNR 2-31 |D- Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m?2
d.7/0706-05 07.01.01 |farbg chlorokauczukowag
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
47/KNR AT-04 |D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.7/0210-01 07.01.01 |(PEO) najezdniowe naklejane
szt. 20.000
RAZEM 20.000
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48/KNR AT-04 |D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przej- |m?2
d.7/0209-03 07.01.01 |sciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
5%4*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
49|KNR 2-31 |D- Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60138 |m
d.7/0701-03 07.06.02 |mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - U11a
235 m 235.000
RAZEM 235.000
8 ELEMENTY ULIC
50/KNR 2-31 |D.08.01.0 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.8/0403-03 1 cementowo-piaskowe;j
427 m 427.000
RAZEM 427.000
51|KNR 2-31 |D.08.01.0 |Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.8/0403-03 1 cementowo-piaskowej
78 m 78.000
RAZEM 78.000
52|KNR 2-31 [D.08.01.0 |Oporniki betonowy 12*25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.8/0403-03 1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
53|/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.8/0407-01 08.03.01 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
670 m 670.000
RAZEM 670.000
54/KNR 2-31 |D-08.05, |Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki betonowej na podsypce piaskowej |m
d.8/0607-01 02a
analogia
536 m 536.000
RAZEM 536.000
55|KNR 2-31 |D.08.01.0 [Lawa pod krawezniki betonowe i Scieki ms3
d.8/0402-04 1
164.01 m3 164.010
RAZEM 164.010
9 ELEMENTY INNE
56 Mur oporowy z prefabrykowanych elemenéw betonowych o wys 1,5-25 |m
d.9
69 m 69.000
RAZEM 69.000
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Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.01.01 |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.532
d.1 0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym
2|D.01.02.01 |[KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej ha 0.0603 =
d.1 0108-02 gestosci 0.060
3/D-01.02.02 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1099.49
d.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
4|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe |m3 1.2°5 =
d.1 0816-04 i tawy betonowe 6.000
5/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o|m 30
d.1 0816-03 $r.60 cm pod zjazdem
6/D-01.02.04 |KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitu- |m 809.26
d.1 0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
7 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2 144.44
d.1 0807-03
analogia
8/D.01.02.04 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 176.37
d.1 1103-04 nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym wraz z utylizacjag odlegtosc od-
wozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utyli-
zacji
2 ROBOTY ZIEMNE
9/D-02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi |m3 1399.36
d.2 0202-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
10/D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m3 423.65
d.2 0235-02 m spycharkami w gruncie kat. Ill-1V
11|D-02.03.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi m3 975.71
d.2 0212-01 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowéz nad-
miaru gruntu z wykopu wg kalkulacji ofereta wraz z
kosztami sktadowania
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
12|D.03.02.01 |KNR 2-01 Przekopy Kontrolne ms3 5
d.3 0317-0201
analogia
13/D.03.02.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi |m3 27.57
d.3 0202-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku sa-
mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy pod wpusty i przykanaliki
14/D.03.02.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow kontrolnych ms3 5
d.3 0320-0401
15/D.03.02.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi m3 12.37
d.3 0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km- odw6z nad-
miaru gruntu zwykopu wg kalkulacji oferenta wraz z
kosztami utylizacji
16(/D.03.02.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 8.6
d.3 0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
17/D.03.02.01 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m?2 21.72
d.3 0501-03 grubosci 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
18/D.03.02.01 |KNR 2-01 Wypetnienie przestrzeni pomiedzy przewodamia |m3 4.07
d.3 0610-06 Sciankami wykopu - piaskiem
analogia
19|D.03.02.01 |[KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. |m 2413
d.3 0408-03 200 mm
20/D.03.02.01 |[KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o m2 21.72
d.3 0501-03 grubosci 15 cm
Krotno$¢ = 0.75
21/D.03.02.01 |[KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- |szt. 5
d.3 0625-02 nowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
22/D.03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 |stud. 1
d.3 0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
23|D.03.02.01 Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej szt 5
d.3 DN200 - przykanaliki
4 PODBUDOWY
24|D.04.01.01 |[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 769.76+
d.4 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 922.38 =
11I-1V - chodniki i poszerzone pobocza 1692.140
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60 mm 1.5m-U11a

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
25|D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 157.77
d.4 0101-01 jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
- nawierzchnia zjazdéw
Krotnos¢ = 2
26 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - |m2 922.38+
d.4 0106-03 6 cm grubos$¢ po zageszczeniu - chodniki i zjazdy 204.35 =
do posesiji 1126.730
Krotnos¢ = 1.67
27|D.04.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi ms3 157.77*
d4 0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowa- 0.41 =
nej w hatdach z transportem urobku samochodami 64.686
samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowéz gruntu
z korytowania wraz z kosztami sktadowania wg.
kalkulacji oferenta
28|D.04.04.02 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m?2 923.19
d.4 0114-05 0 grub.po zageszcz. 15 cm -chodniki bitumiczny
29(D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m?2 204.35
d.4 0114-05 0 grub.po zageszcz. 15 cm -zjazdy do posesji
30|{D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej  |m?2 923.19
d.4 1004-04 nieulepszonej
31(D.04.03.01 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezdnia, |m2 923.19*2 =
d.4 1004-07 parking ,$ciezka rowerowa, zjazdy bitumiczne 1846.380
5 NAWIERZCHNIE
32|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 922.38
d.5/05.03.05b |0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W -
grubos¢ po zageszcz.5 cm -chodnik bitumiczny
Krotnos¢ = 1.25
33|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 922.38
d.5/05.03.05a |0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢
po zageszcz. 4 cm AC11S -chodnik bitumiczny
Krotnos¢ = 1.25
34(D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m?2 204.35
d.5 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
do posesiji
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnejo  |m?2 50.58
d.5 0302-05 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej-pobocze umocnione kostkg
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36|D- KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych |m?2 317.87
d.6/06.01.01. |0506-01 recznie w gr.kat.I-lll
37|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warst- |mz2 317.87
d.6/06.01.01. |0510-01 wy humusu 5 cm
38|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kaz- |m?2 317.87
d.6/06.01.01. |0510-02 de nast.5 cm humusu
39|D-06,02,01 |KNR 2-31 Pobocza umocnionez kruszywa tamanego - warst- |mz2 769.76
d.6 0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia
40|D-06,02,01 |KNR 2-31 Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - warst- |m2 769.76
d.6 0114-08 wa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu za dalsze 22 cm
Krotnos¢ = 22
41|/D-06.02.01 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe |$ciank. 12
d.6 0605-05
42 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o |m 30
d.6 0605-08 $r. 60 cm
43/D.03.02.01 |KNR 2-01 Umocnienie rowéw ptytami azurowymi 8*40*60 m?2 332.69
d.6 0517-02
7 ELEMENTY BRD
44/D-07,02,01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. |szt. 8
d.7 0702-02 70 mm
45|D-07,02,01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 16
d.7 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
wierzchni do 0.3 m2
46|/D-07.01.01 |KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m?2 43
d.7 0706-05 Sciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
47/D-07.01.01 |KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe ele- |szt. 20
d.7 0210-01 menty odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
48|/D-07.01.01 |KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalnia- |m?2 5*4*2 =
d.7 0209-03 jace ptytowe (z przejsciem dla pieszych) z tworzy- 40.000
wa sztucznego
49|D-07.06.02 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 235
d.7 0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
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Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
8 ELEMENTY ULIC

50(D.08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 427

d.8 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

51|D.08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach m 78

d.8 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

52(D.08.01.01 |KNR 2-31 Oporniki betonowy 12*25 cm na podsypce cemen-|m 34

d.8 0403-03 towo-piaskowej

53|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na pod- |m 670

d.8 0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-

mentowg
54|D-08.05, KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej na |m 536
d.8|02a 0607-01 podsypce piaskowej
analogia
55(D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe i Scieki ms3 164.01
d.8 0402-04
9 ELEMENTY INNE
56 Mur oporowy z prefabrykowanych elemenéw beto- |m 69
d.9 nowych o wys 1,5-2,5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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