NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1337D BUDOWA CHODNIKA OD DAWNEJ DK5 DO
KONCA MACHNIC ETAP 2 OD KM 0+438,19-0+657,78
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Lp. ‘ Podst ‘ Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1/KNR 2-01 |D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km [
d.1/0118-03 1 terenie réwninnym
0.219 km 0.219
RAZEM 0.219
2|KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/0108-02 |1
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
3/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm  |m2
d.1|0126-01 |01.02.02 |za pomoca spycharek
261.27 m2 261.270
RAZEM 261.270
4/KNR AT- |D- Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1{03 0101- |01.02.04 |cm
02
809.26 m 809.260
RAZEM 809.260
5 KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1|/0818-06
127 m 127.000
RAZEM 127.000
6|KNR 4-04 |D.01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1/1103-04 |4 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg,
odlegtosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji
39.15 m3 39.150
RAZEM |  39.150
2 ___|ROBOTY ZIEMNE
7/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2{0202-02 |02.01.01 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
493.63 m3 493.630
RAZEM 493.630
8/KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami  |m3
d.2|/0235-02 |02.03.01 |w gruncie kat. IlI-1V
40.26 m3 40.260
RAZEM 40.260
9 KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.2|0212-01  |02.03.01 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dow6z nadmiaru
gruntu z wykopu wg kalkulacji ofereta wraz z kosztami skiadowania
453.37 m3 453.370
RAZEM 453.370
3 PODBUDOWY
10|KNR 2-31 |D.04.01.0|Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk- |m2
d.3/0103-02 |1 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I1l-1V - poszerzone pobocza
467.65 m2 467.650
RAZEM 467.650
11|KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3/0101-01 1 kéw w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm
- nawierzchnia zjazdéw
Krotnosc = 2
52.49 m2 52.490
RAZEM 52.490
12/ KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po |m?2
d.3/0106-03 zageszczeniu -pobocza umocnionei i zjazdy do posesiji
Krotnosé = 1.67
208.78+52.49 m2 261.270
RAZEM 261.270
13|KNR 2-01 |D.04.01.0 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.3/0212-07 |1 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowoz gruntu z
korytowania wraz z kosztami skiadowania wg. kalkulacji oferenta
21.52 m3 21.520
RAZEM 21.520
14/KNR 2-31 |D.04.04.0 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.3|0114-05 |2 geszcz. 15 cm -pobocze umocnione
208.78 m2 208.780
| RAZEM 208.780
15/ KNR 2-31 | D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.3/0114-05 |2 geszcz. 15 cm -zjazdy do poses;i




kosztorys-machnice-etap-2 PRZEDMIAR

Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
52.49 m?2 52.490
RAZEM 52.490
4 NAWIERZCHNIE
16/KNR 2-31 |D.05.03.2 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m2 ]
d.4|0511-03 |3 cementowo-piaskowe]j - zjazdy do posesji ‘
52.49 m2 52.490
RAZEM 52.490
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoséci 10em  |m2
d.4/0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej-pobocze umocnione kostkg
208.78 m2 208.780
RAZEM 208.780
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
18|KNR 2-01 |D- Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat. |- ’m2 |
d.5/0506-01 |06.01.01. [lll [ [
105.43 m2 105.430
| RAZEM 105.430
19/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm  |m?2
d.5/0510-01 |06.01.01.
105.43 m2 105.430
RAZEM 105.430
20|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm hu- [m?2
d.5/0510-02 |06.01.01. [musu
105.43 m?2 105.430
RAZEM 105.430
21|KNR 2-31 |D-06,02, |Pobocza umocnionez kruszywa famanego - warstwa gorna o grubos-|m2
d.5/0114-07 |01 ¢i po zageszczeniu 30 cm
analogia
258.87 m?2 258.870
RAZEM 258.870
22|KNR 2-31 | D-06,02, |Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kaz- |m2
d.5/0114-08 |01 dy dalszy 1 cm grubo$ci po zaggszczeniu za dalsze 22 cm
Krotnosé¢ = 22
258.87 m? 258.870
RAZEM 258.870
6 ELEMENTY BRD
23|KNR 2-31 |D- Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych |m2
d.6|0706-05 |07.01.01 |farba chlorokauczukowg
43 m2 43.000
RAZEM 43.000
24/KNR 2-31 |D- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.6|0704-01 |07.05.01
127 m | 127.000|
|RAZEM 127.000
7 ELEMENTY ULIC
25/KNR 2-31 |D.08.01.0 |[Krawgzniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.7/0403-03 |1 ce cementowo-piaskowej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
26/KNR 2-31 |D.08.01.0 |Oporniki betonowy 12*25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7|0403-03 |1
207 m 207.000
RAZEM 207.000
27 KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.7/0407-01 08.03.01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
245 m 245.000
RAZEM 245.000
28|KNR 2-31 D.08.01.0 |tawa pod krawezniki betonowe i $cieki m3
d.7/0402-04 |1
27.06 mS3 27.060
| RAZEM | 27.060
8 ELEMENTY INNE
29 Mur oporowy z prefabrykowanych elemendw betonowych o wys 1,5- [m [ [
d.8 2,5
71 m 71.000
| RAZEM 71.000

«Fim
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé ] Cena Wartosc
techn. wyceny Ty zt zi
(816)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.01.01|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.219
d.1 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym _
2|D.01.02.01 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej |ha 0.005
d.1 0108-02 gestosci )
3|D- KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 261.27
d.1/01.02.02 |0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
4|D- KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitu- |m 809.26
d.1/01.02.04 [0101-02 micznych na gt. 6-10 cm -
5 KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 127
d.1 0818-06
6/D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- |m? 39.15
d.1 1103-04 chanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym wraz z utylizacjg od-
legto$c odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z
kosztami utylizacji |
2 ROBOTY ZIEMNE
7\D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- |m3 493.63 ’
d.2(02.01.01 |0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
odlegiosc do 1 km B .
8|D- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |m3 40.26
d.2/02.03.01 [0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. llI-IV
9/D- KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi  |m3 453.37
d.2|/02.03.01 |0212-01 0.15 m3 w ziemi kat.|I-lll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dowdz nadmiaru gruntu z wykopu wg kalkulacji
ofereta wraz z kosztami sktadowania
3 PODBUDOWY
10/D.04.01.01|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 467.65
d.3 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. HI-1V - poszerzone pobocza
11/D.04.01.01|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- 'm2 52.49
d.3 0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gle-
bok. 20 cm
- nawierzchnia zjazdéw
Krotnos$¢ = 2
12 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie |m2 208.78+
d.3 0106-03 - 6 cm grubos$¢ po zageszczeniu -pobocza 52.49 =
umochionei i zjazdy do posesji 261.270
Krotnosc = 1.67
13|/D.04.01.01 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi  |m3 21.52
d.3 0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dowoz gruntu z korytowania wraz z kosztami
skiadowania wg. kalkulacji oferenta B -
14/D.04.04.02 [ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol-|m2 208.78
d.3 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm -pobocze umoc-
nione
15/D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol-/m2 52.49
d.3 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm -zjazdy do poses;ji |
4 NAWIERZCHNIE o
16/D.05.03.23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m?2 52.49 [
d.4 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
zjazdy do posesji
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o |m2 208.78
d.4 0302-05 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej-pobocze umocnione kostkg
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18/D- KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywa-  |m2 105.43
d.5/06.01.01. |0506-01 nych recznie w gr.kat.I-lll
19(D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.war- |m?2 105.43
d.5/06.01.01. |0510-01 stwy humusu 5 cm
20|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za mZ2 105.43
d.5/06.01.01. |0510-02 kazde nast.5 cm humusu
21 D-06,02, |KNR 2-31 Pobocza umocnionez kruszywa tamanego - war- |m2 258.87
d.5/01 0114-07 stwa gorna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢ | Cena | Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(8/6)
[ 1 2 3 4 ] 5 6 7 8
22|D-06,02, [KNR 2-31 Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - m2 258.87
d.5/01 0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu za dalsze 22 cm
B Krotnos¢ = 22
6 ELEMENTY BRD B
23 D- KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 43
d.6/07.01.01 |0706-05 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczuko-
wa
24|D- KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie [m 127
d.6/07.05.01 |0704-01 24.0 kg/m
7 ELEMENTY ULIC B
25/D.08.01.01|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach  |m ‘ 16
d.7 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
26/D.08.01.01/KNR 2-31 Oporniki betonowy 12*25 cm na podsypce ce- |m | 207
d.7 0403-03 mentowo-piaskowej |
27|D- KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na m 245
d.7(08.03.01 |0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
| prawg cementowg
28/D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe i $cieki m3 27.06
d.7 0402-04 ]
8 ELEMENTY INNE
29 Mur oporowy z prefabrykowanych elemenéw be- ‘m { 71
d.8 tonowych o wys 1,5-2,5

Podatek VAT

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

|Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-5-
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Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1337D do m. Machnice ETAP Il km 0+438,19-

| 04657,78 e
I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty pomiarowe przy pracach liniowych 657,78-438,19 km 219,59
Wycinka krzewow 53,34 m2 53,34
Demontaz bariery energochtonnej lewej km 0+473-0+600 mb 127
51+8+26+21+56+15
Przyciecie ist. nawierzchni bitumicznej 3 mb 315
_— S . 184,91+23,87+24,02
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 261,27
+28,47
Odwoz materiatu z rozbiérki m2 39,15
ll.Roboty ziemne
415,97+(16,61+2,22
Wyk i kopow pod pob kostki i ’ ’ '
kr:g:rx:rame wykopow pod pobocze z kostki i pobocze z +10,97+10,99+164,8| m3 | 493,63
¥ 6+53,22)*0,3
Wykonywanie nasypow 40,26 m3 40,26
Odwaéz gruntu z wykopdw na odktad 493,63-40,26 m3 453,37
ill. Podbudowy
Wyré nie i profil i tkii i
yrownanie i profilowanie pobocza z kostki i poszerzenia 467,65 o 467,65
poboczy z kruszywa
Korytowanie pod zjazdy z kostki betonowej gt. 41 cm 24,02+28,47 m2 52,49
Odwoéz na odktad gruntu z korytowania 52,49%0,41 m3 21,52
Podbudowa zasadnicza z ttucznia - gr. 25cm 184,91+23,87 m2 208,78
Podbud i i nki niezwi j
odbudowa za_sadnlcza z rrruesza i nu?zquanej z 52,49 i 52 49
kruszywem - zjazdy z kostki betonowej - gr. 15cm
IV. Nawierzchnia
Nawierznia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm 24,02+28,47 m2 52,49
Nawierzchnia poboczy z kostki kamiennej gr. 8cm 184,91+23,87 m2 208,78
V. Roboty wykoniczeniowe
Plantowanie i humusowanie 0,5*(185,43+25,44) | m2 | 105,435
Umocnienie poboczy kruszywem gr. 30cm 258,87 m2 258,87
VI.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Malowanie mechaniczne linii segregacyjnych 31,5 m2 31,5
stalowe bariery enrgochfonne km 0+473-0+600 127 mb 127
VIl.Elementy ulic
Oporniki 12*25*100 22,41+184,36 mb | 206,77
16 mb 16

Krawezniki najazdowe ze sciekiem 15*22*100




185,43+25,44+18,01

Obrzeia 8*%30*100 mb 244,89
reee +16,44
0,074*(22,41+184,3
o I . 6)+0,0395%(185,43+
fawy betonowe pod krawezniki, oporniki i obrzeza 3 27,06
¥ P ANl Qpathit 25,44+18,01+16,44) | ™
+0,1290*16
Viil.Iinne roboty
mury oporowe z elementow prefabrykowanych km 0+473-
b P Y y 37+34 mb 1

0+511 i km 0+566-0+600




BIOR: Z:\RCY9B8O~T\KSQLTC~O\K51WE1~1\PBM\ 26ZKM~Z\rob ziem etap 2.wyn/
bjetosé robdt ziemnych 1/10:09/2020-12-03

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZNOTE
PIKIETAYZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

427.38 1.77 0.00 000
46,35 0.52 0.52 45,84

453,13 1.83 0.04 45,84 45.84
37.90 0.40 0.40 37.50

493,13 1.96 0.00 83.34 83.34
48.16 0.00 0.00 48.16

495,58 2.33 0.00 131.49 131.49
30.17 0.95 0.95 29.23

510.12 1.82 0.13 160.72 160.72
38.35 2.82 2.82 35.53

532.68 1.58 0.12 196.25 196.25
18.63 1.2 121 17.42

544,82 1.49 0.08 213.67 213.67
27.92 14.22 14,32 13.70

565.89 1.16 1.27 227.36 227.36
14, 72 10.64 10.64 4,08

578.26 1.22 0.45 93145 231.45
36.90 4.86 4.86 37 .05

599.84 2.20 0.00 263.49 263.49
26.94 0.00 0.00 26.94

612.31 2.12 0.00 290.43 290.43
23.69 0.00 0.00 23.69

623.43 2,14 0.00 314.11 314.11
36.94 1.55 1.55 35.39

642.82 1.67 0.16 349.50 349.50
15.32 1.73 1. 78 13.59

651.26 1.96 0.25 363.09 363.09
13.99 137 1:37 12.62

657.78 2.33 8. 17 375.70 375.70






BIOR: Z:\ROBIMY TERAZ\KT 2020\KT 09 2020 ZDP-TRZEBNICA-MACHNICE\PBM\'!AKTUALNE\rob ziem

ap 2.wyn/
owierzchnia do plantowania
10:09/2020-12-03

SZEROKOSC/POWIERZCHNIA

PIKIETAZ KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5
ZEM PODROZE
427.38 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 0.00
6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00
47 0.00
453.13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00
88 0.00
10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00
.34 0.00
473,13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
65 0.00
11.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3,22 0.00
.72 0.00
495,58 0:51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
66 0.00
7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00
.45 0.00
510.12 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00
33 0.00
11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 14.23 0.00
.77 0.00
532.68 @251, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00
96 0.00
6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 0.00
A7 0.00
544.82 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00
94 0.00
10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 27443 0.00
.21 0.00
565.89 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00
69 0.00
6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 23.93 0.00
.26 0.00
578.26 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00
20 0.00
11.04 0.00 0.00 2.20 0.00 18.21 0.00
.44 0.00
599.84 0.51 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
72 0.00
6.38 0.00 0.00 1527 0.00 0.18 0.00
83 0.00
612.31 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
54 0.00
5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00
96 0.00
623.43 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
53 0.00
9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 8.21 0.00
.13 0.00
642 .82 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00
34 0.00
4,32 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00
.52 0.00
651.26 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00
63 0.00
10.54 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00

.74 0.00






BIOR: Z:\RC9B80O~T\KSQLTC~O\K51WE1~1\PBM\_26ZKM~Z\rob ziem etap 2.wyn/
owierzchnia humusowania 1/11:23/2020-12-03

HUMUS DrUGOSC SEGMENTOW/POWIERZCHNIA SZER/POW
PIKIETAZ KORONA SK-WYK ROW PSK-WYK SK-NAS SUMA PAS DROGI

427.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,51
6.46 0.00 0.00 0.00 4.75 11.21 110.91

453.13 0.50 0.00 0.00 0.00 0.37 0.87 )
10.03 0.00 0.00 0.00 5.10 15.14 g3 3o

473.13 0.50 0.00 0.00 0.00 0.14 0.64 4.13
11.26 0.00 0.00 0.00 3.24 14.50 92.73

495,58 0.50 0.00 0.00 0.00 0.15 0.65 4.13
7.29 0.00 0.00 0.00 7.01 14, 81 62.24

510.12 0.50 0.00 0.00 0.00 0.82 1.32 4.43
13,30 0.00 0.00 0.00 14.23 25.54 97.52

532.68 0.50 0.00 0.00 0.00 0.44 0.95 4,22
6.09 0.00 0.00 0.00 5.26 11,35 50.94

544.82 0.50 0.00 0.00 0.00 0.42 0.93 4.17
10.57 0.00 0.00 0.00 27,43 38.00 103.03

565.89 0.50 0.00 0.00 0.00 218 2.68 5.60
6.20 0.00 0.00 0.00 23.93 30.13 66.07

578.26 0.50 0.00 0.00 0.00 1.69 2.19 5.08
10.82 0.00 0.00 2.20 18.21 31.23 101.01

599,84 0.50 0.00 0.00 0.20 0.00 g, 71 4,28
6.25 0.00 0.00 1.27 0.18 7.70 51.86

612.31 0.50 0.00 0.00 0.00 0.03 0.53 4.03
5.58 0.00 0.00 0.00 027 5.85 44.82

623.43 0.50 0.00 0.00 0.00 0.02 0.52 4.03
9.73 0.00 0.00 0.00 8.21 17.94 82.26

642.82 0.50 0.00 0.00 0.00 0.83 1.33 4.46
4.23 0.00 0.00 0.00 8.20 12.44 38.90

651.26 0.50 0.00 0.00 0.00 1.12 1.62 4.76
3.99 0.00 0.00 0.00 6.19 10.19 37.26

657.78 0.72 0.00 0.00 0.00 0.78 1.51 6.67






