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Przedmiar robot

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Roboty ziemne
11 Stup 27- Kp-ZN-10
111 |KNNR5/907 |Ukladanie uzioméw w rowach kablowych - na stupie
/6 m 16
1.1.2 |KNNR 5/907 |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu [l
/5 m 12
1.2 Stup 95 - P-ZN-10 (E-10,5/6)
1.2.1 | KNNR 9/901 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami
/8 szt 1
13 Stup 95 - RPK-E-10,5/6
131 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie sfupéw linii napowietrznej NN 7 zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, Zerdz
/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/6
analogia sfup 1
132 |KNNR 5/907 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - na stupie
/6 m 16
1.3.3 |KNNR5/907 |Mechaniczne pogrqzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu [Il
/5 m 12




Nr Kod Opis robot, wyliczenie iloci robot J.m. | llosé | Mnoz.
pozycji Krotn.
2 Roboty montaiowe
2.1 Stup 27 - Kp-ZN-10
2.1.1 |KNNR 5/902 |Montaz konstrukeji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, 7 balkonu podnosnika - hak dla
/6(2) przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm2+ostonki kofica
przewoddw+zaciski przebijajgce izolacje szt 1
2.1.2 |KNNR 5/906 |Montai ogranicznika przepiec - 0,5/5 z zaciskiem umozliwiajgcym wykonanie odgaftezienia
/3 szt 1
22 Stup 86 - N-E-10,5/10
2.2.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, .
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz 7z mocowaniem + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm?2
analogia kp! 2
2.2.2  |KNR510/10 |Weigganie przewodéw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 5= 1,000 " -
2.23 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik I-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 82W i strumieniu swietlnym oprawy nie mniejszym niz 11050lm - masa oprawy
analogia nie wigksza niz 5,5 kg - wysiegnik mocowany do wierzchofka stupa - dlugosc ramienia 2m, wysokos$é 0,934m
kgt nachylenia 15 stopni
R=0,955 M=1,000 S=1,000 b 1
2.2.4 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przyfqczenia przewodoéw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.2.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.3 Stup 87 - N-E-10,5/2,5
2.3.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, .
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowo-narozny dla przewodu
analogia 2x35mm2 kpl 1
2.3.2 |KNR 510/10 |Wecigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
045 R=0,955 M=1,000 S=1,000 o :
233  |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 82W i strumieniu Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 11050/m - masa oprawy
analogia nie wigksza niz 5,5 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - dfugosc ramienia 2m, wysokosc 0,934m i
kqt nachylenia 15 stopni
R=0,855 M=1,000 S=1,000 kpi 1
2.3.4 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
235 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przylqezenia przewoddw oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
24 Stup 88 - N-E-10,5/2,5
2.4.1  |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem,
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowo-narozny dla przewodu
analogia 2x35mm2 kpl 1
2.4.2  |KNR 510/10 |Wecigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
04/3 R=0,955 M= 1,000 S=1,000 - 5
2.4.3  |KNR 510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 82W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 11050lm - masa oprawy
analogia nie wigksza niz 5,5 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - diugos¢ ramienia 2m, wysokosé 0,934m |
kgt nachylenia 15 stopni
R=0955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2.4.4 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewodow oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.4.5 |KNNR5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przylgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
25 Stup 89 - N-E-10,5/4,3
2.5.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem,
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm?2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowo-narozny dla przewodu
analogia 2x35mm2 kpl 1
252 |KNR510/10 |Weigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
0473 R=0,955 M=1,000 S=1,000 - 5
253 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy cafkowitej 82W i strumieniu $wietlnym oprawy nie mniejszym niz 11050lm - masa oprawy
analogia nie wigksza niz 5,5 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - diugosc ramienia 2m, wysokoscé 0,934m i
kgt nachylenia 15 stopni
R=0,955 M=1,000 5=1,000 kpl 1
2.54  |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przyfgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.55 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przylgczenia przewoddw oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1




Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t J.m. | llosé | Mnoz.
pozycji Krotn.
26 Stup 90 - N-E-10,5/2,5
2.6.1 |KNNR5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem,
/4 (1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowo-narozny dia przewodu
analogia 2x35mm2 kpl 1
262 |KNR510/10 |Wecigganie przewoddw, w wysiggnik oswietleniowy na ziemi YOY 3x1,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 - s
263 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 90W i strumieniu swietlnym oprawy nie mniejszym niz 13200lm - masa oprawy
analogia nie wieksza niz 6,7 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - diugosé ramienia 2m, wysokosc 0,934m i
kgt nachylenia 15 stopni - (kqt nachylenia oprawy 35 stopni)
R=0955 M=1,000 5=1,000 kpl 1
264 |KNNR5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskdw do przytgczenia przewodow oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
265 |KNNR5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytqczenia przewodow oprawy do finii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.7 Stup 91 - N-E-10,5/4,3
2.7.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, .
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowo-narozny dla przewodu
analogia 2x35mm?2 kol 1
2.7.2 |KNR510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m ,
2.7.3 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o macy catkowitej SOW i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 13200Im - masa oprawy
analogia nie wieksza niz 6,7 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka sfupa - dlugosc ramienia 2m, wysokos¢ 0,934m i
kqt nachylenia 15 stopni (kqt nachylenia oprawy 20 stopni)
R=0,955 M=1,000 S5=1,000 kpl 1
2.7.4 | KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewodéw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analegia ] szt 1
2.7.5 |KNNR5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
2.8 Stup 92 - P-ZN-10
281 |KNNR5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem,
/4 (1) klasa 2 Fi' 16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
282 |KNR510/10 |Wcigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 - 5
283 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej SOW i strumieniu swietlnym oprawy nie mniejszym niz 13200im - masa oprawy
analogia nie wieksza ni? 6,7 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - diugoé¢ ramienia 2m, wysakosc 0,997m i
kgt nachylenia 15 stopni (kqt nachylenia oprawy 20 stopni)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kp! 1
7.84 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytgczenia przewoddéw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analegia szt 1
2.85 |KNNR5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do preytqczenia przewodéw oprawy do linii nn - przewod N
/2 analogia szt 3
2.9 Stup 93 - P-ZN-10
291 |KNNR5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem,
/f4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm?2
analogia kpl 1
292 |KNR510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
L R=0,955 M=1,000 $=1,000 - .
2.93 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 82W i strumieniu swietlnym oprawy nie mniejszym niz 11050/m - masa oprawy
analogia nie wieksza niz 5,5 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - dfugos¢ ramienia 2m, wysokosc 0,997m i
kgt nachylenia 15 stopni
R=0,955 M=1,000 $=1,000 kpl 1
2.94 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskdw do przyfqczenia przewodow oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
295 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqczenia przewodéw oprawy do linii nn - przewsd N
/2 analogia szt 1
2.10 Stup 94 - RPK-E-12/10
2.10.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem,
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm?2 wraz z mocowaniem + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl q
2.10.2 |KNR 510/10 |Wecigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
O3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5




Nr Kod Opis rohot, wyliczenie ilosci roboét J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
2.10.3 |KNR 510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik I-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 82W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 11050Im - masa oprawy
analogia nie wigksza niz 5,5 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - dfugosc ramienia 2m, wysokos¢ 0,934m i
kqt nachylenia 15 stopni
R=0,955 M=1,000 $=1,000 kol 1
2.10.4 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przylgczenia przewodow oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.10.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytqczenia przewoddw oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.11 Stup 95 - RPK-E-10,5/6 (P-ZN-10)
2.11.1 |KNNR 5/903 |Montoaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, .
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak dla przewodu 2x35mm2 wraz z mocowaniem + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm?2
analogia + osfonki korica przewodu kol 1
2.11.2 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, .
/4(1) klasa 2 Fi'20 - hak dla przewodu istniejgcego wraz z mocowaniem
analogia kpl 1
2.11.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej
101/4 szt 1
2.11.4 |KNR 510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 3x1,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 " 5
2.11.5 |KNR 510/10 |Montaz oswietlenia zewngtrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 82W i strumieniu Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 11050lm - masa oprawy
analogia nie wigksza niz 5,5 kg - wysiegnik mocowany do wierzchotka stupa - diugosc ramienia 2m, wysokos¢ 0,934m i
kat nachylenia 15 stopni
R=0,955 M=1,000 5=1,000 kpl 1
2.11.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przylgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.11.7 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przylqczenia przewoddw oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia i szt 1
2.11.8 |KNNR 5/906 |Montaz ogranicznika przepiec - 0,5/5 z zaciskiem umozliwiajgcym wykonanie odgalezienia
/3 szt 1
2.12 Podwieszenie sieci izolowanej na stupach betonowych - od stupa nr 27/K do stupa nr 95
2.12.1 |KNNR 5/905 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50 mm?2 -
/1 analogia |przewdd 2x35 mm?2 km 04







