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Uwaga :

Obowigzek sporzadzenia przed rozpocz¢ciem budowy planu ,,bioz” spoczywa na kierowniku
budowy. Szczegdélowy zakres i1 forma planu musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1126).



1. Zakres robot budowlanych

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na dzialce w terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest podziemna infrastruktura
techniczna w tym sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia, telekomunikacyjna, sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drogi.

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace powodowaé zagrozenie

- roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych i ich oznakowanie

-Nieprawidlowe zabezpieczenie budowy, brak dobrego o$wietlenia.

-Prace zwigzane z wytadunkiem, przemieszczaniem, montazem urzadzen.

-Mozliwos¢ zapalenia si¢ przewodow i palnika, wybuchu butli z gazem technicznym przy
wykonywaniu czynnosci spawania rur.

-Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu czynno$ci wiercenia otworow i cigcia rur
elektronarzedziami.

-Mozliwos$¢ upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia
wykopu, brak przykrycia wykopu).

-Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed osunigciem si¢).

W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- zapozna¢ si¢ instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych
uzywanych do prac instalatorskich (wiertarki, szlifierki pity tarczowe do metalu,
elektryczne gwintownice),

- przewod zasilajacy elektronarzedzia o napigciu 220V, musi posiadaé przewdd uziemiajacy,

- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cigciu metali powinni posiadaé niezbedny sprzet
spawalniczy, odziez ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycie
glowy,

- transport butli nalezy wykonywac ostroznie unikajac wstrzaséw, uderzen, rzucania i
toczenia po ziemi,

- butli nie nalezy naraza¢ na dziatanie promieni slonecznych i stawia¢ w poblizu
otwartego ognia, piecOw i grzejnikow,

- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac si¢ w pozycji stojacej,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze o$§wietlone §wiattem naturalnym,

a w przypadku sztucznego o$wietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogolnymi zasadami
oswietlenia zaktadow przemystowych,

- 0 zaistnialym pozarze nalezy natychmiast powiadomic telefonicznie straz pozarng i

przetozonych,

- nalezy pamig¢tac o tym, ze urzadzenia elektryczne bedace pod napigciem mozna gasi¢ tylko
gas$nicami terowymi, $niegowymi i z dwutlenku wegla,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sg pod napieciem, przede wszystkim nalezy je
odlaczy¢ od zrodta zasilania, nastgpnie przystapi¢ do gaszenia za pomoca koca
azbestowego, a jezeli to nie pomaga, uzy¢ jednej z wyzej opisanych gasnic,



- zasadnicze czynno$ci przy ratowaniu porazonego pradem polegaja na:

- odiaczeniu 1 usunigciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wylaczeniu napigcia na wszystkich pozostatych przewodach
zasilajacych miejsce wypadku, a nie polaczonych z ziemia.

Oznakowanie:
-tablice informacyjne ( teren budowy ).
-oznaczniki tasmowe (czerwono-biate) przy wykopie pod rurociag

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Roboty budowlano-montazowe system zleconym przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie
budowlanej - instruktaz bezposrednio na budowie.
a/ w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy :
. powiadomi¢ kierownika budowy, Inwestora, wykonawce
. policje - 997
. straz pozarng - 998
. pogotowie ratunkowe - 999
. pogotowie energetyczne - 991
. pogotowie gazowe - 992,
pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
9. Podstawowe $rodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprz¢tu
w stosunku do danego zawodu.
10. Bezposredni nadzér nad robotami przez kierownika budowy
Podstawa opracowania:
- projekt budowlany
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ( Dz.U. nr 120 poz.1126 ).
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