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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejsze opracowanie:

”Remont istniejgcego mostu kolejowego w km 3,402 linii kolejowej nr 93 Trzebinia
— Zebrzydowice”

zostalo wykonane zgodnie z Zaméwieniem pomie¢dzy Gming Chrzanow z siedzibg w

Chrzanowie przy al. Henryka 20, a Atest Sp.J. ul. Jana Matejki 31A, 43-600 Jaworzno i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Opracowanie zostalo sporzadzone

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza mostowa:

mgr inZ. Michai Andrenjewski
Urewniania budowlans do projskiowania
W apscisinode] irtynieryinej mostowey baz ograniczen
Nr SLK/6358/PBM/15

e
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie opracowania:
»Remont istniejacego mostu kolejowego w km 3,402 linii kolejowej nr 93 Trzebinia -
Zebrzydowice”

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekt wykonawczy wiaduktu kolejowego w km 3+402,135 linii kolejowej nr 93.
Bung Polska Sp. Z 0.0. opracowany w 2006 roku.

2. Inwentaryzacja obiektu wykonana na potrzeby niniejszego opracowania — czerwiec
2023 r.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 2000
r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz .U. nr 151

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego
2000r.wsprawie szczegolnych zasad 1 warunkéw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych
(Dz. U. Nr 34).

6. Zatacznik do Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzes$nia 2005 r. w
sprawie ustalenia terenow, przez ktore przebiegaja linie kolejowe jako ,,tereny zamknigte”

7. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym Dz.U. Nr 86 p0z.789.z 2003
1. Z pézniejszymi zmianami.

8. 1d-1(D-1).Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.
Zarzadzenie Nr 14 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2005 r.

9. 1d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. Zarzadzenie
Nr 29 Zarzadu PKP PLK S. A. z 5 pazdziernika 2005 r.

10. 1d-3 (D-4) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. Zarzadzenie nr
9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

11. Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych dla predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250
km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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NORMY:

Eurokod 0 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1 PN-EN 1991-1-2 Oddziatywanie na konstrukcje.
Obcigzenia ruchome mostow

Eurokod 2 PN-EN 1992-2 Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 2 Mosty z betonu.

Obliczenia i reguty konstrukcyjne

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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2. Lokalizacja

Remont obiektu zlokalizowanego w km 3,402 linii nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice.
Inwestycja realizowana bgdzie na nastepujacej dziatce:

Powiat | Gmina ON;ZE;"JE Nr obrebu | Jedn. ewid. | Dzialka | Wiadajacy
Skarb
Powiat ) , Panstwa —
.| Chrzanéw | Chrzanow 0001 120303 4 | 3998/198
chrzanowski Starosta
Chrzanowski

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku linia kolejowa biegnie na nasypie, a obiekt znajduje si¢ na
prostej.. Obiekt przeprowadza dwa tory nad przeszkods, ktorg stanowi ul. Ksiedza Jakuba
Kamienskiego Przy obiekcie znajdujg si¢ schody skarpowe.

3.2. Konstrukcja obiektu — stan istniejacy

Przedmiotowy wiadukt kolejowy potozony jest w km 3,402 linii nr 93 Trzebinia -
Zebrzydowice. Obiekt przeprowadza dwa zelektryfikowane tory kolejowe nad ul. Ksiedza
Jakuba Kamienskiego. Konstrukcja obiektu wykonana jest jako zelbetowa rama, zdylatowana
w migdzytorzu.

Dane techniczne istniejagcego obiektu:
Orientacyjny rok budowy obiektu:

Schemat statyczny:

Rozpigtos¢ teoretyczna przesta:
Dhugos¢ catkowita przesta:

Kat skrzyzowania z przeszkoda:

Swiatto pionowe pod obiektem:
Swiatto poziome

Wysokos$¢ konstrukcyjna przesta:

Szerokos¢ przesta:
Nosnos¢ obiektu wg projektu archiwalnego

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno

3.2.1. Podstawowe parametry obiektu

2010

rama zelbetowa
12,25 m,
13,0 m,

~90°,

4,68 m,
11,50 m,
He=1,40m
11,90 m
k=+2 (wg PN-85/S-10030)
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3.2.2. Rama zelbetowa

Ustrdj no$ny obiektu stanowig dwie ramy zelbetowe, osobno pod kazdy z torow,
oddzielone dylatacja podtuzng. Na ptycie wyksztatcone sa chodniki stuzbowe wraz z gzymsami
, na krawedzi chodnikéw znajduje si¢ balustrada stalowa. Ramy wyposazone sg w
monolitycznie potaczone z nimi koryta balastowe. Swiatto poziome pod obiektem wynosi 11,50
m, a $wiatto pionowe 4,68 m.

3.2.3. Skrzydla

Skrzydta wykonano jako konstrukcje zelbetowe, rownolegle do osi podtuznej toru na
obiekcie.

3.2.4. Posadowienie

Na podstawie dokumentacji projektu wykonawczego stwierdzono, ze obiekt
posadowiony jest bezposrednio.

3.2.5. Dylatacje i odwodnienie

W obrebie obiektu widoczna jest dylatacja podtuzna pomigdzy dwoma segmentami ram
zelbetowych.

Na podstawie dokumentacji projektu wykonawczego stwierdzono, ze odwodnienie
obiektu wykonano jako powierzchniowe. Woda z gornej powierzchni ptyty odprowadzana jest
grawitacyjnie poza obiekt poprzez wykonstruowane spadki. Odprowadzenie wody opadowej
z za obiektu przewidziano za pomocg drenazu skierowanego do odbiornika w postaci
kanalizacji deszczowe;j.

3.2.6. Nawierzchnia na obiekcie
Elementy nawierzchni na obiekcie:
- szyny 60E1,
- przytwierdzenie typu ,,SB”,
- podktady strunobetonowe,
- podsypka tluczniowa,

3.2.7. Wyposazenie

Na obiekcie znajduja si¢ chodniki stuzbowe wraz z balustradami na gzymsach ustroju
nosnego oraz na gzymsach skrzydet. Ponadto obiekt wyposazony jest w schody skarpowe po
obu stronach obiektu.

3.2.8. Urzadzenia obce

W obrebie obiektu nie zinwentaryzowano urzadzen obcych.

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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3.2.9. Skarpy i nasypy

W obrgbie obiektu znajduja si¢ kamienne umocnienia stozkow nasypu. Ponadto
wykonano mury oporowe, ograniczajace zasi¢g stozkow u podstawy nasypu. W dalszej czgsci
nasyp kolejowy umocniony jest siatkg oraz kotwami gruntowymi.

4. Badania materialowe obiektu
4.1.Badania wytrzymalosci metoda nieniszczaca NN (sklerometryczne)

Z uwagi na rodzaj konstrukcji badania wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie wraz z
badaniami jednorodnosci betonu wykonano metoda sklerometryczng, przy uzyciu miotka
Schmidta typu N o numerze 46545454. Kalibracje mtotka przeprowadzono na kowadle
wzorcowym EN nr ser. E05-001 uzyskujac srednig wartos¢ liczby odbicia R=80,2, ktéra miesci
si¢ w dopuszczalnym zakresie tolerancji 81+2 (§wiadectwo kontroli dotagczono do protokotu z
badan). W celu oceny wytrzymatosci betonu na $ciskanie, w elementach konstrukcyjnych
obiektu wykonano analiz¢ statystyczng wynikow pomiarow liczby odbicia zgodnie z normami
[9], [19] oraz instrukcja [18]. Przed wykonaniem pomiaréw przygotowano powierzchnie
betonu poprzez szlifowanie, celem odstoni¢cia betonu konstrukcji nosnej oraz jej wyréwnania.

Badania betonu metoda nieniszczaca in-situ wykonat zespdt Inspektoréw mostowych
firmy Atest SP.J. w ramach wykonywanej inwentaryzacji obiektu. W tablicy 5.1. zestawiono
wyniki badan betonu tg metoda.

Ocena jakosci betonu na podstawie wspatczynnika jednorodnosci "K"

Je‘;igf;';iﬂy:‘k powyzej 084 | 074-084 | 067-073 | 05066 | ponizej0,5

Jakosc betonu bardzo dobra dobra mierna Zia bardzo zta

Tablica 5.1. Wyniki badania sklerometrycznego betonu

Jednorodnos$¢ betonu
Lp. Element Klasa betonu na podstawie badan
sklerometrycznych
1. Mur oporowy B30 (C25/30) Bardzo dobra
2. Mur oporowy B30 (C25/30) Bardzo dobra

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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Fot. 5.1 Badanie betonu mlotkiem Schmidta

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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ATEST

ATEST SP. J.

Laboratorium Badawcze

ul. Jana Matejki 3 la
43-600 Jaworzno

PROTOKOLE POMIAROW MLOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt :

Wiadukt w km 3,402 LK93

Element : Mur oporowy - I

Rok budowy : Typ preyrzadu : N Wspotez. redukcyjny : Log
Data badama : VI 2023 Odbicie weore.: 80 Wiek betonu > [dmi] : 1007
Nr Odceyty L Odceyt | Odezyt Wartosci
pkt.| Kat sredni | sprow. LT _1 (L —I_I: WY ZTIICZOne
L [2[3[4][s] L [ LW
1 0152|545 |53[50] 326 526 0.9 0,85
2 0] 49| 52| 52| 55| 51 51,3 51.8 0.1 0,01 L = 5168
3 0] 48 | 48| 52 | 52 54| 508 508 -09 0,77 s(L) = 0,66
4 015 | 50| 50| 51|52] 518 51,8 0.1 0,01 viL) = 0,01
5 0149 50| 52| 52| 54| 514 514 -03 0,08 _
& R = 6290 MPa
7 R min = 59,65 MPa
8 siR) = 1.97 MPa
9 viR) = 0,03
1] k= 0,95
11
12 wspdlczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma 2584 0.0 1.7
Krzywa zaleznodci R-L : paraboficzna wg ITH Wytrzymalosé po 28 dniach
Ocena pod wegledem jednorodnosci wg PN-T4/B-06262: _
Beton bardzo dobry R= 3774 MPa
Pomiar wykonal: mgr inZ. Michat Wyrobek R min = 3579 MPa
Obliczyt: mgr inz.. Michat Wyrabek M

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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ATEST

ATEST SP. J.
Laboratorium Badawcze

ul. Jana Matejki 3 la

43-600 Jaworzno

PROTOKOL POMIAROW MLOTKIEM SCHMIDTA

Obigkt :

Wiaduki w km 3,402 LK93

Element : Mur oporowy - 2
Rok budowy :
Data badania : VI 2023

Typ preyrzadu : N
Odbicie weore.: 80

Wspdlez. redukeyjny : 1,00
Wiek betonu > [dm] : 187

Obliczyt: mgr inZ.. Michat Wyrobek

M

Nr Odeeyty L Odezyt | Odezyt Wartosci
pkt. | Kat sredni | sprow. j'_[ _E (L —I_I: WY ZTIICZ ONE
12345 L | LW
1 0] 55| 53| 50| 50| 51 51,8 51,8 0,0 0,00
2 015251 |50|50(52] 510 510 -0.8 071 L = 5154
3 0] 48 | 49| 55| 53| 51 51,2 51,2 -D6 0,41 s(L) = 0,80
4 0]52] 55| 51| 54| 53 53,0 53,0 1,2 1,35 viL) = 0,02
3 0155|5151 |52(52] 522 52,2 0.4 0,13 _
[ R = 6339 MPa
7 R min = 5939 MPa
3 siR) = 242 MPa
9 viR) = 0,04
10 k= 0,94
11
12 wspdlczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma 2592 0.0 26
Krzywa zaleznosci R-L : paraboliczna wg ITH Wytrzymalose po 28 dniach
Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-T4/B-06262: _
Beton bardzo dobry R = 3803 MPa
Pomiar wykonat: mgr inZ. Michal Wyrabek R min = 3563 MPa

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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4.2.Badanie szerokosci rys lupa Brinella

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono powierzchniowe rysy na warstwie
zabezpieczajace] powierzchnie betonowe (na szpachli). Ich rozwarto§¢ miescila si¢
W przedziale od 1 do 3 mm. W celu sprawdzenia, czy zarysowania wystepuja na konstrukcji
nos$nej murdéw oporowych, wierzchnia warstwa szpachli zostata odspojona 1 potwierdzono brak
zarysowan na powierzchni betonu.

Fot. 5.3 Badanie szerokos$ci rozwarcia rys za pomocg lupy Brinella

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
15



Remont istniejacego mostu w km 3,402 linii nr 93 Trzebinia — Zebrzydowice

5. Stan projektowany
5.1. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

Zagospodarowanie terenu wokot obiektu nie ulega zmianie w stosunku do stanu
istniejacego.
5.2.Konstrukcja obiektu — stan projektowany

Przyjety zakres robot ma na celu poprawienie stanu technicznego obiektu oraz
wydtuzenie czasu jego eksploatacji. Nie projektuje si¢ zmian wplywajacych na zmiang
parametrow obiektu.

5.3. Konstrukcja docelowego obiektu

Dane techniczne projektowanego obiektu:

Orientacyjny rok budowy obiektu: 2010

Schemat statyczny: rama zelbetowa
Rozpigtos¢ teoretyczna przesta: 12,25 m,

Dhugos¢ catkowita przgsta: 13,0 m,

Kat skrzyzowania z przeszkoda: ~90°,

Swiatlo pionowe pod obiektem: 4,68 m,

Swiatto poziome 11,50 m,

Wysokos$¢ konstrukcyjna przesta: Hk=1,40m

Szerokos$¢ przesta: 11,90 m

Nosénos¢ obiektu wg projektu archiwalnego k=+2 (wg PN-85/S-10030)

Zgodnie z Warunkami zaméwienia, zaprojektowano remont istniejgcego przesta. Prace
beda polegaty na oczyszczeniu powierzchni betonowych obiektu (oczyszczenie strumieniowo-
Scierne) z warstwy zabezpieczajacej oraz wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Ponadto zaprojektowano wyksztatcenie kapinosow na dolnej powierzchni wspornikéw ustroju
nos$nego po obu stronach obiektu w celu zapobiegania powstawania zaciekow na powierzchni
konstrukcji.

Na gornej czesci przesta zaprojektowano wymiang nawierzchni na chodnikach
stuzbowych oraz gzymsach. Nalezy oczysci¢ powierzchni¢ chodnikow i gzymsow z istniejacej
nawierzchni 1 wykona¢ nowa z zywic.. Balustrady na obiekcie nalezy oczy$ci¢ do stopnia
czystosci S 2 1% oraz wykona¢ nowe zabezpieczenie antykorozyjne .

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie byto koniecznos$ci wytaczenia
ruchu kolejowego na obiekcie, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa.

5.3.1. Nawierzchnia na obiekcie

Nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z nawierzchnig kolejowa na obiekcie.

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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5.3.2. Skrzydia

Projekt przewiduje remont istniejacych skrzydet. Prace beda polegaty na oczyszczeniu
powierzchni  betonowych skrzydet (oczyszczenie strumieniowo-Scierne) z  warstwy
zabezpieczajacej oraz wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych na odkrytych
powierzchniach betonowych.

5.3.3. lzolacje
Ze wzgledu na dobry stan izolacji projekt nie przewiduje jej remontu.

5.3.4. Odwodnienie

Projekt nie przewiduje remontu w zakresie odwodnienia obiektu.

5.3.5. Wyposazenie

Zaprojektowano oczyszczenie i wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych
elementow stalowych balustrad na przgsle i przy schodach skarpowych.

Na chodnikach stuzbowych oraz gzymsach po obu stronach obiektu zaprojektowano
oczyszczenie powierzchni z istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowej z zywic.

Pomiedzy schodami skarpowymi a obiektem (gzymsem), pomie¢dzy elementami
umocnienia skarp i gzymsem oraz pomi¢dzy murami oporowymi a korpusem ramy zelbetowe;j
nalezy wymieni¢ mase trwaleplastyczna na nowsa.

Na schodach skarpowych zaprojektowano nadbudowe obrzezy betonowych schodow.
W tym celu zaprojektowano podniesienie obrzezy o 10 cm, wykonane z betonu klasy C25/30
zbrojonego siatkg zbrojeniowa o S$rednicy pretow ¢8 mm i oczkach 150x150 mm. Stopnie
schodow nalezy oczys$ci€ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szczegoty zostaty przedstawione w
czegsci rysunkowe;j

Na murach oporowych nalezy zamontowac po 3 state znaki wysokosciowe w celu
prowadzenia kontroli geodezyjnej po zakonczeniu robodt i okresowo w pozniejszym czasie (CO
3 miesigce przez pierwszy rok, nastepnie co 6 miesiecy). Znaki pomiarowe nalezy umiesci¢ na
wysokosci ok. 30 cm od poziomu terenu. W razie stwierdzenia przemieszczen nalezy podjac
niezbedne kroki w celu ich ograniczenia.

5.3.6. Zabezpieczenie elementow betonowych przed graffiti.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczen antygraffiti na powierzchniach betonowych
obiektu (rama zelbetowa, mury oporowe) do poziomu 3 m wysokosci od poziomu terenu.

5.3.7. Skarpy i stozki nasypu

Zaprojektowano oczyszczenie kamiennych umocnien stozkow nasypow przy obiekcie,
wlacznie z usunigciem wegetujacej roslinnosci i ewentualnym uzupetieniem spoinowania.

Na zewnetrznych powierzchniach betonowych muréw oporowych zaprojektowano
wykonanie torkretu grubosci 50 mm. W tym celu nalezy odkry¢ powierzchnie betonowe

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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skrzydet do poziomu goérnej powierzchni fundamentu. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢
wykonane powierzchnie antykorozyjnie. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu istniejacego.

5.3.8. Urzadzenia obce

W trakcie inwentaryzacji obiektu nie stwierdzono wyst¢powania urzadzen obcych
przebiegajacych po obiekcie oraz znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prac
remontowych.

5.3.9. Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym. Sugerowane
kolory, to:
e elementy betonowe, murowane: kolorystyka naturalna RAL 7035,
e barierki (balustrady) obiektow inzynieryjnych w kolorze RAL 5005,

5.3.10. Otoczenie obiektu

Nalezy oczysci¢ skarpy z krzewow i wegetujacej roslinnosci w bezposrednim otoczeniu
obiektu.

6. Stan techniczny obiektu oraz zakres niezbednych prac remontowych

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wykonanych badan, ogélny stan
techniczny obiektu okresla si¢ jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzen $wiadczacych o
niepoprawnej pracy obiektu, wyniki badan betonu wskazuja na zgodnos¢ z pierwotng
dokumentacja projektowa, nalezy jednak wykona¢ prace remontowe, ktére pozwola na
wydhuzenie okresu bezpiecznego uzytkowania obiektu i ogranicza degradacje jego elementow.

Ponizej wymieniono niezbedny zakres prac:

e Oczyszczenie wszystkich powierzchni betonowych z warstwy ochronnej (oczyszczenie
strumieniowo-scierne)

e Wykonanie nowych zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni betonowych

e Wyksztatcenie kapinosow na wspornikach ustroju nosnego (poprzez nacigcie
wspornika)

e Wykonanie torkretu na murach oporowych stozkow nasypu

e Oczyszczenie 1 wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych balustrady na
obiekcie i schodach

e Usunigcie roslinno$ci wegetujacej na powierzchniach betonowych i kamiennych

e Usunigcie nawierzchni na chodnikach stuzbowych z istniejacych zywic i wykonanie
nowej nawierzchni

e Oczyszczenie kamiennych umocnien stozkow przy skrzydtach obiektu

e Oczyszczenie skarp

e Wymiana mas plastycznych pomigdzy elementami betonowymi obiektu (migdzy
schodami skarpowymi 1 gzymsami na skrzydtach, migdzy kraweznikami umocnien
stozkéw 1 gzymsami na skrzydtach, miedzy murami oporowymi a przyczotkiem)

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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e Nadbudowa obrzezy betonowych schodow skarpowych
e Wykonanie zabezpieczen antygraffiti na powierzchniach betonowych do wys. 3m

/. Wytyczne technologiczne prowadzenia robot

W pierwszym etapie nalezy oczy$ci¢ powierzchnie betonowe z istniejacej warstwy
zabezpieczajacej oraz warstwy nawierzchni na chodnikach stuzbowych i gzymsach. Nastgpnie
nalezy wykona¢ kapinosy na spodzie wspornikow po obu stronach obiektu, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

W drugim etapie nalezy oczysci¢ balustrady stalowe na obiekcie, a nastgpnie wykonaé
ich zabezpieczenie antykorozyjne. Po zakonczeniu prac zwigzanych z balustradami nalezy
wykona¢ nowg nawierzchni¢ zywiczng na chodnikach stuzbowych i gzymsach po obu stronach
obiektu.

Wszystkie kolejne prace prowadzone na obiekcie mogg by¢ wykonywane rownolegle.
Nalezy wykonaé torkretowanie muréw oporowych stozkoOw nasypu, a nastgpnie wykonad
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich powierzchni betonowych na obiekcie. Nalezy
oczysci¢ powierzchnie kamiennego umocnienia stozkéw z roslinno$ci i zanieczyszczen,
oczysci¢ skarpy nasypu w bezposrednim otoczeniu obiektu oraz uzupelni¢ spoinowanie,
wykona¢ wymiang mas plastycznych pomiedzy elementami betonowymi wyposazenia i
obiektem.

Na koniec nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni betonowych do wysokosci 3 m
od poziomu terenu powtokami antygraffiti.

Roéwnolegle do poprzednich prac nalezy wykona¢ nadbudowy obrzezy betonowych
schodow skarpowych. Stopnie na schodach nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na murach oporowych nalezy zamontowaé stale punkty pomiarowe zgodnie z
dokumentacja rysunkows, a nastepnie przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng po
zakonczeniu prac. Pomiary geodezyjne nalezy powtarza¢ co 3 miesigce przez pierwszy rok od
zakonczenia remontu, a nast¢pnie co 6 miesiecy w celu kontroli osiadan muréw oporowych.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania ruchu na linii kolejowej w trakcie prowadzenia
robot wszystkie prace na obiekcie nalezy prowadzi¢ poza skrajnig kolejowa pod czynnym
ruchem kolejowym.

Na czas prowadzenia robot Wykonawca ma obowiagzek przygotowac 1 uzyskac
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego pod obiektem dostosowanym do
kolejnosci prowadzenia prac remontowych.

8. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty przy budowie obiektu bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy
zatrudnieniu przekraczajacym 20 pracownikow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
19



Remont istniejacego mostu w km 3,402 linii nr 93 Trzebinia — Zebrzydowice

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot
budowlanych na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedace;j
elementem projektu budowlanego.

8.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie remontu
obiektu

W czasie budowy obiektu beda wystepowac nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnych toréw,

- prace na wysokos$ci ponad 2,0 m od powierzchni terenu,

- wykonywanie robot rozbiorkowych,

- wykonywanie robot elektronarzedziami,

- betonowanie elementdw,

- roboty z wykorzystaniem dzwigow,

- czyszczenie strumieniowo $cierne,

- roboty spawalnicze.

Dla w/w robdt kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i
przepisy BHP, zawierajace nastgpujace informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciaggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych 1 sprzetu
ratunkowego;

- zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

- informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

I) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

IT) okreslenie $rodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

IIT) okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0s0b odpowiedzialnych za nadzor;

IV) okreslenie sposobu przechowywania i1 przemieszczania materialOow na terenie
budowy;

V) wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych;

VI) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ spdjny z wykonanym przez Wykonawce

ATEST Sp.J., ul. Jana Matejki 31A, Jaworzno
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projektem technologii 1 organizacji robot oraz uwzglednia¢ wszelkie uwagi podane w
dokumentacji projektowej oraz w zalgczonych do niej uzgodnieniach.

Przed przystagpieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych powinny by¢
przeprowadzane szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczedniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. W instruktazu nalezy zwrédci¢ uwage na specyfike
terenu kolejowego, rodzaj zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac na terenie kolejowym,
w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kolejowego oraz technologii i organizacji robot przyjetych
przez Wykonawce. Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie sposobu sygnalizacji
zagrozen. Powyzsze przeszkolenie powinno by¢ prowadzone przy udziale stuzb kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu technologii i
organizacji robot, w ktorym w nawigzaniu do przyjetej technologii i organizacji robot wskazane
zostang $rodki techniczne oraz organizacyjne, majace na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia.

Ze wzgledu na specyfike lokalizacji budowy (w ciggu szlaku komunikacyjnego) nalezy
szczegdlng uwage zwroci¢é na  konieczno$¢ wykonania odpowiednich zabiegoéw
technologiczno-organizacyjnych zapewniajacych brak dostepu osob postronnych na teren
budowy.

8.2.Informacje i dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne. Obiekt nie zostal wpisany do rejestru czy ewidencji zabytkow, dziatka na ktorej
zlokalizowany jest obiekt nie podlega ochronie archeologicznej.

9. Uwagi koncowe

1. Na czas prowadzenia robot konieczne jest zapewnienie bezposredniego nadzoru
uzytkownikéw urzadzen infrastruktury technicznej oraz nadzoru inwestorskiego

2. W czasie budowy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie czynnej linii kolejowej
oraz urzadzen obcych.

3. Konieczne jest opracowanie projektu technologii i organizacji robot, ktory
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie oraz uzgodni z Inwestorem.

4. Projekt technologii powinien spelnia¢ wszystkie warunki niniejszej
dokumentacji.
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10.Kopie uprawnien i przynaleznos$¢ do izby projektanta

BUDOWNICTWA

 SLKIOKK/7131/6358/15

Katowice, dnia 14 grudnia 2015r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust, 1 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowtane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 1 § 13 ust. 1 | 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na postawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pbZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Andrzejewski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 maja 1983 w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6358/PBM/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

Zakres uprawnien;

1) projektowanie obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

b) kolejowy obiekt inzynierskii most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejScie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

2) obliczanie éwiatta mostow i przepustéw,

3) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskane

specjainosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji shizy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komis)i Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia,

Otrzymuijg: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Michat Andrzejewski A
Narcyzow 6/22 o (11 YN S—
41-700 Ruda Slaska mgr inz. Ploy, Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 4 ‘

3. Gtéwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego inZ. Hie Splzmkl&

4, ala. 3
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mgr inz. Zbigniew Dzie

22



Remont istniejacego mostu w km 3,402 linii nr 93 Trzebinia — Zebrzydowice

® POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VEA-N3R-Z2F *

Pan Michat Andrzejewski 0 numerze ewidencyjnym SLK/BM/9469/16

adres zamieszkania ul. Narcyzow 6/22, 41-700 Ruda Slaska

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 784 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczeniz woli Zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z eiwiadczeniem woli ztozonym w formie pissmnaj.

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.

Ve
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SZCZEGOr NADBUDOWY OBRZEZY SCHODOW

SKALA 1:10
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SZCZEGOr WYKONANIA KAPINOSA
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HEMAT ZNAKOW POMIAROWYCH

SKALA 1:250
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WYKAZ ZBROJENIA
Nr | Srednica | Liczba | Dtugos¢ Diug. [m] .
preta A-lIN Uwagi

[mm] [szt] [mm] ?8

Element: Nadbudowa

1 $8 3 4755 14,27

2 #8 3 11235 33,71

3 #8 3 7590 22,77

4 #8 240 385 92,4

Dfugos¢ razem [m] 163,15

Masa jednostkowa [kg/m]| 0,395

Masa razem [kg] 64,4

Masa ogdina [kg] 64

Wykonaé 2 szt. 2 x 64 = 128 kq

Beton:
Stal zbroj.:

C30/37

V = 2x0,6=1,2 mJ3

A-IIN G = 128 kg

UWAGI:

1. PrQ;ty numer 1, 2 oraz 3 przypisane sq do schoddw skarpowych

o dfugosci rownej dfugosci pretdow.

2. Prety nr 4 wkleja¢ do istniejgcych obrzezy schoddw na zywicy
epoksydowej na gtebokosé 70 mm w otwory o gfebokosci 75 mm

i srednicy ¢10mm.
3. Otulina zbrojenia wynosi 30 mm.
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ki pomiarowe nalezy umiesci¢ na wysokc;gé_BO cm od poziomu terenu.

| — Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
| A0 Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytgczenie za zgodg autora.
H m Jednostka
o projektowa: ATEST Sp. j. Siedziba spotki:
| = www.atest-lab.pl ul. Jana Matejki 31A
C = biuro@atest-lab.pl 43-600 Jaworzno
— ATEST
| > -
Zamawiajgcy: Gmina Chrzanéw - Urzad Miejski
| = Chrzanéw w Chrzanowie
S al. Henryka 20
| 32-500 Chrzanéw
| Zamierzenie . . . . Nr umowy:
budowlane: "Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowe;j
| naprawy wiaduktu kolejowego przy ul. Sikorskiego w Chrzanowie”
| Przedmiot
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