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PROTOKOL Z INWENTARYZACJI WIADUKTU KOLEJOWEGO POtOZONEGO
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TRZEBINIA — ZEBRZYDOWICE
PRZY UL. SIKORSKIEGO W CHRZANOWIE
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WIADUKT KOLEJOWY POtOZONY W KM 3,402 LINII NR 93
TRZEBINIA — ZEBRZYDOWICE PRZY UL. SIKORSKIEGO W CHRZANOWIE

1/2023 czerwiec 2023 r.

mgr inz. Michat

Andrzejewski SLK/6358/PBM/15

DANE EWIDENCYJNO- INWENTARZOWE

Rama zelbetowa

93 1
TRZEBINIA -

ZEBRZYDOWICE

3,402 2

Wiadukt w 2x21,5=43,0 m
schemacie ramy

zelbetowe;j

2010 11,5m
Ulica Ksiedza 4,68 m

Jakuba
Kamienskiego
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

i

Widok z lewej strony Czes¢ przejazdowa w kierunku Trzebini

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Nawierzchnia, strefy przejSciowe

Opis uszkodzen elementu:

Brak uszkodzen

Dokumentacja fotograficzna:

Widok czesci przejazdowej w kierunku Trzebini.
Widoczne torowisko, brak uszkodzen.
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Przesto

Opis uszkodzen elementu:

Przecieki i wykwity, wegetacja roslinnosci: B, B-WR

Dokumentacja fotograficzna:

Na powierzchniach bocznych gérnego rygla, po
obu stronach konstrukcji, zinwentaryzowano
rdzawe zacieki. Pochodzg one prawdopodobnie
z rdzewiejgcej miejscowo balustrady na gzymsie.

Spdd przesta. Brak uszkodzen rygla gérnego ramy
oraz brak uszkodzen w okolicach dylatacji
pomiedzy przestami obiektu.

Spdd ptyty w okolicach gzymsu. Widoczne rdzawe
zacieki powodowane przez miejscowg korozje
balustrady na gzymsie.
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Przyczétki

Opis uszkodzen elementu:

Zanieczyszczenia: B-Z

Dokumentacja fotograficzna:

Na przyczétku numer 1 widoczne
zanieczyszczenia w postaci graffiti.

Na przyczétku numer 2 widoczne
zanieczyszczenia w postaci graffiti
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Skrzydta

Opis uszkodzen elementu:

Przecieki i wykwity: B

Spekania powierzchniowe: B

Dokumentacja fotograficzna:

Skrzydto od strony Chrzanowa po stronie prawej.
Na skrzydtach widoczne sg niewielkie spekania
powierzchniowe na warstwie ochronnej betonu.
Ponadto widoczne sg niewielkie rdzawe zacieki z
goérnej powierzchni gzymsu i korozji balustrady.

Skrzydto od strony Trzebini po stronie prawej. Na
skrzydtach widoczne sg niewielkie spekania
powierzchniowe na warstwie ochronnej betonu.
Ponadto widoczne sg niewielkie rdzawe zacieki z
goérnej powierzchni gzymsu i korozji balustrady.

Skrzydto od strony Trzebini po stronie lewej. Na
skrzydtach widoczne sg niewielkie spekania
powierzchniowe na warstwie ochronnej betonu.
Ponadto widoczne sg niewielkie rdzawe zacieki z
goérnej powierzchni gzymsu i korozji balustrady.
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\ Skrzydto od strony Chrzanowa po stronie lewe;.
. Na skrzydtach widoczne sg niewielkie spekania
powierzchniowe na warstwie ochronnej betonu.
Ponadto widoczne sg niewielkie rdzawe zacieki z

goérnej powierzchni gzymsu i korozji balustrady.

Filary - nie dotyczy

Opis uszkodzen elementu:

Dokumentacja fotograficzna:

tozyska - nie dotyczy

Opis uszkodzen elementu:

Dokumentacja fotograficzna:

Izolacja

Opis uszkodzen elementu:

Brak uszkodzen

Dokumentacja fotograficzna:

Brak widocznych oznak uszkodzenia izolacji
obiektu.
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Urzadzenia odwadniajgce — nie dotyczy

Opis uszkodzen elementu:

Dokumentacja fotograficzna:

Nasypy i skarpy (wraz z murami oporowymi)

Opis uszkodzen elementu:

Wegetacja roslin: K-WR, B-WR

Spekania powierzchniowe betonu: B

Rysy powstate na powierzchni betonu: B-R

Zanieczyszczenie powierzchni kamiennych: K-Z

Dokumentacja fotograficzna:

Stozek nasypu od strony Chrzanowa po stronie
prawej. Stozki nasypu sg zabezpieczone przez
betonowe s$ciany oporowe. Na ich powierzchni
widoczne sg spekania powierzchniowe.

Stozek nasypu umocniony jest ptytami
kamiennymi. Na ich powierzchni widoczne sg
zanieczyszczenia oraz wegetacja roslinnosci.

Stozek nasypu od strony Trzebini po stronie
prawej. Stozki nasypu sg zabezpieczone przez
betonowe sciany oporowe. Na ich powierzchni
widoczne sg spekania powierzchniowe.

Stozek nasypu umocniony jest ptytami
kamiennymi. Na ich powierzchni widoczne sg
zanieczyszczenia oraz wegetacja roslinnosci.
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Stozek nasypu od strony Trzebini po stronie
lewej. Stozki nasypu sg zabezpieczone przez
betonowe $ciany oporowe. Na ich powierzchni
widoczne s3 spekania powierzchniowe.

Stozek nasypu umocniony jest ptytami
kamiennymi. Na ich powierzchni widoczne s3
zanieczyszczenia oraz wegetacja roslinnosci.

Stozek nasypu od strony Chrzanowa po stronie
lewej. Stozki nasypu sg zabezpieczone przez
betonowe s$ciany oporowe. Na ich powierzchni
widoczne sg spekania powierzchniowe.

Stozek nasypu umocniony jest ptytami
kamiennymi. Na ich powierzchni widoczne sg
zanieczyszczenia oraz wegetacja roslinnosci.

Rysa przed odkuciem. Przyktadowa rysa na
warstwie ochronnej betonu. Po odkryciu
powierzchni betonowej brak widocznych
zarysowan, co oznacza, ze rysy wystepuja jedynie
w przypowierzchniowej warstwie ochronnej
betonu. Brak uszkodzen struktury betonu.
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.~

Rysa po odkuciu.
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Przeszkoda

Opis uszkodzen elementu:

Brak uszkodzen

Dokumentacja fotograficzna:

L W przestrzeni pod obiektem nie stwierdzono
B T —== ' uszkodzen.

Chodniki stuzbowe

Opis uszkodzen elementu:
Korozja betonu: B

Wegetacja roslinnosci: B-WR

Dokumentacja fotograficzna:

Po obu stronach obiektu znajdujg sie wydzielone
chodniki stuzbowe. Na ich powierzchniach
stwierdzono niewielkg korozje i rdzawe zacieki
powodowane przez miejscowg korozje
balustrady, oraz spekania i zabrudzenia
nawierzchni.
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Widoczne wykwity i spekania gzymsu przy
chodnikach .

Widoczne slady wczesniej wykonywanych napraw
powierzchni na chodnikach

14
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Schody skarpowe

Opis uszkodzen elementu:
Korozja betonu: B

Wegetacja roslinnosci: B-WR

Dokumentacja fotograficzna:

\\\R e "o | Po obu stronach obiektu znajdujg sie schody
gt skarpowe. Na ich powierzchniach stwierdzono

niewielka korozje betonu oraz wegetacje
roslinnosci. Ponadto widoczne s3g spekania na
betonowych obrzezach.

Widoczna niewielka korozja betonu oraz
wegetacje roslinnosci. Ponadto widoczne sg
spekania na betonowych obrzezach.
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Balustrady

Opis uszkodzen elementu:

Korozja powierzchniowa elementéw wyposazenia: UW-S-KS

Zanieczyszczenia, zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych: UW-S-UZA

Dokumentacja fotograficzna:

Po obu stronach obiektu oraz przy schodach
skarpowych obiektu znajduja sie balustrady.
Miejscowo stwierdzono ubytki w
zabezpieczeniach antykorozyjnych elementéw
stalowych, co spowodowato, korozje
powierzchniowa.

Widoczne ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego

oraz ogniska korozji

Dylatacje — brak urzadzenia dylatacyjnego

Opis uszkodzen elementu:

Dokumentacja fotograficzna:

Ostony przeciwporazeniowe - nie dotyczy

Opis uszkodzen elementu:

Dokumentacja fotograficzna:
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Ekrany akustyczne — nie dotyczy

Opis uszkodzen elementu:

Dokumentacja fotograficzna:

Systemy ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

Opis uszkodzen elementu:

Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przeprowadzonych badan:

N . ]}_i\
Fot. 1. Badanie wytrzymatosci betonu metoda nieniszczaca — Miotek Schmidta

Fot. 2. Analiza rozwarcia rys — lupa Brinella.
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Zaleca sie przeprowadzi¢ remont w zakresie:

Oczyszczenie wszystkich powierzchni betonowych z warstwy ochronnej (oczyszczenie
strumieniowo-scierne)

Wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonowych
Wyksztatcenie kapinoséw na wspornikach ustroju nosnego (poprzez naciecie wspornika)
Wykonanie torkretu na murach oporowych stozkdw nasypu

Oczyszczenie i wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych balustrady na obiekcie i
schodach

Usuniecie roslinnosci wegetujacej na powierzchniach betonowych i kamiennych

Usuniecie nawierzchni na chodnikach stuzbowych z istniejgcych zywic i wykonanie nowej
nawierzchni

Oczyszczenie kamiennych umocnien stozkéw przy skrzydtach obiektu

Oczyszczenie skarp

Wymiana mas plastycznych pomiedzy elementami betonowymi obiektu (miedzy schodami
skarpowymi i gzymsami na skrzydtach, miedzy kraweznikami umocnien stozkéw i gzymsami na
skrzydtach, miedzy murami oporowymi a przyczétkiem)

Nadbudowa obrzezy betonowych schodéw skarpowych

Wykonanie zabezpieczen antygraffiti na powierzchniach betonowych do wys. 3m

TERMIN WYKONANIA PRZEGLADU czerwiec 2023

mgr inz. Michat Andrzojswski

Unrawnisnia budowlans do pmebcmma

'm In2ynioryine) mestowey baz ogranicien

Nr SLK/6358/PBM/15
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