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1.0 Podstawa opracowania STAROSTA SEPOLE
1.1.Zlecenie inwestora ... camvpmpeent
1.2 .Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 o

1. 3. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.15.2021 z dnia
05.11.2021r.

1.4.0bowiazujgce normy i zarzadzenia
2.0 Zakres opracowania

Na calos¢ opracowania skladaja sie:
¢ Projekt zagospodarowania terenu;
¢ Analiza obszaru oddziatywania obiektu;
¢ Cze$¢ graficzna

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0 Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami na terenie dzialki nr 382/1, 388/23,
388/29,388/28,388/27,388/26,388/25 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki o nr geodezyjnych 382/1, 388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26,
388/25 znajdujg si¢ w obrebie 0016 Witunia, gm. Wiecbork. Teren inwestycji stanowi
obszar budownictwa jednorodzinnego. Nawierzchnia na rozpatrywanym terenie jest
terenem zielonym, na niektérych posesjach wystepuje kostka pol-bruk. Natomiast
miejsce wigczenia w istniejacg sie¢ wodociggowa to teren zielony.

Wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektroenergetyczna

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesione jest na mapie do celéw projektowych, a miejsca
ich skrzyzowan z projektowang siecig pokazano na profilach podtuznych.

3.0 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Celem umozliwienia zaopatrzenia w wode nieruchomos$ci znajdujgcych sie w
obrebie 0016 Witunia, gm. Wiecbork projektuje sie wybudowanie odcinka sieci
wodociggowej o Srednicy 90mm w dziatce nr 382/1, 388/23, i wpiecie projektowanego
odcinka do istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy 90mm zlokalizowanego w dziatce nr
382/1.

Projektowang sie¢ wodociagowa wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej za
pomocy tréjnika i zasuwy odcinajacej. Na projektowanej sieci zaprojektowano naziemne
hydranty przeciwpozarowe zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej.

4.0 Pozostale ustalenia

Dziatki nr 382 /1, 388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25 nie sq potozone
w granicach Krajeriskiego Parku Krajobrazowego, na terenie ktérego obowiqzujq zakazy
zawarte w uchwale Nr X/229/15 Sejmiku Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
sierpnia 2015r. w sprawie Krajeriskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.,,
poz. 2550 ze zm.).

Planowane przedsiewziecie nie lezy w zadnej strefie ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej o ktérej mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282 t.j.) i moze by¢ realizowana na tym
terenie. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot posiadajacy cechy
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zabytku, nalezy wstrzymac roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienja zabezpieczy¢
i niezwloczne powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego Konserwatora Zabytkow lub
Burmistrza Wigcborka (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami - (Dz. U. 2020.282 t.j.). Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gorniczej w rozumieniu ustawy z dnia 4 luty 1994r. Prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. 2020 poz. 1064 t.j.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robét gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas
ziemnych. Teren nie jest potozony miedzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym
lub  naturalnym wysokim brzegiem, w ktérym wbudowano trase watu
przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspg i przymuliskiem, ani obszarem morskiego
pasa nadbrzeznego. Nie jest réwniez strefg przeptywéw wezbran powodziowych,
okreslong w planie zagospodarowania przestrzennego z uwagi na jego brak. Z wyzej
podanych powodéw teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne.

5.0 Wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).
Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim
poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 8
pazdziernika 2019r. w sprawie pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U.2019 poz.
1931). Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ wéd i pozwala na utrzymanie jej
powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2020.310 t.j.)Planowana inwestycja
nie pogarsza standardéw jakosci gleby okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnmia 1 wrze$nia 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395).

6.0 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe proste, warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie,
réwnolegte do powierzchni terenu, nie wystepuja grunty stabonos$ne, zwierciadto wéd
gruntowych ponizej istniejgcego poziomu posadowienia budynku oraz brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ustala sie pierwsza kategorie
geotechniczna (Dz.U. 2012 poz. 463).

7.0 Uwagi ogdlne

- Wszystkie prace budowlane przy wykonaniu obiektu nalezy wykonaé¢ zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem zasad BHP.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych
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- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mieé “obowigzujice ateS’fy:'
Swiadectwa i dopuszczenia w zakresie wymagan p.poz., sanitarno ~ higienicznych oraz
BHP. 89-4(% S¢

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozone w dokumentacji nalezy
zawiadomi¢ projektanta.

- Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw. Wszystkie
zmiany muszg otrzymac pisemng zgode.

- Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

-Roboty budowlane powinny byé wykonane przez osoby wykwalifikowane, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

B. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1.0 Obszar oddzialywania obiektu

Majgc na uwadze Ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r.
poz. 2351 ze zm.) dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, w
ktorych inwestycja jest projektowana, tj. na dziatkach nr ewid.: 382/1, 388/23, 388/29,
388/28, 388/27, 388/26, 388/25 w obrebie ewidencyjnym 0016 Witunia, gm.
Wiecbork zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy prawo budowlane. Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego wptywu
na Srodowisko naturalne i nie stwarzaja zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi,
zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

2.0 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

- okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j:
przez analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktére by zaklécaly korzystanie z nieruchomosci
sgsiednich, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i
stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek
dostepu do drogi publicznej;

- okreSlenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci: nalezy spetnié
warunki umowy o przytaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki
przytaczenia okreSlone przez poszczegdlne jednostki organizacyjne, dokonujace
przytaczenia podmiotéw do sieci wodnokanalizacyjnych, energetycznych i
telekomunikacyjnych;

- okres$lenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:

nalezy spetni¢ wymagania okre$lone w § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.), stosownie do przepiséw § 4
i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwigzan
funkcjonalno- technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych;

- okre$lenie warunkéw ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie:

a) stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 799 ze zm.) poziom hatasu nie moze przekracza¢
wartosci ustalonych dla tych terenéw podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U.z 2014 r., poz. 112),
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b) planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza wody, gleby b ziemiwibracji
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawd%ochreny $roddwiska
(Dz.U.z 2018 r., poz. 799 ze zm.),

c) nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaki6ceniami elektrycznymi

powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w sktad planowanej inwestycji,

stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w

sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.

U.Nr 93, poz. 623 z péZn. zm.).

- okre$lenie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

a) planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na jako$¢ powietrza i powinna
pozwala¢ na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
poziomow lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.z 2012 r. poz. 1031),

b) planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na jako$¢é wéd i powinna pozwalaé na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.
1566 ze zm.),

c) planowana inwestycja nie pogarsza standardéw jakosci gleby okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).
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C. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci wlodociqgowej
wraz z przylgczami na terenie dziatki nr 382/1, 388/23, 388/29, 388/28,
388/27, 388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawo
budowlane (Dz.U.z 2021r. poz. 2351 ze zm.)

ZESPOL. AUTORSKI ;
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
tech. Henryk Koztowski / [
uprawnienia budowlane do projektowania w 02 i1/ |
Projektant specjalnosci  instalacyjno-inzynieryjnej w luty W !
zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 2022 _{ -
ewidencyjny NB-7210/18/83 /1
mgr inz. Jan Wisniewski 02
; Uprawnienia nr KUP/0053/P00S/11 do
Sprawdzajacy _ . e a . . luty
pmjektowama w spec;alnosa Sanltarne] bez 2022

ograniczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7KF-7V9-LWP *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

adres zamieszkania ul. Gtéwna 1, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
Z poZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) craz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwallflkacy;nef

mgr inz. Jacek Kolodzig]

inz. Wojciech Klatecki

) __inz. Franciszek Szyplinski v
Otrzymuja; 3 :
1. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gltéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MRD-GP8-YIY *

Pan HENRYK KOZtOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/3005/02

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 7, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZIA

G STWIERDZENIU PRZYGOTOWARNIA ZAWODROWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § &.081.e2 DKU42,85..085.2,87. 1§ 13 ust. 1 pke. 4 .. lie. 2b..
rozporzqdzenla Ministra Gospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawle samodzlelnych funke|l technicznych w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
sle, fe: )

urodzony(a) dnla ‘19 stycznia . 1920 ¢ w . Sepdlnie Kraj.

poslada przygotowanie zawcdowe upowainlajqce do wykonywania samodzlelne| funkejl

projeltants, kierownika budowy i robot |

w speclalnosel ... .. instalacyjno-insynieryyned ... . . ...

W zakres_le ......... S 16(:1 7 l > ',].!lS“L‘ alaca l san:ltarn}zh .........................
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Shywasdilio) Henryk Koz owski

................................................... Jest upowainiony(a) do:

1/ 5porza¢dzanie projektow instalac]i wodociggowe], kanalizacyjne]
i centralnego ogrzewania — o powszechnie znanych rozwlgzaniach
konstrukeyinych 1 schematsch technicznych,

2/ Lmrowam.a; nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych clemcn‘cou ingta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowe], kanalizacyjnej 1 centralnego ogrzewania
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych,
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INSTAL - PROJEKT Mﬁ%«MU%\Z K@ZW’%,}K

ULBRONIEWSKIEGO # 89-400 SePoLNG KRA.

604196450 MALL: MAMU%Z*@@ZL@W%M:}S@W@PL
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami na terenie dzialki nr 382/1,
388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm.
Wiecbork.

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategoria XXVI - sie¢ wodociggowa

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna - Wiecbork 041304_5

Obreb ewidencyjny - Witunia 0016

Dziatkanr - 382/1, 388/23, 388/29, 388/28,388/27,388/26, 388/25

INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Ul. Pocztowa 2

89-410 Wiecbork

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Data
tech. Henryk Kozlowski

uprawnienia budowlane do projektowania w 02

Projektant specjalnosci  instalacyjno-inzynieryjnej w luty
zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 2022

ewidencyjny NB-7210/18/83
mgr inz. Jan Wisniewski 02

Uprawnienia nr KUP/0053/P00S/11 do

Sprawdzajacy projektowania w specjalnosci sanitarnej bez luty
ograniczen 2022 -'
Asystent 02
projektanta mgr inz. Mariusz Kozlowski luty
2022 :
UZUPELNIONO DNIA 2022r.

EGZEMPLARZ 2/3
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1.0 Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora 89-400 Sepbluc

1.2.Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.15.2021 z dnia
05.11.2021r.

1.3.0bowigzujace normy i zarzadzenia

2.0 Zakres opracowania

Na cato$¢ opracowania sktadajg sie:
¢+ Projekt architektoniczno - budowlany sieci wodociggowej
4 Rysunki architektoniczne

3.0 Charakterystyka projektowanego obiektu
3.1 Zestawienie materiatéw

- projektowana sie¢ wodociaggowa @90PE RC SDR17 PN10 L=269,45m

- projektowane podejscie do hydrantu nadziemnego HP-80 @90PE RC SDR17 L=1,40m

- projektowane przytacze wodociggowe @32PE-HD L=15,00m

- projektowany hydrant nadziemny 80 sztuk=2

- projektowana studnia wodomierzowa sztuk=5

Sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PE 100-RC PNIO SDR17 wg PN-EN 122012+A1
:2013-12 i ksztattek z PE PNIO wg PN-EN 12201-3+A1:2013-05,

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 10, potaczenia kotnierzowe wg PN-EN
1092-2:1999

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego klasy PN 10 z klinem catkowicie pokrytym
gumg EPDM, wrzeciono i trzpien ze stali nierdzewnej, zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1,
PN-EN 1074-2 i PN-EN 1171:2015-12

Obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne zeliwne — oznaczong literg ,W”

Hydranty DN80 klasy PN 10, zabudowa¢ na odgatezieniu poziomym w odlegtoéciach
zgodnych z PN. Przed hydrantem zabudowac¢ na odgatezieniu zasuwe zeliwng odcinajaca
DN80 wraz z obudowg i skrzynka do zasuw. Armatura koinierzowa zabezpieczona
antykorozyjna farba.

Studnie wodomierzowe PE1000

3.2 Opis rozwiazan projektowych

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ na catej dlugosci z rur @90PE. Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Rurociggi o pofaczeniach zgrzewanych z zastosowaniem ksztaltek PE przy zmianach
kierunkéw sieci oraz tulei kotnierzowych PE przy potgczeniach z weztami
potgczeniowymi z ksztattek Zeliwnych-kotnierzowych. Zastosowane rury musza posiada¢
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. tuki i kolana w
miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE.

Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci w pasie zieleni, za tréjnikiem
zamontowac zasuwe.

Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE. Nalezy
stosowac rury i ksztattki tego samego producenta. Zgrzewanie rur wykonywac $cisle wg
instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tych samych parametrach
( zwlaszcza gestosci). Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadza¢ w warunkach
widocznej mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna
wykonywa¢ w temperaturze powietrza ponizej -5°2C. Jednak ze wzgledu na elastyczno$¢
zgrzewanego materialu wykonywac zgrzewanie rur w temperaturze powyzej +5°C.
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Zastosowane rury musza posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do smsowama né

terenie Polski.
W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego p}ukania

sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80mm (z samoczynnym odwodnieniem).
Przed hydrantem nalezy montowa¢ zasuwe odcinajaca oddzielone od hydrantéw
kré¢cami dystansowymi, zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, Dn-80.

n;'--'? SALLE

Rys. 1. Hydrant nadziemny z samoczynnym odwodnieniem DNBO.
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Lp | Okreslenie czesci Uzyte materiaty. .

1 Clowica T '

2 FPodslawka . .

= Zeliwo sferodaine

3 Diawnica

4 F.olpak

5 T —"_—— Sla: weglows. galal nierdzewna.
* zeliwo sfercidaine

& Grzybek ogumowarny Zeliwo sferoidalne +NBR lub ERFDM

i VWrzeciono 2 gwintem lrapezowym Slal nierdzewna

& Oprawka nakretki wrzecionza Zelwo sferoidalne

g Rura wewnetrzna Stal weglowa. coynkowana

10 Tuleika MMosiadz

11 Kapturek ochronny MNBR

12 Nakretka wrzeciona Mosiadz

:j Nasady 1 pokrywy hydrantowe Aluminium

15 Zawor napowielrzaiacy Mosiadz

16 Oslona adwodnienia NBR

17 Uszczelnienie wrzeciona NBR

18 Przeciwnakretka Zeliwo sferoidalne

19 Piesscienie slizgowe Mosiadz

Hydrant nalezy posadawia¢ na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i
zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi - blokami oporowymi. Nalezy zabudowaé
hydrant spetniajgcy nastepujgce warunki:

wyposazenie w przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,

zabezpieczenie powierzchni antykorozyjne farbg epoksydowa o grubos$ci powtoki 250-
500 mikrondéw;

korpus gorny i komora zaworowa w wykonaniu z zeliwa szarego GG25,

kolumna w wykonaniu ze stali G205;

trzpien ze stali nierdzewnej;

nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym;

zamknigcie hydrantu przez ttok (nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh)
wspotpracujacy z tulejg prowadzacg;

odwodnienie hydrantu po catkowitym zamknieciu hydrantu, przy ciénieniu 0,2 MPa
-wydajnos$¢ 10 1/s zgodnie z norma PN-B-02863,
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Zestaw wodomierzowy

SCHEMAT WLACZENA DO SIEC! PCV/PE

SCHEMAT ULOZENIA PRZEWODOW W WYKOPIE

v g sk

ot

Wezty potaczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie zeliwne o potaczeniach

kotnierzowych 10PN. Pofaczenia koinierzowe armatury wodociggowej
zabezpieczy¢ przez natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.

nalezy

Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo taséma
izolacyjna, stosujgc jg zgodnie z instrukcja producenta. Do potaczen koinierzowych
stosowac $ruby ocynkowane. Potaczenia rurociagéw PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy
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wykonywac stosujac tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do koticéwek rur PE oraz wieAce
dociskowe. W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu tr(’xjnikéw rozdziatu i
przy kolanach stopowych hydrantéw nalezy stosowaé bloki oporowe betonowe
stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen 6 wodnych.
Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystaé
folig gr. 1 mm z PE.

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano jako zeliwng, w wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego, owalng o potaczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego,
na ci$nienie PN 16. Stosowac zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z
przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi, bezgniazdowe réwnoprzelotowe,
z migkkim uszczelnieniem klina. Wrzeciono musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe co najmniej potréjne.

Klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowa. Sruby catkowicie schowane w
korpusie, zabezpieczone przed korozjg lub bezérubowe potgczenie korpusu z pokrywa.
Obudowy teleskopowe do zasuw, rura i trzpien ze stali ocynkowanej. Rura ochronna,
dzwon i podktadka wykonane z PEHD. Kostka (nasada) dolna i gérna wykonane z zeliwa i
zabezpieczone antykorozyjnie powtoka farby proszkowej lub ocynkowana.

Kostka dolna przystosowana do potaczenia zawleczkg z trzpieniem zasuwy.
Zasuwa i obudowa tego samego producenta.

Skrzynki do zasuw, okragly korpus wykonany z wysokoudarowego tworzywa
sztucznego PA + lub HDPE odpornego na dziatanie wysokich temperatur > 250°C.
Konstrukcja skrzynki powinna umozliwi¢ jej montaz w nawierzchni jezdni.

Zamontowane zasuwy, hydranty i nawiertaki nalezy oznakowaé¢ trwale
tabliczkami informacyjnymi montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm,
osadzonymi w fundamentach betonowych. Tabliczka musi zawiera¢ informacje
dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem.
Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez
obrukowanie kostkg betonowa w obramowaniu z obrzezy chodnikowych.

Poprzeczne przekroczenie paséw drogowych projektuje sie w rurach ochronnych
250 PEHD wprowadzanych na projektowane rzedne w otwartym wykopie.

Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadza¢ na ptozach $lizgowych
dostosowanych wielkoscig do $rednic rur przewodowych i ochronnych. Ptozy mocowa¢é
do rurociggu przewodowego w odstepach co 0,7 m. Plozy skrajne montowac jako
podwojne. Koncédwki rur ochronnych po wprowadzeniu rur przewodowych zabezpieczy¢
pianka poliuretanowa do glebokosci 0,5 m i koncowkami termokurczliwymi
(manszetami typu N).

Wodocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek, na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Srednia gleboko$¢ posadowienia sieci 1,6m ppt, minimalna wysoko$¢ przykrycia
gruntem 1,5m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury i poddac proébie ciSnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B- 7 10725: 1997.
Prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiciela gestora sieci.

Przy wykonywaniu préby szczelno$ci rurociggu nalezy zachowac nastgpujgce zasady:
-tuki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas prob;

—proste odcinki rurociggu ( miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone.
Préba moze odbyc¢ sie najwcze$niej po 48 godz. od zasypania.

Maksymalna temperatura przewodu w trakcie préby nie moze by¢ wigksza od 20°C

- prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen.
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- rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko fjl‘zé'z' czas wymagany

normami, nie dtuzej niz 24 godz. Ci$nienie prébne wynosi 1,0 MPa. 80400 Sepdlno Krajehs

Po pozytywnie zakoriczonej prébie rurocigg nalezy zainxventaffyzowaé geodezyjnie
i zasypywa¢ warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z wykopu. Nad warstwie piasku
nalezy utozy¢ nad rurociggiem z PE ta$me identyfikacyjng PVC koloru niebieskiego,
szerokos$ci 200 mm, z wktadka z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy
zasypywac gruntem pozyskanym z wykopu (za wyjatkiem rurociggéw zlokalizowanych w
pasie drog).

Dla rurociaggéw zlokalizowanych w pasach drég, nalezy bezwzglednie wykonaé
catkowita wymiane gruntu na pospéike piaskowo-zwirowg w wykopie, do
projektowanych rzednych. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach
do zmodyfikowanej wartosci Proctora I = 95% w terenach zielonych i 1=1,0 pod drogami,
parkingami.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci montazowych odcinki rurociagu nalezy
podda¢ ptukaniu, dezynfekcji, ponownemu ptukaniu, badaniom bakteriologicznym oraz
przekaza¢ do uzytkowania, do ZGK Sp. z 0.0. w Sepdlnie Krajeriskim. Prawidtowo$é
wykonania powyzszych czynnoéci nalezy potwierdzi¢ dwukrotnym kolejnym,
pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez PSSE.

Trase rurociggéw, zagtebienia i spadki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.0 Roboty ziemne

W pasie drég rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie wgskoprzestrzennym, o
Scianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Na pozostatych odcinkach
rurociggi mozna uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu
13
Rurociagi uktadane w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3:
Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Rurociagi uktadane w wykopach waskoprzestrzennych:

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:

wykop sposobem mechanicznym,

wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia naziemnego mozna
wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836- 02. W
miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne. Oprécz naniesionych kolizji moga
wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane
o skarpach pionowych. O glebokosci wiekszej nalezy wykonywaé jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:3 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o
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skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejacej zabudowy oraz przy
gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie $cian wykopéw wykongwac¢ wypraskami
stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

Nalezng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach.

W' zakresie przejs¢ rurociagu pod drogami istniejgcymi i projektowanymi
wykonywac catkowita wymiane gruntu rodzimego na pospoétke.
Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej warto$ci
Proctora :

* pod drogami i placami manewrowymi I = 100% o pod terenami
zielonymi I= 95% .

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,0 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg
normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowac wg BN- 72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U. Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze
wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami peinymi. Wykopy dla rurociggéw beda
wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2m mniejszej niz projektowana i
poglebiane do wtadciwej wartosci wykonaé¢ recznie bezpos$rednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed 9 uktadaniem rurociaggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w
odlegtosci ustalonej z wta$cicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociagu. Szeroko$¢ wykopu
nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i ukltadania catych
ciggdéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie
jednoczesnie innych robét oraz przebywanie oso6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtodci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5
cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Szeroko$¢ wykopu przewodéw w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej
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) Szerokosc¢ wykopu [m]
Srednica :
nominalna Giebokosc Glebokosc Glebokosc Giebokosc
rury <1,00m 21,00i<1,75m| >1,751<4,00 >400m
m
80.110.160. 0.80 0.80 0.90 1.00
200
250-300 0.90 0,90 0.90 1.00

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzié¢ (z udziatem InZyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W  czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokoéci 1,1 m nad terenem i w odlegtoéci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byé wyposazone w deske
kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w spos6b uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po 10
obu stronach przej$cia (pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci
1,10 m i deska kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie sieci w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do #150 mm w jednym lub dwéch rzedach w
zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu. Woda gruntowa z saczkéw
zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50
m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika. Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz
zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku
duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow. Rozliczenie z pompowanej wody
prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem
wod opadowych.
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5.0 Nawiagzanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sie do siecli reﬁeréw Hiwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystapieniem do robét nalezy wystgpi¢ do terenowej
jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperéw roboczych.

6.0 Szczegotowe rozwigzanie techniczne dla sieci

6.1 Organizacja ruchu na czas wykonywania robét

Roboty budowlane zwigzane z budowa sieci prowadzone beda m.in. w pasach drog. Na
czas prowadzenia tych robot wylaczone zostana pasy jezdni w jednym z kierunkow, tak aby
umozliwi¢ przejazd mieszkancom .

6.2 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujacy niebezpieczenstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm.

6.3 Zabezpieczenie kabli w wykopach

Kolizje te s3 najcze$ciej wystepujacymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli, 11
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca skrzyzowania kabli nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zalgczonymi do projektu, przez
montaz na kablach rur ochronnych dwucze$ciowych ¢ 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-
05100-1, PN-T-05100, PN-E05125 i PNT-05125. 10.4.

6.4 PrzejScie przez urzadzenia melioracyjne

Jezeli na trasie projektowanej sieci wystepuje przejécie sieci pod rowem
odwadniajagcym, drogowym. Przejécie rurociggu sieciowego pod urzgdzeniem
odwadniajgcym projektuje sie w rurze ochronnej z PE. Srednice rur, spadki i rzedne
posadowienia w przej$ciach przedstawiono w czesci rysunkowej. Rury technologiczne
nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na ptozach centrujgcych PE. Zakonczenia rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i koncoéwkami termokurczliwymi
(manszetami typu N). Miejsca przekroczen urzadzen wodnych oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi mocowanymi do stupkéw betonowych. Istniejgce lokalne systemy
melioracyjne drenarskie lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu w przypadku ich uszkodzenia.

6.5 Préba i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe ci$nienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla ci$nienia 1,0 MPa w/g PN-
B10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie
zakonczonej prébie nalezy sie¢ przeptukaé, poddac dezynfekcji i ponownie przeptukac.

Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykona¢ badania
bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych
umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.

6.6 Obowigzujgce normy

® PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

® PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

® PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i
Definicje
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® PN-EN 752-2: 2000 -
® PN-EN 752-3: 2000 -
® PN-EN 1401-1: 1999 -

® PN-C-89222 -
® PN-EN 12201 -

® PN-EN 124:2000 -

® PN-EN 545 -

® PN-85/M-74081 -

® PN-86/B-09700 -

@ PN-86/H-74374 -

@ PN-B-01700: 1999 -
® PN-E N 1452 -

@ PN-83/M-74024/00 -
® PN-87/B-01060 -

® PN-89/M-74091 -

@ PN-92/B-01706 -

® PN-B-10725:1997 -

® PN-B-10720:1998 -

® PN-92/B-01707 -

® PN-B-10729: 1999 -
® PN-EN 1610:2002 -

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wyma gan'i'é
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynéw.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. polietylen (PE)
Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i metody badan.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

Systemy wodociggowe z niezmiekczonego
polichlorku winyli PCV-U do przesytania wody.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Instalacje wodociggowe wymagania w
projektowaniu

Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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® PN-B-10736: 1999 -

@ PN-64/H-74086 -
® PN-EN 476: 2001 -
@® PN-EN 752-4: 2001 -

® PN-EN 752-5: 2001 -
@® PN-EN 124 -

® PN-H-74051-00 -
@® PN-H-74051-02 -

® PN-H-74051-2 -

@® PN-EN 1610:2000 -

® PN-S5-02205:1998 -

® BN-62/6738-03,04,07-
PN-B-10703:1991

® PN-EN 12201- 2:2004

® PN-EN 1453-1:2002

® PN-EN 10220:2005

@® PN-EN 124:2000

@ PN-86/B-02480

® PN-EN 12620+A1:2008
® PN-EN 206-1:2003

@® PN-B-06050:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warinki
techniczne wykonania.

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
Wymagania ogolne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddzialywanie na §rodowisko.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu
ciezkiego)

Wtazy kanatowe klasy B125, C250.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.

Beton hydrotechniczny

Wodociagi. Przewody z rur zeliwnych i stalowych
uktadanych w ziemi. Ochrona katodowa.
Wymagania i badania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)
Cze$¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych o §ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci

Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis
gruntéw.

Kruszywa do betonu (oryg.)

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos$¢

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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® PN-B-10736:1999

@ PN-81/B-03020

® PN-B-06050:1999
@ PN-5-02205:1998

® PN-B/10725:1997
@ PN-57/B-24625

® PN-58/C-96177

@ PN-81/H-74100

@ PN-EN 1514- 1:2001

® PN-H-74109:1992

® PN-EN 545:2006

® PN-EN 736-2:2001
® PN-M-74082:1998

® PN-M-74086:1998
® PN-EN 12570:2002

® PN-EN 1171:2007
® PN-M-74081:1998

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kana]izacyjnych.--Wafunki )
techniczne wykonania

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy z wypeiniaczami stosowany na
goraco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

Rury Zeliwne ciSnieniowe. Wymagania i badania.
Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Uszczelki
niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek
Rury z zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy
cementowej naktadanej odsrodkowo. Badanie
sktadu Swiezo natozonej zaprawy

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociagéw
wodnych. Wymagania i metody badan

(oryg.)

Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje
elementéw armatury

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do
hydrantéw

Armatura przemystowa. Nasady rurowe
Armatura przemystowa. Metoda ustalania
wielkoSci elementu napedowego

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

6.7 Inne przepisy

° 1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

° 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).
® 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

° 4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
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technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.Nr 118, poz. 12631z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.). 20400 Seodin

° 5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

° 6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

° 7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).
® 9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

° 10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 £.);

° 11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999r. w sprawie okreslenia odlegto$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
lub krzewo6w, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw
lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 17

e 12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
° 13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie

wykonania niektdrych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33,
Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

° 14. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

° 15.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

° 16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z péZniejszymi
zmianami)

° 17. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemo6w oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

2 18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

2 19. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
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zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi (;:e_rty'fikacji na znak .
bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw pod]egéja?:ycﬁlobOWiqzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

° 20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoéci lub deklaracji zgodno$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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7.0 OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla budowy sieci
wodociggowej wraz z przylaczami na terenie dziatki nr 382 /1,388/23,388/29,
388/28, 388/27, 388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis | |
tech. Henryk Kozlowski
uprawnienia budowlane do projektowania w 02 f.’
Projektant specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w luty w4 |
zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 2022 [ ' X
ewidencyjny NB-7210/18/83 L, 1 |
mgr inz. Jan Wisniewski 02
Sprawdzajacy Upz.awmema. nr KUvP/O(}’Ss/PO(.}Sfll‘ do luty
projektowania w specjalnosci sanitarnej bez 2022
ograniczen
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8.0 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE
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o INZYNIERO W

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7KF-7V9-LWP *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

adres zamieszkania ul. Gtéwna 1, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




* KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. © zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwatzflkacy;neg

mgr inz. Jacek Kotodzigj

inz. Wojciech Klatecki

__..inz. Franciszek Szyplinski
Ot:zymaja -
. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gltéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
A ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-MRD-GP8-YlY *

Pan HENRYK KOZtOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3005/02

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 7, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnla ... .. A2 kwietnia .. 19.83. n
WEPP-HB~ /83
BIf .o ?.?gqp{jgfe) INSTARPROTERT “Marie Kecloeli*
. 89-400 Sypéino Kr
ul, Broniewskiego 7

DECYZIA

G STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwia

Na podstawie § 2.08%..2. pkt.2,85..u55.2,87. 1 § 13 ust. 1 pke. .4 .. lit. 2b..
rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony $rodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Di U. Nr 8, poz 46 stwierdza
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INSTAL - PROJEKT  MARIUSZ KOZIOWSKI

ULBRONIEWSKIEGO # 89-900 ScPENG KRHAJ:

604196450 MALL-MAR IUSZKOZLOWSKI3S@WP.PL
ZAYACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami na terenie dziatki nr 382/1,

388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm.
Wiecbork.

M

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategoria XXVI - sie¢ wodociggowa
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Jednostka ewidencyjna - Wiecbork 041304 _5

Obreb ewidencyjny - Witunia 0016
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0 Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami na terenie dziatki nr 382/1,
388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm.
Wiecbork.

2.0 Imie¢ i nazwisko oraz adres inwestora:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o0.

Ul Pocztowa 2

89-410 Wiecbork

3.0 Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego
informacje:
Henryk Koztowski, ul. Broniewskiego 7, 89-400 Sepolno Kraij.

4.0 Zakres robot

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji Poszczeg6lnych obiektow.
budowa rurociagu wodociggowego

wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem

ewentualne odwodnienia wykopéw przy pomocy igtofiltrow

wykonanie podsypki piaskowej - montaz rurociaggéw z armatura

wykonanie przewiertéw, montaz rur ochronnych

wykonanie obsypki

zasypanie wykop6w z réwnoczesng rozbidrka szalunkéw i zageszczeniem zasypki
odtworzenie i uporzadkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowa
Istniejgce uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robét.

5.0 Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych oraz ich
skala

Podczas wykonywania robét budowlanych moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
Natrafienie w trakcie wykonywania wykopéw na niezainwentaryzowane urzadzenia, w
tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania - materiaty beda sktadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na
kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezpos$rednio od dostawcy.

poparzenie ptomieniem palnika gaz. lub rozgrzane elementy podczas spaw. lub
zgrzewania,

powstanie pozaru podczas robét spawalniczych,

skaleczenie sie pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

porazenie pradem podczas obstugi elektronarzedzi,

Wejscie 0séb postronnych na teren prowadzenia robét - mozliwo$¢ wypadku; 21

Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz montazu armatury

- mozliwos¢ zawalenia sie Scian wykopow;

Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci - mozliwo$c¢
zablokowania drogi ewakuacyjnej

Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dZwigu, koparki - mozliwo$¢
okaleczenia

Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okres$lonych robét, jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe - mozliwo$¢ porazenia pradem i okaleczenia.
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6.0 Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji

roboty budowlane przy realizacji inst. nalezy zorganizowa¢ i wy'}%-dnyw'ac’ 'zgodﬁi'e z |
zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
rozdziat 10 §143-162,

przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych pracownicy musza by¢
przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejgcych zagrozeniach (szkolenie
stanowiskowe),

pracownik wykonujacy zgrzewanie przewodéw powinien posiada¢ aktualne uprawnienia
w tym zakresie (wazne za§wiadczenie),

pracownicy wykonujgcy prace spawalnicze powinni posiada¢ aktualne uprawnienia w
tym zakresie (wazna ksigzeczka spawalnicza),

pracownik obstugujgcy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni
uprawnienia do ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcja obstugi,

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogblny musi by¢
prowadzony przed przystapieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen, ktére beda
stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
elemencie rob6t, rozdziat zadan i odpowiedzialnoéci dla poszczegélnych pracownikéw;
Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji rob6t;
Wyznaczenie stref zagrozen;

Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robét oraz organizacja transportu materiatéw i
organizacja komunikacji;

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnoSci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét;

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami (
szczegOlnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego
sprzetu );

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegoOlnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronng itp. - Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi

wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku

- zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi urzadzenia do ktérego

obstugi zostat przydzielony.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowo$c ich uzytkowania.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawno$ci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

Srodki techn. zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robot

sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2,5 kg - 1 szt,,

typowy koc gasniczy - 1 szt,,
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apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow.
Srodki techniczne = G5

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig) sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem o0s6b postronnych, -
postronnych trakcie realizacji rob6t musi byé¢ zapewniona komunikacja - przejscie
umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje oséb,

W przypadku realizacji robét uniemozliwiajacych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na
czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie mogga przebywac ludzie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw rob6t w tym
robot o szczegblnym zagrozeniu bezpieczeristwa, w celu wywotania szczegélnej
ostroznoSci przy wykonywaniu tych czynnosci.

7.0 Postanowienia koncowe

Dopuszcza sig mozliwo$¢ wykorzystania innych materiatéw oraz urzadzen, niz zostato to
przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak musza one odpowiadac
normom, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym i
zapewnia¢ prawidtowg i bezawaryjng prace instalacji.

Do budowy wolno stosowac¢ tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajace:

certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja)
Podczas robot przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

- Prawo budowlane (Dz. U.z 2019r. poz. 1186 z pdZniejszymi zmianami)

- “Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - (Dz.U. z
2019r.

poz. 1065 z pdZniejszymi zmianami)

Polskich i Europejskich Norm,
Instrukcji montazowych producentéw materiatéw,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
0gollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét

budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ diuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub

pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okoliczno$ci okreslone w art. 21 Ustawy Prawo

Budowlane i kierownik budowy jest zobowiazany do sporzgdzenia Planu BIOZ.
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| Sepdlno Krajefiskie; & 4.stycznia 2022 1. -

ZD-RR.713.01.02.2022.:LK.
DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 7), w zwiazku z art. 19 ust. 2 pkt 3) oraz art. 39 ust. la, 3, 3a, 4 i 5 oraz art. 43 ust. |
i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) — dalej u.d.p., art. 104 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze. zm,) — dalej
K.p.a. w zwiazku z § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 1., poz
124 ze zm.) — dalej r.w.t.,

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku

z dnia: 10.01.2021 r. (data wptywu do tut. Zarzadu Drogowego: 10.01.2022 1.);

dotyczqcego: zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej wraz z przylaczami
w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej klasy Z
nr 1129 C relacji Sepdlno Krajefiskie — Nowy Dwér — Wiecbork,
tj. w granicach dziatki o n-rze ewid. 382/1, obreb ewid. Witunia, gmina
Wiegcbork, ktérej celem ma by¢ zasilanie dziatek o n-rach ewid. 388/23,
388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25, obreb ewid. Witunia, gmina

Wiecbork;
przedstawionego pismem znak: n/d;
przez: Dyrektora Pana Adama Kubiaka
dzialajgcego w imieniu: Inwestora, tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0.

z siedziba przy ul. Pocztowe;j 2,
89-410 Wigcbork:

zezwalam na

lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej
nr 1129 C relacji Se¢pdlno Krajeniskie — Nowy Dwér — Wiecbork, wzdhuz lewostronnej granicy pasa
drogowego, metoda wykopu otwartego oraz metoda bezwykopowa na odcinku A — B na dzialce
o n-rze ewid. 382/1, obreb ewid. Witunia, gmina Wiecbork, powiat sgpolenski, wojewodztwo kujaw-
sko-pomorskie, tj. sieci wodociagowej wraz z przytaczami, ktérego celem ma by¢ zasilanie dzialek
o n-rach ewid. 388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25, obreb ewid. Witunia, gmina Wiec-
bork, powiat sgpolenski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, zgodnie z trescig projektu zagospoda-
rowania terenu w skali 1:500, tj. zalacznika nr 1 do niniejszej decyzji administracyjnej.

Powyzszego dokonuje¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. infrastrukture projektowaé zgodnie z tre$ciag obowiazujacych przepiséw;

2. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami budowa¢ w technologii wykopu otwartego oraz meto-
da bezwykopowa (na odcinku A — B, pod istniejacym zjazdem indywidualnym) z pézniejszym
przywroceniem elementéw pasa drogowego do stanu pierwotnego;

3. Sie¢ wodociggowa lokalizowa¢ na gtebokosci min. 1,20 m liczae od rzednej terenu;

4. urzadzenia umieszczaé na rzednych wykluczajacych kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu;

Sporzadzita: (RR) Justyna Knapik — Asystent inspektora nadzoru ZD ZD-RR.713.01.02.2022.J K.
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Zgodnie z art. 39 ust. 3 wymienionej ustawy, w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym ww. infrastruktury i urzadzen niezwiazanych z potrzebami drogo-
wymi moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, jednakze zarzadca drogi
moze odmowi¢ udzielenia zezwolenia w przypadku, gdy takowe spowodowatoby zagrozenie bezpie-
czenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby
doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy
lub remontu drog.

W uznaniu organu, w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
u.d.p., uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi publicznej katego-
rii powiatowej wnioskowanej infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowa,
tj. sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

Lokalizacja wnioskowanego nie naruszy tresci przepisow § 140 r.w.t, zgodnie z ktérym
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, w tym
takze budowli liniowych przecinajgcych poprzecznie droge, nie moze naruszaé elementéw technicz-
nych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi oraz ograniczaé¢ mozliwosci przebu-
dowy albo remontu drogi.

Umieszczenie przedmiotowej sieci wodociagowej wraz z przylaczami we wnioskowanej lo-
kalizacji nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego oraz nie ograniczy mozliwo-
sci przebudowy albo remontu drogi, jak réwniez nie ograniczy statecznosci i nosnosci podioza
oraz nawierzchni drogi, nie naruszy urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi,
pod warunkiem zachowania przez Inwestora / Wykonawce warunkéw narzuconych trescig niniejszej
decyzji.

Lokalizacja wnioskowanej infrastruktury technicznej wzdtluz lewostronnej granicy pasa
drogowego nie wplynie negatywnie na warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego, gdyz dotyczy
umieszczenia infrastruktury podziemnej, ktéra to nie bedzie stanowila realnej przeszkody dla uczest-
nikéw ruchu drogowego, a tym samym nie bedzie wptywala na ograniczenie bezpieczefstwa ruchu
drogowego. Ograniczenia nie wystapia takze przy realizacji rob6t budowlanych, ktére to, zgodnie
z warunkami niniejszej decyzji prowadzone bedg, w zakresie pasa drogowego, metoda wykopu
otwartego oraz bezwykopowo.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego DP nr 1129
C nie spowoduje, takze utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebu-
dowy lub remontu drég, gdyz na wskazanym odcinku zarzadca drogi takowych nie posiada.

Zwazajgc na powyzsze, postanowiono orzec, jak w sentencji.

Rozstrzygnigcie podjete w tresci niniejszej decyzji jest zgodne z zgdaniem Strony.

WICESTAROSTA SEPOLENS

Andrzej Marach

Sporzadzita: (RR) Justyna Knapik — Asystent inspektora nadzoru ZD ZD-RR.713.01.02.2022.J.K.
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Klauzula informacyjna

Stosownie c!o art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb ﬁzycz.nych W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy. ze: Administratorem Pafistwa danych osobowych jest:

dyrektor Zarzadu Drogowego
w Se¢pélnie Krajenskim
ul. Koronowska 5, 89-400 Sepéino Krajenskie
tel. 52 388 1202, e-mail: zdsepolno@onet.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (I0OD):
e-mail: zd-iod@zd-sepolno.lo.pl., 523881202

Zarzad Drogowy przetwarza dane osobowe w nastepujacych celach:

*  wprzypadku, kiedy dana osoba wypehita wniosek (ztozyla podanie), w celu podjecia przez Zarzad Drogowy
dzialan zmierzajacych do jego realizacji (podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

*  wcelu realizacji zawartych z Zarzadem Drogowym uméw (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

*  wcelu wypelnienia obowiazku wynikajgcego z przepiséw prawa, w tym np. prawa zamoéwien publicznych — art.
6 ust. 1 lit c) RODO;

®  wcelu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora — art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO.

Na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa, jesli beczie to konieczne, Pafistwa dane beda udostepniane innym ad-
ministratorom, podmiotom przetwarzajacym oraz osobom upowaznionym do przetwarzania danych osobowych, ktére
musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywa¢ swoje obowiazki. Wymienieni odbiorcy danych zostana zobowiazani do
zachowania danych osobowych w poufnosci w procesie ich przetwarzania.

Paristwa dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu, dla jakiego zostaly zebrane oraz zgodnie z
terminami wyznaczonymi przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjne;.

Kazda osoba, ktérej dane sa przetwarzane ma prawo do:

e dostepu do danych jej dotyczacych,

e  sprostowania danych osobowych,

e usunigcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

* cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnieciem,

e wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez pafistwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja ich niedopeinienia bedzie brak
mozliwosci realizacji sprawy.

Panistwa dane nie beda przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie beda podlegaly profilowaniu.
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Wiecbork 24.03.2022r.

Gminna Spétka Wodna w Wiecborku

Al.600-lecia 9/10, 89-410 Wiecbork

NIP 558 13 73 968

Tel. 604 59 38 57,

e-mail: gsw_wiechork @onet.pl
Instal-Projekt Mariusz Koztowski
Ul. Broniewskiego 7,
89-400 Sepdino Kraj

Dotyczy : Projekt zagospodarowania terenu zwigzanego z budowg sieci wodociggowej wraz z
przytgczeniami na terenie dziatek nr382/1, 388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25 obreb
Witunia, gmina Wiechork

Uzgodnienie nr 15/2022

Gminna Spdtka Wodna w Wigchorku uzgadnia projekt pod warunkami:
1. Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wg przepiséw zawartych w
Polskich Normach.
2. Uwagi dodatkowe: brak

Zatacznik:
1. Mapa projekt zagospodarowania terenu — wyrys.

18] Sp6iki Wodnej
fechork
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Znak sprawy: GN.6630.72.2022

GN.6630.72.2022

Sepdlno Krajeriskie, dn. 29.03.2022 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 29.03.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawa (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
276, 284, 782, 1086) oraz Zarzadzenie Nr 26/2020 Starosty Sepoleriskiego z dnia 24 wrzeénia 2020roku.

Przedmiot narady:

Sie¢ wodociggowa z przylaczami

Wiecbork - G
Lokalizacja:| Witunia, dz.: 382/1, 388/23, 388/25, 388/26, 388/27, 388/28,
388/29,
et ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z 0.0.
| ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork
Projektant: HENRYK KOZtOWSKI Inne upr.: budowlane: UB-7210/18/83

Przewodniczacy:

Maria Rembelska

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

21.03.2022r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji
= Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

1 |ENEA OPERATORSPZ0.0.
| ODZIAL DYSTRYBUCII bez uwag.
| BYDGOSZCZ REJON '

DYSTRYBUCJI NAKLO

ul. Nowa 1A

elektroniczny

Imie i nazwisko uczestnika

Uzgodniono pozytywnie

Patryk Urban

2 | GMINA WIECBORK
89-410 Wiecbork ulica
Mickiewicza 22
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

3 |NETIASA

02-822 Warszawa ulica
Poleczki 13NIP:5260205575
elektroniczny

Tomasz Fifielski

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Orange Polska S.A.
ul. Francuska 101
40-506 Katowice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

Pawet Tereszkiewicz

Dokument wygenerowat(a): Maria Rembelska, dn. 30-03-2022 10:48:09
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz?2



GN.6630.72.2022

ZAKEAD GOSPODARKI Uzgodniono bez uwag
 KOMUNALNEJ SPOtKA Z 0.0.
| W WIECBORKU

| ul. Pocztowa 2A  89-410

| WIECBORK

| elektroniczny ‘

!

| 6 |ZARZAD DROGOWY W

| | SEPOLNIE KRAJENSKIM
89-400 Sepdino Krajenskie
ulica Koronowska 5
elektroniczny

| Uzgodniono bez uwag.
| Realizacja na warunkach zarzadcy drogi, tj. decyzja znak ZD-

| RR.713.01.02.2022.JK dyrektora Zarzadu Drogowego w Sepdlinie '
| Krajeriskim z dnia 24 stycznia 2022 r. |

i |
|
) _ i |
Uzgodniono pozytywnie ‘ Edwin Eckert i
|
|

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania

okumentgfgﬁécae&’oyvej
Podpisano przez:

Maria Urszula
Rembelska
Powiat Sepolenski

preevpyakercpopyetey
2022-03-30 10:49

1.Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym , o ktdrym mowa w art.28b ust.3. (Dz.U. z 2020 poz. 276, 284, 782,
1086).

W mys$l art.28b ust.3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegoélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi , w przypadku
sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art.28b ust.2 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020r. poz. 276, 284, 782, 1086) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinego pozytywnego uzgodnienia.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art.15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276, 284, 782, 1086).

Dokument wygenerowat(a): Maria Rembelska, dn. 30-03-2022 10:48:09
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PKP TELKOL Sp. z 0.0. Gdansk, 06.06.2022

Region Gdansk
80-852 Gdarisk

ul. Dyrekcyjna 2-4
Nr ref: RU5-504-348/2022

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Pocztowa 2
89-410 Wiecbork

reprezentowana przez:
Pawet Tereszkiewicz

Dotyczy:

Uzgodnienie planu sytuacyjnego, naniesienie na podkiad geodezyjny infrastruktury telekomunikacyjnej
PKP TELKOL Sp. z 0.0. oraz wydanie warunkdw technicznych na zabezpieczenie ewentualnych kolizji
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przylgczami na terenie dz. nr 382/1; 388/23; 388/29:
388/28; 388/27, 388/26; 388/25, obreb Witunia.

Tytul Projektu/zadania inwestycyjnego:

Budowa siec! wodociagowej w m. Wiechork

Nazwa i adres Inwestora:

i ;
| Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wiecborku ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Zakiad Gospodarki Komunalne] w Wiecborku ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbaork

Nazwisko reprezentanta Wnioskodawecy:

Pawet Tereszkiewicz

Numer i data pisma Wnioskodawcy:

[
| Pismo z dn. 14.04.2022

Wiecbork, dz. ew. nr 382/1; 388/23; 388/29; 388/28; 388/27; 388/26; 388/25, obreb Witunia.

W W, Swindectwo Ny Certyfikat Ministerstwa  PKP TELKOL sp.z 0.0.- Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa - NIF 113-28-75-351
Y 20 f Bezpieczenstwa ¥ f Spraw Wewngtrznych  REGON 147190587 - Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
Wi ol Preemystowego ‘-b,gi" i Administracji Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego + kapital zakladowy 90 769 500,00 PLN.
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inne istotne informacije

Nazwa i adres Wykonawcy/Generalneqo Wykonawecy (dalej ,Wykonawca”)

Zakres uzgodnien:

PKP TELKOL uzgadnia plan sytuacyjny oraz informuje, ze w ramach wywiadu branzowego na terenie

objetym opracowaniem brak Infrastruktury Telekomunikacyjnej wehodzgcej w skiad przedsigbiorstwa PKP
TELKOL, zgodnie art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.

Zataczniki:

-2 e . - .

Mapy sytuacyjne

Komplet uzgodnionej dokumentacji

Warunki techniczne realizacji prac bedacych przedmiotem uzgodnien:

1

Warunkiem przystgpienia do realizacji przez Wykonawce prac zwiazanych z przebudowg

Infrastrukiury Telekomunikacyjnej jest:

a) uzgodnicna i zaakceptowana przez PKP TELKOL dokumentacja projektowa,

b) zatwierdzanie przez PKP TELKOL projektu wykonawczego,

c) doreczenie kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta
CD/pendrive) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD/pendrive). Dokumentacje nalezy
skladac do zatwierdzenia w Regionie Gdansk.

Prace zwigzane z przefaczeniem Infrastruktury Telekomunikacyjnej kabli telekomunikacyjnych

miedzianych, musza zosta¢ poprzedzone pomiarami, kidre moze zrealizowaé wylacznie PKP

TELKOL.

Ze wzgledu na istniejagce okna serwisowe Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac
polegajgcych na przetgczeniu Infrastruktury Telekomunikacyjne] PKP TELKOL z 30 - dniowym
wyprzedzeniem przed planowang datg przetgczenia.

Prace okreslone w pkt 2 Ilub pkt 3 sa odptatne. PKP TELKOL w terminie 14 dni
kalendarzowych od wplywu zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 2 lub 3 przesle kalkulacje
wysokosci wynagrodzenia naleznego z tego tytutu. PKP TELKOL przystgpi do realizacji prac |
okreslonych w pkt 2 lub pkt 3, w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednakze nie wczesniej niz
po uznaniu rachunku bankowego PKP TELKOL kwotg wynagrodzenia przystugujacg PKP

# Ny, Swiadectwo # %y, Certyfikat Ministerstwa  PKPTELKOL sp. z 0.0.+ Szczgsliwicka 62, 02-353 Warszawa «NIP 113-28-75-351

=
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TELKOL okreslong w kalkulacji - 80 % wartosci wynagrodzenia. Pozostata czesc wynagrodzenia
platna bedzie w terminie 14 dni po wykananiu prac.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie Infrastruktury Telekomunikacyjne] mogg by¢
realizowane
a) przez PKP TELKOL, albo
b) przez Wykonawce pod warunkiem zapewnienia statego nadzoru przez PKP TELKOL na
warunkach okreslonych w ust. 6
Wszelkie prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z Infrastrukturg Telekomunikacyjna, badz
pracg o ktorych mowa w ust. 5 ust. b), nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw PKP
TELKOL, za wynagrodzeniem szczegdiowo okreslonym w Cenniku, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych. Powiadomienie nalezy
przestac na podany ponizej adres:

PKP TELKOL Sp. z 0.0.,

Region Gdarsk

80-852 Gdansk

ul. Dyrekcyjna 2-4

sekretariat@telkol.pl

Wykonawca jest zobowigzany obligatoryjnie powiadomi¢ PKP TELKOL o planowanym terminie
przekazania placu budowy, zapewni¢ uczestnictwo PKP TELKOL w komisjach przekazania placu
budowy oraz procedurach odbioru poszczegdinych etapéw prac objetych niniejszym
Uzgodnieniem - w formie stacjonarnej lub w droga elektroniczng. Czynnosci stacjonarne
z udziatem PKP TELKOL wykonywane sa przez PKP TELKOL za wynagrodzeniem okreslonym
w Cenniku.

Wykonawca, kazdorazowo przed przystgpieniem do prac ziemnych zobowigzany jest zlecic
dokiadne wytyczenie trasy przebiegu Infrastruktury Telekomunikacyjnej, a w rejonie skrzyzowan
z przewiertem lub przeciskiem zobowigzany jest wykonac przekopy kontrolne, w celu ustalenia
zagtebienia Infrastruktury Telekomunikacyjnej w gruncie.

Przebudowe Infrastruktury Telekomunikacyjnej PKP TELKOL nalezy wykona¢ poprzez wykonanie
wstawki kablowe| kablem o identvcznych parametrach jak kabel podlegajacy przebudowie
(wskazany w punkcie powyzej Zakres uzqodnien) Od tej zasady PKP TELKOL moze

rozpatrzy¢ ewentualne odstepstwo, kitére bedzie sie wigzalo z koniecznoscia wyplaty

rekompensaty na rzecz PKP TELKOL, w zakresie i na zasadach udzielonego odstepstwa.
Odstepstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastepuje na wniosek
Wykonawcy zawierajacy szczegotowg technologie wykonania przebudowy. Optate wnosi
Wykonawca robot przed przystapieniem do realizacji prac. Brak wptaty odszkodowania moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania przez PKP TELKOL prac Wykonawcey.

. Jezeli w trakcie wizji lokalne], dokonywanej przez Wykonawce, zostang stwierdzone roznice
pomiedzy danymi otrzymanymi od PKP TELKOL, a stanem faktycznym w terenie, nalezy je
niezwiocznie zglosi¢ do PKP TELKOL i uzyska¢ potwierdzenie wczeéniej wydanych uzgodnien.
PKP TELKOL informuje, ze na obszarze objetym zadaniem inwestycyjnym istnieje

L
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prawdopodobiefstwo wystepowania niezinwentaryzowanej Infrastruktury Telekomunikacyjne;j.

11. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sig na odleglos¢ mniejszg niz 2 m, do uprzednio
zlokalizowanej Infrastruktury Telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé wylacznie sposobem
recznym, z zachowaniem szczegodlng] ostroznosci. Nowobudowang infrastrukture podziemng

w miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnym miedzianymi badz $wiatiowodowymi,

nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcego kabla, dodatkowo stosujgc na nim rury ostonowe jako
zabezpieczenia ochronne.

12. Miejsca drog technologicznych dla pracujgcego sprzetu powinny przebiegaé poza trasami
przebiegu Infrastruktury Telekomunikacyjnej

13. Na terenie, w ktérym przebiegajg trasy istniejacej Infrastruktury Telekomunikacyjnej zabrania sie
skiadowania zdjetych warstw humusu | tucznia i innych materiatéw, z uwagi na ryzyko
uszkodzenia ich podczas pracy ciezkiego sprzetu, oraz brak dostepu do przedmiotowych kabli
w przypadku awarii.

14. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, po odkryciu Infrastruktury Telekomunikacyjnej , nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza.

15. Za wszelkie straty PKP TELKOL wynikle z powodu kradziezy lub awarii Infrastruktury
Telekomunikacyjnej (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia roboét bez nadzoru
wyznaczonego pracownika PKP TELKOL lub niezgodnie z niniejszymi uzgodnieniami Wykonawca
obcigzony zostanie finansowo zgodnie z kosztorysem odszkodowawczym. Dotyczy to zarowno
kosztéw usunigcia awarii, jak réwniez odszkodowania na rzecz klientéw Spotki za przerwy
w tgcznosci oraz $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

18. W przypadku gdy podczas prowadzenia robdt Infrastruktura Telekomunikacyjna ulegnie
uszkodzeniu, fakt ten nalezy bezzwiocznie zgiosi¢ do najblizszego posterunku zapowiadawczego
(dyzurny ruchu dysponujgcy) oraz do Zespotu Nadzoru Infrastruktury PKP TELKOL Tel. 022 473
79 10, e-mail: ncc@telkol.pl. Kosztami usuniecia awarii oraz karami jakie ewentualnie poniesie
PKP TELKOL zostanie obcigzony Wykonawca prac.

17. Po zakonczeniu przebudowy Infrastruktury Telekomunikacyjnej, zdemontowane odcinki kabli,
drutow linii napowietrzne] nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez PKP TELKOL.
Zdemontowane stupy linii napowietrznej i elementy betonowe t]. ustoje stupdw, stupki wypadkowe,
pomiarowe, itd. nalezy poddac¢ ocenie przydatnosci z udziatlem wyznaczonego pracownika PKP
TELKOL. Elementy zakwalifikowane jako przydatne nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
PKP TELKOL, w inny przypadku zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.

18. Przed rozpoczegciem uktadania kabli telekomunikacyjnych miedzianych i po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z montazem nalezy wykona¢ pomiary statoprgdowe i zmiennopradowe zgodnie
z Normg ZN-OPL-027/96 pkt.12. Z pomiardw nalezy sporzgdzi¢ protokoty, kidre Wykonawca
zobowigzany jest do dotgczenia do dokumentacji, o ktorej mowa w pkt. 19.

19. Na 7 dni przed datg odbioru technicznego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do PKP |
TELKOL  dokumentacje  powykonawczg  zrealizowanych prac na  Infrastrukturze
Telekomunikacyjnej OL, w wersji elektronicznej: pliki formatu DWG i PDF oraz 2 egzemplarze

dokumentacji w wersji papierowe] | kopig zaswiadczenia o zfozeniu inwentaryzacji powykonawcze;
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do wiasciwego organu geodezyjno — kartograficznego.

20. Wszelkie prace prowadzone na Infrastrukturze Telekomunikacyjnej, a wczesniej nie zgloszone
beda traktowane jako naruszenie wiasnosci podlega¢ bedg konsekwencjom okreslonym dia
dziatan jakie przepisy prawa naktadajg w przypadku zniszczenia cudzej rzeczy.

21. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, PKP TELKOL zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom
nadzoru budowlanego, w celu wszczecia postepowania mandatowego i/lub wstrzymania prac.
Prace wykonywane niezgodnie z wytycznymi bedg traktowane jako dziatania prowadzone bez
zgloszenia, z zastosowaniem konsekwencji okreslonych w pkt. 20.

22. Odpowiedzialnosc¢ za realizacje prac lezy po stronie Wykonawcy. W przypadku zatrudnienia przez
Wykonawce Podwykonawcow iflub dalszych podwykonawcow, odpowiedzialnos¢é Wykonawcy
wynika z zasad okreslonych w art. 474 kodeksu cywilnego.

23. Organizacja pracy winna zapewnia¢ bezpieczenstwo pracownikéw wykonujacych prace,
pracownikow i klientow kolei oraz bezpieczne prowadzenie ruchu pociagow.

24. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, zgodnie postanowieniami pkt 11

oraz obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie budowy.

Dodatkowe postanowienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji dla projektu wykonawczego w kazdym
przypadku istnienia kolizji z Infrastrukturg Telekomunikacyjna (przebudowa lub zabezpieczenie).

2. W przypadku nie ziozenia projektu wykonawczego na modernizacje (budowa, przebudowa,
remont) Infrastruktury Telekomunikacyjnej, projekt budowlany jak réwniez niniejsze uzgodnienie

nie bedzie traktowany jako zezwolenie na prowadzenie prac na/ w poblizu Infrastruktury

Telekomunikacyjnej.

3. Uzgodnienie, warunki techniczne dotyczg wylacznie Infrastruktury Telekomunikacyjnej.

4. Powyzsze warunki sg wazne w_ciaqu 24 miesiecy od daty ich wydania . z zastrzezeniem

warunkow odptatnosci wskazanych w Cenniku za uzgodnienia dokumentacji projektowych w PKP
TELKOL sp. z 0.0 (hitps//telkol.pliwp-content/uploads/2019/08/Cennik-uzgodnienia-

dokumentacji.pdf), ktére mogg ulec zmianie.

th

Podkreslamy, ze przy wszelkiego rodzaju uzgodnieniach w zakresie Infrastruktury
Telekomunikacyjnej nalezy mie¢ na uwadze w szczegolnos¢ fakt, iz infrastruktura ta stuzy
zapewnieniu  bezpieczeristwa ruchu kolejowego i jakiekolwiek nieuprawnione
i nieuzgodnione dziatania Wykonawcy, a w szczegolnosci konsekwencje beda obciazaé

Wykonawce.

6. W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia kolizji polegajgce] na przebudowie Infrastrukiury
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7. Wykonawca o$wiadcza i akceptuje, iz Infrastruktura Telekomunikacyjna podiegajgca przebudowie,

8. Wykonawca oswiadcza i akceptuje, iz w przypadku wspoifinansowania inwestycji ze s$rodkow

Telekomunikacyjnej, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) uzyskania zgody wiascicieliluzytkownikéw wieczystych gruntéw, na ktérych zostanie
zlokalizowana przebudowana Infrastruktura Telekomunikacyjna, w formie umowy, do ktorej
zatgcznikiem bedzie odwzorowanie przebiegu planowanej trasy przebiegu przebudowanegj
Infrastruktury Telekomunikacyjnej na mapie

b) ustanowienia wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci na ktérych bedg posadowiona
przebudowana Infrastruktura Telekomunikacyjna siuzebnosci przesyiu nieograniczonej
w czasie na rzecz PKP TELKOL w formie aktu notarialnego (przed rozpoczeciem przebudowy
infrastruktury PKP TELKOL). Zakres stuzebnosci przesytu stanowi zalgcznik nr 5 do
niniejszych Uzgodnien.

fub

¢) zawarcia Umowy o usunieciu kolizji elementow infrastruktury telekomunikacyjnej (Zatacznik nr
6 do ninigjszych Uzgodnien), w ramach Porozumienia w sprawie usuwania kolizji
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej
PKP Utrzymanie sp. z 0.0, w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 30 grudnia 2015 r.

przeniesieniu lub odtworzeniu (modernizacji) stanowi w trakcie realizacji inwestycji i stanowi¢

bedzie wiasnos¢ PKP TELKOL. Naktady poniesione przez Wykonawce na istniejaca Infrastrukture

Telekomunikacyjng, Infrastrukture Telekomunikacyjng odtworzong w czesci lub w catosci lub nowo |
wybudowana infrastruktura z chwila potaczenia z Infrastrukturg Telekomunikacyjng staje sie

wiasnoscig PKP TELKOL. Wobec powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie do wydania PKP

TELKOL do niezakioconego posiadania czesci infrastruktury, ktéra podlegata przebudowie,

przeniesieniu lub odtworzeniu wraz z nakiadami i nowo wybudowang infrastrukiurg w ramach

dokonania przebudowy (w tym usuniecia kolizji).

wspalnotowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania inwestycji w sposob, ktory
umozliwi Inwestorowi/Wykonawcy wydanie PKP TELKOL do niezakiéconego posiadania czesci
infrastruktury, ktora podiegata przebudowie, przeniesieniu lub odtworzeniu wraz z nakiadami

| nowo wybudowang infrastrukturg w ramach dokonania przebudowy (w tym usuniecia kolizji).

Warunki zawarte w niniejszym dokumencie stanowig zapisy komplementarne do zawartego
Porozumienia w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie sp. z 0.0. w zwigzku z realizacja
inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartym w dniu 30 grudnia 2015 roku
pomigdzy PKP PLK S.A. oraz PKP Utrzymanie sp. z 0.0. { obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.)
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10. Za uzgodnienie zostanie wystawiona i przestana pocztg faktura VAT.

Osoba odpowiedzialna za uzaodnienia po stronie PKP TELKOL:

Stanistaw Struzik tel. 697 045 528, e-mail stanislaw.struzik@telkol.pl

Niniejszy dokument stanowi cze$é¢ dokumentaciji projektowej, do ktorej przestrzegania zobowiazani

$3 wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczegdlnosci Wykonawcy podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy realizujacy Projekt.

ds. 1}; 7AY

Loz L?\.%

/

Zatgczniki:
Zatgeznik Nr 1 - Mapy sytuacyjne
Zatgeznik Nr 2 - Komplet uzgodnionej dokumentagji
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Polskie Koleje Panistwowe S.A.
Cenlrala

Al. Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa

>KP) POLSKIE KOLEJE PARSTWOWE

Spotka Akcyjna

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Gdansku

ul. Dyrekeyjna 2-4

80 - 852 CGdansk

lel.: +48 58 721 48 (05

fax; +48 58 721 48 06

e-mail: sekretariat. kngd@pkp.pl

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Pocztowa 2

89-410 Wiechork
Gdansk, 30.03.2022r.

KNGd2a.6314.107.2022.MP/2
UNP : 2022-0154980

Dotyczy: Budowy odcinka sieci wodociagowej po obszarze dziatki nr 382/1 obr. Witunia, gm. Wiecbork.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2022 r., PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Gdansku uzgadnia projekt budowy odcinka sieci wodociggowe] po obszarze dziatki nr 382/1
obr. Witunia, gm. Wigcbork, ustalajgc nastepujgce warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. Zakres i sposoéb wykonania robdt winien by¢ zgodny z projektem zagospodarowania terenu
dofaczonym do pisma z dnia 21.03.2022 .

2. Przed przystapieniem do robét Inwestor wystapi do tut. Oddziatu z powotaniem sie na numer
niniejszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej regulujacej
zasady oraz opfaty za udostepnianie i korzystanie z terenu PKP S.A. (Wydziat Najmu, tel. 58 721
49 77).

3. Ewentualne szkody powstate podczas prowadzonych robdt inwestor usuwa wiasnym  staraniem
i na wtasny koszt.

4. W przypadku wystapienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezacymi do PKP S.A. OGN

w Gdansku, Inwestor ma obowigzek niezwiocznie powiadomi¢ wiaéciciela sieci oraz usuniecia kolizji

we wlasnym zakresie, na wlasny koszt, bez mozliwoéci zwrotu poniesionych kosztow i pod nadzorem

PKP S.A. OGN w Gdansku

Po zakoniczeniu robét teren nalezy uporzadkowad.

. Zakonczenie zadania nalezy zglosic do tut. Oddzialu celem dokonania odbioru terenu

po zakonczeniu prac.

7. Niniejsze uzgednienie upowaznia Inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane
| ZtoZzenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

8. Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uplywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym okresie nie
zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

9. Z tyt. wiw uzgodnienia pobiera sie optate w wysokosci 131,50 zt + VAT. W/w oplate nalezy
uregulowac na podstawie faktury, ktéra zostanie wystawiona przez tut. Oddziat.

o ¢

Przed rozpoczeciem robot i ziozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
dokumentacje nalezy uzgodnic¢ z :

« PKP TELKOL Sp. z 0.0. Region w Gdarnsku
ul. Dyrekcyjna 2 — 4, 80 — 852 Gdansk i

» TKTelekom Sp. z 0.0. / o
ul. Dyrekcyjna 2 — 4, 80 — 852 Gdansk 7astepcd Direkiora Oddzialy A (j
¢« PKP Energetyka S.A. Péinocny Rejon Dystrybucji s. frsploatacyi Dr ek f
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot ' SNy
Anddrivi ¥ mlu-”ir’w' () / g /‘ : .__,,.f/,.



Otrzymuje:

1. KNGd4 wm.
2. KNGd7 w m.
3. KNGd11 wm.
4. NR Bydgoszcz

Opracowat:

Marek Pniewski

Gtowny Specjalista

e-mail: marek.pniewski@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 500 181 773

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedriba w Warsrawie | Al Jerosolinskie 1424 | 02 305 Warsrawa | RICON GO0 126 801 | HIP 527 00 00 251
KRS 0000012193 | Sad Rejenowy dla mi st Warszawy X1 Wydaal Goscadarcay | Kapitat rakladowy Spdlki: 10150 715 600 2w caloded widac ooy



KOLEJOWA

Warszawa, 12/05/2022

Waldemar Blaszke

Specjalista ds. dokumentagji technicznej
Zespot ds. Uzgodnien Branzowych A
i Dokumentacji Technicznej Sieci : 1
e-mail: w.blaszke @tktelekom.pl
tel. + 48 58 7211356, 627045505

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o.
ul. Pocztowa 2
89-410 Wiecbork

Nr ref.: LBPSe-508/0248/2022

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu zwigzanego z budowg
sieci wodociggowej wraz z przylaczami na terenie dziatek nr 382/1, 388/23,
388/29, 328/28, 388/27, 388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork.

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.04.2022 r. TK Telekom Sp. z 0. 0. uzgadnia bez
uwag projekt zagospodarowania terenu zwigzanego z budows sieci wodociggowej
wraz z przytaczami na terenie dziatek nr 382/1, 388/23, 388/29, 328/28, 388/27.
388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork.

W Zzakresie projektowanej budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami na terenie
dziatek nr 382/1, 388/23, 388/29, 328/28, 388/27, 388/26. 388/25 obreb 0016 Witu-
nia, gm. Wiecbork, brak infrastruktury swiattowodowej naszej Spotki.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytgcznie branzy telekomunikacyjnej nalezgcej lub
na utrzymaniu TK Telekom sp. z 0.0. Wazno$é uzgodnienia wygasa z uptywem
dwach lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realiza-
cja zadania.

Z powazaniem
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POLSKA GRUPA KAPITALOWA,
POLAND P

o PKP ENERGETYKA

OBStUGA

Inowroctaw, 20 czerwca 2022

OSE2h-3-2203-259/22 Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Pocztowa 2
89-410 Wiecbork

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu zwigzanego z budowg sieci
wodociggowej wraz z przylgczami na terenie dziatki nr 382/1, 388/23, 388/29, 388/28, 388/27,

388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork, powiat sepolenski, wojewodztwo kujawsko-
pomorskie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-04-2022 dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
zwigzanego z budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami na terenie dziatki nr 382/1,
388/23, 388/29, 388/28, 388/27, 388/26, 388/25 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork, powiat
sepolenski, wojew6dztwo kujawsko-pomorskie, PKP ENERGETYKA Obstuga Sp. z 0.0. Obszar
Serwisowy Potnocny dziatajac z upowaznienia i na rzecz PKP Energetyka S.A. informuje, ze

w obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna nalezaca do
PKP Energetyka S.A..

Uzgadniamy ww. projekt budowy sieci wodociggowej pod nastepujacymi warunkami:

1- Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu wykrycia
sieci, ktére moga nie by¢é uwidocznione na mapie do celéw projektowych oraz dla
zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j.

2- Przy ewentualnym odkryciu podczas robét ziemnych kablowej linii energetycznej, nalezy jg
zabezpieczy¢ w rurach ostonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normg N SEP-
E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej wiascicielem, a w przypadku jego
anonimowaosci z wlascicielem gruntu.

3- Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne, pod
napieciem mogace grozic porazeniem i zachowac warunki bezpieczenstwa.

4- Prace ziemne w poblizu czynnych podziemnych urzadzen nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

5- W przypadku uszkodzenia podczas robot ziemnych kablowych linii energetycznych PKP
Energetyka S.A. nienaniesionych w uzgodnieniach z powodu braku ich inwentaryzacji w
zasobach dokumentacji PKP, odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa przywrocenia do
eksploatacji ponosi wykonawca robot.

6- Koszty zwigzane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualng koniecznos¢ przebudowy lub
naprawy uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robét, pokryje
Wykonawca.

GRUPA KAPITAtOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka Obsluga Sp. zo.o.  Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

ul. Hoza 86 lok. 1 Xl Wydziat Gospodarczy
00-682 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego
tel. +48 22 39 190 00 numer KRS 0000610778
fax: +48 22 47 414 79
kom. 697 042 119 NIP: 7010564340

REGON: 364121434
energetyka@pkpenergetyka.pl kapital zakladowy: 2 000 000,00 z!

www.pkpeenergetyka.pl



GRUPA KAPITALOWA

— PKP ENERGETYKA

OBStUGA

7- Wykonawca robdt ponosi peing odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za ewentualne
wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwigzku z realizacjg inwestycji mogtyby
powstac na rzecz PKP Energetyka S.A.

8- Po wykonaniu robét dokumentacje powykonawczg budowli wykonanych na gruncie PKP
wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniong jednostke
geodezyjng, nalezy dostarczy¢ do tut. Rejonu oraz PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania
Nieruchomos$ciami Wydziat Geodezji i Regulaciji Stanéw Prawnych.

9- Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, wymogami
Prawa Budowlanego PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie $rodkéw bezpieczenstwa
elektrycznego i uziemien.

Za uzgodnienie dokumentacji obcigzamy Paristwa fakturg VAT ptatng przelewem na wskazane
konto. Z tytutu wydania uzgodnienia pobiera sie optate wg kalkulaciji:

1. 280,59 zt netto - Za uzgodnienie pierwszego odcinka mapy w formacie A3 i 70,23 zt
netto za kazdy rozpoczety nastepny odcinek tej mapy w formacie A3

2. 70,23 zt netto za uzgodnienie pierwszego odcinka kazdej nastepnej mapy w formacie
A3 70,23 zt netto za kazdy rozpoczety nastepny odcinek tej mapy w formacie A3

Obliczenie kosztow:

lloé Cena netto | ©8Na netto
llosc iﬁrm‘:t kolejnych za pierwszy izsﬁaziy Razem
matp ap] arkuszy A3 | arkusz A3 w arkus?sz)é Cena netto
[szt] [mm W mapie mapce w mapce
Plewsza | 1| 297x420 0 280,59 70,23 280,59
mapa
Nastepne 0 297 x 420 0 70,23 70,23 0,00
mapy

RAZEM: 280,59 ztotych NETTO za uzgodnienie 1 arkusza mapy.

Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwdch lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie
zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Sprawe prowadzi Michat Lyska — tel. 697 041 018

Flektronicznie
podpisany przez Piotr
Andrzej Gatkiewicz

/ Data: 2022.06.21
11:23:18 +02'00'

GRUPA KAPITAtOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka Obsluga Sp. zo.0.  Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

ul. HoZa 86 lok. 1 Xl Wydziat Gospodarczy
00-682 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego
tel. +48 22 39 190 00 numer KRS 0000610778
fax: +48 22 47 414 79
kom. 697 042 119 NIP: 7010564340

REGON: 364121434
energetyka@pkpenergetyka.pl kapitat zakladowy: 2 000 000,00 zt

www.pkpeenergetyka.pl
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