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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane” (Dz. U

z 2021r., poz. 2351ze zm.) o$wiadczamy, Ze projekt zagospodarowania terenu:

»Budowa sieci wodociagowej we wsi Lubcza, gm. Wiecbork”
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Dziatka nr ew.: 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30
Gmina Wigcbork;
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Wojewddztwo kujawsko -pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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.GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2011-07-19
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pé#n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

TOMASZ GAC
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 1., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej pfojektowa.nie
bez ograniczen
w zakresie okre§lonym w powyzszej decyzji

zostal wlpisan}'
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia. :

' Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie arf, 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

\NDL0RY BUDOWLAKEGC
MMENTU SKARG ) WNIOSKOW

l.iPanTomaszGac
~—ul. Lesna 4

89-502 Ragiaz
2. Okrggowa Izba IB
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MB7-XZH-ZZ1 *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0115/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 11:11:15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.
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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Budowa sieci wodociagowej we wsi Lubcza, gm. Wiecbork”

1. Dane ogdine

1.1. Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o0., ul. Pocztowa 2, 89-410 Wigcbork

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych skala 1: 500,
- Wizja w terenie,

- Wiasciwe akty prawne,

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociaggowa dostarczajaca wode pitng do celow
gospodarczych mieszkaricom projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz na cele
przeciwpozarowe — zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030). Sie¢
wyposazona jest rowniez w hydranty nadziemne DN 80 -10 dm’/s.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na terenie dz. nr ew. 255, 254, 195/10, 195/15,
195/28, 195/29, 195/31, 195/30, obreb 0008 Lubcza.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej zostanie wilaczony do istniejacej sieci
wodociggowej wykonanej z PCV ¢ 90.

Zakres inwestycji:

» Sie¢ wodociggowa —rury PCV ¢ 90 PN 10 o tacznej dtugosci L = 333,00m,

» Przykanaliki do hydrantéw — rury PCV ¢ 90 PN 10 o facznej dtugosci L= 4,10m,

Eacznie L= 337,10m

» Hydranty naziemne HP 80 —Szt. 2,
Ponadto w sktad inwestycji wchodza:

- zasuwy wodociggowe podziemne HP 80 —Szt. 3,

- tréjniki PCV 90/90/90 — Szt. 2,

- betonowe bloki oporowe —Szt. 4,

Zakres projektu obejmuje wykonanie nastgpujacej kategorii robot:

roboty przygotowawcze,

]

roboty zabezpieczajace,

1

roboty ziemne,

1

roboty montazowe,

(88
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- roboty porzadkowe.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren nie jest obj¢ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na powyzszy
teren zostata wydana decyzja Burmistrza Wigcborka o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Teren objety inwestycja stanowig tereny drog bedacych we wiadaniu Gminy Wiecbork, jak
1 tereny rolne i budowlane bgdace we wtadaniu 0s6b fizycznych..

Na przedmiotowym terenie objetym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

— sie¢ wodociggowa,
— sie€ teletechniczna (orange),
— sle¢ energetyczna.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywac recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i1 krzyzujace si¢ z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace si¢ z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej zabezpieczyé za pomoca rur dwudzielnych fi 110. Zachowaé szczegdlng ostrozno$é

przy pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych.

1.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z atestowanych rur PCV ¢ 90 x 4,3mm
o zlaczach kielichowych wyposazonych w uszczelki gumowe. Cisnienie nominalne dla rur
i ksztaltek:1,0 MPa. Przy Igczeniu i uktadaniu rur stosowa¢ si¢ do zalecen producenta.
Na przewodach zastosowaé ksztaltki PVC kielichowe. Ksztaltki zabezpiecza¢ blokami
oporowymi wg BN-81/9192-05.
Projektowane rzedne przewoddéw podano na profilach. Zmiany kierunkéw przeptywu
w przewodzie — tuki lub kolana nalezy zabezpieczy¢ blokiem oporowym.
Na sieci wodociggowej wykonaé¢ hydranty nadziemne o S$rednicy 80 mm z zeliwa
o polaczeniu kolierzowym. Zainstalowaé zasuwy klinowe z migkkim uszczelnieniem. Trzpienie
zasuw z obudowa wyprowadzi¢ do skrzynki do zasuw i miejsce wokot skrzynki zabezpieczy¢
poprzez typowy bloczek betonowy. Bloczek powinien mieé¢ grubos¢ zblizong do wysokosci
skrzynki zasuwowej i wymiary nie mniej niz 0,3 x 0,3 m.
Tréjniki na wezlach polaczeniowych sieci, nawiertki oraz kolana stopowe w weztach

hydrantowych zabezpieczy¢ przed przesuwaniem poprzez wykonanie betonowych blokow
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oporowych zgodnie z PN-81/9192-05, wybudowad takze betonowe Mmégﬁﬁé%\%éﬂ};ég s
elementy zeliwne.

Do pofaczen kolnierzowych stosowa¢ sruby i nakretki w wykonaniu ze stali nierdzewne;.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem przewiduje sie reczne wykonywanie robét
ziemnych. Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Podsumowujac niniejsze zadanie ma na celu m.in.:
— podniesienie standardu terenu,

— podniesienie komfortu korzystania z terenu,

1.6. Strefa ochronny konserwatorskiej

Obszar na ktorym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wchodzi w obreb zadnej trefy
ochrony konserwatorskiej. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot
posiadajacy cechy zabytku, nalezy wstrzymac roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié o tym fakcie wlasciwego Konserwatora Zabytkow lub
Burmistrza Wiecborka (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami — Dz. U. z 2022r., poz. 840 ).

1.7. Wplyw inwestycji na Srodowisko z charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2373 ze zm) uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsigwzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Katalog tych przedsiewzieé¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2019
r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r.,

poz. 1839).

Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsigwzigcie) nie jest wymienione

w przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.

Planowane przedsiewziecie, budowa sieci wodociagowej poprawi warunki sanitarno —
higieniczne mieszkancéw. Wykopy oraz przewierty beda realizowane z zapewnieniem

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi w sasiedztwie przebiegu wykopdéw. Inwestycja bedzie

/O
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realizowana poprzez ograniczenie prac ziemnych do koniecznych dziatan, a czasowe zajecie

terenéw i ewentualne uciazliwosci ograniczane beda do minimum. W trakcie realizacji robot
moze mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu halasu spowodowane praca maszyn, jak
1 zanieczyszczenie pylem i spalinami, nie wplynie to w istotny spos6b na $rodowisko — zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14.06..2007r. w sprawie w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakldcenr w rozumieniu przepiséw ustawy
z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

Przewody rurowe, wykonane beda z trwalego, szczelnego materialu w technologii
zapewniajace] bezpieczenstwo budowli i obiektéw w sasiedztwie prowadzonych prac oraz
szczelnosci i trwatosci systemu, co uniemozliwi niekontrolowany wyciek do gruntu jak
1 wod powierzchniowych i podziemnych.

Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcéw indywidualnych.

1.8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowany odcinek wodociagowy jest poza strefg eksploatacji gorniczej.
1.9. Wycinka drzew

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

1.10. Informacja o obszarach chronionych

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko jak tez

nie dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia i higieny w otoczeniu srodowiska.

Ponadto inwestycja nie jest bezposrednio zwiazana z ochrong obszaru Natura 2000, gdyz nie
jest lokalizowane na tym obszarze oraz nie bedzie wywieralo nan zadnego wplywu.

Gmina Wiecbork, zgodnie z uchwalg nr X/229/15 sejmiku Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550) jest objeta
obszarem Krajenskiego Parku Krajobrazowego, co zobowigzuje inwestora do dziatan zgodnych
z przepisami szczegdlnymi. Rozwiazania techniczne projektowanego odcinka wodociagowego
jest zgodny z w/w uchwata.

1.11. Zabezpieczenie ppoz.

— projektowane 2 szt. hydrantéw naziemnych DN 80-10 dm’/s.

— istniejacy 1 szt hydrant naziemny DN80 -10 dm’/s.

M
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1.12. Obszar oddzialywania (zgodnie z art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budow grﬁ:j“e A

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U
z 2021r. poz. 2351 ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach nr ew.: 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29,
195/31, 195/30, obreb 0008 Lubcza, jednostka ew. 041304 5, Wiecbork — G.

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci wodociggowych ograniczaé sie bedzie
do dziatek, na ktérych bgdzie realizowana inwestycja, tj. nr ew. 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28,
195/29, 195/31, 195/30 obreb 0008 Lubcza.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

- par. 13.1, par. 60 oraz 40 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U z2019r. , poz.1065 ze zm),

- par. 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetzrych i Administracji z dn. 7.06.2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zm.),
jak i rdwniez przepisy dot. m. in. ustaw:

- art. 38 , 39143 - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2021.,

poz. 1376 ze zm.),

- art. 54 - Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 22022, poz. 503),

- art. 5 pkt 9 - Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz.U. z 2021, poz. 2351 ze

zm).

Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu  zagospodarowaniu  ternu
przyleglego. Sie¢ wodociagowa prowadzona w w/w terenach poprawi atrakcyjnos¢ terenu. Tereny
sgsiednie zainwestowane nie zmienig warunkéw uzytkowania. Po realizacji planowanej inwestycji
na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie Warunkéw Zabudowy o parametrach
wiasciwych dla rejonu lokalizacji.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony

sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

1



STAROSTA SEPOLENSK]
ul. Kodciuszki 11
R8-400 Sepllno Krajefiskie
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, obudowane w terenie zabudowanym oraz

w strefie uzbrojenia, na terenie pdl szerokoprzestrzenne. Masy ziemne beda czasowo
magazynowane wylacznie na terenie dzialek objetych inwestycja.
Ponadto przewody wodociagowe bedg wykonane m. in. zgodnie z:
— PN -B - 10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
— PN - B - 10736 ,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
— ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL warunki techniczne wykonania

1 odbioru sieci wodociagowych - Zeszyt nr 3.
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STARUSTA SEPOLENSK;
ul. KoSciuszki 11
89-400 Sep6lno Krajefiskie

III.  Czes¢ rysunkowa
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STARUOSTA SEPOLENSK!
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ul. Kofciuszki 11
Andrzej Frydl’yszak 89-400 S:GD:')E’:'!“L"; E(r‘?‘ie‘.‘;sk‘}f
ul. C. Sklodowskiej 32A/64,
85 - 094 Bydgoszcz

Stadium projektu : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Obiekt

Inwestor

Branza

: Sie¢ wodociggowa
: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork

: sanitarna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Nazwa zadania : Budowa sieci wodociagowej we wsi Lubcza, gm. Wiecbork

Lokalizacja : Jednostka ew. 041304 _5, Wiecbork — G;
Obreb 0008 Lubcza;
Dzialka nr ew.: 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30
Gmina Wiecbork;
Powiat sepolenski;
Wojewodztwo kujawsko -pomorskie
Kategoria XXVI
Funkcja Nazwisko imig¢ i nr uprawnien Podpis
dr inz. Andrzej Frydryszak
Projektant Upr. bud. nr GPKG-1-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01 / )
mgr inz. Tomasz Gac
Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0051/POOS/11
Branza Do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w /
sanitarna budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych obejmujacej projektowanie \
bez ograniczen
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0115/11

Bydgoszcz, dnia ..... 20.09....2022r.
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STAROSTA SEPOLENSKI
ul. Koéciuszki 11

Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego: 89-400 Sepbino Krajefiskic

I Dokumenty dolgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta i Sprawdzajgcego..........ovuivinieiinieiieiieieeieenennenn, 3
IL Czgs¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.............o.vuvuiniieiniiiieiiieeeeeenanean, 8
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

DR OVIAIIEE0 5 1555 e 5mins em s i 5 B AR R A R R RS S RS 8
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego................ 8
4. Charakterystyczne roboty i parametry obiektu budowlanego................cccoeeveen.n 9

4.1.Dane ogélne

4.2 Profil podtuzny

4.3.Ukladanie przewoddow

4.4.0znakowanie

4.5.Préba szczelnoscei

4.6.Plukanie i dezynfekcja

4.7 Przejscie siecig wodociggowg pod drogami
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego zgodnie Z jeg0 PrzezZnaczeniem. .. ...ouvvuueriiriirniiueiiieiiienniiaiin 11
6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby

11 (501§ L0 1] o) = e o L PP 11
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

ST s T SR 11
8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego................oooeiiiiiinn 2
9. Dane dotyczgce ochrony przeciwpoZarOWe]..........oeuvvuririiariniiniuiienienenanien 13
III.  Cze$¢ rysunkowa

1) Profil sieci B cmassnmusvani 14



STAROSTA SEPOLENSK]

OSWIADCZENIE 20-400 Sep6ino Krajefiskie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane”

(Dz. U z 2021r., poz. 2351ze zm.) o§wiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany:

»Budowa sieci wodociagowej we wsi Lubcza, gm. Wiecbork”

Lokalizacja + Jednostka ew. 041304 5, Wiecbork — G;
Obreb 0008 Lubcza;
Dziatka nr ew.: 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30
Gmina Wigcbork;
Powiat sepolenski;
Wojewodztwo kujawsko -pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Nazwisko imi¢ i nr uprawnien
dr inz. Andrzej Frydryszak
Projektant Upr. bud. nr GPKG-1-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez

ograniczen
Czlonek K-P OI1IB o nr ew. KUP/IS/0516/01

wodociaggowych i kanalizacyjnych obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
Czionek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0115/11

mgr inz. Tomasz Gac
Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0051/POOS/11
Branza Do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w
sanitarna budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Bydgoszcz, dnia ../20.99..2022r.
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.GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2011-07-19
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6in. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

TOMASZ GAC
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 1., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycia 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodci zadanie strony, zgodnie z art, 107 § 4 Kpa,
- nie wymaga uzasadnienia, :

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie arf; 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

SORANIDIORY BUDOWLANESE

!.!Pan'l‘omaazﬁac
ul. Ledna 4

89-502 Racigz
2. Okregowa Izba IB
3. o/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MB7-XZH-ZZ1 *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/11

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 11:11:15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnoscd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskie] fzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.
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STAROSTA SEPOLENSKI
II. Opis techniczny ul. Kofciuszki 11

RG-400 S Ino Kraieficks
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO epolno Krajefiskie

»Budowa sieci wodociagowej we wsi Lubcza, gm. Wiecbork”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - obiekt liniowy - sie¢ wodociggowa.

Kategoria obiektu: XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po realizacji zdania (budowy sieci wodociagowej), tereny objete inwestycjg nie
zmienig charakteru ich zakwalifikowania w rejestrze gruntow.

Uwzgledniajac dane zawarte w czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu
projektuje si¢ sie¢ wodociggowa w celu dostarczenia wody pitnej do celow gospodarczych
mieszkancom projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego — zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030).
Jest to obickt budowlany liniowy o calkowitej dlugosci sieci 333,00m, oraz przykanaliki do
hydrantéw o dlugosci 4,10m.

Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano sie¢ wodociggowa z dwoma hydrantami
naziemnymi, zlokalizowang w pasie drogowym oraz w gruntach rolnych i budowlanych.

Rzedne projektowanej sieci zostaly dopasowane do istniejgcycej niwelety drogi
1 istniejacych rzednych terendéw rolno — budowlanych z zachowaniem strefy przemarzania.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano :

Sie¢ wodociggowa —rury PCV ¢ 90 PN 10,
Przykanaliki do hydrantéw — rury PCV ¢ 90 PN 10,
Hydranty naziemne — zeliwne HP 80,

Zasuwy — zeliwne ¢ 80,

Tréjniki — PCV 90/90/90,

» Bloki oporowe — betonowe (min. B20).

Y V¥V ¥V ¥V V¥

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt nawigzuje w sposob bezposdredni do otaczajgcego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak réwniez wysokosciowym. Przebieg sieci wodociggowej zostal naniesiony na
planie sytuacyjno — wysoko$ciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod —
i naziemnego przy zastosowaniu normatywnych odleglosci i wymogdéw instytucji

uzgadniajacych oraz na podstawie szczegétowych rozwigzan zagospodarowania terenu.

(69



STAROSTA SEPOLENSK]
rojektowana sie¢ wodociagowa nie ogranicza w zadnym stopniu obs&ugl pﬁﬁ@;@ 1

82400 Sepdlno K .'t;'.=f‘-" als

1 infrastruktury znajdujacej si¢ w bezposrednim sasiedztwie.

4. Charakterystyczne parametry liniowego obiektu budowlanego oraz zakres

wykonywanych robét budowlanych:

4.1. Dane ogélne
» Sie¢ wodociggowa —rury PCV ¢ 90 PN 10 o tacznej dtugosci L = 333,00m,
» Przykanaliki do hydrantéw — rury PCV ¢ 90 PN 10 o lgcznej dlugosci L= 4,10m,
t.acznie L= 337,10m

» Hydranty naziemne HP 80 —Szt. 2,
Ponadto w skiad inwestycji wchodzg:
- zasuwy wodociggowe podziemne 80mm — Szt. 3,
- trdjniki PCV 90/90/90 —Szt. 2,
- betonowe bloki oporowe — Szt. 4,
4.2. Profil podluzny
Rozwigzania wysokosciowe zostaly dostosowane do do istniejacycej niwelety drogi
1 istniejacych rzednych terendw rolno — budowlanych .
4.3. Ukladanie przewodéw
Sie¢ wodociagowa uklada¢ z rur atestowanych PCV kielichowych, zgodnie
z rysunkami, faczenia na uszczelki gumowe. Cisnienie nominalne dla rur
1 ksztaltek:1,0 MPa. Przy Iaczeniu i uktadaniu rur stosowa¢ si¢ do zaleceni producenta.
Roboty ziemne wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem
istniejgcego uzbrojenia, ktdre przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowaé
1 zabezpieczy¢. |
Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, obudowanych w terenie
zabudowanym oraz w strefie uzbrojenia, natomiast na terenie pél mozliwo$¢ wykonania
wykopow szerokoprzestrzennych. Ziemi¢ z wykopow nalezy w miare mozliwosci odkladaé
wzdluz wykopu, po jednej stronie, w odleglosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. Ponadto
dodatkowo wierzchnig ziemi¢ urodzajna, tj. min. 30cm zebraé i spryzmowaé osobno przy
wykopie, ktérg nast¢pnie rozplantowaé na koniec zadania.
W przypadku napotkania gruntéw niespoistych pod przewdd nalezy wykonaé podtoze
w gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak, aby uzyska¢ kat podparcia 90°.
W gruntach spoistych wykona¢ podsypke z gruntu niespoistego; uzyskane podioze po
zaggszczeniu wyprofildwaé tak, aby uzyska¢ kat podparcia przewodu 90°. Do zasypki

przewodu do wysokosci 30 cm uzy¢ piasku bez kamieni i grud glin, ktéry nalezy zagesci¢ do



zageszcezenia 95% wg Proctor Standard. Dalsze zasypywanie wykopow gﬁfﬁfi@r%j@{%@f”ﬂ{
zaggszczanie wykonywaé mechanicznie warstwami po 30 cm, do 90% wg Progton Standard rajefiside

Po zasypaniu wykopoéw teren doprowadzi¢ do stanu uzywalnos$ci pierwotnej
z pelnym odtworzeniem wierzchniej warstwy. Trase wzdluz wykopéw na czas budowy
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach. Dostep do
wykopow oznakowaé tasmami ostrzegawczymi. W porze nocnej wykopy oswietlié.

Prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4.4. Oznakowanie

Miejsca weinek, weztéw hydrantowych, nawiertek i zasuw, zalaman kierunku

przewodu oraz tras¢ prowadzona w linii prostej co okolo 150 m nalezy oznakowaé

tabliczkami domiarowymi wedtug PN-86/B-09700.

Tabliczki mocowaé na stupkach betonowych w miejscach nie narazonych na

uszkodzenia na wysokosci ok. 2,0 m.

Na wysokosci ok. 0,5 m nad przewodem wodociggowym na catej dtugosei uktadaé
tasme sygnalizacyjng. Do goérnej $cianki przewodu wodociggowego nalezy mocowaé drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw, do hydrantéw,

umozliwiajacy pozniejszg elektroniczng lokalizacje przewodu

4.5 Proba szczelnoSci

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzié po ulozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne wynosi¢ powinno 1,5 razy w stosunku do
ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.. Przy przeprowadzaniu prob szczelnosci

nalezy stosowacé sie do wymagan PN-EN-805:2000

4.6. Plukanie i dezynfekcja

Przewdd przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokladnie przeptukaé czysta woda.
Dezynfekcja konieczna jest w przypadku, gdy woda z przeplukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia. Dezynfekcje
przeprowadza sie woda chlorowana lub chlorowa, zawierajaca co najmniej 50 mg Cly/dm’,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po dezynfekcji przewdd nalezy ponownie

doktadnie przeptuka¢ woda wodociagows i1 sprawdzi¢ analizg bakteriologiczng skuteczno$é.
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Przejscie wodociggu pod drogami gruntowymi wykona¢ wykopemOotwattym Hubsns'ce

4.7. Przejscie siecia wodociagowa pod drogami

przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PE 110,

Drogi gruntowe - dz. nr ew. 195/10 - rura PE 110 L= 6,00m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociagowej wynikajaca ze
stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw

geotechnicznych okre§lono jako I w prostych warunkach geotechnicznych, wedlug

Rozporzadzenia Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04..2012r.
w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz normy PN-EN

1997-1:2008 Geotechnika/Dokumentacja geotechniczne Zasady ogélne.

6. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do Kkorzystania przez osoby

niepelnosprawne — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych
Projektowana sie¢ wodociggowa po zamontowaniu zostanie poddana plukaniu,
dezynfekcji oraz =zostang przeprowadzone badania jakosci wody pod wzgledem
mikrobiologicznym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) .

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
W trakcie realizacji rob6t moze mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu hatasu
spowodowane pracg maszyn, jak i zanieczyszczenie pylem i spalinami, nie wplynie to
w istotny sposéb na $rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn.
14.06..2007r. w sprawie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U

z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.
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Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanyc_h;ﬁ_lggﬁ%ﬁ : é\%‘;‘l{%}@w
magazynowane, a nastgpnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow

indywidualnych.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen w rozumieniu przepisow
ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.).

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miala wplywu na istniejgcy drzewostan,

powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:
e nie planuje sie ingerencji w istniejacy drzewostan,

e wierzchnia warstwa to ziemia urodzajna, ktora zostanie zebrana przed wykonaniem

wykopdw a nastepnie po utozeniu sieci ponownie rozplantowana na ternach rolnych,

e nie dojdzie do naruszenia 1 zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i podziemnych, gdyz nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych specjalistycznych

odwiertoéw do posadowienia siecl.

Podsumowujgc budowa sieci wodociagowej nie wptywa w zaden sposob negatywnie
na warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi. Planowane przedsigwzigcie, tj. budowa sieci

wodociggowej poprawi warunki sanitarno - higeniczne mieszkancow.

Ponadto nalezy nadmienié, ze inwestycja bedzie realizowana poprzez ograniczenie
prac ziemnych do koniecznych dzialan, a czasowe zajecie terenéw i ewentualne ucigzliwosci

ograniczane bedg do minimum.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego:
a) Odwodnienie.
Inwestycja nie zaktada odwodnienia wykopow.

b) Zabezpieczenie istniejgcych ciagéow drenarskich.

M
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sieci — brak kolizji.

¢) Kolizje z istniejgcq infrastrukturs.

Na przedmiotowym terenie objetym projektem wystgpuje nastepujace uzbrojenie

podziemne:
— sie¢ wod.,
— sied teletechniczna (orange ),
— sie¢ energetyczna.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace sig
z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace sie z projektowana siecig
kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych fi 110. Zachowaé

szczegOblng ostroznosé przy pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych.

9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie, tj. projektowane 2 szt. hydrantow
naziemnych DN 80-10 dm®/s. i istniejacy 1 szt hydrant naziemny DN80 -10 dm’/s nie
ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do
ewentualnych zdarzei mogacych mie¢ miejsce w obrebie sieci wodociggowej, badz przejazdu

pojazdow uprzywilejowanych.

(pracowat,/

gl/rzej"l-{ydryszak

dr. inA,

A’
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Andrzej Frydryszak - ul. C. Sklodowskiej 32A/64, 85 - 094 Bydgoszcz

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. - ul. Pocztowa 2,
89 - 410 Wiecbork

Zadanie: Budowa sieci wodociggowe]j we wsi Lubcza, gm. Wiecbork

Rysunek: Profil sieci wodociggowej

Skala: Brania: Data: Nerys: 2
1:100/1000 sanitarna Ho.y5.2022r. U i
Projektant: dr int. Andrze] Frydryszak Podpis:,

Upr. bud, nr GPKG-1-7342-39/96

Calonek k-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01 (—)
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Gac Podpis:

Upr. bud. nr KUP/0051/PO0S/11

Czlonek K-P OlIB o nr ew. KUP/15/0115/11 (f
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Andrzej Frydryszak
ul. C. Sklodowskiej 32A/64,
85 - 094 Bydgoszcz

Stadium projektu : OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

Obiekt

Inwestor

Branza

: Sieé¢ wodociggowa

TOM III

[ SN o AR,

: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork

: sanitarna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Nazwa zadania : Budowa sieci wodociggowej we wsi Lubcza, gm. Wiecbork

Lokalizacja : Jednostka ew. 041304 5, Wiecbork — G;
Obreb 0008 Lubcza;
Dziatka nr ew.: 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30
Gmina Wigcbork;
Powiat s¢polenski;
Wojewodztwo kujawsko -pomorskie
Kategoria XXVI
Funkcja Nazwisko imi¢ i nr uprawnien
dr inz. Andrzej Frydryszak
Projektant Upr. bud. nr GPKG-I-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01
mgr inz. Tomasz Gac
Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0051/POOS/11
Branza Do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w /
sanitarna budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 4
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych obejmujacej projektowanie

bez ograniczen
Cztonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0115/11

Bydgoszcz, dnia ..... 2 2:03. . 202r.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa we wsi Lubcza, gm. Wiecbork

2. Nazwa Inwestora

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. - ul. Pocztowa 2; 89-410 Wigcbork

3. Projektant sporzadzajacy informacje dotyczaca BIOZ

dr inz. Andrzej Frydryszak
4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej we wsi
Lubcza w gminie Wigcbork.

Sie¢ wykonana bedzie z rur: PVC ® 90 x4,3 mm, i hydranty nadziemne dn 80.

5. Istniejace obiekty budowlane:

- drogi gruntowe czesciowo ulepszone tluczniem kamiennym,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne.

6. Elementy zagospodarowania mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

Dla pracownikow:

- wykonywanie robét ziemnych i obudowy wykopow,
- zabezpieczenie rurociggéw i kabli w wykopie,

- praca sprzetu — koparek, spycharek, dzwigéw,

Dla 0séb postronnych:

- otwarte wykopy,

- haldy odkfadu gruntu,

7. Przewidywane zagroZenie wystepujace podezas realizacji budowy

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:

- gle¢bienie wykopu bez obudowywania,
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- glebienie wykopu bez obnizenia poziomu wody gruntowej do poziomu nizszego niz ponizej
wykonywanej roboty,

- obudowywanie wykopow,

- praca w poblizu sprzetu mechanicznego ze wzgledu na:

- mozliwos$¢ uderzenia,

zepchnigcia do wykopu,
- obsunigcia si¢ sprzetu w czasie pracy do wykopu,
- roztadunek rur i armatury wodociggowe;j,
- dla 0sdb postronnych niezabezpieczone i nieo$wietlone wykopy wraz z hatdami odktadu

gruntu.

8. Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy opracowaé plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Zakres robot:

Projekt przewiduje wykonanie:

- wykopéw pod wodociag i hydranty,

- odwodnienie wglebne wykopdw iglofiltrami,

- ukladanie przewodow wodociggowych oraz montaz armatury wodociaggowe;j,
- zasypke wykopow,

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogi.

9. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

zagrozeniom.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050/1999,

- wykopy dla wodociggu wykonywac; w obrebie pasa drogowego i w poblizu zabudowan
Jjako waskoprzestrzenne, obudowane, w gruncie suchym po obnizeniu zwierciadta wody
igtofiltrami,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami,

- oznakowa¢ znakami drogowymi roboty,
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oswietli¢ przeszkody terenowe,

wykona¢ pomosty z poreczami w miejscach gdzie bedzie wymuszone przez wykopy
przechodzenie mieszkancow,

przed rozpoczgciem robdt zapozna¢ pracownikow z planem ,bioz” i przeprowadzi¢
instruktaz n.t. zabezpieczenia pracownikow i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi
na budowie,

odklad gruntu wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odleglosci od wykopu,
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz korzystaé
z nich podczas wykonywania prac,

roboty przy  wykonywaniu  przekroczen istniejacego  uzbrojenia  wykonaé
w porozumieniu i pod nadzorem z instytucjami zarzadzajacymi uzbrojeniem przestrzegajac

warunkow uzgodnienia dotaczonych do projektu.

(|
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY
W SEPOLNIE KRAJENSKIM

Znak sprawy: N.NZ.9022.1,2.13.2022 Sepolno Kraj., dnia 19.05.2022r.
Egz. nr.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Krajenskim
UZGADNIA
projekt budowlany branzy sanitarnej dotyczacy budowy sieci wodociggowej we wsi Lubcza,
gm. Wigcbork. |
Lokalizacja dz. nr ew. 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 obr¢b 0008
Lubcza.
UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2022r. (data wplywu 16.05.2022r.) Pan Andrzej Frydryszak, ul. C.
Sklodowskiej 32a/64, 85-094 Bydgoszcz zwrdcil si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sepdlnie Kraj. o uzgodnienie projektu budowlanego, branzy
sanitarnej dotyczacego budowy sieci wodociagowej we wsi Lubcza, gm. Wiecbork.
Lokalizacja dz. nr ew. 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 obreb 0008
Lubcza.

Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa dostarczajaca wode pitng do celow
gospodarczych mieszkaficom projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz na
cele przeciwpozarowe,

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] zostanie wigczony do istniejacej sieci
wodociagowej wykonanej z PCV & 90.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PCV & 90 PN 10 o dlugosci 333,0 m,
przykanaliki do hydrantéw z rury PCV & 90 PN 10 o tgcznej ditugosci 4,10 m. Na cele p. poz.
zaprojektowano hydranty nadziemny DN 80 — 10 dm?/s — 2 szt.

Wigczenie w istniejagcy wodocigg bedzie wykonane za pomocg trjnikow PCV

90/90/90. Zaprojektowano zasuwy klinowe z migkkim uszczelnieniem. Trzpienie zasuw z

1



obudowa wyprowadzi¢ do skrzynki do zasuw i miejsce wokét skrzynki bedzie zabezpieczone
poprzez typowy bloczek betonowy.

Z informacji zamieszczonych w projekcie budowlanym wynika, ze po zasypaniu
wykopow teren bedzie doprowadzony do stanu uzywalnosci pierwotnej z pelnym
odtworzeniem wierzchniej warstwy. Tras¢ wzdhiz wykopéw na czas budowy nalezy
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach. Dostep do
wykopéw oznakowaé tasmami ostrzegawczymi. W porze nocnej wykopy beda o$wietlone.
Ponadto miejsca wcinek, weztéw hydrantowych, nawiertak i zasuw, zalaman kierunku
przewodu oraz tras¢ prowadzona w linii prostej co ok. 150 m oznakowaé tabliczkami
domiarowymi zgodnie z normg. Na wysokosci ok. 0,5 m nad przewodem wodociggowym na
cafej dlugosci uktada¢ tasme sygnalizacyjna.

Z przedstawionej dokumentacja wynika, ze wodocigg po wykonaniu robot
budowlanych i prébie szczelnosci bedzie poddany ptukaniu oraz dezynfekcii.

Zastosowane materialy i wyroby do dystrybucji wody beda posiadaé Atesty
Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

Ponadto nalezy pamietaé, ze wodociag po zamontowaniu nalezy poddaé plukaniu,
dezynfekcji oraz przeprowadzi¢ badania jakosci wody zgodnie z zalacznikiem Nr 1
A — Parametry mikrobiologiczne — Tabela 1 oraz C — Parametry wskaznikowe — Tabela 1
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) poczym przedstawi¢ wyniki badania
wody Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sepélnie Krajeniskim
w celu wydania oceny jako$ci wody.

Z przedstawionych materialow wynika, ze przyjete w projekcie rozwiazania techniczne
i organizacyjne spelnia¢ beda wymagania higieniczne i zdrowotne. W tej sytuacji zaistnialy
przestanki do pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany zaopatrzono w klauzule

uzgadniajgca Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepdlnie Kraj.

Zalaczniki:
1) Teczki projektow budowlanych — 2 szt.

Wrykonano w 3 egz.

Otrzymuje:
1. Andrzej Frydryszak, ul. C. Sklodowskiej 32a/64, 85-094 Bydgoszcz — egz. nr 1

2. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork — egz. nr 2
3. Ala—egz.nr3
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Starosta Sepolenski
ul. Kosciuszki 11

89-400 Sepdinc Krajeriskie

Znak sprawy: GN.6630.93.2022

GN.G620.93.2022

Sepdino Krajenskie, dn. 27.05.2022 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

zakonczonej w dniu 27.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art, 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawa (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.

276, 284, 782, 1086) oraz Zarzadzenie Nr 26/2020 Starosty Sepoleriskiego z dnia 24 wrzeénia 2020roku.

Przedmiot narady: i
v l

Lokalizacja: |
i

Sie¢ wodociggowa z przytgczami

Wiechork - G ' |
Lubcza, dz.: 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/30, 195/31, 254,
255,

Whioskodaweca: |

Inwestor: |

|
Projektant: |

Przewodniczacy:

ANDRZEJ FRYDRYSZAK Inne upr.: budowlane: GPKG-1-7342/39/96

FRYDRYSZAK ANDRZEJ
ul. Sktodowskiej Curie 32a/64, 85-094 Bydgoszcz

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z 0.0.
ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiechork

Maria Rembelska

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

16.05.2022 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Uwagal

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 344.313-10008S, 344.313-1004S.

4

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

ENEA OPERATOR SP Z 0.0.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

ODZIAL DYSTRYBUCII
BYDGOSZCZ REJON
DYSTRYBUC)I NAKLO
ul. Nowa 1A
elektroniczny

bez uwag.

Imig i nazwisko uczestnika |

=
|
Stanowisko |

Uwagi

Uzgodniono pozytywnie

Patryk Urban

GMINA WIECBORK
89-410 Wiechork ulica
Mickiewicza 22
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Tomasz Fifielski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Maria Rembelska, dn. 27-05-2022 14:24:30
lJezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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| NETIA SA | . 1'
' 02-822 Warszawa ulica '
Poleczki 13NIP:5260205575 '
elektroniczny

. 4 | ORANGE POLSKA 5 A thal Uczestmk meobecny na naradzie
| Ewidencji i Zarzadzania
| Danymi o Infrastrukturze .
| ul. Chodkiewicza 61 85-667 |
‘ ‘ Bydgoszcz ?
|

S A s s v

! 5 ZAKLAD GOSPODARKI Uzgodmono pozytywnle 1 Pawet Tereszkiewicz
| KOMUNALNEJ SPOLKA 2 0.0. | yzgodniono bez uwag

, W WIECBORKU |

ul. Pocztowa ZA 89-410 I 1

WIECBORK

elektromcznv ;

WA

FRYDRYSZAK ANDRZE)

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca érodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespoltu Uzgadniania

menBigiredidyolvej

Podpisano przez:

Maria Urszula
Rembelska
Powiat Sepoleﬁskl

Data
Mmﬂﬂ?ﬁfﬁs”ﬂm 25

1.Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym , o ktérym mowa w art.28b ust.3. (Dz.U. z 2020 poz. 276, 284, 782,
1086).

W my$l art.28b ust.3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc
Zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi , w przypadku
sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzen podziemnnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art.28b ust.2 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020r. poz. 276, 284, 782, 1086) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinego pozytywnego uzgodnienia.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art.15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276, 284, 782, 1086).

Dokument wygenerowat(a): Maria Rembelska, dn, 27-05-2022 14:24:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Wiecbork 26.05.2022r.

Gminna Spdtka Wodna w Wiechorku

Al.600-lecia 9/10, 89-410 Wiechork

NIP 558 13 73 968

Tel. 604 59 38 57,

e-mail: gsw_wiecbork @onet.pl
Andrzej Frydryszak
Ul. C.Sktodowskiej 32a/64
85-094 Bydgoszcz

Dotyczy : Projekt budowy sieci wodociggowej we wsi Lubcza , obreb Lubcza, gm Wiechork.

Uzgodnienie nr 23/2022

Gminna Spotka Wodna w Wiecborku uzgadnia projekt pod warunkami:
1. Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wg przepiséw zawartych w
Polskich Normach.
2. Uwagi dodatkowe: brak

Zatacznik:
1. Mapa projekt zagospodarowania terenu — wyrys.
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