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STAROSTA SEPOLENSK!
1.0 Podstawa opracowania ul. Kofciuszki 11
1.1.Zlecenie inwestora 89-400 Sepblno Krajefiskie
1.2 . Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:1000
1.3. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr $B.6733.19.2021 z dnia
03.11.2021r.
1.4.0bowigzujgce normy i zarzadzenia

2.0 Zakres opracowania

Na calo$¢ opracowania skiadajg sie:
+ Projekt zagospodarowania dziatki nr 237 i 252/5;
¢ Analiza obszaru oddzialtywania obiektu;
¢ Czesc¢ graficzna

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI NR 237 i 252/5
1.0 Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociaggowej na terenie dzialki nr 237 i 252/5 obreb 0019
Zakrzewska Osada, gm. Wiecbork.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka o nr geodezyjnych 237 i 252 /5 znajduje sie w obrebie 0019 Zakrzewska
Osada gm. Wigcbork. Teren inwestycji stanowi obszar budownictwa jednorodzinnego.
Nawierzchnia na rozpatrywanym terenie jest terenem zielonym, na niektérych posesjach
wystepuje kostka pol-bruk. Natomiast miejsce wiaczenia w istniejgca sie¢ wodociggowa
to teren zielony.

Wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:

- sie¢ wodociggowa

- sie€ elektroenergetyczna

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesione jest na mapie sytuacyjno - wysokosciowej, a
miejsca ich skrzyzowan z projektowana siecig pokazano na profilach podtuznych.

3.0 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Celem umozliwienia zaopatrzenia w wode nieruchomosci znajdujgcych sie w
obrebie 0019 Zakrzewska Osada gm. Wiecbork projektuje sie wybudowanie odcinka
sieci wodociggowej o Srednicy 90mm w dziatce nr 252/5 i wpiecie projektowanego
odcinka do istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy 90mm zlokalizowanego w dziatce nr
237.

Projektowang sie¢ wodociggowa wiaczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej za
pomoca trdjnika i zasuwy odcinajgcej. Na projektowanej sieci zaprojektowano naziemne
hydranty przeciwpozarowe zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej.

4.0 Pozostate ustalenia

Dziatka nr 237 i 252/5 nie jest potozona w granicach Krajeriskiego Parku
Krajobrazowego, na terenie ktérego obowiqzujg zakazy zawarte w uchwale Nr X/229/15
Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie
Krajeriskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2550 ze zm.).

Planowane przedsiewziecie nie lezy w zadnej strefie ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej o ktérej mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282 t.j.) i moze by¢ realizowana na tym
terenie. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot posiadajgcy cechy
zabytku, nalezy wstrzymac roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczyc¢
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i niezwioczne powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego KonserwatStat@abspiien Kraistiskie
Burmistrza Wiecborka (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami - (Dz. U. 2020.282 t.j.). Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gérniczej w rozumieniu ustawy z dnia 4 luty 1994r. Prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. 2020 poz. 1064 tj.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na
szkodliwe wplywy robét gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas
ziemnych. Teren nie jest polozony miedzy linia brzegu, a watem przeciwpowodziowym
lub  naturalnym wysokim brzegiem, w ktérym wbudowano trase walu
przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspa i przymuliskiem, ani obszarem morskiego
pasa nadbrzeznego. Nie jest réwniez strefs przeptywéw wezbran powodziowych,
okreslong w planie zagospodarowania przestrzennego z uwagi na jego brak. Z wyzej
podanych powodéw teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego

zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne.

5.0 Wpiyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

K

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).
Planowana inwestycja nie wplywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim
poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 8
pazdziernika 2019r. w sprawie poziomow substancji w powietrzu (Dz. U.2019 poz.
1931). Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ wdd i pozwala na utrzymanie jej
powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2020.310 t.j.)Planowana inwestycja
nie pogarsza standardéw jakoSci gleby okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395).

6.0 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe proste, warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie,
rownolegte do powierzchni terenu, nie wystepujg grunty stabonosne, zwierciadto waod
gruntowych ponizej istniejagcego poziomu posadowienia budynku oraz brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng (Dz.U.
2012 poz. 463).

7.0 Uwagi ogolne

- Wszystkie prace budowlane przy wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wlasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem zasad BHP.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mieC obowigzujgce atesty,
$wiadectwa i dopuszczenia w zakresie wymagan p.poz., sanitarno - higienicznych oraz
BHP.
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- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozone w oKD EBATIHNIRIE B gl
zawiadomi¢ projektanta. L A

- Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw. Wszystkie
zmiany muszg otrzymac pisemng zgode.

- Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

-Roboty budowlane powinny byé wykonane przez osoby wykwalifikowane, pod
nadzorem oséb uprawnionych,

B. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1.0 Obszar oddzialywania obiektu

Majgc na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r.
poz. 1333 ze zm.) dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, w
ktorych inwestycja jest projektowana, tj. na dziatkach nr ewid.: 237 i 252/5 w obrebie
ewidencyjnym 0019 Zakrzewska Osada gm. Wiecbork zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5
ustawy prawo budowlane. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane
nie bedag wywieraly ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie stwarzajg
zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji.

2.0 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

- okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:
przez analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywaé sie od dziatan, ktére by zaklocaty korzystanie z nieruchomosci
sgsiednich, wynikajgcq ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i
stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek
dostepu do drogi publicznej;
- okre$lenie warunkow ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci: nalezy spetni¢
warunki umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki
przytaczenia okreslone przez poszczegélne jednostki organizacyjne, dokonujgce
przytagczenia podmiotéw do sieci wodnokanalizacyjnych, energetycznych i
telekomunikacyjnych;

okre$lenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:
nalezy speini¢ wymagania okres$lone w § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.), stosownie do przepiséw § 4
i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwigzan
funkcjonalno- technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych;

okreélenie warunkéw ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie:
a) stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) poziom hatasu nie moze przekraczac
wartoéci ustalonych dla tych terenéw podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U.z 2014 r., poz. 112),
b) planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza wody, gleby lub ziemi wibracji
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.z 2018 r., poz. 799 ze zm.),
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c) nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w warunkach przyt Wcﬁ’ﬂz@léél _

elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaki6ceniami eggizﬂ“ﬁ’%z%W?PShe

powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzgce w sktad planowanej inwestycji,

stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w

sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.

U.Nr 93, poz. 623 z pézn. zm.).

- okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

a) planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na jako$¢ powietrza i powinna
pozwalac¢ na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.z 2012 r. poz. 1031),

b) planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na jako$¢ wéd i powinna pozwala¢ na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.
1566 ze zm.),

c) planowana inwestycja nie pogarsza standardéw jakosci gleby okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U.z 2016 r., poz. 1395).
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. OSWIADCZENIE PROIEKTANTA ul. Kofcmszki 11
EEARECRGEERE R TR AR R 89400 Sepélno Krajefiskie
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociggowej
na terenie dziatki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, gm. Wiecbork
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

ZESPOE AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
tech. Henryk Koztowski
uprawnienia budowlane do projektowania w 25
Projektant specjalnosci  instalacyjno-inzynieryjnej w | listopada
zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 2021
ewidencyjny NB-7210/18/83 /
mgr inz. Jan Wisniewski 25 /

Sprawdzajacy Upr.awmenla. nr KU‘P/G{]’SZ?/POII}S/‘ll. do listopada
pro]ektow’ama w specjalnosci sanitarnej bez 2021
ograniczen
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MMP-LHD-PGA *

Pan HENRYK KOZtOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3005/02

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 7, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie ar1. 5 ust 7 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronieznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] cpatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne poc wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MRD-GP8-YIY *

Pan HENRYK KOZtOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3005/02

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 7, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INSTALPROJEKT "Mariusz Kozlmwski ™
89400 Sypilea K
ul. Bromiewskieso T

DECYZIA

G STWIERDZENIU PREZYGOTOWANIA ZAWODROWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawle § 2.U8%..2. DKUA2,85..055.2,87. 1§13 ust. 1 pke. .4 .. lit. ab..
rozporzqdzenla Ministra Gospodarkl Terenowe| | Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 19?5-r.
w sprawle samodzielnych funkcji \:echnicznyéh w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
slg, Ze:

Obywatel(ka) Henryk Koziowski . )

technik budowlany w zakresie specji.instalacil i urzadz.sanitarn,

w specjalnodct ... TUUTLL TN T e e e A e A 3 A S SR AR Ceieraneas
wozakresle ... TS T L TUTTLL TS LR T R R A
Obywatel(ka) .....0.00008 0 A A R R L jest upowaZniony(a) do:

1/ sporzsgdzaniz projektow instalacji wodoclggowe], kanalizdcyjne]
i centralnego ogrzewania - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowsniasj nalzorowania i kontrolowania budowy 1 rowbét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw insta-
lacji oraz oceniania 1 badenia stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowe], kanalizacyjne] 1 centralnego ogrzewanlia
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych, :

3/ sporzadzania projektéw siecl wodociggowe] i kanalizacyjne]
uzbrojenia terenu — o powszechnie znanych rozwlazaniach kons-—
3 trukeyinych 1 schematzch technicznych, o
4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowa—
5 nia I kontrolowania wybwarzania konstrukeyjnycheelementéw siecl
oraz ocenisnia i badania stanu technicznego w zakresie slegl -
wodociggowych i kenalil inych uzbrojeniu terenu — o powsgechnie
znari;?ﬁh %;ozwia‘z' iacl wJnych. ‘

ENTE Tty 7 R O

. ‘_’

2 upowdinlentx Walswedy
ARIESEKT ®0 CWODZTHA
DYREK1GH DIURA'

Za zgodnosc kopii z oryginatem

Mariusz Kozlowski



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7KF-7V9-LWP *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

adres zamieszkania ul. Gtéwna 1, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw {Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skifad Orzekajacy J
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gtéwna 1
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
A ala
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budowa sieci wodocnagowe] na terenie dzialki nr 237 i 252/5 obreb 0019
Zakrzewska Osada, gm. Wiecbork.

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategoria XXVI - sie¢ wodociggowa

LOKALIZACJA:
Jednostka ewidencyjna - Wiecbork 041304 _5

Obreb ewidencyjny - Zakrzewska Osada 0019
Dziatka nr-2371i252/5

INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul Pocztowa 2

89-410 Wiecbork

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Data Ppdpis
tech. Henryk Koztowski
uprawnienia budowlane do projektowania w 25
Projektant specjalno$ci  instalacyjno-inzynieryjnej w | listopada -
zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 2021
ewidencyjny NB-7210/18/83
mgr inz. Jan Wisniewski 25 I W
: Uprawnienia nr KUP/0053/P00S/11 do | ,.
Sprawdzajacy : . S : . listopada
projektowania w specjalnoSci sanitarnej bez
ograniczen 2021
Asystent 25
projektanta mgr inZz. Mariusz Kozlowski listopada
2021,

UZUPEENIONO DNIA #7207 2bz2r.
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STAROST A SEPOLENSKI

1.0 Podstawa opracowania ul. Kosciuszki 11

1.1.Zlecenie inwestora 89400 5Sepdino Krajetekie

1.2 . Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.19.2021 z dnia
03.11.2021r.

1.3.0bowigzujace normy i zarzadzenia
2.0 ZaKkres opracowania

Na catosS¢ opracowania skladaja sie:
¢+ Projekt architektoniczno - budowlany sieci wodociggowej
¢ Rysunki architektoniczne

3.0 Charakterystyka projektowanego obiektu
3.1 Zestawienie materiatow

- projektowana sie¢ wodociggowa @90PE RC SDR17 PN10 L=277,00m

- projektowane podejscie do hydrantu nadziemnego HP-80 ®90PE RC SDR17

- projektowany hydrant nadziemny 80 sztuk=2

- zasuwa sztuk=1

Sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PE 100-RC PNIO SDR17 wg PN-EN 122012+A1
:2013-12 i ksztattek z PE PNIO wg PN-EN 12201-3+A1:2013-05,

Ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego PN 10, pofgczenia kotnierzowe wg PN-EN
1092-2:1999

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego klasy PN 10 z klinem catkowicie pokrytym
gumg EPDM, wrzeciono i trzpien ze stali nierdzewnej, zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1,
PN-EN 1074-2 i PN-EN 1171:2015-12

Obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne zeliwne — oznaczong literg ,W”

Hydranty DN80 klasy PN 10, zabudowa¢ na odgatezieniu poziomym w odlegtoSciach
zgodnych z PN. Przed hydrantem zabudowa¢ na odgatezieniu zasuwe zeliwng odcinajaca
DN80 wraz z obudowg i skrzynka do zasuw. Armatura koinierzowa zabezpieczona
antykorozyjng farba.

3.2 Opis rozwigzan projektowych

Sie¢ wodociggowa projektuje sie na catej dtugosci z rur @90PE. Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Rurociagi o potaczeniach zgrzewanych z zastosowaniem ksztattek PE przy zmianach
kierunkéw sieci oraz tulei Kkotnierzowych PE przy potaczeniach z weztami
potaczeniowymi z ksztattek zeliwnych-koinierzowych. Zastosowane rury musza posiadaé
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Luki i kolana w
miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE.

Projektowanag sie¢ nalezy witgczy¢ do istniejacej sieci w pasie zieleni, za trojnikiem
zamontowac zasuwe.

Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE. Nalezy
stosowac rury i ksztattki tego samego producenta. Zgrzewanie rur wykonywac $cisle wg
instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tych samych parametrach
( zwtaszcza gestoSci). Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadza¢ w warunkach
widocznej mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna
wykonywa¢ w temperaturze powietrza ponizej -52C. Jednak ze wzgledu na elastycznos¢
zgrzewanego materiatu wykonywac zgrzewanie rur w temperaturze powyzej +5°C.
Zastosowane rury musza posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.
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STARUS 1A SEFOLENSK]
W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowegssplania
sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80mm (z samoczynn§#46d Geodiierdendssiie
Przed hydrantem nalezy montowa¢ zasuwe odcinajgca oddzielone od hydrantéw
kré¢cami dystansowymi, zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, Dn-80.

Rys. 1. Hydrani nadziemny z samoczynnym odwaodnieniem DNBO.
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STAROSTA SEPOLENSK:

ul. Kodciuszki 11
Lp | Okreslenie czesci UZyteSmateraiyino Krajerf
1 CGlowica
2 Podslawka . "
3 ™ Zebwo sferocaine
4 Holpak
5 Ruts rewnatrzng S‘tai wegiowa. &:;tai nierdzewna.
zeliwo sferoidaine

(5] Grzybek ogumowany Zeliwo sferoidalne +NBR lub EFDM
7 Wrzeciono z gwintem lrapezowym Sial nierdzewna
g Oprawka nakretki wrzeciona Zeliwo sferoidalne
g Rura wewnelrzna Sla weglowa. ocynkowana
10 Tuleka Mosiadz
11 Kaplurek ochronny NEBR
12 MNakretka wrzeciona Mosiadz
13 ! ,
14 Nasady | pokrywy hydrantowe Aluminium

5 Zawor napowielrzaacy Mosiadz
16 Oslona odwodnienia NER
17 Uszezelnienie wrzeciona NER
18 Freecranakretka Zeliwo sferoldalne
19 Plerscienie slizgows fosiadz

Hydrant nalezy posadawia¢ na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i
zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi - blokami oporowymi. Nalezy zabudowaé
hydrant spetniajacy nastepujace warunki:
wyposazenie w przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,

zabezpieczenie powierzchni antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-
500 mikronows;

korpus gérny i komora zaworowa w wykonaniu z zeliwa szarego GG25,
kolumna w wykonaniu ze stali G205;

trzpien ze stali nierdzewnej;

nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym;

zamkniecie hydrantu przez tlok (nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70Sh)
wspoétpracujacy z tuleja prowadzaca;

odwodnienie hydrantu po catkowitym zamknieciu hydrantu, przy ci$nieniu 0,2 MPa
-wydajno$¢ 10 1/s zgodnie z normg PN-B-02863,

Wezty potaczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie zeliwne o potgczeniach

kotnierzowych 10PN. Potaczenia koinierzowe armatury wodociggowej nalezy
zabezpieczy¢ przez natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.
Dodatkowo miejsca potaczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasma
izolacyjng, stosujac ja zgodnie z instrukcjg producenta. Do potgczen kotnierzowych
stosowac Sruby ocynkowane. Potgczenia rurociggéw PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy
wykonywac stosujgc tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do konicéwek rur PE oraz wienice
dociskowe. W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikéw rozdziatu i
przy kolanach stopowych hydrantéw nalezy stosowac¢ bloki oporowe betonowe
stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen 6 wodnych.
Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac
folig gr. 1 mm z PE.
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Armature odcinajaca na sieci zaprojektowano jako zeliwng, @Wﬂﬁmﬁ%hiﬁgb&
sferoidalnego, owalna o potaczeniach koinierzowych, z uszczelnien% : ?Mf{g r‘,e,gg;,
na ci$nienie PN 16. Stosowa¢ zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z
przediuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi, bezgniazdowe réwnoprzelotowe,
z miekkim uszczelnieniem klina. Wrzeciono musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe co najmniej potréjne.

Klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowa. Sruby catkowicie schowane w
korpusie, zabezpieczone przed korozjg lub bezérubowe potaczenie korpusu z pokrywa.
Obudowy teleskopowe do zasuw, rura i trzpien ze stali ocynkowanej. Rura ochronna,
dzwon i podktadka wykonane z PEHD. Kostka (nasada) dolna i gérna wykonane z zeliwa i
zabezpieczone antykorozyjnie powtoka farby proszkowej lub ocynkowana.

Kostka dolna przystosowana do potaczenia zawleczkg z trzpieniem zasuwy.
Zasuwa i obudowa tego samego producenta.

Skrzynki do zasuw, okragly korpus wykonany z wysokoudarowego tworzywa
sztucznego PA + lub HDPE odpornego na dziatanie wysokich temperatur > 250°C.
Konstrukcja skrzynki powinna umozliwi¢ jej montaz w nawierzchni jezdni.

Zamontowane zasuwy, hydranty i nawiertaki nalezy oznakowaé¢ trwale
tabliczkami informacyjnymi montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm,
osadzonymi w fundamentach betonowych. Tabliczka musi zawiera¢ informacje
dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, §rednicy i odlegtoéci urzadzen z domiarem.
Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczyé w terenie nieutwardzonym przez
obrukowanie kostkg betonowg w obramowaniu z obrzezy chodnikowych.

Poprzeczne przekroczenie paséw drogowych projektuje sie w rurach ochronnych
@250 PEHD wprowadzanych na projektowane rzedne w otwartym wykopie.

Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadzac na ptozach §lizgowych
dostosowanych wielko$cig do $rednic rur przewodowych i ochronnych. Ptozy mocowac
do rurociggu przewodowego w odstepach co 0,7 m. Plozy skrajne montowaé jako
podwdjne. Koncéwki rur ochronnych po wprowadzeniu rur przewodowych zabezpieczy¢
pianka poliuretanowa do gtebokosci 0,5 m 1 koncéwkami termokurczliwymi
(manszetami typu N).

Wodocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek, na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Srednia gteboko$é posadowienia sieci 1,6m ppt, minimalna wysoko$¢ przykrycia
gruntem 1,5m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury i poddaé prébie ciSnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B- 7 10725: 1997.
Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiciela gestora sieci.

Przy wykonywaniu proby szczelno$ci rurociaggu nalezy zachowac nastepujgce zasady:
~tuki, za$lepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas prob;

—proste odcinki rurociggu ( miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone.
Proba moze odby¢ sie najwczesniej po 48 godz. od zasypania.

Maksymalna temperatura przewodu w trakcie proby nie moze by¢ wigksza od 20°C

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen.

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
normami, nie dtuzej niz 24 godz. Ciénienie probne wynosi 1,0 MPa.

Po pozytywnie zakorczonej prébie rurocigg nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie
i zasypywa¢ warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z wykopu. Nad warstwie piasku
nalezy utozy¢ nad rurociagiem z PE ta$me identyfikacyjng PVC koloru niebieskiego,

szerokoéci 200 mm, z wkladka z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy
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zasypywac gruntem pozyskanym z wykopu (za wyjatkiem rurociqgé%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁﬂ%ﬁcﬁ?\ﬁb&
pasie drég). 89-400 Sep6ino Krajesskie

Dla rurociggéw zlokalizowanych w pasach drég, nalezy bezwzglednie wykona¢
catkowity wymiane gruntu na pospotke piaskowo-zwirowg w wykopie, do
projektowanych rzednych. Przyjeto jako obowiazujace zageszczenie ziemi w wykopach
do zmodyfikowanej warto$ci Proctora I = 95% w terenach zielonych i 1=1,0 pod drogami,
parkingami.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci montazowych odcinki rurociggu nalezy
poddac ptukaniu, dezynfekcji, ponownemu ptukaniu, badaniom bakteriologicznym oraz
przekaza¢ do uzytkowania, do ZGK Sp. z 0.0. w Sepdlnie Krajenskim. Prawidtowos$¢
wykonania powyzszych czynno$ci nalezy potwierdzi¢ dwukrotnym Kkolejnym,
pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez PSSE.

Trase rurociggow, zagtebienia i spadki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.0 Roboty ziemne

W pasie drog rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o
Scianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Na pozostatych odcinkach
rurociggi mozna uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu
1:3.

Rurociagi uktadane w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3:
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Do rozparcia $§cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Rurociagi uktadane w wykopach waskoprzestrzennych:

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Do rozparcia Scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia naziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836- 02. W
miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne. Oprécz naniesionych kolizji moga
wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne

Wykopy pod rurociagi do gtebokos$ci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane
o skarpach pionowych. O glebokosci wiekszej nalezy wykonywa¢ jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:3 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o
skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejacej zabudowy oraz przy
gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie $cian wykopéw wykonywa¢ wypraskami
stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na

usytuowanie sieci w drogach.
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W zakresie przej$¢ rurociggu pod drogami 1stme]qcym1 Mﬁr‘% nmjﬁ’rﬁ:’

wykonywac catkowita wymiane gruntu rodzimego na pospétke. 89-400 Sepbino Krajefiskie
Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

e pod drogami i placami manewrowymi I =100% o pod terenami

zielonymi I= 95% .

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,0 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg
normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowac wg BN- 72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U. Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze
wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy dla rurociggéw beda
wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2m mniejszej niz projektowana i
pogtebiane do witasciwej wartosci wykonaé¢ recznie bezpos$rednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed 9 uktadaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w
odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu
nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych
ciggdédw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie
jednoczes$nie innych robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu
robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5
cm. Dno wykopu oczy$ci€¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Szeroko$¢ wykopu przewodéw w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

) Szerokos< wykopu [m]
Srednica
nominalna Glebokos¢ Glebokosc Gigbokosc Glebokosc
rury <1,00 m >1,00i<1,75m| >1,75i1<4,00 >400m
m
80.110.160. 0,80 0,80 0.90 1.00
200
250-300 0,90 0,90 0.90 1.00

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreSlonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

str. 8




: . , , .. STAROSTA SEPOLENSK]
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare poglebiania wykopug stopniowo

demontowana podczas zasypywania i zageszczania. R0-400 Sepdlno Krajefisl-«

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtoéci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozér.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po 10
obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokoSci
1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie sieci w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwoéch rzedach w
zaleznoéci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu. Woda gruntowa z sgczkéw
zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50
m, skad zostanie odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika. Po ulozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz
zostaje wyltgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku
duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow. Rozliczenie z pompowanej wody
prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem
wod opadowych.
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STAROSTA SEPOLENSKI
ul. Kodciuszki 11
20-400 SepSino Krajefiskie

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogélnopanstwowej. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do terenowej
jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperéw roboczych.

5.0 Nawiazanie do sieci reperow

6.0 Szczegdtowe rozwigzanie techniczne dla sieci

6.1 Organizacja ruchu na czas wykonywania robét

Roboty budowlane zwigzane z budowa sieci prowadzone beda m.in. w pasach drog. Na
czas prowadzenia tych rob6t wylaczone zostana pasy jezdni w jednym z kierunkow, tak aby
umozliwi¢ przejazd mieszkanicom .

6.2 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gteboko$ci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenistwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysoko$ci 110 cm.

6.3 Zabezpieczenie kabli w wykopach

Kolizje te sg najczeSciej wystepujagcymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli, 11
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Miejsca skrzyzowania kabli nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zalgczonymi do projektu, przez
montaz na kablach rur ochronnych dwuczesciowych ¢ 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-
05100-1, PN-T-05100, PN-E05125 i PNT-05125. 10.4.

6.4 Przejscie przez urzadzenia melioracyjne

Jezeli na trasie projektowanej sieci wystepuje przejScie sieci pod rowem
odwadniajgcym, drogowym. PrzejScie rurociggu sieciowego pod urzgdzeniem
odwadniajgcym projektuje sie w rurze ochronnej z PE. Srednice rur, spadki i rzedne
posadowienia w przejSciach przedstawiono w cze$ci rysunkowej. Rury technologiczne
nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na ptozach centrujgcych PE. Zakonczenia rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i koncéwkami termokurczliwymi
(manszetami typu N). Miejsca przekroczen urzadzen wodnych oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi mocowanymi do stupkéw betonowych. Istniejgce lokalne systemy
melioracyjne drenarskie lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu w przypadku ich uszkodzenia.

6.5 Proba i dezynfekcja sieci wodociagowej

Prébe cidnienia przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ dla ciSnienia 1,0 MPa w/g PN-
B10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukac, poddac¢ dezynfekcji i ponownie przeptukac.

Przed oddaniem rurociggdbw do eksploatacji nalezy wykona¢ badania
bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych
umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.

6.6 Obowiazujace normy

@ PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

® PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

® PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
Definicje
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@® PN-EN 752-2: 2000 -
@® PN-EN 752-3: 2000 -
@ PN-EN 1401-1: 1999 -

® PN-C-89222 -
® PN-EN 12201 -

@ PN-EN 124:2000 -

@® PN-EN 545 -

@ PN-85/M-74081 -

® PN-86/B-09700 -

@ PN-86/H-74374 -

@ PN-B-01700: 1999 -
@ PN-E N 1452 -

® PN-83/M-74024/00 -
® PN-87/B-01060 -

@ PN-89/M-74091 -

@ PN-92/B-01706 -

@ PN-B-10725:1997 -

® PN-B-10720:1998 -

® PN-92/B-01707 -

® PN-B-10729: 1999 -
® PN-EN 1610:2002 -

STAROSTA SEPOLENSK]
ul. Kofciuszki 11

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne®WiAR§ganiae Kraieds™
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynoéw.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. polietylen (PE)
Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig.
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i metody badan.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogoblne.
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
Systemy wodociggowe z niezmiekczonego
polichlorku winyli PCV-U do przesytania wody.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
koinierzowe zeliwne
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
cisnienie nominalne 1 MPa.
Instalacje wodociggowe wymagania w
projektowaniu
Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych.
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@ PN-B-10736: 1999 -

® PN-64/H-74086 -
@ PN-EN 476: 2001 -
@ PN-EN 752-4: 2001 -

® PN-EN 752-5: 2001 -
® PN-EN 124 -

® PN-H-74051-00 -
® PN-H-74051-02 -

® PN-H-74051-2 -

@ PN-EN 1610:2000 -

@ PN-5-02205:1998 -

® BN-62/6738-03,04,07-
PN-B-10703:1991

® PN-EN 12201- 2:2004

® PN-EN 1453-1:2002

@ PN-EN 10220:2005

@ PN-EN 124:2000

@ PN-86/B-02480

® PN-EN 12620+A1:2008
@ PN-EN 206-1:2003

® PN-B-06050:1999

STAROS't A SEPOLENSK]
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewBdériuszii 11
wodociggowych i kanalizacyjnych. WatliiRgp6lno Krajefiskie
techniczne wykonania.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Wymagania ogdlne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.
Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu
ciezkiego)
Wtazy kanatowe klasy B125, C250.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.
Beton hydrotechniczny
Wodociagi. Przewody z rur zeliwnych i stalowych
uktadanych w ziemi. Ochrona katodowa.
Wymagania i badania
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)
Cze$¢ 2: Rury
Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw
sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystos$ci i $ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace ruri
systemu
Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci
Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.
Grunty budowlane, okreélenia, symbole i opis
gruntow.
Kruszywa do betonu (oryg.)
Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodno$¢
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
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® PN-B-10736:1999

® PN-81/B-03020

@ PN-B-06050:1999
® PN-5-02205:1998
® PN-B/10725:1997
® PN-57/B-24625

@ PN-58/C-96177

@ PN-81/H-74100

@ PN-EN 1514- 1:2001

® PN-H-74109:1992

® PN-EN 545:2006

® PN-EN 736-2:2001
® PN-M-74082:1998

® PN-M-74086:1998
® PN-EN 12570:2002

® PN-EN 1171:2007
® PN-M-74081:1998

Roboty ziemne. Wykopy otwarte%TmEWéWJL—'NbK
a’:‘.-"ms_‘q 11

wodociggowych i kanahzacy]nychgéﬂi&}dlg ep6lno Krajefiskie
techniczne wykonania

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Uszczelki
niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek
Rury z zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy
cementowej naktadanej odérodkowo. Badanie
sktadu $wiezo natozonej zaprawy

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i metody badan

(oryg)

Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje
elementéw armatury

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do
hydrantéw

Armatura przemystowa. Nasady rurowe
Armatura przemystowa. Metoda ustalania
wielkosci elementu napedowego

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

6.7 Inne przepisy

e 1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

° 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).
© 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
e 4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych wrzadzen
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STAROSTA SEPOLENSKI
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr mgkpéiusgsphl,
dnia 15 pazdziernika 2001 r.). R9-400 Sep6ino Krajensiie
° 5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

e 6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
dnia 23 paZdziernika 1997 r.).

© 7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U.Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).
¢ 9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).
¢ 10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
¢ 11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999r. w sprawie okre$lenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw
lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 17

€ 12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 /01 poz. 747)
¢ 13. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie

wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33,
Nr48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

o 14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

° 15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

° 16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrob6w budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z p6zniejszymi
zmianami)

° 17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

o 18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

° 19. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
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zycia, zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi FdSaa it bﬁﬁyokﬁ’ﬂs‘m
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegz H; ;%ﬂ %‘ﬁ}de
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) .

e 20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo, ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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STARUSTA SEPULENSKIL

7.0 OSWIADCZENIF ul. Kofciuszki 11
o ) _ _ ) 89-400 Sepblno Krajeriskie
Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla budowy sieci

wodociggowej na terenie dziatki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada,
gm. Wiecbork zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

ZESPOLE AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
tech. Henryk Koztowski
uprawnienia budowlane do projektowania w 25
Projektant specjalnosci  instalacyjno-inzynieryjnej w | listopada
zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 2021 ;
ewidencyjny NB-7210/18/83 /
mgr inz. Jan Wisniewski 2t [
. Uprawnienia nr KUP/0053/P00S/11 do | ,.

Sprawdzajacy pfojektuwania w specja{noéci sanitarnej bez hs;%gida

ograniczen
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8.0 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE

STAROSTA SEPOLENSK
ul. Kofciuszki 11
89-400 Sepdlno Kraijefis!-
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STAROSTA SEFOLENSK

POZIOM POROWNAWCZY 105.00 m n.p_mégg g g
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Morma plika: profil Projekt: 1

INSTAL - PROJ

EKT MARIUSZ KOZIOWSKI

ULEBRONIEWSKIEGO 7 87-400 SePOLING KRAW.
HOHIIEES0 MAIL MARIUSZKOZLOWSKISS@WER, PL

Data wykonania 25.11.2021 " Branza sanitarna

sanitarne

Opracowat

Budowa sieci wodociggowej na terenie dziatki nr 237 i 252/5 ] Nr sir.
Gl obreb 0019 Zakrzewska Osada gm. Wiecbork. 18
Tresé profil sieci wodociagowej . _NTr_y;
Opracowania Al
| ZGK Sp.z 0.0. w Wigcborku
| Inwestor || Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork _ Skala
Lokalizacja obreb 0019 Zakrzewska Osada,dz. nr 237 | 252/5. /
, Henryk Koziowski /I 1
Projektant br.
ol NB-7210/18/83
Sprawdzajacy br. mgr inz, Jan Wisniewski {

mgr inz. Mariusz Kozlowski
T, ST W—

UAN-KZ-7210/36/89




STARUS LA SEPOLENSK!
ul. Kosciuszki 11
20-400 Sepdino Krajefisle

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MMP-LHD-PGA *

Pan HENRYK KOZLOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3005/02

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 7, 83-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MRD-GP8-YIY *

Pan HENRYK KOZtOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3005/02

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 7, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WOIEWOQDA BYDGOSK! Bydgoszcz, dnla ...... 12 kvietnia.. 19. B3 r

INSTALPROJEKT "Mariuz Keclowsk*
: 8400 Sepélno Kr
ul. Bromiewskiega T

DECYZIA

G STWIERDZENIU PRZYGOTOWARNIA ZAWODOWEGDC
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § &.UaT.e2 DRTL2,85. .085.2,87. 1§13 ust. 1 pke. 4., lit. ab..
rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawle samodzlelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46 stwierdza
slg, Ze:

Obywatel(ka) ......HeRTYE Xozkowskd . e o

{eytul navkewy — zawodowy)

urodzony(a) dnia ....... /]9 ; ST’-—}TG ana s 1950 r.w .. .S?.pélnie Kral.

posiada przygotowanle zawodowe upowainiajqce do wykonywanla samodzielnej funkejl

nrojektants, kierowrika budowy i robédt

1T L1 1 PR et e 48, vt S, e SR S O T T P P

W HORTERIY oo sieci I instalacji samitarmych
lenryk Kozlowski

Obywatel(ka) ..... h ..... Gl DEEORERL o mmensmanmes |est upowainiony{a) do:

1/ sporgadzaniz projektém instalacji wodociagowe], kanalizacyjne]
i centralnego ogrzewania - o powszechnle znanych rozwigzanlach
konstrukeyinych 1 schematsch Technicznych,

kierowaniaj nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robds, kierow
nis i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementow instez
lacji oraz occeniania 1 badanla stanu technicznego w zskresie
instalacji wodociggowe], kanslizacyine] i cenbralnego ogrzswania
o powszechnie znanych rozwigzanlach konstrukeyjnych, :
3/ sporzadzania projektéw sieci wodoclggowe] 1 kanalizacyjne]
uzbrojenia terenu ~ o powszechnie znanych rozwlazaniach kons-—
trukeyjnych i schematach fechnicznych, -

n
e

2 4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdf, kierowa-
nia T kontrolowania wybwarzania konstrukcyjnycheelementow siecl
oraz ocenisnia i badania stanu technicznego w zakwesie slegi -
wodocisggowyeh i kanalizsgainych uzbrojeniu terenu - o powsgechnie
%\ znadygh f{éozmiatz_aniao AR AT LR Ny Ch, :

x e
Z npowainienla Wolswody
ARISERT W0 ERODITHA
DYREK1GH DiURA’

Za zgodno$é kopii z oryginalem

Mariusz Koztowski



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7KF-7V9-LWP *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

adres zamieszkania ul. Gtéwna 1, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11
do projektowania bez ograniczen )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Po!skiej Iz;by Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy 7
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

. inz. Franciszek Szyplinski s

Otrzymuja: FLEVA G,

1. Pan Jan Konrad Wisniewski & £ X
ul. Gidwna 1 S
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

A ala
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INSTAL - PROJEKT MAR Lith KO ZIOWsK]! ‘
ULBRONIEWSKIEGO 7 89 400 swe@oLM@ ;.«’M“-““"
AOHIFEHSO MATL: ME%\MUMZK@ZL@W@M SSEWP.PL

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

budowa sieci wodociagowej na terenie dzialtki nr 237 i 252/5 obreb 0019
Zakrzewska Osada, gm. Wiecbork.

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategoria XXVI - sie¢ wodociagowa

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna - Wiecbork 041304_5
Obreb ewidencyjny - Zakrzewska Osada 0019
Dziatka nr-2371i252/5

INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Ul. Pocztowa 2

89-410 Wiecbork

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
25
Opracowanie: mgr inz. Mariusz Koztowski listopada
2021

EGZEMPLARZ 2/3




; STAROSTA SEPOLENSKI
SPIS TRESCI ul. IEO‘E-CZJssz 11

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia__________ 89-400 SepblnoKrajefiskie
1ZDa. e 5
Uprawnienia________.
Uzgodnienia____
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STAROSTA SEPOLENSKI

P \ ul. Koécinszki 11
LAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA St Se;f:ﬁmjeﬁm

1.0 Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej na terenie dzialki nr 237 i 252/5 obreb 0019
Zakrzewska Osada, gm. Wiecbork

2.0 Imie i nazwisko oraz adres inwestora:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

UL Pocztowa 2

89-410 Wiecbork

3.0 Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego
informacje:
Henryk Koztowski, ul. Broniewskiego 7, 89-400 Sepélno Kraj.

4.0 Zakres robot

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji Poszczeg6lnych obiektow.
budowa rurociggu wodociggowego

wykopy pod rurociagi wraz z szalowaniem

ewentualne odwodnienia wykopéw przy pomocy igtofiltrow

wykonanie podsypki piaskowej - montaz rurociggéw z armaturg

wykonanie przewiertéw, montaz rur ochronnych

wykonanie obsypki

zasypanie wykopow z réwnoczesng rozbiorka szalunkow i zageszczeniem zasypki
odtworzenie i uporzagdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowa
Istniejgce uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robét.

5.0 Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych oraz ich
skala

Podczas wykonywania robét budowlanych moga wystapic nastepujgce zagrozenia:
Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezainwentaryzowane urzadzenia, w
tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania - materiaty bedg sktadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezaco na
kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

poparzenie plomieniem palnika gaz. lub rozgrzane elementy podczas spaw. lub
zgrzewania,

powstanie pozaru podczas robét spawalniczych,

skaleczenie sie pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

porazenie pragdem podczas obstugi elektronarzedzi,

Wejscie 0s6b postronnych na teren prowadzenia robét - mozliwos¢ wypadku; 21

Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz montazu armatury

- mozliwo$¢ zawalenia sie Scian wykopow;

Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci - mozliwos¢
zablokowania drogi ewakuacyjnej

Praca w zasiegu oddzialywania maszyn budowlanych : dZzwigu, koparki - mozliwos¢
okaleczenia

Praca przy uzyciu urzadzeri niezbednych do wykonywania okreslonych robot, jak:
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wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne il. Meghaniczive,
pompy odwodnieniowe - mozliwo$¢ porazenia pradem i okaleczenia®9-400 Sepélno Krajefiskic

6.0 Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji

roboty budowlane przy realizacji inst. nalezy zorganizowaé i wykonywa¢ zgodnie z
zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
rozdziat 10 §143-162,

przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy muszg byé
przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie
stanowiskowe),

pracownik wykonujacy zgrzewanie przewodow powinien posiada¢ aktualne uprawnienia
w tym zakresie (wazne zaswiadczenie),

pracownicy wykonujacy prace spawalnicze powinni posiada¢ aktualne uprawnienia w
tym zakresie (wazna ksigzeczka spawalnicza),

pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiadaé stosowni
uprawnienia do ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcjg obstugi,

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdélny musi by¢
prowadzony przed przystagpieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen, ktére beda
stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa¢ nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym
elemencie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegdlnych pracownikow;
Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji robot;
Wyznaczenie stref zagrozen;

Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacja komunikacji;

Sprawdzenie i uzupeitnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot;

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami (
szczegblnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac danego
sprzetu );

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronng itp. - Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku

- zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi urzadzenia do ktorego
obstugi zostat przydzielony.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowo$¢ ich uzytkowania.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnoSsci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.
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robét i il
sprawna gasnica proszkowa o fadunku min. 2,5 kg - 1 szt,, SR ptino Kt
typowy koc gasniczy - 1 szt.,

apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw.

Srodki techniczne

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig) sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub ta$my uniemozliwiajgce wejécie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem oséb postronnych, -
postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja - przejscie
umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0séb,

W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na
czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robdt nie moga przebywacé ludzie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczeg6lnych elementéw rob6t w tym
robét o szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegélnej
ostroznosci przy wykonywaniu tych czynno$ci.

7.0 Postanowienia konncowe

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystania innych materiatéw oraz urzadzen, niz zostato to
przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak musza one odpowiada¢
normom, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym i
zapewniac prawidtowg i bezawaryjng prace instalacji.

Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajace:

certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja)
Podczas robdt przestrzegac nastepujacych przepisow:

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdZniejszymi zmianami)

- “Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - (Dz.U. z
2019r.
poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami)

Polskich i Europejskich Norm,
Instrukcji montazowych producentéw materiatéw,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sperzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot

budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczeénie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub

pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznoséci okre$lone w art. 21 Ustawy Prawo

Budowlane i kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.
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