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1. Podstawa opracowania

» Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2 2024 r, poz. 1251
z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami) oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U.2019,po0z. 2311 z pdzZniejszymi zmianami).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na
drodze powiatowej nr 1260C Koztowo — Przechowo — docelowej po jej przebudowie
planowanej w roku 2025. Przebudowa obejmowac bedzie odcinek drogi powiatowej nr 1260C
od km 04626 do km 1+336 i od km 1+450 do km 1+738. W ramach przebudowy drogi
przewidziana jest naprawa nawierzchni jezdni poprzez utozenie warstw bitumicznych w
uktadzie warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz warstwa $cieralna z mieszanek
SMA (mieszanki matyksowo - grysowe). Od km 4+040 do km 4+419 natomiast jezdnia bedzie
posiadata jedng warstwe SMA 11 o gr. 5 cm. Szerokos$¢ nawierzchni jezdni nie ulegnie zmianie
i wynosi¢ bedzie tak jak obecnie od 5,70 m do 6,0 n. Po obu stronach drogi wykonane zostang
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m (pomijajac teren gdzie wystepuje chodnik, ktéry nie
jest objety przebudowg). Rowy przydrozne zostang oczyszczone z namutu i porastajgcej je
roslinnosci. Przebudowane oraz wyregulowane zostang takze zjazdy na posesje przylegte do
drogi. Pobocza przydrozne zostang oczyszczone z ziemi i darniny, przeprofilowane.

Oznakowanie pionowe zostanie wymienione, poziome natomiast odnowione.
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Celem opracowania jest:
— przygotowanie materiatdw wraz z opiniami do zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu,

— zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu podczas prowadzonych prac.

3. Lokalizacja inwestycji i charakterystyka drogi

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie $wieckim, na terenie gminy Swiecie, w miejscowosci Koztowo i Swiecie. Obecnie
droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od 5,70 - 6,0 m. Na drodze
wystepujg lokalne zanizenia jezdni, wyptywajace niekorzystnie na warunki bezpieczenstwa na
drodze. Wzdtuz drogi wystepujg zjazdy utwardzone oraz chodnik o nawierzchni bitumiczne;j
i z betonowej kostki brukowej. Droga posiada pobocza gruntowe, czesciowo zanizone.
W pasie drogi wystepuje oznakowanie pionowe i poziome. Obecnie odwodnienie jest
realizowane powierzchniowo za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych na teren pasa

drogowego. Po przebudowie drogi nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia drogi.

4. Stan projektowany i organizacja ruchu

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

Konstrukcja jezdni:

> Warstwa Scieralna z SMA 11S gr. 4 cm,

> Warstwa profilowa z AC11W gr. 4 cm,

> Istniejgca nawierzchnia drogi
Konstrukcja zjazdu bitumicznego:

> Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

> Warstwa podbudowy z KtSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,
Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:

> Prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm,
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> Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm,
> Warstwa podbudowy z KtSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,

> Podtoze gruntowe stabilizowane cementem gr. 15 cm.

Zatozenia projektowanej organizacji ruchu:

W ramach docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi objetym przebudowa
zaprojektowano likwidacje oznakowania ostrzegawczego w postaci znakdéw A-30, korekte
ustawienia znakow ostrzegawczych A-6b ,wymiane znakdw wyeksploatowanych B-33 (w tym
przesuniecie w celu dostosowania ich lokalizacji do obowigzujgcych przepiséw i wytycznych)
oraz korekte oznakowania granic administracyjnych miejscowosci Koztowo i Swiecie — znaki E-
17a/E-18a. Ponadto zaprojektowano zmiane oznakowania obszaru zabudowanego w sposéb

uwzgledniajgcy przekrdj drogi i zagospodarowanie terenéw sgsiednich — znaki D-42/D-43.

Uwaga !!!

1. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji znakdw i urzadzerh BRD jezeli zmiana ich lokalizacji

wptynie na poprawe ich widocznosci w pasie drogowym.

Zasady umieszczania znakéw drogowych

Rys. 1 Sposoby umieszczania dwodch znakéw w uktadzie pionowym.
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Projekt statej organizacji ruchu — przebudowa drogi powiatowej nr 1260C Koztowo - Przechowo



Powiatowy Zarzad Drog w Swigciu
ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86 - 100 Swiecie

I;**«b%}L 5° ’_f 5-10"

| s

a) na odcinku prostym b) na luku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo
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Rys. 3 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni na drodze.
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Rys. 4 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni na ulicy.
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Rys. 5 Wysokos$¢ umieszczenia znakdw kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.
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Rys. 6 Wysokos¢ umieszczenia dwdch znakdw na jednym stupku na drogach innych niz ulice.
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Rys. 7 Wysokos$¢ umieszczenia dwodch znakéw na jednym stupku na ulicach.
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