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CZESC OPISOWA
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowosci
Ciepielowice —Zorgi Gmina Dabrowa

Podstawe¢ opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora

- mapa aktualizowana 1:500

- warunki i uzgodnienia szczegdtowe

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe na dlugosci 1949,8m drogi
transportu rolnego

Projektowany jest:

e Wykonanie konstrukcji jezdni drogi transportu rolnego

e poszerzenie jezdni do szerokosci min 4m z mijankami i poszerzeniami na tukach
Ponadto planuje si¢:

e poszerzenie 1 wykonanie poboczy utwardzonych tluczniem lub frezowang
przebudowe wjazdow,

e oczyszczenie skarp w pasie drogi

¢ wykonanie nawierzchni w dwoch etapach

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

1.1. Projektowana droga

Droga projektowana jest na odcinku od km 0+007.5 do km 1+949,8, jest drogg gminng
wewnetrzng transportu rolnego. W odcinku poczatkowym nastgpuje dowigzanie do
istniejgcej nawierzchni bitumicznej | wykonanie na sfrezowanej na 1 cm nawierzchni
cienkiego dywanika bitumicznego na goragco gr sr2,5cm .

Projektowana droga transportu rolnego przebiega przez teren zabudowy w m. Ciepielowice
na odcinku poczatkowym ,nastepnie odcinkiem niezagospodarowanym w infrastrukturg i
niezabudowanym z ktérego realizowane sg zjazdy na pola i drogi polne na odcinku
koncowym od km 1+6 do konca odcinka .

. W chwili obecnej na projektowanym odcinku brak jest jezdni o nawierzchni trwatej brak
wystarczajace]j szeroko$ci jezdni .Konstrukcja jezdni i poboczy jest zniszczona wystepuja
zastoiska wody 1 ubytki w nawierzchni thuczniowe;j

Teren uzbrojony jest w sieci w obrebie skrzyzowan. W drodze gminnej - znajduje sig:

— siec¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa

— linia energetyczna napowietrzna

— sie¢ wodociggowa

— kanalizacja sanitarna

Projektowana trasa drogi krzyzuje si¢ z napowietrzng linig energetyczng. sieci przebiegaja
poza projektowang jezdnia, miejsca skrzyzowan istniejacych sieci z droga nie ulegaja
zmianie



2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI
UZBROJENIA TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELEN.

2.1. OPIS PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana droga transportu rolnego  zlokalizowana jest na terenie gminy Dabrowa .
Potaczona jest zjazdem przy skrzyzowaniu z ul Akacjowa w Ciepielowicach i przebiega do
przysiotka Zorgi. Droga ta jest droga prowadzaca ruch bez ograniczen o matym nate¢zeniu
jest to ruch mieszkancow i1 maszyn rolniczych droga stuzy jako dojazd do pol dla
okolicznych rolnikéw

Droga znajdzie si¢ na dziatkach nalezacych do gminy Dgbrowa. Projekt bedzie realizowany
w trybie zgloszenia . Szeroko$¢ w pasie drogowym ok.6m-14m , szerokos¢ jezdni ok. 4m z
mijankami i poszerzeniami na tukach do -6,0m.

Z uwagi na realizacj¢ drogi w dwoch etapach przewiduje si¢ wykonanie warstw
bitumicznych w drugim etapie a warstwy 1 etapu nalezy wykonac szersze o 2x14cm=28 cm .

W celu ujednolicenia nawierzchni jezdni przewiduje si¢ wymiang konstrukcji nawierzchni na

catej szerokosci .

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci, ktorych nie przewiduje si¢ przebudowywac

Przewiduje sie w ramach potrzeby zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi pod jezdnia.
2.2. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE DROGI.

W projekcie zagospodarowania terenu podano rzedne projektowane, a uksztaltowanie na

przekroju konstrukcyjnym drogi.

Teren zaprojektowano w sposob zapewniajacy odptyw wod opadowych na pobocza i

przylegty teren w pasie drogi . Wody opadowe nie sg odprowadzane na dzialki sasiednie.

Rzedne niwelety drogi sa pokazane na przekroju podtuznym wykonanym w skali 1:50/500 w
projekcie budowlanym.

2.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKOW
| ZJAZDOW

2.3.1. Badanie podloza gruntowego

Zgodnie zatacznikiem badan gruntowych .

Kategoria geotechniczna obiektu I, proste warunki gruntowo- wodne.
2.3.2. Konstrukcja kraweznikow

Nie przewidziano wykonywania kraweznikdéw  -przewidziano przekroj drogowy z
odsadzkami

2.3.3. konstrukcja jezdni etap |

powierzchniowe utrwalenie

= destrukt asfaltowy rozktadany mechanicznie gr 6 cm
= kruszywo kamienne niezwigzanev0-32 mm 12 cm
= podbudowa stabilizacja cem. istniejacej konstrukcji drogi 25cm
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2.3.4. konstrukcja jezdni etap Il

= warstwa Scieralna AC11S 4cm

=  warstwa wigzaca AC16W 4cm

= na wczesnie] wykonanej podbudowie 1 nawierzchni z destruktu asfaltowego
2.3.5. konstrukcja jezdni etap | odcinek 0+007,5 do 0+227.31

= warstwa $cieralna AC8S cienki dywanik na goraco 2-3cm
= warstwa wigzgca —zfrezowna warstwa istniejgca na gr 1 cm
= istniejaca konstrukcja drogi
2.3.6. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych i publicznych do posesji
= kruszywo kamienne niezwigzanev0-12,5 mm 8 cm
= kruszywo kamienne niezwigzane 0-63,5 15cm

= warstwa odsaczajaca z piasku gril5cm

2.4. Konstrukcja zjazdéw tluczniowych do pol

* nawierzchnia z thucznia kamiennego lub destruktu z AC 8cm
= piasek 15cm
= stabilizacja cementem istn. gruntu 20 cm

2.5. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zaprojektowano, przez odpowiednie uksztaltowanie
poprzeczne i podtuzne nawierzchni, do naprawionych rowéw drogowych. lub na teren dziatki
drogowej

Rowy zostang udroznione pogtgbione, a skarpy zreprofilowane do stanu pierwotnego, a
pobocza oczyszczone.

2.6. Zabezpieczenie istniejacych kabli, linii telekom i energetycznych
Ewentualne kable odkryte a nie zabezpieczone zabezpieczy¢ przez utozenie ich w rurach
ostonowych dwudzielnych @ 100mm z PCV pod nadzorem wtasciciela Sieci.

2.7. Tereny zieleni

Pas miedzy granica a poboczem przewidziano do zagospodarowania przez humusowanie i
obsianie trawg, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania robdt korytowych i nasypowych wraz z
rozbiorkowymi istniejgcej nawierzchni pobocza . Nadmiar wykopoéw przewidziano do
wywiezienia na wysypisko. Przy wykonaniu rob6t ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na
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istniejgce uzbrojenie. W tym celu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne z uwagi na gtebokosé
robot korytowych.

W rejonie uzbrojonym roboty nalezy wykonywac¢ recznie. Roboty ziemne nalezy prowadzic¢
pod nadzorem uzytkownikow sieci.

Nadmiar ziemi przewidziano do wywozu na miejsce wskazane przez Inwestora lub na
wysypisko.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow nieprzepuszczalnych po wykorytowaniu
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na gltgboko$¢ przemarzania.

2.9. Wytyczne realizacji robot

Roboty drogowe nalezy realizowa¢ po wykonaniu wszystkich sieci, sgczkow, drenow i
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kablowego rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
AROT.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykopow i nasypow nalezy usung¢ drzewa i
krzewy, pozostatosci karpin i odhumusowa¢ teren. Humus ztozy¢ na placu budowy do
wykorzystania na koncowym etapie budowy, odstoniety grunt rodzimy zaggscic¢
mechanicznie..

2.10. Trasowanie elementow rozwiazania.
Wyznaczenie elementéw drogi nalezy wykona¢ w oparciu o wymiary podane na rysunkach.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Dhugos¢ odcinka drogi 1949.8-7.5m
Teren niezbedny + pas projektowanej drogi gminnej
w zakresie budowy poboczy i jezdni 16000 m?

e  Nawierzchnia bitumiczna jezdni 937.3m2

e nawierzchnia ttuczniowa z pow utrwaleniem 7363.7+517 m?

e  pobocza utwardzone 1900-517 m?

e  zjazdy thuczniowe 230 m?

e  zjazdy tluczniowe i frezowina 143,3 m?

razem powierzchnie utwardzone drogi transp. Rolnego : 10374,3m?

4. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Roboty w catosci realizowane sa w pasie drogi gminnej wewngetrznej.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie gorniczym.



6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI 1
CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Projekt zrealizowany jest na zlecenie gminy dgbrowa w trybie zgloszenia
inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig i nie wymaga
uzyskania decyzji zwalniajacej dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodne;j.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoS$ci i sposob odprowadzenia
Sciekow
. Zapotrzebowanie na wodg¢ — nie zmienia sie
e  Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bgda odprowadzone do istniejacych rowow przydroznych
poprzez pobocza i skarpy.
1.1. emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachoéw, pytowych i pltynnych , z podaniem ich rodzajow,
ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig.

Przedsiewzigcie nie jest zrodtem emisji substancji do powietrza. Nie projektuje si¢ urzadzen ochrony atmosfery.
Ewentualnym zrédlem emisji sa uzytkownicy drogi.

7.2. Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadéw

W czasie realizacji inwestycji beda produkowane odpady z grupy 17- odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemi¢ z terenow
zanieczyszczonych).

Realizacja inwestycji polega na budowie drég na terenach przeznaczonych pod inwestycje drogowe. Nie
przewiduje si¢ demontazu obiektow budowlanych. Tereny przeznaczone pod zjazdy i jezdnie beda korytowane.
Urobek z korytowania w miar¢ potrzeb bedzie wykorzystany na placu budowy przez wbudowanie w pobocza
projektowanej drogi.

Tabela 1
Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadow/ grupy odpadow ilo§¢ Mg
17 01 81 | Odpady z remontdéw i przebudowy drog 400
17 01 82 | Inne niewymienione odpady 50

Zaktada sig, ze prace budowlane beda prowadzone sprawnym sprzetem i nie bedzie powstawania odpadow
ropopochodnych wynikajacych z jego wadliwego dziatania.

Frezowanie asfaltow nie spowoduje powstania odpadéw. Calos¢ urobku zostanie spozytkowana na terenie
budowy lub wywieziona na wysypisko $mieci.

Nie zaklada si¢ prowadzenia prac rozbidrkowych konstrukcji betonowych gruz betonowy w przyjetej
technologii bedzie powstawal w wyniku rozbiérek betonowych elementéw zjazdéw W przypadku
niezamierzonego powstania odpadow z grupy 17-odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemi¢ z terendw zanieczyszczonych), a w
szczegdlnoscei

17 01 81 - odpady z remontow i przebudowy drég

17 01 82 - inne niewymienione odpady

i odpadow z grupy zaliczonej do 17 03 - odpady asfaltow, smél i produktéw smolowych oraz z grupy 17
09 03 - inne odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02, lub
innych trudnych do przewidzenie odpadow, lub przypadkowego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
inwestor wskaze miejsce ich selektywnego sktadowania a nastgpnie przekaze jednostkom uprawnionym do ich
odbioru.

W czasie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie produkcji odpadéw. Mozliwe jest jedynie powstawanie
odpadow z grupy 20 —odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie w postaci $ciekow
komunalnych i deszczowych. Ich powstawanie jest uzaleznione od uzytkownikéw drogi, i terenow przyleglych,
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a nie od samego obicktu i bedzie to proces spowodowany np. prowadzonymi pracami budowlanymi i
zanieczyszczaniem drogi sprzgtem budowlanym oraz srodkami transportu rolnego.

Tabela 2
Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadow/ grupy odpadow Prognozowana
ilos¢ Mg/r
1. 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placow 4,0
2. 2002 01 | Odpady ulegajace biodegradacji 2,0

7.3. Emisji halasow i wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

W czasie budowy mozliwa jest krotkotrwala emisja hatasu (do 80-90 dB), spowodowana przez urzadzenia
budowlane i transportowe; ucigzliwa w godzinach §-16.

Hatas wytworzony w czasie uzytkowania drogi zalezny bedzie od parametréw i ilo$ci poruszajacych si¢ po
drodze pojazdow.

Brak zagrozen toksycznos$cig pozarem i wybuchem.

7.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Teren przeznaczony pod budowe jest w wiekszo$ci niezadrzewiony i uzytkowany jako droga Na czeSci terenu
znajdujg si¢ nieuzytki porosniete roslinnoscig ruderalng i kepami drzew. Brak pomnikoéw przyrody.

7.5. Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ktore
ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
Nie przewiduje si¢

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przy okreslaniu obszaru oddzialywania obiektu analizowano uwarunkowania wynikajace z przepisow zawartych
w nastepujacych aktach prawnych.
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 8 marca
2016r.)
2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 29 stycznia 2016 r.)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r poz 1422 z
18 wrzesnia 2015r.)
4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 260)
5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pdzn.
zm.)
6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 27 lutego
2015r.)
7 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 18 stycznia 2016 r. poz. 71)
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446)

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460), Art. 43. 1. Ogranicza odlegto$¢ sytuowania obiektow budowlanych przy drogach
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publicznych- 6 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej. KrawedZ drogi powiatowej po
wykonaniu §ciezki i chodnikow pozostaje bez zmian.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza dzialki drogi transportu
rolnego . jezdnie i pobocza zlokalizowano na terenie pasa drogowego .

Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesOw 0sob trzecich, w szczegdlnosci nie pozbawia
dostgpu do drogi uzytkownikow, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, srodkdéw tacznosci, mozliwosci dojazdow do posesji znajdujacych sie w
obrebie w/w inwestycji, nie ogranicza dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen w
istniejacych budynkach sasiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidtowej
zabudowie dzialek sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia, nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

9. PROGNOZY RUCHU ORAZ ICH STRUKTURY
Przewiduje sig, ze ruch na drodze gminnej w wyniku inwestycji nie zmieni sig.

10. POMIARY HALASU

Nie dotyczy drog transportu rolnego

11. ZABEZPIECZENIE PRAC

Wszelkie prace wykona¢ wg zasad przestrzegania przepisow BHP ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na urzadzenia obce 1 prace przy istniejagcym ruchu samochodowym.
Kierowanie ruchem moze si¢ odbywac tylko przez osoby przeszkolone .

Prace na drodze wykonywac tylko po wykonaniu odpowiedniego oznakowania robot.

Opracowal:
mgr inz. P. Rybezynski
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