Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia:

MODERNIZACJIA OSWIETLENIA W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W
KOTLINIE - PIWNICA

w formule zaprojektuj — wybuduj

Zamawiajgcy:
GMINA KOTLIN

UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 3

63-220 KOTLIN

Kod zamdwienia wedtug CPV:

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
45100000 — 8 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200 — 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Wymiana oswietlenia wbudowanego wewnetrznego w piwnicy budynku Szkoty
Podstawowej w Kotlinie na oSwietlenie energooszczedne typu LED.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.
1.1. Zakres zamowienia:

Zakres zamoéwienia obejmuje :

e wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej
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1.

wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymianie 61 opraw
oswietleniowych
zaleca sie wykonanie wizji lokalnej na obiekcie przed ztozeniem oferty.

2. Zakres prac projektowych

Zamoéwienie obejmuje :

Inwentaryzacje istniejacego oswietlenia

Dobdr odpowiednich opraw dla zapewnienia wymaganych poziomoéw natezenia
oSwietlenia zgodnie z normag PN-EN 12464 dla budynkdéw uzytecznosci
publicznej potwierdzony obliczeniami fotometrycznymi

Sporzadzenie przedmiaru robét i/lub tabeli montazowej i demontazowej
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

.3. Zakres robét budowlanych

Zamowienie obejmuje :

prace przygotowawcze,

wymiana opraw os$wietlenia

wykonanie pomontazowych pomiarow wartosci wielkosci elektrycznych
wykonanych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1.4. Miejsce wykonywania robét

Piwnica budynku Szkoty Podstawowej w Kotlinie ul. Marii Konopnickiej 22, 63-220
Kotlin
Lokalizacja inwestycji:
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1.5 Stan istniejacy.

Obecnie w piwnicy obiektu zainstalowane sg oprawy wg ponizszego zestawienia:

L.p. Nazwa pomieszczenia Ilo$¢ opraw
[_

[-] [szt.]
1. Piwnica 61

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Miejsce objete przedmiotem zamowienia znajduje sie w m. Kotlinie ul. Marii
Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin w wojewodztwie wielkopolskim.

Prace prowadzone beda w czynnym obiekcie. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z inwentaryzacjg istniejgcego o$wietlenia oraz z wymiang opraw nalezy
uzgodni¢ harmonogram prac z dyrekcjg placowki. Wszelkie materiaty z demontazu
nalezy sktada¢ w miejscu wskazanym przez gospodarza obiektu, a nastepnie
zutylizowac.

Strona4z7



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonanie roboét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie
i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
witasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych
rozwigzan technicznych.

Szczegodtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
4.1 Oprawy osSwietleniowe

e Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji
inwestycji, muszg by¢ wykonane wytacznie jako typowe rozwigzania
katalogowe, tym samym nie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego oprawy
wykonane jako rozwigzania: specjalne, na zamdwienie, itp.

e Montowane oprawy wraz ze zrodltami Swiatta muszg zapewniaC wielkosc
natezenia oswietlenia na poziomie:

- sale lekcyjne: w polu zadania wzrokowego powinno wynosi¢ 300 Ix,
natomiast na tablicach - 500 Ix

- 500 Ix w pracowniach artystycznych,

- 500 Ix w pracowniach prac recznych,

- 300 Ix w halach sportowych, salach gimnastycznych i na basenach
- 300 Ix w pracowniach komputerowych,

- 200 Ix w stotéwkach szkolnych,

- 200 Ix w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych toaletach,
- 100 Ix korytarze

- 150 Ix klatki schodowe

- 500 Ix kuchnia

e wspodtczynnik rownomiernosci oswietlenia na poziomie 0,6 (dla korytarzy -
0,4)
e rozktad luminancji powinien wynosic:

Powierzchnia Wspétczynniki odbicia
Sufit: 0,7-0,9
Sciany: 0,5-0,8
Giéwne obiekty (meble, maszyny 0,2-0,7
itp.)
Podtoga 02-04
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e barwa Swiatta powinna by¢ zblizona do barwy $wiatta naturalnego.

e oOprawy muszg zapewnia¢ zabezpieczenie przed olSnieniem poprzez
zastosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych ostaniajacych
zrédta Swiatta, ograniczenie luminancji opraw,

e oswietlenie powinno by¢ tak dobrane, aby unikngé efektu migotania swiatta
definiowanego jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego
powodowanego przez bodziec Swietlny, ktérego luminancja lub rozktad
widmowy zmieniajq sie w czasie,

o wielko$¢ zakitécen emitowanych przez przetwornice zasilajgce nie moze
przekraczac 8%.

2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia

1. Wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru opracowan projektowych

1.1  Wymagania dotyczace zawartosci Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy.

W ramach przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykonania kompletnej Dokumentacji Projektowej w zakresie branzy
elektrycznej w ilosci: 2 egz. oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiggniecia
celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

Przyjete rozwigzania techniczne na etapie realizacji projektu nalezy
uzgodnic¢ z zamawiajacym.

Ponadto Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne wykonanych
projektow:

e rysunki powinny byc¢ zapisane w formacie *.dxf

e catosc¢ opracowania w formacie *.pdf

Projekt opracowany zostanie przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i
doswiadczenie w zakresie projektowania.

1.2 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu robot Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza zawierac bedzie:

e inwentaryzacje powykonawcza opraw os$wietleniowych

e protokoty z przeprowadzonych pomiaréow kontrolnych, préb, badan,

sprawdzen, uruchomien, itp.

e protokoty odbiorow technicznych,

e atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa, certyfikaty, itp.

e karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urzadzen

Strona6z7



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1.3 Wymagania dotyczace gwarancji

e na oprawy os$wietleniowe w technologii LED wymagana jest 10 letnia
gwarancja na catg oprawe (ze wszystkimi podzespotami) tgcznie
z gwarancjg zachowania strumienia Swietlnego na poziomie 90% wartosci
poczatkowej przy zatozeniu zakresow temperatury pracy oprawy
w przedziale od -40° C do + 40° C,

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ warunki gwarancyjne dla opraw
LED. Parametr ten podlegat bedzie ocenie przez Zamawiajacego.

2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Prace budowlane powinny by¢ realizowany w oparciu o uzgodniony i
zatwierdzony projekt przekazany Zamawiajgcemu. Zamawiajacy wymaga, aby
roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu czynnego obiektu. W czasie wykonywania robot
nalezy zapewnic przejezdnos$¢ oraz bezpieczenstwo oséb postronnych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca winien dysponowac personelem zdolnym do wykonania robét, tj.
posiadajagcym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do
kierowania robotami (upr. budowlane) i wykonywania prac (zaswiadczenia
kwalifikacyjne, np. SEP).
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