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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Lipiec 2019,
Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018., poz.
1202) oswiadczam, iz projekt budowlany obejmujacy budowg kanalizacji deszczowe;:

Inwestor: Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawla II nr 1,96-300 Zyrardéw

Adres budowy:  Zyrardéw, dz. ewid nr 7449, 7432/3, 7321/14, 7432/9, 7432/20, 7431/36, 7431/35,
7431/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Marcin Laska

(p d IS prOJektanta)

(podpis gprawdzajacego)
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Decyzja o nadaniu uprawnien str. 1

1.6d7. dnia 10 czerwea 201
Lédzka Okregowa Izba InzynierGw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
SYEn. akl. KK/D/7124/1625/1 1

DECYZJA

& podstawie art. 24 ust. | pki 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawedowyceh architekion

budownictwy vraz wbanisiéw (D2 U 2 2061 r, Nr 5. poz 42 2 paZn. zme) fart. 12 ust | pkt | S,
usi. 3 pkt I Ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
I pkt 1 Rozporzadzema Ministra

z

inzynierow
art. 13 ust. 1 opkt i ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 4
{rekst jedn. Dz U o 2040 v, Nr 243 poz 1623 2 poin. zm), vraz § 11 ust
Transportu i Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyel funkcji technicznych w budownictwic
(Dz U,z 2006 r. Nr &3 pow 578), oraz art. 104 Ustawy z dniz 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanix
administracyjnego (reksi jedn. Dz U 22000 r., Nr 98, poz 1071 2 pdzn. o),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowl Inzynierowi
kierunek inzynieria érodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cicpinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szeregblowy zakres uprawnien jest okiedlony na odwiocie siniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
ua podstawie dokumentdw zio2onych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, 7e spetoione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodawego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
egzaminu stiierdzita, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzvnierow Budewnictwa w Eodzi.
w lerminie {4 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregower Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOTIB sl Ao ‘i
rzewodniczacy Sktadu Orzekajacego /0 . Ly AT A
mgr inz. Zbigniew Cichonski J'/W J{ c\éfng i
oo 2l E
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB o e
mgr inz, Jan Gatazka C/f» (s G i 2

. 7
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB ,4,%/
9 o [&c/’c

mgr inz. Tomasz Kluska

/ jz2
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Decyzja o nadaniu uprawnien str. 2

Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

¥

[

Sk

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowl
budowlanego takicvn Juke sieci i instalacie ciepine. wentylacyjne, gazowe. wodociggowe kanalizacyme
z doborem wlasciwyeh urzadzen w projekcie budowlanym. zgodnie 2 art. 14 ust. 3 PKU T Prawa budovdaneg:
i§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki jub terenu, zeodnie z § 15 Rozporzydzenia MTiB:

sprawowania kontroli technicznej utrzymantis obiektaw budovlanych. zgodnie z art 13 usi. 4 Prawa budowlanego
£ 7astrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

anych i sprawowania nadzory autorskiego obiekt

lad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Lédekiej Okregawe) Tzby Inzynierdw Budownictwa

Przewodniczacy Skiadu Orzek ajacego OKK LOIIB

Ouz,
1

ona b

20 ‘poc
oniews Cichoiski ,//{;J(M{é/ ‘

Crionek Skladu Orzekajacepo OKK LOIB
mer inz. Jan Galazka

mgr inz, Z|

Czionek Skladu Orzckajacego OKK LOUB /
mgr inz. Temasz Kluska &=
,/ -

/

vmuja:

Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96- 100 Skierniewice;

Rada £6dzkie] Okregowei Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego:

ala

[
19



Zaswiadczenie projektanta

—® PO LS KA

I B A
INZYNIEFOW
IUDONNICTHA

Zaswiadczenie
© rumene werytikacyjmy:
t0D-852-525-BQK *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07
adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

STAROSTWO POWIATOWE
w LYRAZTTSWIE

ul Limarowskiegs 45, kod 96-300

18l 48 355-35-99, fax 46 §55-20-21

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej izby inZynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektraniczoym {D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

ym podp znym wery ym orzy pemocy

a0a

Ty | i ¥ PR poy

£

wer j§ poprownosd damych w niniejszy swi iu modna spi i 28 p g numeru wer

stronie Poisk: j l2by Indyréerow i www.piib.org.pl lub jqc sig 2 Di

. Landes ) S 2 =
j Ckregowej izby Indynierow
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Decyzja o nadaniu uprawnien str. 2

Pan Tomasz Grzejszczak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 2
mgr inz. Wactaw Sawicki /+/z vz

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /’(ﬂ///y(/ié(
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekd_;qcego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galgzka

Otrzymuja:
1. Tomasz Grzejszczak
ul. Czysta 14

96-100 Skierniewice;

Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

o
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Zaswiadczenie sprawdzajgcego

—@® P OULSKA
|

INZYNIEFZ W
IUDOANICTHA

Zaswiadczenie
© numenze weryfikaoyimymn:

tOD-HCW-6NS-PZ8 *

Pan Tomasz GRZEISZCZAK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/8604/09

adres zamieszkania ul. Czysta 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowe] izby inZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. :unlumwzdmzswmsnu 2001 r. opodpme eisktranicanym (D2, U. 2001 Nr 130 pez. 1430] dane w postac

mem Diecmym padp ¥y weryfik ¥ Drzy P 5 kWi sk g0 certyfitaty s
pod waziy prawmych : ym pocs ccamymi )

¢ Wweryfikegj ulnyanv iniejsTy swi i mmsprwnncupomncqnmmmryﬁw ISeiscgenia na

stronie Pnebej uby InZyrierow Budownictwe www.piib org.ol b jjge sig 2 Okregowe] izby inZynierow

Budownictws.
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1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia dla ,,Budowy ul Sosnowej, Zniwnej
i Letniej do ul. Rolnej w Zyrardowie” obejmujacy projekt nowej kanalizacji deszczowej DN400mm
w ulicy Letniej oraz podiaczenie nowych wpustéw deszczowych do istniejacej kanalizacji w ulicy
Sosnowej, Zniwne;j.

Adres Inwestycji:  Zyrardow, dz. ewid nr 7449, 7432/3, 7321/14, 7432/9, 7432/20, 7431/36,
7431/35, 7431/5.

Inwestor: Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawta II nr 1,96-300 Zyrardow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

= umowa z Inwestorem,

=  mapa do celéw projektowych w sakli 1:500,

= dokumentacja geotechniczna pod budowe uzbrojenia terenu opracowana przez Laboratorium
drogowo- budowlane Marin Rotowski z siedzibg w Wiskitkach,

= warunki techniczne uzyskane od dostawcéw mediow,

s uzgodnienia uzyskane w toku projektowania,

= programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementéw instalacyjnych,

= wizja w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano- wykonawczy obejmuje:
- budowe¢ nowych studzienek Sciekowych wraz z przykanalikami,
- wymiang istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej migdzy studniami k8-k9 oraz studni k9

- budowa si¢gacza kanalizacji deszczowej w ul. Letniej.

W celu umozliwienia prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi zakres obejmuje:
= grawitacyjne kanaty deszczowe @ 400 mm o dtugosci L=116,94 m

= przykanaliki do wpustow deszczowych o dtugosci @ 200 L= 86,1m

= trojniki redukcyjne:

0 500/200 sztuk 4

0 400/200 sztuk 4

L.aczna dlugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi 203,00 m

= rury ochronne na sieci gazowej @ 110 mm,

10
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= rury ochronne na linii energetycznej @ 110 mm,
= studnie betonowe @ 1200 sztuk 4,
= wpusty betonowe @ 500 sztuk 29.

4. UwAal

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostaé
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania te
musza by¢ zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe
(zgloszenia), obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi
i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi
on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki s3 integralng czescia calego projektu. Przed realizacjg robot nalezy
zapoznac¢ si¢ szczegolowo z dokumentacjg, zaréwno jej czeScia rysunkows i opisowa wszystkich
branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasno$ci nalezy si¢ przed realizacja robdt skontaktowaé z Projektantem v celu ich

wyeliminowania.

Marcin Yaska

¥
do projek

w specjalntsg

sveh

mgr ing, '!"&3!7’;:7‘" Gr

Uprawnienti

do
rob

ur ew. LOD/0967
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III. CZESC OPISOWA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1  Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w srodkowej czesci Polski, w wojewddztwie
mazowieckim, w powiecie zyrardowskim na ulicy: Sosnowej, Zniwnej, Letniej,

1.2 Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej jest istniejacy w ulicy Sosnowej, Zniwnej kanat deszczowy DN500-DN400. Brak
jest wpustow deszczowych za pomocg ktérych bytoby realizowanie odwodnienie ulicy.

Po obu stronach ww. ulic znajduje si¢ zabudowa niska — budynki jednorodzinne

Stan nawierzchni istniejacych odcinkow drog jest nie zadowalajacy, z tego powodu zaprojektowano
nawierzchnie drogi z kostki brukowe;.

2 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowane ulice posiada¢ bedzie jezdni¢ szerokosci 6,00 m o nawierzchni betonowej kostki
brukowej wraz z obustronnym chodnikiem.

Wody deszczowe z projektowane]j ulicy oraz chodnikéw zostang zebrane poprzez sie¢ wpustéw
drogowych. Planowane wpusty uliczne zostaly umieszczone w miejscach umozliwiajgcych najlepsze
odwodnienie projektowanych ulic.

Istniejace studnie kanalizacyjne zlokalizowane w ulicy Sosnowej, Zniwnej do ktérych podtaczone
zostang wpusty deszczowe, s3 zabudowane w jezdni. W miejscach gdzie wystepuja podigczenia
przykanalikéw z odwodnienia jezdni na istniejacym kanale zastosowano trdjniki, lokalizacja
tréjnikéw jest pokazana na PZT.

W ulicy Letniej nie ma kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na odwodnienie tej drogi w projekcie
przewidziano zmiany na odcinku istniejagcego kolektora kanalizacji deszczowej od studni K8 do
studni K9. Dotyczy ona wymiany odcinka migdzy studniami o dlugosci L=5,80 m oraz istniejacej
studni rewizyjnej K9 w celu dostosowania usytuowania przebiegu dna kanatu do projektowanego
uktadu drogowego. Zakres zmian zostal przedstawiony na planie sytuacyjnym oraz profilu
podtuznym.

Na omawianym terenie istnieja sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa. Wyzej wymienione uzbrojenie zostalo zlokalizowane
na mapie do celow projektowych.

2.1 Strefa ochronna

Projektowane obiekty nie wymagaja stosowania strefy ochronnej. Realizacja inwestycji wptynie na
poprawe stanu otaczajacego srodowiska, wody opadowe z budowanej jezdni, wstgpnie oczyszczone
w osadnikach wpustow, zostang skierowane w catosci do istniejgcego kanahu.
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2.2 Organizacja ruchu

Organizacj¢ ruchu zawiera czes¢ drogowa niniejszego projektu. Ziemia z wykopéw musi byé
wywozona poza teren budowy. W trakcie budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$é dojazdu do posesji.

3 OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Zaprojektowano kanalizacj¢ opadowa majaca za zadanie odwodnienie pasa drogowego ulicy
i odprowadzenie wdéd opadowych (roztopowych) do istniejacej kanalizacji DN 500-400mm.
Zaprojektowano przykanaliki do wszystkich wpustow deszczowych rozmieszczonych wg projektu
drogowego. Podlaczenia wpustow, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne nalezy wytyczy¢ wg
wspolrzednych geodezyjnych. Trasy pokazano na rys. Kd-01, Kd-02 (plan sytuacyjny 1:500).
Zaprojektowano tacznie 27 przykanalikéw kanalizacji deszczowej oznaczonych odpowiednio wpl —
w27 o $rednicy 200 mm, ktére przejmujg sptywy deszczowe po ich wstepnym podczyszezeniu w
osadnikach ulicznych wpustow deszczowych.

Do odbioru wod opadowych projektuje si¢ wpusty uliczne @ 500 mm z kratka sciekows jezdniowa
typu ci¢zkiego z osadnikiem o glebokosci 1,0 m umiejscowionych wzdtuz linii projektowanego
kraweznika.

Dokumentacja obejmuje takze lacznie 4 studzienki kanalizacyjne @ 1200 mm wybudowanych

na projektowanym kanale.

Na kanale deszczowym zastosowano 8 szt. trdjnikéw redukcyjnych do podiaczenia projektowanych
wpustow. Wiaczenia za pomocg trojnikéw nalezy realizowaé pod katem 45 stopni od géry kanatu, na
tréjnikach nalezy zastosowaé redukcje w zaleznosci od srednicy bocznych wlotow.

31 Elementy kanalizacji deszczowej:

Rurociagi
Zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych
wykonanych z PVC-U kl. S ze $ciankg litg, spelniajacych wymagania PN-EN 1401:1999.

Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajace atest do stosowania w kanalizacji.

Studzienki kanalizacyjne

Projektuje si¢ studnie rewizyjne prefabrykowane o $rednicy @1200mm, z betonu klasy C35/45 o
wspotczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolna
czes¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie, element monolityczny
wylewany w formach odwzorowujacych projektowany uktad koryt przeptywowych z ewentualnymi
doptywami bocznymi.

Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajgce
(przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przgset kanaldéw. Przejscia przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien mie¢ wykonanie
antyposlizgowe dla zachowania bezpieczefistwa pracy ludzi konserwujacych studnie. Stopnie
wlazowe powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Przykrycie studni wlazem kanalowym, zeliwnym, okragltym @600 mm. Wtazy kanatowe klasy B125
(w terenach zielonych) oraz D400 (w pasie drogowym) zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wiazu
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studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ rdwna rzednej nawierzchni. Rzedna wiazu
studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna by¢ 8cm ponad rzedng terenu.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM.
Studnie nalezy montowaé¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce zwirowej
grubosci 20 cm.

Studzienki §ciekowe uliczne z osadnikiem

Studnie sSciekowe dla montazu wpustéw ulicznych projektuje si¢ z elementéw prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych o $rednicy 500mm z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, z osadnikiem w
dnie glebokosci 1,0 m. Zwienczenie studni Sciekowej wpustem ulicznym zeliwnym klasy D 400 wg
PN-EN 124:2000.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe projektuje si¢ z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? (SNS)
o $rednicy @200. Polaczenia rur za pomoca potaczen kielichowych. Przykanaliki wpustow ulicznych
ulozone begda ze spadkiem co najmniej 2 % tj. 2 cm na dtugosei 1 m.

Kanaty nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Do obsypki stosowaé piasek.
Wysokos¢ obsypki 30 cm ponad wierzchem rur.

Wilaczenie przykanalikéw do projektowanych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ poprzez przejscia
szczelne.

4 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. Nalezy wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego oraz
wykonanego uzbrojenia podziemnego oraz sieci napowietrznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Obowigzkowo i bezwarunkowo wykona¢ przekopy kontrolne
celem ich dokladnego zlokalizowania. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujagcych dane
urzadzenia.

Przewody istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ w wykopie na czas
prowadzonych robdt przez podwieszenie lub podparcie.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpieczy¢ ww. kable poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT.

5 TECHNOLOGIA WYKONYWANIA KANALOW I WYTYCZNE REALIZACJI

Przewody kanalizacji deszczowe]j nalezy uklada¢ na glebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-
10725 tzn. glebokos¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wieksze od
glebokosci przemarzania gruntu. Zyrardow znajduja si¢ w drugiej strefie klimatycznej, dla ktorej
gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi: hz = 1,0 m natomiast gl¢bokos¢ przykrycia rury powinna
by¢ nie mniejsza niz: h przykrycia=hz+0,2=1,0+0,2=1,2m
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Ulozenie przewodow kanalizacji deszczowe] projektuje si¢ ze spadkami oraz na glebokosciach
przedstawionych na rysunku profilu podtuznym. W miejscach gdzie strop rury znajduje si¢ powyzej
strefy przemarzania gruntu, przewdd kanalizacyjny nalezy zaizolowaé termicznie poprzez utozenie

warstwy keramzytu w warstwie separacyjne;j.

a) Roboty ziemne

Wykopy pod kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywang ziemi¢ nalezy
sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi umocnionego
wykopu, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z

wyrzucanej ziemi.

Roboty nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu tj. od wlaczenia do istniejacej kanalizacji
i prowadzi¢ w gore przeciwnie do spadku kanalu, w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu
naptywajacych wad.

W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy wykonaé podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru
grubosci 15 cm z zatozonymi sagczkami z PP jednosciennymi @50 mm oraz zamontowaé studzienki
drenazowe rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub
spalinowymi poza zakres robot ziemnych.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopoéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 10 cm.

b) Posadowienie kanalu

Przed przystgpieniem do ukladania kanatow nalezy starannie przygotowaé podloze poprzez
wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat ukladaé na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Starannie wykona¢ tozysko nos$ne pod rur¢. Kanat uktadaé na rzednych zgodnych z
opracowang dokumentacjg projektowa (profile podtuzne). Do obsypki stosowaé piasek. Wysokosé
obsypki 30 cm ponad wierzchem rur. Rury zasypywaé warstwowo zageszczajac ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach.

Pozostala cze$¢ zasypu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym pozostaty
zasyp prowadzié gruntem zageszczalnym kat. I — II do dolnej warstwy drogowych robot ziemnych, z
zageszczaniem zgodnie z technologig rob6t drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podloza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w
wykopie odwodnionym.

¢) Montaz studni

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu
C8/10 (B10) grubosci 20 cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych.
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Tylko w agresywnym srodowisku gruntowo — wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjna

zewngetrznych powierzchni studni z dwoch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studni
betonowych taczone sg za pomoca uszczelek. Do jej montazu uzywaé smardw poslizgowych.
Pierscienie dystansowe igczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy polgczeniowe;j
do 10 mm. Przejscia kanatow przez Sciany studni wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

d) Montaz rur

Kanaty projektuje si¢ z rur PVC-U, o sztywnosci obwodowe;j 8 kN/m? (SN8) wg PN-EN 1401.

Rury laczone sg za pomocg kielicha i bosego konca. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie
nalezy przystapi¢ do montazu kanalu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy wezlami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Montaz polega na
wprowadzeniu bosego konca rury do kielicha drugie;.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ kielichami w kierunku postgpu robét. Przy montazu rur nalezy
zwroci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha oraz na odpowiednie
umieszczenie bosego konca w kielichu. Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca rury do
kielicha, nalezy posmarowac¢ go srodkiem poslizgowym.

Prace prowadzié przy temperaturze powyzej +5°C.

e) Odwodnienie wykopdéw

W przypadku wystgpienia wody przewiduje si¢ odwodnienie wykopow z pomoca iglofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci jednego iglofiltra ok.
0,2 m3 /h. W przypadku miejscowego naptywu wod do wykopu zaktada si¢, pompowanie wody
bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregdw betonowych 600 o
glebokoscei 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odleglosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoca
iglofiltrow. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zalozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastapi dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona
prawidlowe odwodnienie wykopéw w calym okresie trwania robdt ziemnych.

Zagospodarowanie wody z wykopow nalezy po stronie Wykonawcy.

f) Monitoring kanalizacji

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem koncowym do dostarczenia inwestorowi monitoringu
wykonanej kanalizacji deszczowej. O terminie wykonania monitoringu wykonawca powiadomi
odpowiednich inspektoréw nadzoru. Alternatywnie mozna wykonaé prébe szczelnosci.

g) Proéba szczelnosci

Alternatywnie dla monitoringu mozna wykona¢ probe szczelnosci oraz odbidr kanalizacji, ktorg
wykonaé nalezy zgodnie z PN-EN 1610:2002.
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Po zakonczeniu montazu rur proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Kanaty podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodnie z PN — EN 1610:2002.

6 WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy:
- sporzadzi¢ plan BIOZ i zadba¢ o prawidlowe zabezpieczenie BHP pracownikoéw oraz terenu

budowy,
- wykona¢ tyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociaggdw w terenie potwierdzone

przekazaniem szkicow i wpisem w Dzienniku Budowy,

- oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociagdw z istniejagcymi urzgdzeniami podziemnymi
- wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejagcego uzbrojenia nalezy,

- usung¢ warstwe ziemi urodzajnej i skladowac jg do momentu pdzniejszego rozplantowania.

6.1  WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI

Nalezy wykonywa¢ okresowe przeglady stanu technicznego wszystkich instalacji zewnetrznych
(minimum raz w roku) ze szczegélnym uwzglednieniem elementéw mechanicznych instalacji.
Kontrola kanalizacji za pomoca studni rewizyjnych na kanale. Nalezy nie dopuszczaé do
gromadzenia si¢ zanieczyszczen w przewodach. W razie potrzeby nalezy wykonaé plukanie kanatow
samochodem specjalistycznym WUKO.

6.2 UWAGI KONCOWE
Prace prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z zaleceniami uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow

uzbrojenia technicznego terenu, szczegdlnie w miejscach skrzyzowan.

= (Calos¢ robot budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru — czg$¢ II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, wyd. SGGIK 1994r.

= Wykonaé tyczenie oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg rurociggu.

= Podczas realizacji bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

=  Teren prowadzenia robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

= Montaz rurociaggéw, armatury 1 innych projektowanych elementow wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producentdw.

= Wszelkie rozwigzania zastosowane przy budowie sieci objg¢tych niniejszym projektem, musza
by¢ zgodne z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami podanymi w warunkach technicznych.

= Zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

= Roboty winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami bud. w specjalnosci instalacyjnej sanitarne;j.

= Po wykonaniu kolejnych faz rob6t nalezy na biezaco bada¢ uzyskiwany stopien zageszczenia

gruntu.
= Nalezy zachowa¢ koordynacje¢ z pozostalymi instalacjami branzowymi.
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IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej
w m. Zyrardéw, na dz. nr 7449, 7432/3, 7321/14, 7432/9, 7432/20, 7431/36, 7431/35, 7431/5.
2. Na ww. dziatkach znajdujg si¢ nastgpujace media: sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa.
3. Zakres opracowania stanowi projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej z rury PCV SN8
DN400-200.
4. Dzialka ww. nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Dziatka w/w nie jest obj¢ta wplywem eksploatacji gornicze;j.
6. Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i ich otoczenia.

V.INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018., poz. 1202)

Stwierdza sie, ze projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w m. Zyrardéw oddzialuje wylacznie w
granicach dziatek na ktorych zostanie zlokalizowana, natomiast nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.
Projektowana sie¢ zlokalizowana na dzialce nr dz. nr 7449, 7432/3, 7321/14, 7432/9, 7432/20,
7431/36, 7431/35, 7431/5 w m. Zyrardéw nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.
Planowana inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko i nie kwalifikuje sie
réwniez jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie negatywnie oddzialywac¢ na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 21 grudnia 2015r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z2016 r. poz. 71).

VI. INFORMACJA NA TEMAT OPINII GEOTECHNICZNEJ

Opinia geotechniczna sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012r.
poz. 463) wedlug odrebnego opracowania.

Wode gruntowa na rozpatrywanym terenie stwierdzono na glebokosci 0,9-1,0 m p.p.t. Zalecane

odwodnienie wykopow za pomocg iglofiltrow.
Warunki gruntowe w miejscu posadowienia obiektu okresla si¢ jako proste- zmienne.

Ww. obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych w przypadku ktdrych mozliwe jest zapewnienie

minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan geotechnicznych, takich jak
wykopy do glebokosci 2,3 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane szczegélnie przy
budowie drég , pracach drenazowych i uktadanie rurociggéw.
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VII. INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art.
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018., poz. 1202) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia
planu BIOZ przed rozpoczgciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i
warunkow prowadzenia robdt budowlanych.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢é realizacji poszczegdlnych

obiektow.
Zakres rzeczowy robdt obejmuje wykonanie:
= budowa projektowanego grawitacyjnego kanatu deszczowego;

= budowa projektowanych wpustéw deszczowych wraz z przykanlikami.

Kolejnos$é realizaciji przedsiewziecia:
= wytyczenie geodezyjne trasy

= roboty ziemne prowadzone mechanicznie, wywo6z urobku;
= wykonanie podsypki i obsypki,

®* montaz kanatéw i1 uzbrojenia,

* inwentaryzacja geodezyjna;

= odbidr techniczny,

= zasyp kanatow;

= wywoOz nadmiaru gruntu;

= przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W pasie prowadzonych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne:
=  wodociagi, kanalizacja sanitarna

= kable energetyczne i teletechniczne,

= sie¢ gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastgpujace elementy zagosp. terenu:
= wykopy na glgebokosci wigkszej niz 1,5 m;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii  robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
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Podczas realizacji robdt budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

= przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

= upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt;

= przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu;
= potragcenie pojazdem mechanicznym,;

= uszkodzenie, przerwanie istniejgcego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie BHP na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego ws$réd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcdw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zlozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony
na poszczegllnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenistwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbgdne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzoruja to kierownicy poszczegoélnych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym:

= zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
= wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

= ustawienie tablic ostrzegawczych;

= prawidlowe skltadowanie materialéw budowlanych;

= wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz;

s dbalos¢ o bezpieczny stan drég technologicznych.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych
przepisOw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objgtych przepisami. ,_ .. 1.

braniczen

mgr Ihe w spec)
FA instalacji i urzadzerf <!

vazowych, wodogowycr
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Starosta Powiatu Zyrardowskiego

Zyrardow

ul. Limanowskiego 45
PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR GG.6630.178.2019

w sprawle usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Lokalizacja obiektu: Zyrardéw, ul. Sosnowa, Zniwna , Letnia.

Przedmiot narady koordynacyjnej:
e sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, elektroenergetyczna
Whnioskodawca: EUROBUD Artur Kowalski, Balcerow, 42G, 96-100 Skierniewice
Inwestor: Miasto Zyrardow
Projektant: Marcin Laska
Data zakonczenia narady: 2019-08-22

Pr,zewodniczaﬁgy narady koordynacyjnej: Robert Kordowski
Glowny Specjalista w Wydziale GeodeZji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

5 A,
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

i ! i .
2 Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Drég i Transportu Miejskiego
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Inwestycji naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

& PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow ggiigsvsl?é':czklemcz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardéw. .

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do RE Zyrardéow w celu szczegétowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, |, noridoie - wvrorsvstanion
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie |:rodkow komunikac «
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan nalozy¢ rury ochronne AROTA.

4. Zachowad normatywne odleglo$ci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

5 ; i miotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGK Zyrardow Sp. z o. o. Piotr Cuper
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan i zblizen z ist. przewodami wod-kan. prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem PGK "Zyrardéw" Sp. z o. o.

6 7 imioty: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgca siecia gazowa prace | .iu v norodsic » ik
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , odkow kon
Warszawa ul. Réwnolegta 4a, tel. 22 667-33-52.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci gazowej.

w nariidlflie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Artur
Kowalski

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:

w lprzypadku duzego odstepu czasu J)omiedzy wykonaniem mapy d/c prc:{jektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji
nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi
urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.
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Prace zwigzane z budowa projektowanych urzadzen i obiektéw nalezy prowadzi¢ we wzajemnej koordynacji'z zath6Waniem
normatywnych odlegtosci pomiedzy tymi urzadzeniami i obiektami. ul. Liman-w- o0 15, kod 96-30
tel 46 855-35-99, Tax 46 855-20-21
W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia telekomunikacyjna prace nalezy
I}zlrowadzm recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod $cistym nadzorem wiasciciela sieci.
alezy zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanych urzadzen i obiektéw od istniejacej sieci telekomunikacyjne;.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia kanalizacji deszczowej prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciciela sieci.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen i obiektéw od istniejacej sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

- . g kZ ug. Starosty
rzewodniczacy narady koordynacyjnej
) Robert Kordmski
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki

urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-08-22.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik

pl
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- UWAGI:
1.Roboty zaczg¢ od odkrywki istn. studni K9 w celu weryfikacji przyjetej rzednej
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SZCZEGOZL STUDNI KANALIZACYJNYCH @1200

Wiaz kanalowy zeliwny @600 mm kl. D400

(studnia typowa z kregdw zelbetowych, zwieficzona zwezka)

wg. PN-EN124:2015 Zel. szare

Zaprawa cementowa M20

SRR

Pierécienie wyréwnawcze @600 mm h= 60, 80,

100 mm na zaprawie cementowej drobnoziamistej
M20 o gr. warstwy maks. 10 mm; maks. wysoko$¢

nadbudowy pierscieniami - 35 cm

Zwezka redukcyjna zelbetowa @1200 mm

Uszczelki miedzykregowe klinowe @1200 mm

wg EN 681-1 z elastomeru SBR lub EPDM
w zalezno$ci od sktadu Sciekéw

Stopnie ztazowe wg. PN-EN 13101:2005

pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze

Kregi betonowe @1200 mm

h=250, 500 lub 1000 mm

Izolacja BITIZOL 2R+Pg

Dno betonowe monolityczne @1200 mm

h=800, 1000 lub 1200 mm

Zageszczona obsypka piaskowa | min = 0,98

na catej wysokosci studni (drogi - Is = 1,0)

Stopnie ztazowe wg. PN-EN 13101:2005

pokryte tw. sztucznym w jaskrawym kolorze

Rurociag PVC kl. S "lity"

UWAGL:

1. Dno studni w postaci monolitycznego odlewu z gotowg kinetg z betorll fiso%?osowdna“ i

STAROSTWO POWIATOWE
w Z(RARDOWIE

ul Limanowskiego 45, kod 96-3C
5-35-39, fax 468 21

UJdu~au~i §

do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wiaczenia
2. Elementy betonowe studni z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150, nasigkliwego maks. 5%, zgodnie z norma PN-92/B-10729 1

PN-EN1917

3.Przed laczeniem elementow zwrdci¢ uwage na czystos¢ gornego i dolnego zamka
elementéw studni oraz staranny montaz uszczelek elastomerowych w zamkach migdzy
kregami. Elementy uktadaé¢ z zachowaniem réwnolegloéci i osiowosci. Szczelina
wewnatrz studni miedzy zamontowanymi elementami na catym obwodzie powinna byc

jednakowej wielko$éi (ok. 10 mm)

B - B

Przejscie szczelne przez $ciane dla rur PVC

kowana kineta betonowa C35/45

Dno studni

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Poktad betonowy C8/10 gr.12 cm
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