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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wiedzg techniczna, a takze zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢.

Projektant

Pawel Kowalczyk
nr upr.: LOD/1927/POOE/12

grpniczen w sj ‘,d. Inosci instalacyjnej
w zakresie snecx isftalacii i urzadzen
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PGE Dystrybucja S.A.

Zyrardéw, 07-06-2019r.
19-E2/5/01625/P
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-E2/UP/01625 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Zyrardéw
Zyrardéw

pl. Plac Jana Pawfa H 1
96-300 Zyrardéw

Warunki przylaczenia nr 19-E2/WP/01625 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oéwietlenia ulicznego w ramach mocy istniejacej

Lokalizacja: gmina Zyrardéw, miejscowos¢ Zyrardéw, ul. Sosnowa, nr dz. 7314/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegStowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-06-2019, okreéla si¢ nastepujgce warunki przylgczenia:

. Miejsce przylaczenia: stup w linii napowietrznej nN
. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosei sieci

N =

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw
dobudowywanej linii oswietleniowej na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacii odbiorcy.

. Moc przyfaczeniowa: 3,00 kW (moc istniejaca nr konta 2.0000/027) ~ zasilanie podstawowe

w

. Rodzaj przylacza: napowietrzne-istniejace.

F-Y

5. Zakres niezbednych zmian w slecl zwlazanych z przytaczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie-budowy instalacji odbiorcy:
6.1. =zewnetrzng | -wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
6.2. dobudowe zalicznikowej linii o$wietleniowej wykonaé zgodnie z aktualnie obowlazujacymi w tym
zakresie przepisami, przed kazdg lampa nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie o wartosci 2 A.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace ztacze pomiarowe SON na stupie RE.
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowat bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym

energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
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8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dlﬁt%g&vw&k%mé%d 36-300

pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,,lnstruﬁﬂ]i *ﬁgﬁaFEkgs%lo?txaéjﬁl S
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowlqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A),
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢
=04.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energil elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenla elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem
tinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

15. Uwagl dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzei. Zmiany wplywajace na zwiekszenie
oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przyljczenie.

15.2. Stacja transformatorowa 2-1561.

Warunki przylgczenia opracowat:

) Odd
Stawomir Waclawek Rejon Energ
Wydzial Prz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HRT-UK9-TX9 *

Pan Pawet KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9778/13

adres zamieszkania Parczéwek Parczéwek 47A, 26-307 Biataczéw

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Izba InZynierdw Budownictwa
914425 Loda ul, Pélnocna 39
Lel (112} 63%.47.59, fax ((42) 630.56-3¢
NIP 725.1840.050, REGUN 475043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/1927/12

Léd#,dnia’14 grudnia 20121,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), oraz § L1 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. 72000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. ym.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Kowalczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 16 marca 1976 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1927/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okrestony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2 Pan Pawel Kowalczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOTIB ., 'y .
mer inz. Zbigniew Cichofiski /QM%
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB a Y i

mgr inz. Jan Galazka ! /.-' \

i/
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIE. I 4 —Hdderc S

mgr inz. Tomasz Kluska

122
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Pan Pawet Kowalczyk jest upowazniony do: ol Uma“‘g‘j’;“';g? tax 46 £55-20-21

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawdﬂ’aﬂ?aasna zoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazd6w, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 1S Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . 4 .
mgr inz, Zbigniew Cichoniski /Z%W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ! i
mgr inz. Jan Gatazka ‘:_ V4 7{
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ,'/ V/

...,-/‘r.; (ie ff

mgr inz. Tomasz Kluska

/

Otrzymuja;

1. Pawet Kowalczyk

Parczéwek 47 A

26-307 Biataczéw;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Ealb ol
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L1 Opis do projektu zagospodarowania terenu

L11 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci o$wietlenia terenu w miejscowosci

Zyrardow, gm. Zyrardow w ciagu ul. Sosnowej, Zniwnej i Letniej do ul. Rolne;.

L1.2 Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym projektem istnieje sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia
ulicznego wykonana jako linia napowietrzna na podbudowie istniejgcych shupow. Zasilanie
istniejacych opraw oswietlenia ulicznego odbywa si¢ z szafki o$wietlenia SON umieszczonej

na stacji trafo nr 2-1561.

L13 Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu realizacji oswietlenia terenu projektuje si¢ budowe sieci elektroenergetycznej
oswietlenia.

Kabel zasilajacy projektowane latarnie nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego stupa linii
niskiego napigcia nr 19. Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia terenu nalezy wykonaé kablem
typu YAKY 4x25mm? Zyle robocza kabla o$wietleniowego nalezy laczyé na shupie do
przewodu o$wietleniowego przy pomocy odpowiedniego zacisku, podobnie zyle ochronno-
neutralng nalezy podlgczy¢ do przewodu PEN na stupie takze uzywajgc odpowiedniego
zacisku. Pozostale dwie zyly kabla o$wietleniowego nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgocei stosujgc odpowiedni kapturek. Na stupie nalezy zamontowaé ogranicznik przepigé
typu ASA 440-5 Przewéd uziemiajacy ogranicznika laczy¢ z istniejacg instalacja uziemienia
na shupie. Nalezy dokona¢ sprawdzenia wartosci rezystancji uziemienia. W przypadku
uzyskania warto$ci wigkszej niz 10Q, uziom nalezy rozbudowaé, aby uzyskaé wartosé
rezystancji uziemienia ponizej 10Q. Na stupie nalezy zamontowaé rur¢ oslono3.wa typu
BES0 o dlugosci 3m. Rur¢ nalezy montowaé w taki sposéb, aby kabel nad ziemig byt
chroniony do wysokosci 2,5m nad poziomem ziemi. Rur¢ nalezy uszczelni¢ stosujac
odpowiednie uszczelnienie odporne na dzialanie promieni UV.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazana na rys. E-01 (projekt

zagospodarowania terenu). W odpowiednich miejscach, tzn. pod drogg i w miejscach
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skrzyzowania kabla z przepustami nalezy stosowaé¢ rury ochronne typu DVK 110 lub
SRS 110 o dlugosciach podanych na rys. E-01.

Projektuje si¢ latarnie ztozone ze shipa z blachy ocynkowanej o wysokosci 8m
posadowionego na fundamencie prefabrykowanym oraz opraw LED o mocy 60W. Projektuje
si¢ tacznie 15 kpl. latarni. Kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ przez otworowanie w
fundamencie shupa i poprowadzi¢ Iaczac przy uzyciu tabliczki stupowej. W tabliczce
stupowej nalezy zainstalowaé zabezpieczenie oprawy. Samg oprawe laczy¢é przy uzyciu
przewodu typu YDY 3x2,5mm? z tabliczka stupowa. Przy podlgczaniu kabli i przewodéw do
tabliczki stupowej korzysta¢ z instrukcji producenta, podobnie nalezy postapi¢ przy
podlaczaniu oprawy (korzysta¢ z DTR producenta). Calkowita dlugo$¢ wykopu dla kabli
oswietlenia wynosi 528m natomiast calkowita dilugo$¢ kabli (obejmujaca zapas na
»~wezykowanie”, sprowadzenie ze stupa oraz wprowadzenie i montaz w slupach latarni)
wynosi 684m.

Wszystkie kable na calej dlugosci uklada¢ na glebokosci nie mniejszej jak 0,7m.
Kable nalezy ukladaé linig falista (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie
kabel przysypa¢ rOwnomiernie warstwa piasku o grubosci 10cm i warstwa gruntu rodzimego
o grubosci 15cm. Na tak przysypany kabel nalezy ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Folia
powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm a szerokos$¢ nie mniejszg niz 20cm. Na calej
dlugosci kabla w odlegtosciach co 10m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur ostonowych
oraz w miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami lub drogami oraz w miejscach
zblizen projektowanego kabla do innych kabli, rurociaggéw lub innych obiektéw nalezy
zachowa¢ szczegolne warunki uloZzenia kabla.

Przy wyprowadzeniu i wprowadzeniu kabla z tabliczek stupowych nalezy pozostawia¢
odpowiednie zapasy kabla. Tras¢ kabla w terenie winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka
geodezyjna. Po ulozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy bezwzglednie wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza oraz zglosi¢ wykonanie robdt do Inwestora celem
dokonania odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Nawierzchnie utwardzone na trasie
projektowanego kabla o§wietleniowego po wykonaniu robo6t odtworzy¢ i przywrocic¢ do stanu
sprzed wykonania rob6t. W miejscach zblizen do obiektéw podziemnych typu inne kable,
rurociagi, itp. prace ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie, ze szczeg6lng ostroznos$cia. Teren po
wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomié¢ wilascicieli
urzadzen kolidujacych z projektowang siecia o terminie wykonania robdt celem wyznaczenia

przez nich nadzoru nad robotami.
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Realizacja prac przez Wykonawce winna nastapi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem
szczegblowego harmonogramu prac. Calo$¢ robot powinna byé wykonana przez Wykonawce,
ktéory posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym
opracowaniem pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie Uprawnienia Budowlane.
Materialy uzyte do realizacji inwestycji wynikajacej z niniejszego opracowania powinny
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie tzn. posiada¢ atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Przed wykonaniem prac nalezy uzgodni¢ sposob prowadzenia prac z Inwestorem.

Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ faz, dokonaé¢ pomiaréw opornosci
izolacji, cigglosci zyl, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Z
przeprowadzonych pomiaréw i prob sporzadzi¢ protokoty i przekazaé je Inwestorowi.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, szczegdlnie z
normg N-SEP-E 003 oraz aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych. Po

wykonaniu uziemien nalezy dokonaé pomiaréw opornosci uziemienia ochronnego.
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OBLICZENIA - Oswietlenie ul. Sosnowej, Letniej i 12.07.2019 e aly olNIAZD NF
Zniwnej w Zyrardowie \ ; 3 )

73 yURNIE |
Sosnowa: Alt tywa 1/ Wyniki p! ia Tandw? iE‘r'}Gl L6 ‘ .",. 1 e

o ot Ak-O0
WLAB eI T =

Sosnowa do EN 13201:2015 Schréder TECEO 2 /5103 / 56 LEDs 350mA NW /
410032
o B |
= [
Chodnik 1 (P4), 76.00 m? 200m R ——7
!
zielef 1,20 m
|
i
Jezdnia 1 (M5), 228.00 m? (1)
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
S == : 6,00m
I
@
k 2
- — T f— —-
zielen ! 0,70 m @
Chodnik 2 (P6), 76.00 m? 200m
=———————————— Lampa: 1x56 LEDs 350mA NW
8.00m Strumien Swietiny (oprawa): 8045.38 Im
Strumien $wietlny (lampa): 9912.00 Im
Godziny pracy
Whyniki dia p6l oceny 4000 h: 100.0 %, 60.0 W
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.67 W/km: 1560.0
Chodnik 1 (P4) _ Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Em[ix] Emin [Ix} Emin Odstep stupa: 38.000 m

2 5. 2 1.00 (pétcylindr . s R

< ?gg P ;Zzn e) Nachylenie wysiegnika (3): 0.0

21.00 Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

v 6.69 v 3.67 v1.75 Wysokos$¢ punktu sSwietinego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): 1.000 m
Jezdnia 1 (M5} )
Lm [cd/m?] Uo Ul Tl [%] EIR

2 0.50 20.35 2040 <15 20.30

v 0.68 + 0.52 + 0.66 v 11 v 0.70 ULR: -1.00
Chodnik 2 (P6) SEORS SO

Emin [ix] Emin Em [Ix] Wartosci maksy.m'alne mocy o$wietleniowej
2040 (pdicylindr przy 70° i powyzej: 461 cd/kim *
S;C(Z)“zeg przy 80° i powyzej: 212 cd/kim *
- rzy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
v 1.54 v 0.48 *6.42 przy p wy ], . .
Klasa natgzenia oswietlenia: !
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
* instruktywnie, poza oceng przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

i T Pl : * Wartosci natgzenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
Wyniki dla wskaznikéw wydajnoscl energetycznej nateZenia Swiatta odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/ixm? zgodnie z EN 13201:2015.

Gestos¢ zuzycia energii Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4
Rozmieszczenie: TECEO 2/5103 / 56 LEDs 350mA NW/ 0.6 kWh/m? rok
410032 (240.0 kWh/rok}

DIALux Strona 2



