EUROBUD 96 - 100 Skierniewice , Balcerow 42G

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa ul. Grunwaldzkiej

INWESTOR : Miasto Zyrardéw .

ADRES INWESTORA : Plac Jana Pawta Il nr 1,96-300 Zyrardow

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Artur Kowalski

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos$é kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
3.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich cen materiatow SEKOCENBUD w Il kwartale 2019 r. Koszt zaku
pu materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatéw.
6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwércze (wg informacji SEKOCENBUD w Il kwartale 2019 r. dla wo
jewodztwa mazowieckiego

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9344

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+325,90
1.1/45233000-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.1.1]0111-01 ninnym.
0.32590 km 0.326
RAZEM 0.326
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.15*0.30*20.00 m?3 0.900
RAZEM 0.900
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kostki | m?2
d.1.1/0815-01 na podsypce piaskowej
m?2 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.08*35.00 m?3 2.800
RAZEM 2.800
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm ( jezdniim?2
d.1.1]0811-04
1330.00 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.15*1330.00 m?3 199.500
RAZEM 199.500
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0810-05
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.12*60.00 m?3 7.200
RAZEM 7.200
10|KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.1]0103-04
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.llI-1V o norjszt.
d.1.1/0104-13 malnej wilgotnosci
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2km. mp
d.1.1]0107-02
12.00 mp 12.000
RAZEM 12.000
13|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.1]0107-03
15.00 mp 15.000
RAZEM 15.000
14|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2km. mp
d.1.1]0107-01
10.00 mp 10.000
RAZEM 10.000
1.2/45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.2|0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.48*2210.00 m?3 1060.800
RAZEM 1060.800
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczynm m3
d.1.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
1060.80 m?3 1060.800
RAZEM 1060.800
1.3/45233000-9 | PODBUDOWA
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m?2
d.1.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
18/KNNR 6 Ulepszone podtoze cementem do wytrzymatosci Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm (uzyjm?
d.1.3/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)
Krotnos¢ = 2
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
19|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1.3/0113-05 Krotnos$¢ = 2
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
1.4/45233000-9 | ROBOTY DROGOWE
20|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag m?2
d.1.4/1005-07
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.1.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
22|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag m?2
d.1.4/1005-07
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.1.4/0309-02 (warstwa $cieralna)
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
1.5 WYKONANIE CHODNIKA, ZJAZDOW
1.5.1/45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.5/0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.20*1165.00+0.46*430.00 m?3 430.800
RAZEM 430.800
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.1.5/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 10
430.80 m?3 430.800
RAZEM 430.800
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m?2
d.1.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
1165.00+430.00 m?2 1595.000
RAZEM 1595.000
1.5.2/45233000-9 | PODBUDOWA
27|KNNR 6 Ulepszone podtoze cementem do wytrzymatosci Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm (uzyjm?
d.1.5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-chodnik
2
1165.00 m?2 1165.000
RAZEM 1165.000
28/KNNR 6 Ulepszone podtoze cementem do wytrzymatosci Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm (uzyjm?
d.1.5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-zjazdy
2 Krotnos¢ = 1.5
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
29|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - chodnik m?2
d.1.5/0113-05
2
1165.00 m?2 1165.000
RAZEM 1165.000
30|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm- zjazdy m?2
d.1.5/0113-05 Krotnos$¢ = 2
2
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
1.5.3/45233000-9 | ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
31|KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.1.5/0502-03 cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestii in
3 westora ]-chodnik
1165.00 m?2 1165.000
RAZEM 1165.000
32|KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementolm?2
d.1.5/0502-03 wo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestii inwestora J-
3 Zjazdy
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430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
1.6 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
1.6.1/45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.1.6/0401-08
1
700.00+190.00 m 890.000
RAZEM 890.000
34|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 35x40 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1.6/0401-08
1
970.00 m 970.000
RAZEM 970.000
35/KNNR 1 Zatadunek i wywoz gruntow z rowkow wykonywany koparkami podsiebiernymi o| m3
d.1.6/0202-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.40*0.40*890.00+0.35*0.40*970.00 m?3 278.200
RAZEM 278.200
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.1.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 10
278.20 m?3 278.200
RAZEM 278.200
1.6.2/45233000-9 |ROBOTY ZWIAZANE Z USTAWIENIEM KRAWEZNIKA, OBRZEZA
37|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betorim
d.1.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-jezdnia
2
700.00 m 700.000
RAZEM 700.000
38/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betorim
d.1.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-zjazdy
2
190.00 m 190.000
RAZEM 190.000
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
970.00 m 970.000
RAZEM 970.000
1.7/45230000-8 | REGULACJA STUDZIENEK
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7/1406-03
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
41|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.7/1406-04
19.00 szt. 19.000
RAZEM 19.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.7/1406-05
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.8/45230000-8 |ZIELEN
43|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.1.8/0505-01
475.00 m?2 475.000
RAZEM 475.000
44|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.1.8/0401-05
475.00 m?2 475.000
RAZEM 475.000
1.9/45233000-9 |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
45/ KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.9/0111-01
0.32590 km 0.326
RAZEM 0.326
1.10/45233000-9 |OZNAKOWANIE
46| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inform|szt.
d.1.1/0703-03 cyjnych
0
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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47 /KNNR 1 Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ d m3
d.1.1]0301-02 1 km (grunt kat. 1I)
0
18.00*0.065 m?3 1.170
RAZEM 1.170
48/ KNNR 2 Betonowanie stop z chudego betonu kl. B7-9 pod stupki znakéw (bez deskowaniim3
d.1.1/0106-01
1.17 m?3 1.170
RAZEM 1.170
49/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.1.1/0702-01
0
18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000
50|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.1/0702-04 pow. do 0.3 m2
0
26.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
51|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg ( Oznakowanie grubowat m?2
d.1.1/0705-02 twowe )
117.00 m?2 117.000
RAZEM 117.000
2 ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+144,48
2.1/45233000-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
52|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.2.1]0111-01 ninnym.
0.14448 km 0.144
RAZEM 0.144
53|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0813-01
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
54|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.15*0.30*40.00 m?3 1.800
RAZEM 1.800
55|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kostki | m?2
d.2.1/0815-01 na podsypce piaskowej
m?2 90.000
RAZEM 90.000
56|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.08*90.00 m?3 7.200
RAZEM 7.200
57|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm ( jezdniim?2
d.2.1/0811-04
390.00 m?2 390.000
RAZEM 390.000
58|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.15*390.00 m?3 58.500
RAZEM 58.500
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.2.1/0810-05
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.12*40.00 m?3 4.800
RAZEM 4.800
61|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.2.1/0810-05
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.12*40.00 m?3 4.800
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RAZEM 4.800
63|KNNR 6 Rozebranie azuréw z ptyt betonowychj m?2
d.2.1/0805-06
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
64|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.06*15.00 m?3 0.900
RAZEM 0.900
65|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2.1/0816-01
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
66|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.2.1/0816-04
5.00 m?3 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
10.00 m?3 10.000
RAZEM 10.000
2.2|45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
68| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2.2|0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.48*940.00 m?3 451.200
RAZEM 451.200
69|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.2.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
451.20 m?3 451.200
RAZEM 451.200
2.3|45233000-9 |[PODBUDOWA
70/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m?2
d.2.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
940.00 m?2 940.000
RAZEM 940.000
71/KNNR 6 Ulepszone podtoze cementem do wytrzymatosci Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm (uzyjm?
d.2.3/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)
Krotnos¢ = 2
940.00 m?2 940.000
RAZEM 940.000
72/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.2.3/0113-05 Krotnos$¢ = 2
940.00 m?2 940.000
RAZEM 940.000
2.4/45233000-9 |ROBOTY DROGOWE
73|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag m?2
d.2.4/1005-07
940.00 m?2 940.000
RAZEM 940.000
74/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.2.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
940.00 m?2 940.000
RAZEM 940.000
75/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa m?2
d.2.4/1005-07
940.00 m?2 940.000
RAZEM 940.000
76/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.2.4/0309-02 (warstwa $cieralna)
940.00 m?2 940.000
RAZEM 940.000
25 WYKONANIE CHODNIKA, ZJAZDOW
2.5.1/45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
77/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2.5/0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.20*530.00+0.46*200.00 m?3 198.000
RAZEM 198.000
78 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.2.5/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 10
198.00 m?3 198.000
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RAZEM 198.000
79/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m?2
d.2.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
530.00+200.00 m?2 730.000
RAZEM 730.000
2.5.2/45233000-9 |PODBUDOWA
80|KNNR 6 Ulepszone podtoze cementem do wytrzymatosci Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm (uzyjm?
d.2.5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-chodnik
2
530.00 m?2 530.000
RAZEM 530.000
81|KNNR 6 Ulepszone podtoze cementem do wytrzymatosci Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm (uzyjm?
d.2.5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-zjazdy
2 Krotnos¢ = 1.5
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
82|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - chodnik m?2
d.2.5/0113-05
2
530.00 m?2 530.000
RAZEM 530.000
83|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm- zjazdy m?2
d.2.5/0113-05 Krotnos$¢ = 2
2
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2.5.3/45233000-9 |ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
84|KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.2.5/0502-03 cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestii in
3 westora ]-chodnik
530.00 m?2 530.000
RAZEM 530.000
85/KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementolm?2
d.2.5/0502-03 wo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestii inwestora |-
3 Zjazdy
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2.6 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
2.6.1/45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
86|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.2.6/0401-08
1
320.00+90.00 m 410.000
RAZEM 410.000
87|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 35x40 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.2.6/0401-08
1
430.00 m 430.000
RAZEM 430.000
88|KNNR 1 Zatadunek i wywoz gruntow z rowkow wykonywany koparkami podsiebiernymi o| m3
d.2.6/0202-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.40*0.40*410.00+0.35*0.40*420.00 m?3 124.400
RAZEM 124.400
89|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.2.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 10
124.40 m?3 124.400
RAZEM 124.400
2.6.2/45233000-9 |ROBOTY ZWIAZANE Z USTAWIENIEM KRAWEZNIKA, OBRZEZA
90|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betorim
d.2.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-jezdnia
2
320.00 m 320.000
RAZEM 320.000
91|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betorim
d.2.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-zjazdy
2
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
92|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
430.00 m 430.000
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RAZEM 430.000
2.7|45230000-8 |REGULACJA STUDZIENEK
93|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.7/1406-03
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
94|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.7/1406-04
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.8/45230000-8 |ZIELEN
95|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.2.8/0505-01
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
96|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.2.8/0401-05
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
29 PRZEPUSTY
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkk m3
d.2.9/0217-02 w gruncie kat. Ill
60*0,50*1,01,{30,0012,00
0%1,0*2,0*6
korekta ob- |0.70*0.60*15.00 m3 6.300
miaru
RAZEM 6.300
98|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.2.9/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
6.30 m?3 6.300
RAZEM 6.300
99|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m?2
d.2.9/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0.50*15.00 m?2 7.500
RAZEM 7.500
100|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - tawa fundamentowa betonowa m3
d.2.9/0605-02
0.20*0.50*15.00 m?3 1.500
RAZEM 1.500
101|KNNR 4 Przepusty z rur PEHD o sztywnosci obwodowej SN 8 o $r. nominalnej 400 mm |m
d.2.9/1307-04
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebqm?3
d.2.9/0320-0101  |kos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
uwzgledniono w pozycji pospotke na zasypanie
0.66*15.00 m?3 9.900
RAZEM 9.900
103|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2.9/0605-03
2.00 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR 2-01 Odtworzenie rowdéw wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie |m3
d.2.9/0209-01 kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km
30.00*0.9 m?3 27.000
RAZEM 27.000
2.10/45233000-9 | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
105/KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.2.1/0111-01
0
0.14448 km 0.144
RAZEM 0.144
2.11/45233000-9 |OZNAKOWANIE
106/ KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inform|szt.
d.2.1/0703-03 cyjnych
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.1/0818-08
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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108/ KNNR 1 Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ d m3
d.2.1/0301-02 1 km (grunt kat. 1I)
1
4.00*0.065 m?3 0.260
RAZEM 0.260
109|KNNR 2 Betonowanie stop z chudego betonu kl. B7-9 pod stupki znakéw (bez deskowaniim3
d.2.1/0106-01
1
0.26 m?3 0.260
RAZEM 0.260
110/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.2.1/0702-01
1
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.2.1/0702-04 pow. do 0.3 m2
1
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
112|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg ( Oznakowanie grubowat m?2
d.2.1/0705-02 twowe )
1
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
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