Przekrdj B - B
skala 1:10

- hydroizolacja - 3 warstwy bitumicznej papy

termozgrzewalnej (podktadowa + nawierzchniowa)
- warstwa wyréwnawcza gr. 3,5 cm

- plyta zelbetowa gr. 10 cm na belkach stalowych

typu HEA 140 w rozstawie co 242 cm
- tynk cementowo-wapienny

HEA 140
Siatka Rabitza
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- hydroizolacja - 3 warstwy bitumicznej papy
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RZUT STROPU TARASU
skala 1:100
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PRZEKROJ A - A
skala 1:100

termozgrzewalnej (podktadowa + nawierzchniowa)
- warstwa wyréwnawcza gr. 3,5 cm

- ptyta zelbetowa gr. 10 cm na belkach stalowych

typu HEA 140 w rozstawie co 242 cm
- tynk cementowo-wapienny

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE
Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI
2. GNIAZDA ISTNIEJACYCH BELEK ODPOWIEDNIO
POWIEKSZYC DLA BELEK PROJEKTOWANYCH
3. POZIOM OSADZENIA BELEK DOSTOSOWAC
DO POZIOMU POSADZKI W BUDYNKU
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BuoowLanego. Budynek PCPR w Glogowie
TYTUL -Droi
RYSUNKU. Strop tarasu -projekt

Imig 1 nazwisko

mgr inz. arch. podpis projektanta

projektanta: Stawomir Krawcezyk
NUMER UPRAWNIEN upr. ar 118/94/Lw
BUDOWLANYCH:

skala rys:

1:100/1:10

nr rys:

K01

data opracowania:

czerwiec 2024




