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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO I TARASU NAD TYM POMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PCPR W GLOGOWIE

Adres: UL. SLOWIANSKA 13
67-200 GLOGOW
DZIALKA NR EWID. 128
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

L PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Zamawiajacego.

1.2. Wizja lokalna
1.3. Ekspertyza techniczna.

1.4. Dokonane uzgodnienia z inwestorem.
I1. LOKALIZACJA
2.1. Obiekt bedacy tematem opracowania znajduje si¢ w Glogowie przy ulicy Stowianskiej 13 na terenie

dziatki nr ewid. 128.
III. CEL OPRACOWANIA

3.1. Na zlecenie Zamawiajacego wykonuje si¢ projekt budowlany remontu istniejacego pomieszczenia
gospodarczego oraz tarasu znajdujacego si¢ nad tym pomieszczeniem, a bedacego czescia istniejacego
budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowanego w Glogowie.

3.1.1. Remont polega¢ bedzie m.in. na remoncie stropodachu, naprawie pekni¢¢ Scian zewngtrznych,
nadprozy, przemurowaniu $ciany przyziemia, fundamentowej oraz tawy fundamentowej, ceglanych
balustrad tarasu.

3.2. W tym celu dokonano oceny stanu technicznego istniejacego budynku.

3.3. Obiekt jest objety ochrong konserwatorska, znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska, a
budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

3.4, Dziatka, na ktérej znajduje si¢ niniejsze opracowanie nie jest objeta wptywom eksploatacji gornicze;j.

3.5. Istniejacy obiekt jest w chwili obecnej uzytkowany.

Iv. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

4.1. Budynek, dla ktorego sporzadzane jest niniejsze opracowanie jest budynkiem trzykondygnacyjnym
podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym w zabudowie wolnostojacej. Pomieszczenie
gospodarcze znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej czesci budynku .
Dach budynku wielospadowy kryty dachowka.
Budynek zrealizowany metoda tradycyjna, murowany.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly pelnej, nicocieplony
4.2. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna, sanitarng wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
4.5. Przeznaczenie i funkcja obiektu.
Budynek zakwalifikowany do kategorii IX.
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DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

- szeroko$¢ ok. 16,04 m
- dlugosé 19,01 m
- wysokos$é ponad 15,00 m
- szeroko$¢ zewngtrzna tarasu nad pomieszczeniem gospodarczym 3,04 m
- dlugo$¢ zewnetrzna tarasu ad pomieszczeniem gospodarczym 7,76 m
V. PRACE REMONTOWE ZWIAZANE Z REMONTEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
Z TARASEM

- remont stropodachu pomieszczenia gospodarczego,

- naprawa pegknieé¢ Scian zewnetrznych, nadprozy,

- przemurowanie podtuznej $ciany przyziemia,

- przemurowanie podluznej $ciany fundamentowe;,

- remont tawy fundamentowej wraz z wymiang gruntu na glteboko$¢ minimum 50 cm
ponizej poziomu posadowienia od strony potudniowo-zachodniej (Scinana podtuzna)
pomieszczenia gospodarczego,

- przemurowanie ceglanych balustrad tarasu,

- remont stropu tarasu,

- osuszenie i odgrzybienie $cian,

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej,

- wykonanie tynkow renowacyjnych wewngtrznych.

Remont stropodachu.

Istniejacy stropodach rozebrac. Po przemurowaniu i naprawie $cian przystapi¢ do wykonania
projektowanego stropodachu sktadajacego si¢ z zelbetowych ptyt monolitycznych opartych na
belkach stalowych.

Strop zelbetowy o grubosci 10 cm zbrojony pretami gtownymi @10 w rozstawie co 12 cm ze sali
B500SP oraz pretami rozdzielczymi 86 w rozstawie co 25 cm ze stali PB240. Beton C20/25.
Stalowe belki z ksztattownika HEA 140 nalezy osadzi¢ w miejscach istniejacych belek, w ich
gniazdach, ktore w razie potrzeby nalezy odpowiednio powigkszy¢. Belki zabezpieczy¢ siatka
Rabitza

i zamontowac ze spadkiem 2% na wysokos$ciach wg rysunku KOI.

Po wykonaniu strop wykonaé warstwe wyrdwnawcza grubosci 3,5 cm, a nastgpnie zaizolowac
papa podktadowa i wierzchniego krycia.

VL WYMIANA GRUNTU

Kolejno$¢ wykonywania robot:

6.1. Usunigcie krzakow i krzewdw oraz zadrzewienia.

6.2. Usunigcie za pomoca koparki warstw gruntu nie budowlanego w miejscu projektowanego remontu
fawy fundamentowej i wywiezienie go na miejsce sktadowania.

6.3. Podtoze gruntowe w wykopie nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem przez
wody opadowe (nakrycie folig skarp i wokot wykopu wykonaé rowy odwadniajace).

6.4. Wymiang podtoza projektowanego poziomu posadowienia wykonaé z piasku o uziarnieniu

$rednim lub grubym albo pospoéiki piaskowej lub zwiru.

Wymiane gruntu prowadzi¢ warstwami po 20-30cm i zageszczaé bez pojawiania si¢ wody na
jej powierzchni do Id=0,95. Na biezaco prace powinien nadzorowa¢ uprawniony geolog,
sprawdzajac stopien zageszczenia podsypki.

6.5. Do zasypywania fundamentow nalezy stosowac piasek, ktory nie moze zawiera¢ odpadow
materiatow budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwlaszcza organicznych. Nalezy ja
wykonaé ze spadkami utatwiajagcymi odprowadzenie wody od $cian fundamentu wg zasad
budowlanych.

VI. UWAGI KONCOWE

7.1. Istniejace pomieszczenie gospodarcze oraz taras s3 w stanie technicznym zlym, stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa dla otoczenia, nie ma przeciwwskazan do jego remontu i p6zniejszego uzytkowania.
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7.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
polskimi normami i wiedzg techniczna.
7.3. Wszystkie prace winny by¢ wykonane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych oséb z dziedziny

budownictwa.

7.4. Podczas wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do wymagan i zalecen podanych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — tom I ,,Budownictwo
0g6lne”.

Opracowat:



