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1. CzZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdarnisk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

1) Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie,
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 645).
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamdwienia dla wykonania modernizacji drogi
wojewddzkiej nr 212 na odc. od km 20+700 do km 20+986 w miejscowosci Czarna Dabréwka.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 212 na odc. od km 20+700 do km 20+986 w miejscowosci Czarna Dabréwka ma
srednig szerokos¢ 6,50 m. Caty odcinek przebiega w obszarze zabudowanym. Nawierzchnia na
przedmiotowym odcinku byta na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom
regeneracyjnym w réznych technologiach np. remonty czgstkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na
gorgco (beton asfaltowy, asfalt lany) i mieszankami mineralno — asfaltowymi do wbudowania na zimno oraz
remonty emulsjg asfaltowg i grysami z remontera typu ,patcher”.

Pomimo wykonanych remontéw wielkopowierzchniowych i czgstkowych, we wskazanej lokalizacji
nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych posiada liczne spekania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktére
ze wzgledu na swoje zageszczenie, lokalizacje i rozmiary stwarzajg bezposrednie zagroienie w ruchu
drogowym.

Stan projektowany.

2.2.1. Plan sytuacyjny.

W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie frezowania na gtebokos¢ od 0 do 6 cm (wcinki na ciggu
gtéwnym, w obrebie skrzyzowan bitumicznych, zjazdéw bitumicznych oraz na skrzyzowaniu DW 212 z koleja)
oraz od 0 do 8 cm od km 20+852 do km 20+976.

Po oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni nalezy wykonaé na ciggu gtéwnym
warstwe wyréwnawczg z AC16W KR3-4 w ilosci 100 kg/m? ($rednio ok. 4 cm).

Warstwe wyrownawczg nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg i utozy¢ siatke do zbrojenia warstw
nawierzchni.
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Na siatce wykona¢ warstwe $cieralng z SMA 8S KR3-4 o gr. 4 cm na asfalcie modyfikowanym PMB 45/80-55
wg PN-EN 14023.

Istniejgce skrzyzowania z drogg gminng nalezy wykonaé¢ w technologii bitumicznej analogicznie jak ciag
gtéwny (bez uktadania siatki) —tacznie ok. 39,0 m2.

Na catej dtugosci nalezy wykona¢ scinke poboczy wraz z utylizacjg urobku na gtebokos¢ do 15 cm i szerokosc
1 m, nastepnie uzupetnié¢ pobocza gruntowe mieszankg KtSM 0/31,5 o szer. 1,0 m z kazdej strony do nowego
poziomu niwelety jezdni — warstwa po zageszczeniu $rednio 20 cm (strona lewa — 49,0 m, strona prawa —
156,0 m).

Zjazdy gruntowe nalezy utwardzi¢ z mieszanki KtSM 0/31,5 do nowego poziomu niwelety jezdni — $rednio o
grubosci 20 cm (Strona LEWA w km 20+722 str. L (P=17,0m2) Strona PRAWA w km 20+803 str. P (P=43,0m2)).

Zjazdy z kostki betonowej w km 20+746 (P=9,0 m2); km 20+788 (P=29,0 m2); km 20+798 (P=24,0 m2); km
20+822 (P=24,0 m2); km 20+849 (P=27,0 m2) nalezy wykona¢ dostosowujgc wysokos¢ do nowego poziomu
niwelety jezdni. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni nalezy wykonaé kraweznik betonowy 15x30x100 na odcinku od
km 20+700 - 20+846 z pominieciem zjazdéw w ktérych nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy 15x22x100.
Zjazd nalezy zamkng¢ od strony posesji kraweznikiem oporowym 12x30x100 a krawedzie boczne wykonczy¢
obrzezem betonowym 8x30x100. Na powierzchni zjazdéw zastosowac kostke betonowa wibroprasowanag
grafitowa grubosci 8 cm.

Nawierzchnie remontowanego chodnika nalezy wykonaé z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej
grubosci 6 cm. Nalezy zachowac geometrie chodnika i istniejgcych zjazdow.

Zakres robot uwzglednia réwniez rozbidrke istniejgcego kraweznika z fawg betonowa oraz rozbidrke obrzezy
chodnikowych i nawierzchni z kostki betonowej wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki.

Na catej dtugosci modernizowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome — grubowarstwowe wg
dotgczonego fragmentu Projektu statej organizacji ruchu dla drogi wojewddzkiej nr 212 o tgcznej powierzchni
97,24 m?2. Powyzsza dokumentacja bedzie udostepniona Wykonawcy w postepowaniu przetargowym (wersja
elektroniczna) oraz w chwili przekazania placu budowy (pasa drogowego) w wersji papierowej.
2.2.2. Przekréj podtuzny i poprzeczny.
Przekrdéj poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejgcym zblizonym do przekroju daszkowego,
natomiast w obszarze tfukéw poziomych istniejgce spadki jednostronnie.

Pochylenie podtuzne zalezy zachowac jak w stanie istniejgcym.

2.2.3. Zakres robét i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:

1) Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni — od 0 do 6 cm (wcinki);

2) Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni —od 0 do 8 cm od km 20+852 do km 20+976 ;

3) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg (cata nawierzchnia);
4) Warstwa wyrdwnawcza AC16W (KR3-4) w ilosci $rednio 100 kg/m? (ok. 4 cm) ;

5) Oczyszczenie warstwy wyréwnawczej i skropienie emulsja asfaltowa (cata nawierzchnia);
6) Utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na ciggu gtéwnym;

7) Warstwa scieralna SMA 8S (KR3-4) o gr. 4 cm — asfalt modyfikowany PMB 45/80-55;

8) Woykonanie Scinki pobocza wraz z utylizacjg urobku na gteboko$¢ do 15 cm i szerokosé 1 m;
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2.2.4.

2.2.5.

9) Uzupetnienie poboczy gruntowych mieszankg z KtSM 0/31,5 o szer. 1,00 m i $redniej grubosci po
zageszczeniu 20 cm;

10) Utwardzenie istniejgcych zjazdéw gruntowych mieszankg z KtSM 0/31,5 o $redniej grubosci po
zageszczeniu 20 cm;

11) Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (wg POR DIF-DR.8022.191.2023 z dnia
29.03.2023r.).

Ukfad geometryczny drogi nie ulegnie zmianie.

Przedmiotowe roboty stanowig remont istniejgcego odcinka drogi wojewddzkiej nr 212, w rozumieniu art. 3
ust. 8) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 68 ze zm.), cyt.: ,,...
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych bieZqcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw

budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym”.

Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym Srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wtasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wpltywu prowadzonych prac na s$rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
ciezkiego, aby zredukowac¢ hatas. Materiaty pochodzace z rozbidrki zostang usuniete z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza sie gromadzenia materiatéw budowlanych na przylegajgcych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpaddéw oraz $mieci z terenu wykonywanych robét odbywac sie
bedzie przy zachowaniu przepiséw obowigzujgcych w zakresie utylizacji odpadéw, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

Planowany zakres robdt nie zmieni w sposdb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,
drogowej i inne;j.

Powyzszy zakres nie robdt nie wymaga Decyzji Srodowiskowej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jedn. Dz.U. z 2024 poz.54), jak rowniez nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe (podstawa prawna ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jedn.
Dz.U. z 2023 poz. 68 ze zm.).

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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