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Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

A= KUJAWSKO
N POMORSKA
. OKREGOWA
f 1 zZ B A
INZYNIEROW

= ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/99/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1333, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Dariusz Piotr Olejnik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 19 grudnia 1982 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0144/PBD/21

do projektowania
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt-1iart. 13 ust. 4, art.
15a ust. 11 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjne;
drogowe;j.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

: g
dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka (Obwq’gy{ Ke
> 7/

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Piotr Olejnik
Ktébka 5A
87-840 Lubien Kujawski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-A3P-NA1-6BB *

Pan Dariusz Olejnik o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0032/11
adres zamieszkania m. Ktébka 8c, 87-840 Lubier Kujawski

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praidiowy
o ce
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Wioctawek, dn. 25.10.2021
Dariusz Olejnik
Ktobka 5A
87- 840 Lubien Kujawski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny Przebudowa drogi
gminnej nr 160727C Kolonia towiczek od km 0+601,00 do km 1+285,00 sporzgdzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (Dz.U.
2020 poz. 1333 z pozn. zm.)

podpis projektant
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Starosta Aleksandrowski
Zespot Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Stowackiego 8

87-700 Aleksandrow Kujawski
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniu:  2021-11-18

Znak sprawy: GN.Gz.6630.2715.2021

Przedmiot uzgodnienia: ~ Sieé¢ inna Signed by /
Podpisano przez:

z dnia 2021-11-24

Kanat technologiczny

Whioskodawca:  Przedsiebiorstwo Ustugowo  Pogodna 1/82 Jacek Zbikowski
Handlowe PROGIS Marcin oo .00 Z up.STAROSTY. STAROSTWO
Szczepanowski SR THoctawek Jacek Zbikowski POWIATOWE W

SRR Te | ALEKSANDROWIE

Date / Data: 2021-
11-24 11:04

Inwestor: Gmina Badkowo
Lokalizacja obiektu: Gm. Badkowo, obr. Kolonia Lowiczek - wg. zatagcznika mapowego

Data wptywu zlecenia: 2021-11-07
Data uzgodnienia: 2021-11-24

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - w Wydziale Geodezji,Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Jacek Zbikowski

Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢ inna

Uwagi i zalecenia zgodnie z opinig zespotu koordynacyjnego:
Uwagi Przewodniczgcego :

Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
1 usytuowania obiektéow projektowych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
2 budowe przez wiasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwiazan
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace punkty osnowy poziomej lll klasy. W przypadku
3 uszkodzenia w/w punktéw osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikajace z przepiséw ustawy z dnia
17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne™ (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajacym z art.48 pkt.6 ustawy z dnia 17 maja
4 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

.. Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika - UWAGI
Data
1| ENERGA -OPERATOR S.A. Andrzej Szczechowicz W trakcie budowy - uktadania urzadzen
Oddziat w Toruniu Rejon infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
Dystrybucji w Radziejowie 2021-11-18 10:24:44 bezwzglednie zachowywaé i respektowaé

wymagane norma N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istniejacych
urzadzen energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z
prowadzonymi robotami nalezy usuwac
kosztem i staraniem wykonawcy robét lub
inwestora budujacego.

Zachowa¢ odlegtos¢ pozioma od posadowienia
stupéw energetycznych min. 0,8 m.
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Strona: 2

Roboty budowlane w poblizu linii
elektroenergetycznych napowietrznych
prowadzi¢ metodq tradycyjng bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

2| Orange Polska S.A.

3| Wydziat Architektury i
Budownictwa

4| ENERGA Oswietlenie Sp. zo.0.

5| Gmina Badkowo

6| Netia S.A. Waldemar Wachowski brak uwag

2021-11-20 12:31:52

Podstawa prawna:
art.7d pkt.2 oraz art. 28b,art.28ba, art.28bb, art.28c, art.28d,, 28e, art.28f i art.28g ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z pézn.zm.)
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr
160727C Kolonia towiczek od km 0+601,00 do km 1+285,00 w zakresie wykonania
nawierzchni bitumicznej i budowy kanatu technologicznego na dziatce nr 87, Obreb : 0013
KOLONIA LtOWICZEK.

2. Inwestor

Gmina Bgdkowo, ul. Wioctawska 82, 87-804 Bgdkowo

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja — przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia towiczek od
km 0+601,00 do km 1+285,00 obejmuje zakresem dziatke nr 87, Obreb : 0013 KOLONIA
LOWICZEK, gmina Bgdkowo.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa komfortu jazdy

dla uczestnikdw ruchu.

5. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
- Wizja oraz pomiary uzupetniajgce w terenie.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

6. Stan istniejacy terenu inwestycji

Szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni tluczniowej na odcinku objetym przebudowg
wynosi ok. 3,00 do 3,70m. Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym, o
nierownosci poprzecznej i podtuznej. Ruch samochodowy na przedmiotowym odcinku
odbywa sie w dwoch kierunkach.

Na dziatce bedacej przedmiotem opracowania brak jest obiektow budowlanych

przeznaczonych do rozbiorki.
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7. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

7.1 Podstawowe parametry techniczne

— powierzchnia jezdni~ 2728,23m2

— powierzchnia zjazdow ~ 78,00 m2

— dtugosc¢ drogi — 684,00m

— szerokos$c¢ jezdni — 4,00m.

— spadek poprzeczny — daszkowy 2%

— spadek podtuzny dostosowany do istniejgcej nawierzchni
7.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt zaktada przebudowe drogi gminnej. Przebudowana droga usprawni

istniejgcy uktad komunikacyjny. Roboty prowadzone w trakcie przebudowy drogi polegac
bedg na wykorytowaniu jezdni, sprofilowaniu i zageszczeniu podfoza drogi, wykonaniu
warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwoch warstwach,
szeroko$¢ jezdni 4,0 m. Na krawedziach jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa
tamanego. Do przylegtych dziatek zaprojektowano zjazdy w miejscach istniejgcych zjazdow
indywidualnych do gospodarstw i na pola o nawierzchni z kruszywa tamanego. Woda
opadowa z jezdni zostanie przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych

odprowadzona na pobocze w granicach dziatki bedgcej w opracowaniu.

7.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Projekt zaktada dostosowanie spadkoéw podtuznych drogi do uktadu
wysokosciowego terenu, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja z uwzglednieniem

wymaganych spadkow podtuznych wynikajgcych z przepisow branzowych.

7.4 Konstrukcje

7.4.1 Nawierzchnia jezdni

a. warstwa $cieralna z AC8S o grubosci 3 cm,
b. warstwa wigzgca AC11W, o grubosci 3 cm,

c. gorna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31.5 grubosci 8 cm

d. dolna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63
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grubosci 15 cm

— e. istniejgca nawierzchnia sprofilowana i zageszczona

7.4.2. Konstrukcja zjazddw.

a. nawierzchnia z ttucznia - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5
grubosci 20 cm,

b. istniejaca nawierzchnia sprofilowana i zageszczona

7.4.3. Konstrukcja poboczy

a. nawierzchnia z tlucznia - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5
grubosci 14 cm,

b. istniejgca nawierzchnia sprofilowana i zageszczona

7.5. Zielen drogowa

Przebudowa nie obejmuje zieleni drogowe;.

7.6 Odwodnienie
Woda opadowa 2z jezdni zostanie przy pomocy spadkow podtuznych i

poprzecznych odprowadzona na pobocze w granicach dziatki bedgcej w opracowaniu.

8. Zestawienie powierzchni
— powierzchnia jezdni~ 2728,23m2

— powierzchnia zjazdow ~ 78,00 m2

9. Organizacja ruchu
W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie statej organizacji ruchu. Projekt

organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

10. Zagrozenia i wptyw na srodowisko

Projektowane rozwigzania nie spowodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Przebudowa nie zmienia dotychczasowych warunkéw wodnych i nie wptywa na strefe
ochronng ujecia wod podziemnych w tym rejonie.
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11. Ochrona konserwatorska

Dziatka przeznaczone pod inwestycje nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz
gminnej ewidencji zabytkdw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

12. Szkody gérnicze
Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

13. Obszar oddziatywania inwestycji
Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji zawiera sie w catosci w zakresie dziatki nr

87, Obreb : 0013 KOLONIA LOWICZEK, gmina Badkowo. Obszar oddziatywania zostat
ustalony na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

14. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Plan BIOZ sporzgdza sie zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jezeli
przewidywane roboty majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie
zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobogodzin.
Jesli podczas wykonywania robdot zawartych w opracowaniu projektowym zostang

przekroczone powyzsze warunki nalezy opracowywac Plan BIOZ.

15. Kanat technologiczny

15.1 Zakres opracowania

* W zakres opracowania wchodzg nastepujgce prace:

* Wytyczenie lokalizacji kanatu technologicznego przez geodete;
* Wykonanie wykopu pod utozenie kanatu technologicznego;

» Utozenie rur w wykopie;

* Zasypanie wykopu;
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« Odtworzenie nawierzchni,

* Pomiar powykonawczy i naniesienie inwestycji przez geodete na zasoby

geodezyjne w Osrodku Geodezji i Kartografii;

15.2 Stan projektowany

W pasie drogowym drogi gminnej projektowany jest kanat technologiczny w standardzie

KTp1, sktadajacy sie z modutu:

- dwie rury RO 110/6,3 (Srednica zewn./grubo$¢ scianki), z czego w jednej z nich
nalezy zainstalowac jedng rure swiattowodowg RS 40/3,7mm i jedng prefabrykowang

wigzke mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm.

Kanat technologiczny przepustowy KTp — cigg kanatu technologicznego usytuowany w
pasie drogowym, przebiegajgcym pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod
konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w

miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Profil kanatu KTp1:

KTp1

RO RHDPEp 110/6,3

s
S,

IXWMR 40+7x10/8_ ./ 1xRS RHDPEwp 40/3,7

! Y
5 #

RO RHDPEp 110/6,3
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Miejsca budowy poszczegodlnych odcinkéw i typow kanatu technologicznego pokazano na

planie i na schemacie.

Gtebokosci utozenia ciggéw rur sg okreslone dla poszczegoélnych usytuowan i sg mierzone

od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni takiego ciggu.

Czesc pasa Punkt odniesienia Odleglosc Gtebokosé Zabezpieczenia
drogowego podstawowa [m] podstawowa [m]
Jezdnia Krawgdz jezdni 0.5 dowolna (wg Ruy RO RS i
uzgodnienia) — WMR
Zatozono 1,2m ; .
0 zwigkszonej
Chodnik Krawedz jezdni 05 0.8 grubosci Scianek,
Trawnik Krawedz jezdni lub 05 08 i
chodnika
ostrzegawcza

Wszystkie rury muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz by¢ oznaczone

nadrukiem z oznaczeniem Wiasciciela kanatu technologicznego.

Poszczegolne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi

paskami w celu identyfikacji rury na catej dlugosci kanatu technologicznego.

Potgczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomocag
odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez zlgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.

Dopuszcza sie potgczenie rur Swiattowodowych poza studniami.

Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocag
odpowiednich obudéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.

Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatu oraz w miejscach zmiany
prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowaé markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR

(lub podobne).

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur sSwiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywac ciggtos¢ i wykazywaé szczelno$¢ pneumatyczng nie

mniejszg niz 1 MPa.
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W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10mm i z trwatym

napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Przy skrzyzowaniach kanatu z kablami energetycznymi NN kable nalezy zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi A110PS zainstalowanymi na kablach energetycznych.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
(poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne:

1) Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur ukfada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) Odcinki rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy

studniami.

3) Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o

grubosci nie mniejszej niz 10 cm.
4) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

5) Rury ostonowe fgczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

6) Rury swiattowodowe fgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki

mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.
15.3 Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe
typu SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac¢ niwelacje dna wykopu,
wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna
wykopu mozna przystgpic do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi
zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni
kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac¢ ramy z

pokrywg typu ciezkiego.

Nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w
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ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-
125.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu
palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢

w zamek niestandardowy z wktadkg patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnic

zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy

pomocy urzgdzen dzwigowych i przepisow dotyczgcych prac ziemnych.
15.4 Budowa rur ostonowych RO

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowacC rury czarne lub pomaranczowe
wykonane z polietylenu, rury przepustowe RHDPEp o wymiarach 110/6,3 ($r. zewn./gr.
Scianki) dla KTp1. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym
producenta i Inwestora. Rury RO powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub
ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza

rury.

Spadek ciggow rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochyltym spadek wynika z naturalnego uksztattowania
terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie

rur karbowanych wytgcznie w wykopach otwartych.
15.5 Budowa rur swiattowodowych RS

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowg o wymiarach 40/3,7 (sr.

zewn./gr.8cianki).

Poszczegolne rury RS w module powinny byC oznaczone unikalnym kolorowym
wyroznikiem w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Rury

powinny posiadac¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora.

Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ wytgcznie w studniach kablowych za pomocag
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odpowiednich ztgczek skrecanych. Potgczenia powinny zapewni¢ szczelnos¢, a takze
powinny by¢ odporne na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu
kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur swiattowodowych w

studniach uszczelnié.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci rurociag powinien by¢é szczelny w kazdym

punkcie.
W miejscach zatamania rury nalezy uktadac tagodnymi tukami.
15.6 Budowa wigzek mikrorur WMR

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o
srednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
wypetnionej wigzkg luzng mikrorur cienkosciennych o $rednicy 10/8mm  ($r.

zewn./Sr.wewn.) w ilosci 7 szt.

Warstwa wewnetrzna powinna by¢é rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego

wspotczynnik tarcia.

Poszczegolne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu

identyfikacji mikrorury na catej dtugosci projektowanego odcinka.

Potgczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywaé wytgcznie w studniach kablowych za

pomocg odpowiednich ztgczek i obuddéw. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

15.7 Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jm Ilos¢

| 1 |Rura RO RHDPEp 110/6,3 m | 1360 |

2 Jidemyiacyimym koo ieblskicas m | e |
| 3 | Wiazka mikrorur w rurze ostonowej 40+7x10/Smm | m | 680 |
| 4 |Rura ochronna karbowana fil10 | m | 20 |
| 5 |Ztaczka skrecana dla rur RS | szt | 9 |
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| 6 |Obudowa liniowa dla WMR | szt | 9 |
| 7 | Ztaczki do rur RO | szt | 227 |
| 8 |Tasma ostrzegawcza ,Uwaga Kanat Technologiczny” | m | 1360 |
| 9 |Studnia kablowa SKR-1 kompletna ryglowana | szt | 5 |
| 10 |Zamek z wktadka patentowa | szt | 5 |
| 11 |Uchwyty 2-kablowe | szt | 10 |
| 12 |Rury wsporcze | szt | 10 |
| 13 |Piasek | m3 | 80 |
| 14 |Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawey | kpl. | 1 |

15.8 Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykonaé

zgodnie z obowigzujgcymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy
przestrzegacé przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach

i drogach publicznych.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor ze strony

Inwestora.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgtoszeh u wtascicieli dziatek oraz

zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.

W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy dokona¢ zabezpieczenia w

uzgodnieniu z gestorem danej sieci.

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w trakcie

25 pazdziernik 2021 r.



wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem i naniesione w

dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego

nalezy wykonac:

- prébe Kkalibracji wszystkich ciggéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz

wszystkich mikrorurek;

- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).
Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy

przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawczg.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

16. Uwagi

— W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzic
sposobem recznym, obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Nalezy stosowac sie do zalecenh stuzb odpowiedzialnych za poszczegolne media,
ktore o zamiarze prowadzenia robot w rejonie sieci nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomié, prace prowadzic¢ pod ich nadzorem.

— Wykonawstwo robot nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budownictwa
drogowego, a kierowanie nimi osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane.

— Do wykonawstwa robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

— Woykonanie robét powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” t.Ill M.G.P.i B — ITB Warszawa oraz
odpowiednim normom panstwowym i branzowym

— Wykonanie robo6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i P-Poz. - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. Ustaw nr 47, poz. 401
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— wszystkie urzgdzenia obce dostosowa¢ wysokosciowo do wykonywanych
elementow drogowych.

— Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Olejnik
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. CZESC RYSUNKOWA
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SCHEMAT

projektowana droga

PRZEKROJ

KTp1

T RO RHDPEp 110/6,3

1XWMR 40+7x10/8 1xRS RHDPE 40/3,7

RO RHDPEp 110/6,3
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Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87 - 800 Wioctawek

NIP: 846-161-69-15 p.uh.progis@wp.pl tel. 665 052 927
Format Obickt: Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Lowiczek Faza
od km 0+601,00 do km 1+285,00
A3 Inwestor: Gmina Badkowo T
ul. Wioctawska 82 87-704 Badkowo o
Skala Temat rysunku: Nr rys.
SCHEMAT KANALU TECHNOLOGICZNEGO 4
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Dariusz Olejnik|  kup/o144/pBD21 p5.10.2021
AS.yStent mgr inz. Szymon Drobiecki 05.10.2021
projektanta

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Wojewddztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat: ALEKSANDROWSKI

Gmina: 040105_2 B4DKOWO

Obreb: 040105 2.0013 KOLONIA LOWICZEK

Dziatka: 040105 _2.0013.87

Rejestr: GN.Go.6640.1534.2020 -

.\v!ﬁpu aktualna w oznaczonym zakresie na dzier: 26.11.2020r

Data sporzqdzenia: 26.11.2020r.
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STAROSTA ALEKSANDROWSKI

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyia sie
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Data narady: 2021-11-18
Znak sprawy: GN.Gz.6630.2714.2021
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej z dnia: 2021-11-24
Przewodniczacy narady: Jacek Zbikowski

LEGENDA:
= i
E' - projekiowana o$ jezahi
:l - projektowana nawierzchnia jezdni
[
--------------------- trasa proj. kanatu technologicznego
o proj. studnia kablowa
ST6 i i
SKR-1 nr studni / typ studni
Dﬁ'.sr&ﬂ dt. przelotu kanatu techn. / standard kanatu

Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/ 82, 87 - 800 Wioctawek

Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe PROGIS

NIP: 846-161-69-15 p.u.h.progis@wp.pl tel. 665 052 927
Obickt: L . .
Format Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Lowiczek Faza
od km 0+000,00 do km 0+600,00
Inwestor: Gmina Badkowo PAT
ul. Whoctawska 82 87-704 Badkowo T
Skala Temat rysunku: Nr rys.
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1
1:500 .
Imig¢ i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektant mgr inz Dariusz Olejnlk KUP/0144/PBD/21 25.10.2021
Asystent projektantal mgr inz. Szymon Drobiecki 05.10.2021
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