ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Temat: Zgtoszenie przebudowy odcinka drogi gminnej wewnetrznej

w miejscowosci Biechdwko

Inwestor: Gmina Drzycim, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim

Obiekt:  Droga gminna - wewnetrzna w m. Biechdwko w Zarzadzie Woéjta

Gminy Drzycim

Adres: Biechowko, dz. nr 41, obreb Biechowko, gmina Drzycim

Glowne wskazniki techniczne: Powierzchnia drogi [m?] - 1170

Dtugos¢ biezaca odcinka [m] - 260



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o:
e mape do celow opiniodawczych w skali 1:1000,
e pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz.407) w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Przedmiot inwestycji - zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowosci Biechowko. Projektowany odcinek drogi ma dtugo$¢ 260,0 m. Okre$lono go w
kilometrze od 0+090 do 0+350. Zakres robdét obejmuje wykonanie na istniejgcej
podbudowie z kruszywa lamanego oraz mieszanki popiotowo-zuzlowej nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Szczegbétowy zakres polega na:

e przygotowaniu terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

e wykonaniu robot pomiarowych,

e wykonaniu profilowania i zageszczenia podtoza,

e wyréwnaniu istniejagcej podbudowy tluczniem kamiennym  sortowanym
z zageszczeniem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

e wykonaniu nawierzchni jezdni:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm

e wykonaniu obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

e wykonaniu wjazdéw do posesji z betonu asfaltowego.

3. Opis stanu istniejacego.

Droga wewnetrzna zaczyna sie od skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1244 C, na
pierwszym odcinku o dtugosci 90 metrdw istnieje jezdnia z betonu asfaltowego, na kolejnym
odcinku o dtugosci 260 jezdnia wykonana jest z kruszywa tamanego oraz mieszanki
popiotowo-zuzlowej, w pozostatym odcinku droga jest nieulepszona gruntowa. W miejscu
projektowanego odcinka drogi w chwili obecnej znajduje sie nawierzchnia z kruszywa

tamanego stabilizowana mechanicznie oraz mieszanki popiotowo-zuzlowej. W

2



bezposrednim sasiedztwie z projektowang droga znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Do pieciu posesji znajduja sie zjazdy. Wody opadowe odprowadzone s3
poprzez naturalne spadki terenu w kierunku terenoéw przyleglych. Na przedmiotowym
terenie wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak sie¢ wodociggowa oraz
telekomunikacyjna, gdzie pozytywnie uzgodniono przebudowe z gestorami sieci.

4. Podstawowe zalozenia do projektu.

- Klasa drogi wewnetrzna

- Kategoria ruchu KR1

- Predkos¢ projektowa 30 km/h

- Szerokos¢ jezdni 3,50m

- Spadek poprzeczny jezdni na prostej 2,0%

- Szerokos¢ poboczy 0,75m

- Spadek poprzeczny poboczy 8,0%

- Spadek podtuzny ulicy Zmienny

- Nawierzchnia ulicy beton asfaltowy
- Zjazdy do poses;ji 5 sztuk

5. Roboty ziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonania rob4t ziemnych.

6. Konstrukcja nawierzchni.

a) konstrukcja drogi:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- istniejace podtoze

b) konstrukcja zjazdu do posesji:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 5 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- istniejace podtoze

c) pobocze:

- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm
gr.10 cm

- istniejace podtoze gruntowe

7. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie
spadku poprzecznego wynoszacego 2 % z odprowadzeniem wéd opadowych w kierunku

poboczy drogi.



8. Mapa podgladowa

Geoportal krajowy
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9. Obszar oddzialywania obiektu.

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art. 3, Prawa budowlanego” nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu, czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzone;j
inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokos$¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np: zwiekszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia dopltywu $wiatlta dziennego,
a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich
dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki
moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw, ale i urzadzen z nimi zwigzanych.
Zakres projektowy stanowi przebudowe odcinka drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowosci Biechéwko. W ramach wykonanej dokumentacji zgtoszeniowej rozpatrzono
zagadnienia z branzy drogowej:

e wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza,

e wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem Kkamiennym sortowanym z
zageszczeniem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

e wykonanie nawierzchni jezdni:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm
- w-wa wiazgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm

e wykonanie nawierzchni zjazdow:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 5 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20
cm

e wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

e wykonanie wjazdéw do posesji z betonu asfaltowego

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w caloSci na dziatce nr 41, na ktérej zostaty
zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne do przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Biechéwko. W ramach inwestycji zostanie zbudowana nowa
nawierzchnia na istniejgcej podbudowie. Budowa nowej nawierzchni wptynie na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wptynie na poprawe komfortu zycia mieszkancow.

Budowa elementéw infrastruktury drogowej nalezy oceni¢ jako neutralne dla Srodowiska.



W ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie wprowadza sie zatem zmian, ktore
beda ograniczaly dostep terendéw przylegtych do pasa drogowego. Realizacja
zaprojektowanych elementéw nie spowoduje zwiekszenia zakresu oddzialywania obiektu w
odniesieniu do stanu obecnego, za$s w niektérych aspektach (poziomy drgan, zapylenie)
sytuacja ulegnie widocznej poprawie. Inwestycja nie wplynie zatem negatywnie na
srodowisko naturalne. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania nowych
elementéw (obiektow), ktore beda oddziatywaty na tereny zlokalizowane poza obszarem
inwestycji. W trakcie budowy drogi pojawig sie przejsciowe ucigzliwosci zwigzane z
typowym oddziatywaniem budowy i emisjg zanieczyszczen podczas realizacji robot
budowlanych - zagrozenia dla stanu powietrza, wptyw na klimat akustyczny i poziomy drgan
wynika¢ beda przede wszystkim z pracy sprzetu budowlanego i srodkéw transportu. Majac
na uwadze, ze ucigzliwosci te bedg miaty charakter tymczasowy, typowy dla wykonywania
prac budowlanych i ustang po zakonczeniu robét, okresowy niekorzystny wptyw robét na
otoczenie nalezy uznac za zjawisko tymczasowe, typowe dla kazdej budowy.

W $wietle informacji oméwionych powyzej informuje, Ze obszar oddziatywania zamierzonej

inwestycji zamknie sie w granicach dziatki objetej inwestycja.

10. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.
(Dz.U.Nr 121 poz.1137 rozdz.2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14, ustalono zakres uzgodnien:

- w projektowanym obiekcie substancje palne nie wystepujg,

- zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

- drogi pozarowe - bezposredni dostep do obiektéw poprzez istniejace drogi.

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

11. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Projektowana droga jest poza strefg eksploatacji gérniczej.

12. Informacja o obszarach chronionvch.

Obszar inwestycji nie znajduje sie w jakichkolwiek formach ochrony przyrody.



