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Remont drog powiatowych nr 3828W na odcinku Jezéwka — Skotniki - Strugi
oraz 3829 W, na odcinku Szymanoéw - Strugi"
odcinek od km 0+561 do km 2+500
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OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania.
Niniejszy projekt przedstawia staly organizacje ruchu na fragmencie drogi powiatowej nr 3828W
na terenie gminy Teresin. (odcinek od km 0+561 do km 2+500 - Obreb 0036 SHRO Skotniki, nr dziatki: 4).

Materialy wyjSciowe do opracowania projektu

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace materiaty wyjéciowe:
- zlecenie Jednostki Zamawiajacej — PZD Sochaczew,
- uzgodnienia z Jednostka Zamawiajgca - PZD Sochaczew,
- inwentaryzacja terenowa,
- Materialy do zgloszenia robdt na remont w/w drogi
- ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr.58 poz. 515 z pézn. zn.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania
na drogach —zal. Nr. 1,23 i 4 (Dz. U.. Nr. 220, poz. 2181 z 23,12.2003r.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym zarzgdzaniem, Dz. U. 177/2003, poz.1729

Opis stanu istniejacego.

Droga powiatowa nr 3828W usytuowana jest w terenie réwninnym. Z pasem drogowym sgsiaduja
tereny upraw rolnych i lokalnie zabudowa jednorodzinna.
Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi od 3,5 do 5 m. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3828 W jest w
bardzo ztym stanie technicznym. W obrgbie jezdni wystepujg liczne deformacje w przekroju podiuznym i
POprzecznym.

Nawierzchnia jest zdegradowana z licznymi spgkaniami podiuznymi i poprzeczaymi, ubytkami i
wyrwami. Krawgdzie jezdni majg nieregularny przebieg, sa wyszczerbione i poobrywane.

Pobocza drogowe maja zmienna szeroko$¢ od 1 m do 2 m. Pobocza maja nawierzchnie z kruszywa
naturalnego, s3 zdeformowane i lokalnie zawyzone.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana trasa drogi, sklada sie z odcinkéw prostych oraz dwéch tukéw kolowych o promieniach
R=210 mi R=500 m. Wykaz wspéirzednych oraz punkty charakterystyczne zamieszczono na rysunku Planu
sytuacyjnego i w punkcie 14 opisu.

Pochylenie jezdni zaprojektowano jako daszkowe 2 %. Projektowana szerokosé jezdni wynosi od 3,50
do 5,00 m. Pobocza o szerokosci 1,00 m, zaprojektowano z kruszywa famanego. Pochylenie skarp korpusu
drogi powinno wynosi¢ 1:1,5. Na skarpach nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsiaé je
mieszanka traw.

Od km 0+561,00 do km 1+4740,50

Zaprojektowano remont istniejacej jezdni, przez usunigcia zdegradowanej nawierzchni bitumicznej i
wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych. Zdegradowane krawedzie jezdni przewidziano do odtworzenia,
Obramowanie jezdni zaprojektowano z opornika drogowego o wymiarach 12 cm x 25 cm.

Od km 1+474,50 do km 1+658,00

W celu dowigzania sig do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.(zjazdy na posesje i zjazdy
na drogi boczne), zaprojektowano remont istniejacej jezdni przez rozbidrke istniejacej jezdni i odtworzenie
konstrukeji. Obramowanie jezdni zaprojektowano z opornika drogowego o wymiarach 12 cm x 25 cm.

Od km 1+658 do km 2+067,55

Zaprojektowano odtworzenie jezdni o szeroko$ci nawierzchni — 5Sm. Na w/w odcinku, zdecydowano o
catkowitej rozbidrce istniejacej nawierzchni. Podyktowane to zostalo skrzyZowaniem w km 2+000 (wieksza
szeroko$¢ jezdni na skrzyzowaniu, wplynie na bezpieczefistwo i swobodg ruchu), staba konstrukcja istniejacej
jezdni (otwdr geologiczny nr 6) oraz umozliwilo wysokosciowe dowigzanie sie do istniejacych elementéw
zagospodarowania terenu. (zjazdy na posesje i drogi boczne). W profilu podtuznym, na w/w odcinku,
remontowana droga wyniesiona zostala, powyzej istniejgcej niwelety o okoto 0 - 10 cm, z wyjatkiem odcinka od
km 2+014 - przejécie z przekroju S m na 3,5 m. Zmiang szerokosci jezdni zaprojektowano w skosach 1:10.
0Od km 2+067,55, do km 2+500,00

W celu ochrony istniejacego drzewostanu, zaprojektowano odtworzenie jezdni o szerokodci 3,5 m.
Jezdnia zostala zawezona, tak aby zmiesdci¢ sie w $ladzie istniejgcych elementéw infrastruktury drogowe;j.



Obramowanie jezdni zaprojektowano w oporniku drogowym o wymiarach 12 x 25cm. Ograniczono roboty
rozbidrkowe, do usunigcia zdegradowanej nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku km 2+182 + 2+500 fragment korony drogi nr 3828W usytuowany jest poza pasem
drogowym. Krawedz jezdni, zaprojektowano réwnolegle do granicy pasa drogowego, w odlegloici
umozliwiajgcej umieszczenie opornika na lawie betonowej (~ 30 cm)

W profilu podiuznym na w/w odcinku przebudowywana droga, wyniesiona zostala powyzej istniejace;
niwelety o okoto 20 - 35 cm, w celu ochrony bryt korzeniowych zabytkowych drzew.

Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu.

Projektowane oznakowanie pionowe
Projektuje si¢ ustawienie nastgpujacych znakéw drogowych:

o Znaki ostrzegawcze A
A-T-3 szt
A-12a - 1 szt.

e Znaki zakazu B
B-33 -1 szt.

e Znaki informacyjne D
D-1- 4szt.
D-42 - 2 szt
D-43 — 2 szt.

e Stupki do znakéw drogowych (z rur stalowych ocynkowanych )
9 sztuk

Szczegbtowy sposéb rozwigzan projektowych przedstawiono na planie sytuacyjnym Projektu Stalej Organizacji
Ruchu.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Planowany termin realizacji rob6t zwigzanych z przebudowy ulic, a tym samym wykonanie docelowego
oznakowania pionowego nastapi do konca 2025 r.

Zalecenia koncowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki pionowe, zaréwno co do ich wielko$ci, kolorystyki i wzoréw
symboli winny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ~ zal. Nr. 1,2,3 14 (Dz. U..
Nr. 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.).

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o Srednicy 70
mm. Znaki na calej drodze majg by¢ wielkosci - ,Srednie”. Lica znakéw muszg byé wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Znaki nalezy umieszcza¢ tak, aby dolna krawgdz znaku byla umieszczona na wysokosci
min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a krawedz od strony jezdni — w odleglosci min. 0,50 od krawedzi pobocza.

Zachowa¢ odleglo$¢ 0,5 m od obrzeza, przy umieszczaniu znakéw, przy écieice/ ciggu pieszo -
roWerowym.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane s3 do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét oraz innych
zastosowanych w zwigzku z wykonywanymi robotami.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinni by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg 0 barwie pomaranczowe;j.

Opracowat:

ot
mgr vhi, Rafai™s truginski

uprawnienia hudow'ane
do projektowania bez ogi:cs 2h
w specjainodcl drogowe)

nr MAZj0243/PO0OD/0%



