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 Imię i Nazwisko Nr Uprawnień Podpis 

Branża drogowa 
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Sprawdził mgr inż. Marek Kiejda WKP/0056/POOK/04  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu stałej organizacji ruchu w związku z zadaniem pt.: 

Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec 

 
1. Podstawa opracowania 

Opracowanie projektu nastąpiło na zlecenie Zamawiającego. 

 

2. Dane do projektowania 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 128,60, 379 i 777.) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433  

i 2065) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862 oraz z 2021 

r. poz. 438 i 2066 

 Wizja lokalna w terenie  

 Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana stałej organizacji ruchu w związku z w/w zadaniem 

 realizowana w celu usprawnienia komunikacji w obrębie objętego obszaru. 

 

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu 

Stan istniejący: Aktualnie droga wewnętrzna na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnie  

o zmiennej szerokości o nawierzchni gruntowej. Zjazdy na przyległe do granicy pasa drogowego 

posesje, pola istnieją w terenie o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie z pasa drogowego  

na przedmiotowym odcinku odbywa się powierzchniowo. 

 

Stan projektowany: Projektowana droga wewnętrzna na omawianym obszarze znajduje  

się w terenie zabudowanym. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie pieszo-jezdni 6,00 m 

(część jezdna) – 2,00 m (część piesza). Projektowana pieszo-jezdnia zostanie ograniczona 

krawężnikiem 15x22  oraz opornikiem 10x30. Odwodnienie drogi będzie realizowane  

na dotychczasowych zasadach za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego 

systemu kanalizacji deszczowej. 

 

Stan projektowany, parametry techniczne drogi po realizacji inwestycji: 

 klasa techniczna drogi gminnej   - D(pieszo-jezdnia) 

 szerokość pieszo - jezdni   - 6,00 m (część jezdna); 2,00 m (część piesza)  

 długość odcinka    - 242 m  

 rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni  - kostka betonowa 

 pochylenie poprzeczne    - 2% (do osi jezdni) 

 szerokość ścieku     - 0,40 m 

 rodzaj nawierzchni ścieku   - kostka betonowa  

 Odwodnienie     - do projektowanego systemu odwodnienia 

 

5. Inwentaryzacja oznakowania istniejącego  

Istniejące oznakowanie pionowe oraz poziome zostało oznaczone przedrostkiem  

„ist” i przedstawione na planie stałej organizacji ruchu (Rys. nr 2). 

 

 

 



6. Plan stałej organizacji ruchu 

Zgodnie z planem stałej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe  

oraz poziome oznaczone zostało przedrostkiem „prj”, a do likwidacji „lkw”.  

 

7. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

do 31.12.2025 r. 

 

8. Inne zagadnienia 

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  

na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.) 

 Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, należy wykonać,  

jako odblaskowe – folia II generacja w celu zwiększenia widzialności oznakowania. Zastosować 

wielkość tarcz zgodną z ustaleniami z Zamawiającym. 

 Pokazane na rysunku i schemacie znaki należy wstawiać w miejscach, gdzie będą dobrze widoczne  

i same nie będą ograniczały widoczności.  

 Lokalizację znaków i tablic podaną na planach sytuacyjnych należy traktować, jako orientacyjną 

z tolerancją praktycznego przesunięcia rzędu kilku metrów. Wprowadzone oznakowanie organizacji 

ruchu należy poddać obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej korekty w projekcie. 

 Wysokość umieszczania znaków należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych  

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  

ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181  

wraz ze zm.) 

 Całość robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

Rozporządzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 roku 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 

1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 

2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu. 

 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbędnymi mocowaniami 

i fundamentem. Zastosować słupek z wygiętym ramieniem lub wysięgnikiem, konstrukcją wsporczą  

w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odległości. Wysokość słupka zgodna z przepisami  

w zależności od zestawu tarcz 

 Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii zgodnej z życzeniem Zamawiającego. 

 Oznakowanie istniejące pionowe w obrębie budowy i do 50 m przed i za należy wymienić na nowe 

(tylko to oznakowanie, które będzie zniszczone, słabo widoczne lub kolidujące z projektowanym). 

 Oznakowanie istniejące poziome w obrębie budowy i do 50 m przed i za należy odmalować na nowe 

(tylko to oznakowanie, które będzie zniszczone, słabo widoczne lub kolidujące z projektowanym). 

Istniejące oznakowanie poziome będące w kolizji z projektowanym należy trwale usunąć 

(wyfrezować).   

 

 Projektant:       Sprawdzający: 

(Branża Drogowa)     (Branża Drogowa) 

mgr inż. Barbara Kosmacz    mgr inż. Marek Kiejda 

WKP/0252/PWOD/07     WKP/0056/POOK/04 
 

 

 

 

Granowo, Październik  2023 r.  



0+
000

A 0+
240

B

N

O E

S

Skala
1:10000

PROCAL Stefan Stachowiak
ul. Śmigielska 2 Nowa Wieś

64030 Śmigiel

Gmina Kamieniec
ul. 1000lecia Państwa Polskiego 25

640610 Kamieniec

Budowa ul. Kwiatowej w m. Kamieniec

Plan orientacyjny
Tytuł rysunku :

Obiekt :

Skala :

Nr rys. :
1:10 000

110.2023

Nr uprawnień PodpisImię i nazwisko

Data :Stadium :Branża :
Projekt stałej organizacji ruchuDrogowa

Inwestor :Jednostka projektowa :

Projektował : WKP/0252/PWOD/07mgr inż. Barbara Kosmacz

Sprawdził : mgr inż. Marek Kiejda WKP/0056/POOK/04

Asystent :  Inż. Adam Kosmacz



w

w

w

e kg

kw

e

w w

k

k
w

k

k

w

4070/23

3

71.671.571.571.5
71.5

71.4

71.4

71.4 71.5

71.5

71.6

w

w

71.59

k

71.6

71.771.871
.8

4

71
.7

1

72.13

k

k

w 71.72

70.89

71.10

g
g

e

71.5

71.6

71.5

e

k

g

70.97

g

70.67

70.63

g

70.49

g

70.85

70.73

e

e

71
.7

1

71
.8

4

71.74

e
71.69

71
.7

4

71
.6

1

e

w

k

k k 71.81
71.21

71.71
70.89

71.74
71.18

71.8

71
.6

0

71
.6

7

71
.7

1

t
t

71.0
71.3

k

kk w

g e

71.80
71.08

71.60
70.65

72.23
71.12

71.84

70.59

70.57

70.17

70.89

g

w

k
71.11

71.76

e

i.u.

71.4

71
.5

6

71
.5

0
71

.5
9

71
.7

4

k

71.7

71.6

71.7

71.75

71.71

e

e g e g e e g

w
w

e

e g

k
k

w

g
e

e

eg

k

71.85

k

g

e

e

71.96

71.95

72.04

72.07

72.23

72.25

72.28

72.31

72.26

k

k

72.0

72.0

71.8

71.91

71.97
71.94

71.89

71.84

71.86

71.83

71.90

71.75

71.78

71.81

71.80

71.86

71.73

71.78

71.78

71.7471.83

71.78

71.80

71.76

71.71
71.77

71.71

71.80

71.76

71.72

71.79

71.87

71.81

71.85

71.7671.69

71.81

71.77

71.70

71.82
71.82

71.61

71.65

71.75

71.71

71.78
71.76

k

k

k

70.5

70.8

70.7

70.8

70.5 70.6 70.5 70.6 70.8 71.1

71.270.970.870.870.870.670.670.7

72.17
70.99

72.16
71.10

72.15
71.14

k

72.21
70.13

72.02
70.50

72.12
70.36

72.07

72.16
70.36

71.01

71.80

71.69

71.76
70.30

71.54
70.54

71.78
70.73

71.75 71.73
70.13

70.82

71.91

71.86

70.81

71.85

72.31
70.75

72.45
70.55

w
o

w
o

ks160

eN

w
o32

gn32

gn
63

ks160 eN

eN

gn32 gn32 wo32ks32 wo32

eNw
o32

ks160

gs32

gn32

gs32

gs32

gs32

gn32
eN

w
o32

ks160

gn
32

eN

R
O

LN
A

SZKO
LN

A

eN

eN
gn

32
gn

32
gn

32

gn32

w
o3

2

ks160

ks160

ksD160

KWIATOWA

proj. k

proj. k

gn32

eN

t tt
ttt

t

t

t

t-n

tt

t t

t

t

t

t

eNgn32

ks200

ks160
w

o32

gs63
gs63

gs32

ks160

wo32

ks150

eN

gn32

gn32

gn32

gnB32-n

gnI32

eN

eNA

woA

w
oA

32

w
oA

32

w
oA32

ks200

ks
11

0

ks110

ks
11

0

ks110

eNA

gn
I3

2

ks
I

eN
I

w
oA32

w
o32

eNA

kl100

ks160

ks
11

0

gnA32gnA32gn63
gn63

gn63

eN
A

eNA
c32

w
o32

wo32

gn
32

gn32

gn
32

gn32

gn32

gn32

eN

w
o32

ks160

eN eN

eN

ks200

ks
16

0

e

gn32

gn32

gn32

gn32 eN

ks40

ks160

ks
16

0

gn

eN

w
o3

2

eN

eN

eN

eN

3eS
eN

eN

2e
N

2eN

eN

eN

eNeN eNeN

eN

eNeN eN

w
o32

ks160

wo32 gn32

eN

ks160

gn32gn32

gn
32

eN

g63

gn
32

gn
40

w
o1

80

gn32

eN

kd200

kd160
kd160

ks100 ks150

ks200

w
o1

00

wo100

w
o100

w

w32

w
o1

00

w
o100

wo100

w
o32

w
o32

w
o32

ks200

kl
10

0w
oI32

wo100

gs
32

gn
32

eNI

ks
16

0

gn
32gn
32

ks160

ks200

eN

ks200

woD100 woD100

ksI160

ks
I1

60

ksI200

ksI160

gn
D

eD

w
oD

10
0

w
oD

100

i.b.i.b.

t

403/23

403/8

403/21

403/12
403/11

403/20

403/7

403/22

403/10

m2

12

m2
18

m1

9

i1

m2 5

m2

10

m1

12

m2

1

m2

3

i1

t2

m2

14

m2

7

m2 14

mj1

13

mj113

403/25

t1

403/27

mj2

17

403/15

403/24

mj2

15

mj1

15

403/26

mj2

17

403/31

403/34

403/30

403/19

403/17

tl.

403/33

237

403/14

mj2

6

kp.

tl.

403/28

403/9

mj
8

2/2

2/2
2

403/13

m1

11

B

B
B

R
RIVa

B

B

R
RIIIb

R
RIVa

B

B
Br

RIVa

R
RIVa

R
RIVa

R
RIVa

R
RIVa

R
RIVa

B

B

RIIIb

B

R
RIIIb

B B

B

R
RIVa

R
RIIIb

B

B

B

B

R
RIVa

dr

B

B

B

235/2

kp.

i1

403/32
mj2

21

dr

235/3223

235/1

236

dr
1

j.tl.

j.mb.

ch.kp.

kp.

i.b.bt.
bt.

bt.

bt.

bt.

kp.

kp.

kp.

kp. bt.

bt.

bt.

kp.

kp.kp.

bt.

bt.

bt.

g

proj. k

t

r-7

r-7 r-7

r-7

6,00

6,00

6,00

6,00

0+240

2%
2%

2%

2%
2%

2%

2%
2%

2% 0,40

0,40

0,40

1,99
2,04

2,00
2,00

2,04

2,11
2,05

2,
01

r-6 r-6

r-6r-6

 

1 2

0+100

0+200

0+000

Początek Projektow
anej Trasy

Koniec Projektow
anej Trasy

U-16a
prj U-16a

prj

D-1
lkw

D-1
lkw

A-7
lkw

A-
7

lkw

St
re

fa
 r
uc

hu
D-

53
pr

j

Strefa
 ruchu

D-52
prj

St
re

fa
 r
uc

hu
D-

52
pr

j

Strefa
 ruchu

D-53
prj

3
0

B-44
prj

3
0

B-
43

pr
j

3
0

B-43
prj

3
0

B-
44

pr
j

LEGENDA SOR

- proj. oznakowanie pionowe

A-7
lkw - istn. oznakowanie pionowe do likwidacji

Strefa ruchu
D-52
prj

- Proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm
- Proj. ściek z kostki betonowej o szer. 0,40 m
- Proj. oś
- Proj. linia pomocnicza

 403/17 - Istn. numery działek ewidencyjnych

- Proj. pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej (cz. jezdna)
- Proj. pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej (cz. piesza)

LEGENDA

- Istn. granice działek

- Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm
- Istn. zieleń przydrożna do odtworzenia

PROCAL Stefan Stachowiak
ul. Śmigielska 2 Nowa Wieś

64030 Śmigiel

Gmina Kamieniec
ul. 1000lecia Państwa Polskiego 25

640610 Kamieniec

Budowa ul. Kwiatowej w m. Kamieniec

Projekt Zagospodarowania
Terenu

Tytuł rysunku :

Obiekt :

Skala :

Nr rys. :
1:500

210.2023

Nr uprawnień PodpisImię i nazwisko

Data :Stadium :Branża :
Projekt technicznyDrogowa

Inwestor :Jednostka projektowa :

Projektował : WKP/0252/PWOD/07mgr inż. Barbara Kosmacz

Sprawdził : mgr inż. Marek Kiejda WKP/0056/POOK/04

Asystent :  Inż. Adam Kosmacz

Poświadczam za zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem
 mgr inż. Barbara Kosmacz


