Miasto Poznan, Poznanski Zespot Poznan os. Bolestawa Chrobrego 108
Ztobkow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont korytarza w ztobku MICHALKI - pietro
ADRES INWESTYCJI: 0s. Czecha 75, Poznan

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznan, Poznanski Zespdt Ztobkow
ADRES INWESTORA: Poznah os. Bolestawa Chrobrego 108

BRANZE: Branza budowlana; elektryczna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza budowlana Kamil Kaniewski
DATA OPRACOWANIA: 05.04.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Remont korytarz
1 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
Sufit 6,40*4,06+3,4*285+1,6%0,3 m2 36,154
Sciany 64*2+34*2+285+03*2+0,2+1,2+4,06+0,45*| m2 97,713
2+0,2)*3,3
podciagi | (3,61*2+2,6*2)*0,65 m2 8,073
okna drzwi | -(1,5*2*2+15*15*2+0,8*2*5+09*2+1,1*1,1 | m2 -23,930
* 3)
RAZEM 118,010
2| KNR 4-01 | Przecieranie istniejagcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1,2+0,2*3,3 m2 1,860
RAZEM 1,860
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1] 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
118,01 m2 118,010
RAZEM 118,010
4/ KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
d.1| 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1,86 m2 1,860
RAZEM 1,860
5| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni m2
d.1] 1506-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich
118,01 m2 118,010
RAZEM 118,010
6| KNR-W 2-02 | Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi m2
d.1| 1511-02 | powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
118,01 m2 118,010
RAZEM 118,010
7| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.1| 1212-19 | radiatorowych
3,4*0,82 m2 2,788
RAZEM 2,788
8| KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych (lamperia | m2
d.1| 1508-02 | do wys. 1,50m)
analogia
Sciany 64*2+34*2+285+03*2+0,2+1,2+4,06+0,45*| m2 44,415
2+0,2)*1,5
okna drzwi | -(1,5*2+0,8*5+0,9*1)*1,5 m2 -11,850
RAZEM 32,565
9] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1| 0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| Kalkulacja | Demontaz oston grzejnikowych, malowanie i ponowny kpl.
d.1| wilasna montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| kalkulacja | Wymiana instalacji oswietlenia, wymiana 5 lamp kpl.
d.1| wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1| 1216-01
6,46 * 6,54 +3,15* 2,88 + 3,30 * 2,75 m2 60,395
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,395
14| KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku materiatéw z rozbiorki i m3
d.1| 0106-04 | Smieci budowlanych
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
15 Wywoz gruzu kontener m3
d.1
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

-3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje

1| ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe| 1, 2,7, 9, 10, 14
budowlane

2 | ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw NNRNKB 202 | Uzupetnienia do 3
KNR 2-02 cz.I-XI

3 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 4,5
budowlane

4 | WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 KONSTRUKCJE |6
BUDOWLANE

5| WACETOB wyd.lll 2000 KNR-W 4-01 ROBOTY 13
REMONTOWE
BUDOWLANE
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Remont korytarz
Opisy podstawy wyceny
Spis tresci
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