SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST- 18 -1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Klasyfikacja wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

45320000-6  Roboty izolacyjne

130



Spis tresci

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robét objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robo6t

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robdt

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane

131



1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru hydroizolacji na zadaniu objetym umowa .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ponizszych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
w obiektach:
- wykonanie izolacji §cian fundamentowych powlokowaej poziomej i pionowe] ,,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii plynnej w sanitariatach ,
- ulozenie folii paroizolacyjnej i paroszczelnej i dach — stropy stalowe
- izolacja pozioma posadzki — folia PCV

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujagcymi normami .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania materialdéw podano w ST.
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do Zbioru Polskich Norm z europejska
aprobatg techniczng lub  krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska

albo
- oznakowanie znakiem budowlany, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczna, badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany"
- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Podstawowe materiaty :
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-preparat gruntujacy systemowy zalecany przez producenta,

- zestaw materialéw do kompleksowej izolacji wedtug wybranego systemu
-folia paroizolacyjna,

-folia paroszczelna,

- folia PCV.

2.1 Materialy pomocnicze

- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,

- Yaczniki mocujace, kotwy ,$ruby,

- tasmy dylatacyjne ,uszczelniajgce,

- woda lub inne preparaty do rozcienczenia

spelniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub
aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w $rodowisku ,w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$é do
sklejanych materialéow ,okreslong wg metod badad podanych w normach pafistwowych
1 $wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane
1 transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

3.Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.

Roboty mozna wykorzystaé rgcznie lub przy uzyciu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska ,a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych .Przy doborze narzedzi
1 sprzetu nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta wyrob6w..

4.Transport.

_Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych muszg uniemozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed przemarznigciem ,przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.Wykonanie roboét.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czgéci mozna przystgpic po zakonczeniu
poprzedzajacych robodt budowlanych i robdt mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze
kontroli materialow.
Podklad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
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obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna byé réwna, czysta 1 odplamiona.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie.

Izolacja pionowa zewnetrzna $cian fundamentowych

Po oczyszczeniu $cian metody mechaniczng nalezy w razie potrzeby wyréwnaé powierzchnie
zaprawg trasowa tzw. (rapowka ). Jest to zaprawa klasy M5 po zwigzaniu mrozo- i wodoodporna
oraz paro przepuszczalna.

Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowaé preparatem izolujagcym o dzialaniu gleboko
penetrujgcym 1 hydrofobowym a takze wzmacniajacym podloze.

Po utozeniu ocieplenia z XPS na piance nalezy utozy¢ mate ochronno — drenujaca .

Jako gérne zamknigcie maty nalezy zamontowag listwe a do zamocowania stosowaé faczniki.

Po wykonaniu rob6t wykop nalezy zasypywaé po catkowitym wyschnigciu hydroizolacji i
zageszcza¢ warstwami. Zaleca si¢ zasypywaé wykopy piaskiem lub pospétka. Do zasypywania
wykopu nie wolno stosowaé gruzu, $mieci ,kamieni.

6.Kontrola jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania robdt materialéw izolacyjnych ,kt6rych wlagciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowa¢ materialéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym),
Wnioski odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy

7. Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST.

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

ilos¢ robot okreéla si¢ podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.

Odbidr robét izolacyjnych powinien odbyé si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér odbywa si¢ w dwdch etapach:

- odbiory czgsciowe,

- odbidr koncowy.

Odbiory czgsciowe ( migdzyfazowe) polegaja na kontroli:

-Jakosci materiatéw — ocena ich jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

-podkiadu pod izolacj¢ — sprawdzenie wytrzymatosci , réwnosci, czysto$ci , poprawnosci
zagruntowania,
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-kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) obejmuje sprawdzenie cigglosei
warstwy , rownosci , sklejent i zakladow,
- uszczelnienie i obrobienie szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
(np. migjsc wejscia instalacji do budynku ).
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu ciaglosci izolacji, jej zgodnosci z projektem
i stwierdzeniu wystgpowania ewentualnych uszkodzen.

9.Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST .

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podloza,

-zagruntowanie podloza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrong,

-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j,
PN-B-24008:1997  Masa uszczelniajaca
PN-EN 139969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolagji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuk do izolacji .
Instrukcje i karty producenta — folii kubelkowej
Instrukcje 1 karty producenta systemu wybranego systemu .
Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi .
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