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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla zadania objgtego umowg .

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2.3.Zakres robét wymienionych w SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie izolacji termicznej:,

- ocieplenie $cian zewngtrznych ponizej terenu plyty- XPS gr. 15cm,

-ocieplenie stropu styropianem gr. 10 cm,

- ocieplenie $cian stalowych — welna mineralna o grubosei — wg projektu 20 cm .

- ocieplenie stropu — welna mineralna gr. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg "Wymagania Ogé6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ desktrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywa¢
dostateczng odpornoéé w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych
i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane ,przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Welna mineralna

Ocieplenie stropéw i dachu — welna mineralna o wskazanej w projekcie grubosci

o wspdlczynniku lambda =0,033 W/m2K.

Jest to produkt nieorganiczny i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skal mineralnych
(gtéwnie bazaltu)) Material ten jest w pelni ekologiczny , ma doskonale wlasnosei
termoizolacyjne , jest niepalny 1 hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw , zr6znicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu docieplenia.

Obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z widkien bazaltowych ,
lambda=0,038-0,042 W/m K . Niniejsza warto$¢ tego wspdtezynnika dotyczy materialéw nizszej
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gestosci — np. mat z welny mineralnej.
Ocieplenie dachu — maty z welny mineralnej gr. 15 cm .

2.3. Plyty ze styropianu , XPS lub styroduru wg projektu

2.4. Wymagania.

Plyty z welny mineralnej

Ksztalt plyt winien by¢ regularny , krawedzie proste , a narozniki nic uszkodzone. Welna
powinna tworzyé warstwe réwng i ciagla bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wey nie powinna by¢
wicksza niz 2 % suchej masy.

Pyty i filce powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwos¢ , wiokna
powinny by¢ rOwnomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé do podioza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z welny mineralnej muszg spelnia¢ nastepujgce kryteria:

- wodoodpornosé — dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod cisnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materialow
izolacyjnych ,,

-odpornosé¢ na wilgoé dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza (
np. w otoczeniu o wilgotnoéci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta ws welnie powinna
stanowi¢ wigcej niz 0,02%-0,05%

-odpornosé biologiczna jako material nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek ,
welna mineralna nie moze stwarzaé warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢
atakowana przez insekty, robactwo, gryzonie,

-odporno$é chemiczna- welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznic .Wartos¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77 . Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (czgsei na
milion ). Welna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi
i we wszelkich srodowiskach przemystowych,

-niepalnoé¢ i odpornos¢ na wysokie temperatury — Welna mineralna powinna by¢ odporna na
ogien tj. wytrzymaé temperatur¢ do 1000 stopni C nie rozpuszczajac si¢. Srodek wigzacy moze
ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250 stopni C. Natomiast wiokna
nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu.

- paroprzepuszczalnosé — przegrody izolowane wehia mineralng muszg przepuszczaC parg
wodng, czyli ,,oddychacé”.

- nietoksycznos¢ w warunkach krytycznych welna mineralna nie moze utracié swych
wilasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych , trujgcych gazéw lub
innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gesto$é wyrobéw z welny mineralnej waha si¢ od 35 — 180 kg/m2.
Standardowe wymiary plyt to 1000*800 mm — w zaleznosci od rodzaju i gesto$ci materiatu.

Wyroby z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne.

Plyty styropianowe
-plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzei:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm-o glgbokosci do 4 mm,

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm- o glebokosci do 5 mm,
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- laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?2.
- wymiary:

- dtugosé 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm -dopuszczalne odchylki plus minus 0,5%,

- szeroko$é- 1200, 1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchytki plus minus 1,5%,

- grubo$é-20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchyiki plus minus 0,5%

Zaprawa klejaca do mocowania plyt styropianowych
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem skladnikéw ulepszajgcych
wiasciwosci uzytkowe, odpowiedniej elastycznosci i przyczepnosci.

Dyble
Kolki plastykowe do mocowania styropianu lub welny mineralnej.

2.6.Pakowanie

Plyty styropianowe i pozostale rodzaje uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym
wysoko$é stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie ,nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

Welna mineralna pakowana jest na palety lub w bele .

2.7.Przechowywanie

Plyty styropianowe ,z welny mineralnej oraz krzemianowo- wapniowe nalezy przechowywa¢ z
dala od zrodet ognia .

Musza byé zabezpieczone przed zawilgoceniem , opadami atmosferycznymi , uszkodzeniami
mechanicznymi — najlepiej w pomieszczeniach krytych ulozone na ptasko na réwnym podtozu
w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobéw skitadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub
palety.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Qdbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialtéw oraz sprzgtem
do wykonania robét objetych niniejsza ST (migdzy innymi — zaggszczarka plytowa typ lekki, lub
reczny ubijak plytowy oraz sprzet geodezyjny do niwelacji powierzchni).

4.Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci. oraz przed szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Ulozone plasko plyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.
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Rozladunek plyt powinien odbywa¢ sie¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego.

5.Wykonanie robét

5.1.0géblne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogélnej Specyfikacji Robot.

Temperatura zewnetrzna ,w ktorych Wykonuje sie docieplenie $cian zewngtrznych nie powinna
byc nizsza niz 5 stopni C. W tym czasie elewacj¢ nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniem. Podczas prac nalezy przestrzegaé technologii wykonania podanej przez
producenta wybranego systemu.

Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty z welny mineralnej oraz
styropianowe i krzemianowo — wapniowe nalezy ukiada¢ na styk bez szczelin — powinny
tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjng . Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy
wypehié materialem termoizolacyjnym , nie wolno ich wypehia¢ masg klejaca.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbieni Przy skladaniu plyt w kilku
warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum
3cm.

Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna , nalezy ja sprawdza¢ przy uzyciu
faty dlugosci co najmniej 2,5 m.

5.2.Podklad istniejacy

Podkiad musi byé mocny ,réwny, bez rys i spgkan, suchy .Przed ulozeniem nowych warstw
podtoze nalezy oczysci¢ i uzupehi¢ znaczace ubytki.

Mase klejaca naktadaé na ptyty plackami o gr. 1,5- 2cm, po obwodzie, 2 cm od krawedzi .

Na srodkowej czesci plyty 100¥50 cm powinno by¢ nalozonych 8-10 plackéw o Srednicy
6-8 cm. Naklejanie izolacji powinno odbywaé si¢ od dotu ku gérze. Plyty nalezy ustawiac
w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Szczeliny wigksze niz 2 mm
sg niedopuszczalne. Po przyklejeniu plyty nalezy dodatkowo zamocowaé mechanicznie kotkami
(8cmw podiozu no$nym. Kolki rozmiesci¢ réwnomiernie z zastosowaniem mijanek , powinny
przypadaé min. 4-6 kotkéw na m2. Przyklejanie siatki mozna rozpoczqc min. Po trzech dniach od
przyklejema piyt izolacyjnych, grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ nie mnigjsza niz 3 mm
i nie wigksza niz 6 mm.

Sasiednie pasy siatki powinny by¢ naktadane na zaklad nie mniejszy niz 10 cm w pionie
1 poziomie.

Narozniki otworéw powinny byé wzmocnione przez naklejenie po przekgtnej kawatkoéw siatki
o wym. 20*35 cm.

Po minimum 3 dniach od naklejania siatki mozna przystgpi¢ do wykonywania wypraw
elewacyjnych.

Wyprawy nalezy wykonywaé w temp. powyzej + 5 stopni C i ponizej 25 stopni C.

Robét nie nalezy wykonywaé przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu, nie zwigzane
materialty (zaprawe zbrojeniowa, tynki) chronimy przed dzialaniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace;.
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6. Kontrola jakosci robét.

Wymagana jako$¢é materiatéow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaéwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
projektows oraz sprawdzenie wlasciwoéci technicznych tych materialéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za$wiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania materialdéw izolacyjnych ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi wyzej.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace badania:

- przygotowanie podloza pod warstwy wyrdwnawcze,

-polaczenie okladzin z podiozem,

-odchylenie od poziomu plaszczyzny posadzki,

-jednolitosci barwy ,wymiaréw wzoru okladziny na catej powierzchni,

-dopasowaniu okladziny na styku z innymi elementami,

-odchylenia powierzchni od ptaszczyzny sprawdzane lata o dfugosci 2 m nie powinny by¢ >niz
3 mm na calej dtugosci laty,

- odchylenia przebiegu i wypelnienia spoin : nie wigcej ni 1 mm,

Grubosci warstwy kleju : nie wigcej niz okreslona przez Producenta.

7.0bmiar robét.

Jednostka obmiaru jest m2 zaizolowanej powierzchni. Ilo$¢ okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robét.

Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokét odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
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- wyniki badan laboratoryjnych ,jesli takie byly zlecone przez Wykonawce.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9.Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
-dostarczenie materialow,

-przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

-zagruntowanie podloza i1 polozenie,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwiazane.

-PN-B-24620:1998 Lepiki ,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

-PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie-Specyfikacja

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie (Specyfikacja)

PN-75/B-30175 . Kit asfaltowy uszczelniajacy

WG PN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw

Instrukcja ITB nr 321 - ,,Stosowanie wyroboéw z welny mineralnej w budownictwie”

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej . Wyroby z welny mineralne;.

Filce i ptyty
oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi .

Instrukcja i karty technologiczne producenta styroduru i ptyt XPS
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