SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST-20 ROBOTY BLACHARSKIE

-Klasyﬁkacja wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

452 6131320 - Kladzenie rynien
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne robét.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t blacharskich na zadaniu objgtym umowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S T
Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej
z potaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem:
-montaz kominkéw dachowych fi 300 z nasadg obrotowa z matami 1 podktadkami
uszczelniajagcymi na dachu
montaz kratek wentylacyjnych w §cianach stalowych hali ,
-obrobek blacharskich okapowych, parapetéw, pasa nadrynnowego 1 podrynnowego ,
-pozostatych obrobek blacharskich,
- wpustow, rynien 1 rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Blacha stalowa stalowa - ocynkowej powlekana w kolorze wg projektu .
Rynny fi 150 i rury spustowe fi 100 z blachy tytanowo cynkowej — w kolorze wg projektu,
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej —ocynkowej powlekanej w kolorze wg projektu.

3. Sprzet,
Lutownica, nozyce do blachy, trasownica, urzadzenia do gigcia blachy, rusztowania,
wycigg, wiertarki, wkretarki .

4, Transport.
Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blacharskich, rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha na obrébki powinna byé transportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego dostgpu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
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plaszczyzn materialu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.

Unikac¢ nalezy:
o przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doplyw powietrza,
e przekroczenia punktu rosy,
o skladowania na wilgotnym podlozu,
e transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,
e zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny byé skladowane i transportowane na plaskiej
powierzchni w polozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien 1 rur
powinna leze¢ na réwnych podkladach i stykaé si¢ z nimi na calej dlugosci. Dopuszczalna
wysoko$¢ skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane s3 w wigzki
i pakowane do r¢kawow z folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sa w tekturowe pudia.
Ostre krawedzie stojakow 1 srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢
np.: deskami.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sig, by rozladunek byl
przeprowadzany re¢cznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich rzucania. .

. Wykonanie robét.

Obrdébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich wyréwnuje sie podloze zaprawa, dajac mu maly spadek
(od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podlozu uklada si¢ obrobki na zaprawie
cementowe;j.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji
.Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby nastgpowal szybki odplyw wody
z obszaru dylatacji.

Prace nalezy wykona¢ z rusztowania ustawionego na catej dlugosci elewacji ,z uwagi na ruch
pieszy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

W dachach z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PN-B- 94701 i PN-B-94702 :1999

Rynny 1 powinny by¢ mocowane do uchwytéw , rozstawionym w odstgpach nie wigkszych niz
50 cm.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny byé:

-wykonane z pojedynczych czion odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i1 skladane
w elementy wielocztonowe.,
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-laczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy , a w zlaczach poziomych na
zaklad szerokosci 40 mm , ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.
-mocowane do $cian uchwytami , rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m..

6.kontrola jakoSci.

6.1.0golne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Sprawdzeniu podlegaja szczelnosci lutéw, mocowanie, rownos$é powierzchni, wyprofilowanie
spadku , wykonanie laczen , rabkow.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalié¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wryniki badan materialéw powinny byé¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane
w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowos$ci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego robot polega na ogledzinach 1 sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadiosci szwéw do okapu,
odchylenia rabkéw lub zwojow od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania 1 1gczenia arkuszy polega na stwierdzenin czy Ijczenia
i umocowania arkuszy s3 wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego
producenta._

7. Obmiar robét,
Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni blachy ocynkowanej i mb rury spustowej
i rynny, szt. haka, wpustu, czyszczaka.

8. Odbior robét.
Sprawdzeniu podlegaja:
- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami
- poprawnos$¢ mocowania obrobek do podlozy ,
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-sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
-sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
- dokonaé wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami SST.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni blachy, ilos¢ mb rur spustowych, szt hakéw
i zbiomiczkéw wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem, rozebraniem rusztowan oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

Tlo$é Tobédt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Warunki platnosci zgodnie z zawarta umowa
z wykonawcg.

10. Przepisy zwiazane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$mia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom L, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
e Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi .
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