SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-17 BETON
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45262300-4 Betonowanie
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich dla zadania objetego przedmiotem umowy .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych
objetych kontraktem :
-wykonanie zelbetowych fundamentéw pod nowe $ciany ,
-wykonanie zelbetowej klatki schodowej ,
- wykonanie stropu zelbetowego w szalunku traconym,
- wykonanie schodéw zelbetowych wejsciowych ,
- wykonanie wylewek pod posadzki na parterze i pietrze ,
- wykonanie warstwy z chudego betonu pod wszystkie elementy konstrukcyjne betonowe.
- wykonanie $cian zelbetowych kanatu $ciekowego,
-wykonanie posadzki betonowej technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Beton chudy—C 8/10,B15

Beton konstrukcyjny - C25/30 ,C20/25.

Beton kompozytowy B25 zbrojony wicknem stalowym — ilo$é wg projektu .

Skladniki mieszanki betonowe; :
- cement portlandzki czysty, tj .bez zadnych domieszek mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 marki '25" do betonu klasy 25 .

-kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,

z tym ,ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Beton do konstrukeji musi spetniaé nastepujace wymagania:
-nasigkliwos¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
-mrozoodpornosé-ubytek masy nie wigkszy od 5%,spadek wytrzymatoéci na sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150),badanie wg normy
PN-B-06250,
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-wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 MPa (W8),
-wskaznik wodno-cementowy (w/c)-ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,

aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania sprzetu podano w ST.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnkdéw powinno si¢
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych ).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o §rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezgcymi w plaszezyznie poziomej ,0 cz¢stotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST.

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi

tzw. gruszkami.

Tlo$¢ gruszek nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

-90 minut- przy temperaturze + 15 stopni C,

-70 minut - przy temperaturze + 20 stopmi C,

-30 minut -przy temperaturze +30 stopni C.

5.Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w St.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003
i PN-637B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu ,ktdry moze zapewnié zagdane w ST wymagania.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na
ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m)
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Przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy ukladaé¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy .W plytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy

stosowa¢ belki wibracyjne.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia badan laboratoryjnych przewidzianych normg

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru

wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonowej lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu widy z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze wyzszej niz +5 stopni C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co

najmnie] przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych

3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu w konstrukcji nosnej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne ,bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

-peknigcia i rysy sg niedopuszczalne.

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwoéci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega nas sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami,
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano ST.
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Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 lub 1 m2 wykonane; konstrukeji i 1 m3 wykonanego
betonu.

8. Odbiér robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.
Wszystkie roboty objgte SST-B04.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
g zasad podanych wyze;j.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

-dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcii,

-oczyszczenie podtoza,

-wykonanie deskowania z rusztowaniem,

-ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw ,zabetonowaniem zakotwien i marek , zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni.
-pielggnacje betonu,

-rozbidrke deskowania i rusztowan ,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003  Beton

PN-EN 196-1:1996 ~ Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badaf. Oznaczanie czaséw wiazania i statosci
objetosei

PN-EN 196-6:12997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenie.

PN-B-30000:1900 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 10008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobicrania probek

Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionym; .

129



