SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-11 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGESZCZANIEM PODEOZA

Klasyfikacja wedlug Wspélnego Slownika zaméwien ( CPV)

45112000-5- Roboty w zakresie usuwania gleby
45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza dla zadania
objetego umowa.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres tobot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
przy wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmuja:
- wykonanie koryta pod utwardzenia z kostki
- transport ziemi z koryta w przypadku gdy nie zostang zagospodarowane na dzialce
Inwestora
- koszt sktadowania ziemi
- profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami ST- "Wymagania ogdlne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -"Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Sprzet mechaniczny ktory moze byé stosowany do wykonania, profilowania
i zaggszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz zatadunku ziemi:
- koparka o poj. tyzki 0,6 m3,
- spycharka ggsienicowa,
- rOwniarka samojezdna,
-walec wibracyjny samojezdny.

4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania mogg by¢ stosowane samochody
samowyladowcze 5-10 t. lub mniejsze w przypadku matego zakresu robot.

5. Wykonanie robét

5.1.0golne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST -"Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zasady ogdlne
Wykonawca powinien przystgpié do wykonywania koryta bezposrednio przed
rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie
do wykonanie koryta i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Do wykonania koryta nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng.
Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ r¢cznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto 1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic ,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest speliony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gigbokosé
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej warstwy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zaggs$cié¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia
okreslonego w projekceie.
Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchnig nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego
gladkiego. Do profilowania podioza stosowaé rowniarki . cigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych.

5.2.4. Zaggszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego doggszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢
naprawione przez Wykonawcg w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.5. Utrzymanie koryta
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem koryta mnastapi

w robotach i Wykonawca nie przyst¢puje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu ,to przed przystgpieniem do ukladania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

przerwa
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Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robét podano w ST-" Wymagania ogdlne”

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgea zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza
6.2.1 Zaggszczanie podtoza
Zageszczanie podio0za nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4

6.2.2. Cechy geometryczne
a. Rownosc
Nieréwnosci profilowanego i zaggszczanego podloza nalezy mierzy¢ fatg co 20 m
w kierunku podhuznym. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co
najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

b. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy, co
najmniej 10 razy na 1 km 1 dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukow
poziomych; na poczatku i koficu kazdej krzywej przejéciowej oraz na poczatku,
w srodku 1 na koricu kazdego uku kolowego.

c. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokosé koryta i rz¢dne dna nalezy sprawdzaé co 100 m w osi koryta i na jego
krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cmi - 2 cm.

d. Uksztaltowanie osi koryta.
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé¢ w punktach gldwnych trasy
1 w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej ,niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm

¢. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1m2 wykonanego koryta oraz profilowania i zaggszczania
podtoza, 1 m3 odwiezionego 1 utylizowanego gruntu.
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Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SDT -"Wymagania ogélne”.
8. Odbiér robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST- "Wymagania ogolne".
Odbiér koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

9.podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-" Wymagania ogélne".
Cena wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- reczne i mechaniczne wykonanie koryta,
- wywoz ziemi z koryta,
- utylizacje ziemi,
- profilowanie 1 zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podziaty, nazwy i okreslenia.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi.



