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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych zgodnie z opisem zawartym w SST-00 dla zadania
objetego umowa.

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych 1 wewngtrznych wg przedmiaru .
Opis robét:
-$ciany wewnetrzne gr. 18 cm wykonaé z bloczkéw silikatowych oraz z bloczkéw komérkowych
-nadproza typu L19 lub inne systemowe - wg projektu,
-§ciany fundamentowe gr. 25 cm z bloczkéw betonowych,
-éciany oddzielenia pozarowego z bloczkéw systemowych lub blokéw zelbetowych

do wypelnienia betonem - gr. 25 cm,
-wymurowanie kapy na murze oddzielenia pozarowego z prefabrykowanych plyt betonowych

systemowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajagcych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Wyroby ceramiczne i betonowe

2.2.1. Sciany -cegla petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie Pn-75/b-12001. Przy
odbiorze cegly na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na ceglach
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z zamOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna
by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy Pn-87/B-
03002. Dopuszczalne odchylki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio +- 7mm dugosci
+- 5 mm dla szerokosci , +- 4 mm dla grubosci.

2.2.2. Bloczki z betonu komorkowego szer. 18 cm

2.2.3. Sciany zewnetrzne i fundamentowe — bloczki betonowe gr. 25 cm .

2.2.4. Nadproza w $cianach murowanych typu L19 lub inne systemowe, .

2.3. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spelniajacego  wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany
w opakowaniach spelniajagcych wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych
1 zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.Piasek

Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych czysty .
bez itu, gliny i ziemi roélinnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25-2 mm.
Wiasciwosci kruszywa powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

o zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wezesnie
Po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +55C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita

i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad

objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace , dobrg przyczepnos¢ do podioza

oraz odpowiednie wlasciwoéci techniczne. Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny

spetniaé wymagania normy PN-65/B-14503 , zaprawy cem.- wymagania normy PN-65/B-14504.

2.6. Zaprawy do cienkich spoin
Zaprawy wg instrukcji producenta wybranego systemu bloczkow .



3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowac co najmniej sprzetem :
-srodki transportu do przewozu materiatow,

-betoniarki do przygotowywania zapraw,

-rusztowania,

-kielnia, mtotek murarski , topata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia , wiadro , taczka jednokotowa,
-pion, poziomica, tata murarska ,sznur murarski,

-katowniki murarskie,

-drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w S T 00

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wszelkie materialty przewozone mna paletach powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu , a ich géma warstwa nie powinna
wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci palety.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murdw istniejgcych z murami wznoszonymi nalezy stosowaé strzepia.
Bloczki betonowe, silikatowe pustaki ceramiczne i cegly ukladane na zaprawie powinny by¢
czyste 1 wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem murow.
Stosowanie cegly , blokdw lub pustakéw kilku rodzaii i i klas jest dopuszczone , jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady , ze kazda $ciana powinna byé wykonana z cegly , blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Przemurowanie kominéw — odtwarzane kanaty powinny by¢ szczelne i drozne i dlatego nalezy:
-uktadac¢ cegly na pelnych spoinach , gladko zatartych od wnetrza komina,
-wykona¢ jak najmniejszg ilo$¢ spoin pionowych w powierzchniach wewngtrznych kanatow,
- nie tynkowaé wnetrz kanalow,
- ukladaé cegly utamkowe gladkimi powierzchniami do wnetrza kanalow,
- nie tynkowac wnetrz kanalow.
Podciggi stalowe oraz nadproza stalowe nalezy posadowi¢ na specjalnie przygotowanym
podiozu.
Mocowanie nalezy wykona¢ za pomocg kotew stalowych.
Konstrukcje nalezy montowa¢ przy udziale srodkéw, ktdre zapewniaja osiggnigeie projektowanej
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wytrzymatodci ,statecznosci ukladu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwo$¢ uzytkowania
konstrukcji.

6. Kontrola jakosci

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.
6.1. Materialy ceramiczne- cegly , bloczki lub pustaki
Przy odbiorze cegiel , bloczkéw i pustakoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie
o sprawdzenie zgodnoéci klasy znaczonej na bloczkach 1 ceglach z zaméwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiarow i ksztattu
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwr6ceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci przez prob¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowiagzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw: dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

mury spoinowane | mury niespoinowe
2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia
na 1 metrze dlugosci 3 6
na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokos$ci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- nal m dlugosci 1 2
- na calej dhugosci 10 20
4, Odchylenia gémej warstwy od poziomu:
- na | m dlugosci | 2
- na catej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o wymiarach:
- do 100 cm szerokos$c +6, -6 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
Wysokosé +15, -10 +15, -10
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7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robdt jest — m’ muru lub m3 muru o odpowiedniej grubosci lub m3
komindw.

Tlo$é robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér rebot

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykoniczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty

a) dokumentacja techniczna

b) zeszyt budowy

¢) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajacych

e) protokoly odbioru materialow i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem robét

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

o dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy,

wytyczenie scianek 1 komin6w,

wykonanie $cian, narozy, komin,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

,,Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamoéwieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB
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Warszawa 2005.

Instrukcje producentéw bloczkdéw z betonu komorkowego.

Instrukcje producentéw bloczkéw betonowych

Instrukcje i karty technologiczne producentéw pustakéw ceramicznych
oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi.
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