SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST - 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI

Klasyfikacja wedlug Wspélnego Slownika Zaméwieni (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i przygotowawczych dla zadania objetego
umows.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiorek i prac przygotowawczych wystepujacych w obiekcie.

Do rozbiodrki 1 demontazu przewidziano:

Halanr 1

-rozebranie wskazanych w projekcie $cian wewnetrznych ,

-demontaz istniejgcego kotla c.o.,

-wykonanie otwor6w w $cianie zewnetrznej na okna,

-wykonanie otworéw w $cianie zewnetrznej na kratki wentylacyjne,

-wykonanie otworéw w dachu dla montazu nowych kominkéw wentylacyjnych dachowych.

Halanr 2

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej przed halg ,

- demontaz bramy ,

- demontaz cz¢$ciowy $ciany zewn. hali ,

- rozebranie posadzki betonowej w wskazanej czesci hali,
- cze$Sciowe rozebranie w granicy dziatki ogrodzenia .

Szczegblowy zakres prac rozbidérkowych wg przedmiaréw branzowych oraz wskazan projektu.

Pozostaly zakres prac przygotowawczych:
- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob postronnych,
- wyposazenie placu budowy w obiekty tymczasowe,
- wyposazenie placu budowy w instalacje ,

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla rob6t wg SST -01 materiaty nie wystgpuja poza tradycyjnymi materiatami
stosowanymi przez wykonawce robdt do przygotowania placu budowy i do zabezpieczen
podczas prowadzenia robét rozbiorkowych .



3. Sprzet
Do rozbiérek powinien byé zastosowany lekki sprzet i elektronarzedzia a do robot
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony fadunek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej

i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami ).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowaé lub odlaczy¢ na czas prowadzenia robot istniejgce zasilanie w energie
elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno- kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
Podstemplowanie powinno zapewniaé sztywnosé oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Podstemplowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy latwy jego montaz
i demontaz.
Rozkuwa¢ elementy zelbetowe wedlug zbrojenia nosnego dla uniknigcia zawalenia tych
elementdw, tak aby nie spowodowa¢ runiecia plyt.
W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbidérkowych.
Po usuni¢ciu na danym poziomie elementéw ostonowych, demontowaé konstrukcjg nosng
przez cigcie palnikami.
Rozbiérke $cianek i komindéw nalezy rozpoczaé od gory usuwajac kolejne warstwy cegiel.
Nie dopuszcza si¢ przewracania tych $cian lub kominéw.
Zdemontowany material opuszczaé za pomocg rynien na zewnatrz budynku.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujacych drgan.
Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie.
Wszystkie materiaty segregowac i odnies¢ lub odwiez¢é na miejsce skladowania.
Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do



odzysku wyku¢ z otwordw , oczyscic 1 sktadowac.

Materialy ktére zostang przez Inspektora i whasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku
oczysci¢ i sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach.

Gruz odwieZzé na wskazane przez inspektora miejsce na odleglo$¢ wg uzgodnien

z Zamawiajacym. Ztom odwiez¢ do skupu zlomu i naleznos¢ przekazaé Inwestorowi.
Elementy jak np. papa i pochodne odwiez¢ do utylizacji.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- szt , mb, m2, m3, kpl.,

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 51 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe.
Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

Ilosci robot rozbidérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



