SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-05 STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz Shusarki drzwiowej stalowej oraz
stolarki okiennej aluminiowe;.

Dobér materiatéw zgodnie z zestawieniem w projekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;.

W sklad tych robdt wehodzi:

- montaz §lusarki okiennej aluminiowej,

- montaz plytowych drzwi wewngtrznych ,

-montaz drzwi wewnetrznych stalowych

- montaz bramy stalowej elektrycznej

- montaz wewnetrznych parapetéw z konglomeratu kamiennego,

- montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej cynkowej powlekanej .

Parametry drzwi i okien wg zestawienia stolarki i §lusarki .

1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Whbudowaé nalezy stolarke i élusarke¢ kompletnie wykoriczong wraz z okuciami 1 powlokami
malarskimi.

2.1. Okucia budowlane

2.1.1Kazdy wyréb stolarki i $lusarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia
zamykajace, laczace, zabezpieczajace i uchwytowo- ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym wyroby Slusarki
i stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.13. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabryczni trwatymi powlokami
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antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokryc minig
otowiang lub farbg ftalowa. chromianowg przeciwrdzewng.

2.2. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.2.1 Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng
nalezy impregnowaé elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

2.2.2. Doboru §rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

223 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé

sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ PZH.
2.3. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.3.1 Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny Iub

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.32. Jezeli na budowe jest dostarczona stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka

uzytego do gruntowania.
2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac :
-do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych

szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

-do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego
stosowania wg BN-76/6115-38.

2.5. Szklo

Szklenie catosci okien — zgodnie z projektem wkiady trzyszybowe. .
Wspblczynnik przenikania ciepla szyb do okien U minimalny = 0,9 W/m2/k
Szklo do bramy zewngtrznej nalezy wykona¢ o podobne;j fakturze jak w bramach istniejacych .

2.6 Stolarka drzwiowa drewniana wewng¢trzna

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym .

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna powinna zawieraé si¢ w granicach 10-16 %.

Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe okleinowane ,.

2.8. Slusarka stalowa drzwiowa
Zamontowaé zgodnie z projektem drzwi stalowe pelne oraz brame elektryczng na wzor
istniejach bram. .

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru ,oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza do
ktorego ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscié.

5.1.2 Slusarke i stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami producenta i warunkami technicznymi.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, osciezmice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym ( ftalowym).

5.2 Osadzanie stolarki i $lusarki okiennej

52.1 W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolark¢ na podkladkach lub
listwach.

Elementy kotwiace ustawié w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale
plastycznym, piankg montazowa , a szczeling przykry¢ listwg.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna nie
wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci do 1 m,

3 mm przy dhugosci do 2 m,

4 mm przy dhugosci powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
miedzy osciezem a oécieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkng¢.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladno$é¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST-
06.

Ofécieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oscieza.
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Ofscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oécieznicg a murem wypenié¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie ofcieznic w pionie i poziomie,
w wypadku bram bez- oécieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w ofciezu.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich:

- luzy migdzy skrzydtami +2 +2

-miedzy skrzydiami a o$cieznicg -1-1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1 Zasady kontroli jakoSci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN -72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
-sprawdzenie jakosci materialéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidlowoéci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,
-sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robét jest sztuka lub m2 wbudowane;j stolarki w $wietle odcieznic.

8.0dbior robét
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr obejmuje
Wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :

- dostarczenie gotowej stolarki ,

- osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie 1 wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial

PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-31 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i fialowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.

Karty technologiczne i instrukcje producentow okien PCV

Karty techniczne i instrukcje producentow —slusarka aluminiowa

oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi.

33



