SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST- 13 - NAWIERZCHNIE

Klasyfikacja wedlug Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
45233200-1 -Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni :

- z kostki betonowej gr. 8 cm

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninicjszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST

I C12/15 - dla fundamentéw pod obrzeza i krawezniki

2 cement portlandzki ,,25” do zapraw i podsypki cement.-piaskowej
2.2. Prefabrykaty

1 kostka betonowa gr. 8 cm

2.3. Piasek i thuczen do wykonania podsypki pod nawierzchnie .
1. piasek do zasypek pod nawierzchnie
2. pospotka

Materialem do wykonania podiozy z kruszywa kamiennego jest kruszywo lamane uzyskane
w  wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno byé jednorodne bez
zanieczyszezen obeych i domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa jest okres§lona wedlug normy PN-B-06714/15 i musi lezeé
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy ponizej:

sito kwadratowe przechodzi przez sito
mm (%)
63 100
31,5 78-100

99



16 58-87

8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziamienia kruszywa musi byé ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie
przy uzyciu sprzetu:

- réwniarka do rozkiadania kruszywa tamanego,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- pila do cigcia kostki i obrzezy,

4. Transport

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikna¢
trwatych odksztaicen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport kruszywa musi si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowyladowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelmiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazed na osie
1 innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie roboét

1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakoficzeniu robét
budowlanych i po wykonaniu instalacji  sanitarnych, technologicznych, drenazowych
i elektrycznej instalacji o$wietlenia zewngtrznego.

Warstwa nawierzchni utozona bedzie na wezesniej przygotowanym podtozu.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.80 mm.

Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zalozonych rzgdnych powinny byé¢ naprawione przez spulchnione, przez dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane
1zaggszczone.

Nawierzchnia musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy ich wykonanie wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy i nawierzchni musza byé¢ wezesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwié naciggniccie sznurkéw lub linek do
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wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wicksze niz co 10 m.

Podbudowg nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio wyprofilowaé i wyréwnaé. Grunt
podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Po usunigeiu starego chodnika oraz humusu i wierzchniej warstwy gruntu ( gr.-zgodnie
z projektem) oczysci¢, wyréwna¢ i ubi¢ powierzchnie. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu
z korzeni dno wyréwnaé zagesci¢ (ubi€) aby zapobiec w przyszloéci osiadaniu gruntu pod
wplywem obcigzen. Przedtem jednak dno wykopu nalezy uformowaé z uwzglednieniem
docelowych spadkéw nawierzchni. Wykonaé  podbudowe o grubosci dopasowanej do
przewidywanego obcigzenia (20-40 cm). Od tej warstwy zalezy bezpieczne przeniesienie na
grunt obcigzen z nawierzchni. Materiat na podbudowe powinien byé przepuszczalny dla wody -
ma to by¢ thuczen o frakcji 16-64 mm . Na podbudowie uklada si¢ warstwe wyréwnaweza -
podsypke piaskowo-cementows. Ma ona zapewni¢ dobre osadzenie kazdej kostki brukowej,
a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich grubosci. Grubosé warstwy
podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypke wyréwna¢, nie ubijaé - nastapi to dopiero po
ulozeniu kostki. Do nadania odpowiednich spadkéw nalezy stosowaé szablony. Podsypka
piaskowo-cementowa powinna by¢ tak ubita aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajacego si¢
sprze¢tu zageszczajacego.

3.2 Ukladanie kostki betonowe;j

Kostke uklada sig na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Ukladanie rozpocza¢ od obramowania nawierzchni. W zaleznoéci od jej obciazenia
stosuje si¢ do tego rézne materiaty. Zastosowaé krawezniki lub na krawedzi chodnika obrzeza
betonowe.  Ukladanie kostki rozpoczyna si¢ od brzegu nawierzchni ku érodkowi, aby nie
niszczy¢ przygotowanego wczesniej podioza. Uklada si¢ ja tak, by jej gbérna powierzchnia
znalazla sig¢ okoto 1 cm powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec osiadzie wskutek
ubijania. Zwréci¢ uwage na staranne ulozenie pierwszych rzedéw, bo wtedy decyduje si¢ o tym,
czy konieczne bedzie przycinanie kostek.

Uwaga! W trakcie ukladania kostke pobiera¢ z przynajmniej trzech réznych palet. Zapewnia
to rownomierne roztozenie na calej powierzchni materiatu o odmiennych odcieniach.

Caly czas nalezy kontrolowaé szeroko$¢ spoin, a takze spadki ukladanej przestrzeni.
Dobremu fgczeniu poszczegblnych kostek stuza tez specjalne wypustki w ich bocznych
sciankach. Szczeliny migdzy kostkami wypelnia si¢ suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na
koficu suchg i zamieciong nawierzchni¢ zageszcza si¢ ptytg wibracyjna ze specjalng ostong
z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktora zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace te
wykonuje si¢ kilkakrotnie, od brzegéw do srodka, za kazdym razem ponownie zapeiajgc
szczeliny i zamiatajac powierzchnie.

5.3 Rozkladanie kruszywa tamanego

5.3.1 Rozktadanie kruszywa tamanego odbgdzie si¢ we weze$niej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy réwniarki z zachowaniem parametréw (grubosé i szerokoéé warstwy
Jzgodnych z Przedmiarem Robdt. Warstwa nawierzchni powinna byé rozlozona w sposob
zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Nawierzchnig
nalezy wykona¢ w dwéch warstwach .Dolna warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszczona
bez klinowania z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych. Rozpoczecie
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budowy goérnej warstwy nawierzchni moze nastgpié po odbiorze warstwy dolnej przez
Inspektora Nadzoru. Goma warstwe nawierzchni nalezy klinowaé kliicem 8-16 mm i mialem 0-4
mm. W czasie ukladania kruszywa nalezy odrzuca¢ ziama o $rednicy wiekszej niz  2/3
rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.2 Zaggszczanie podiozy z kruszywa famanego.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podloza z kruszywa lamanego nalezy zageszczaé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gltadkimi .Walowanie powinno postcpowaé stopniowo od
dolnej do gémej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczana
zaggszczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziamienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie wibracyjnymi,

b. kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj .takie, kidrego uziarnienie lezy w gémej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koricowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratorow.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnicia wskaznika zageszczenia podbudowy
1 nawierzchni nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna byé roéwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +10% i - 20% jej warto$ci

6. Kontrola jakosci

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
1 dostarczac ich kopie Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Roboty ziemne -wg SST

6.2 Nawierzchnie z kostki i ptytek chodnikowych

Sprawdzeniu podiega:
1 przygotowanie podloza
2 material uzyty na podklad
3 grubosc i réwnomierno$é warstw podkiadu
4  sposob i jako$é zageszczenia
5 jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow
6 prawidlowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST
6.4. Podloza z kruszywa

Sprawdzeniu podlega:

1. sprawdzenie wlasnosci kruszywa-probki pobierane losowo,

2. sprawdzenie zaggszczenia wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach wybranych

102



losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 6000m2 podbudowy,
3.badanie wilgotnosci kruszywa -wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci .
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na 6000 m2 warstwy.
4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy - czestotliwo$é i zakres badan
1 pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie
- grubos¢ warstw i konstrukeji - co najmniej 2 pomiary w roznych miejscach
- szeroko$¢ warstwy - co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach
- rownos¢ podtuzna i poprzeczna - co 20 m latg
- spadki poprzeczne - co najmniej w 10 miejscach
- rzgdne wysokosciowe - wszystkie charakterystyczne punkty niwelety
5.Grubos¢ warstw:
Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w punktach

wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podtoza z kruszywa
lamanego nie powinno przekracza¢ -plus minus 2 cm.
6. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa lamanego
a) réwnos¢ - nierdwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata w osi pasa ruchu zgodnie
z normg BN-68/8931-04 z czgstotliwoscia podang w punkcie 4. Nierdwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata z czestotliwoscig podang w punkcie 4. Nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ 15 mm.
b) spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocy 4-metrowej laty
1 poziomicy z czgstotliwoscig podang w punkcie 4.
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
z tolerancjg plus minus -0,5 % gérna warstwa plus minus 1%.
c) uksztattowanic osi- O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi ustalonej
o wigcej niz plus minus 5 cm,
d) Szerokos¢ - szeroko$¢ nie moze rdznié si¢ od szerokosci ustalonej o wigcej niz plus minus 10
cmi -5 cm, z tym, Ze szeroko$¢ warstwy dolnej nawierzchni powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy gomej nawierzchni o 10 ¢m,

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

Chodniki , droga, plac , zjazd — m?® wykonanej nawierzchni
Obrzeza , krawezniki - -mb.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Odbiér zageszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych
1 ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét.

Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Przedmiarem Robét i SST.

9. Podstawa platno$ci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania nawierzchni,

- sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie wykonywanych warstw,

- mechaniczne roziciclenie i zageszczenie warstw podloza z piasku, pospotki i z kruszywa
lamanego ,

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j ,

- ulozenie koryta $cieckowego ,

- ulozenie obrzeza betonowego ,

- utrzymanie wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badafi. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Kruszywa do zapraw

PN-en 1008:2004 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy.
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PN-B-01100
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
Pn-B-06714-19
bezposrednig.
PN-B-06714-20
krystalizacji.
PN-B-06714-26

PN-B-11112
PN-5-96023
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podziat ,nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

Zanieczyszczen organicznych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia kamiennego
Drogi samochodowe .Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

Instrukcje i karta technologiczna producentow kostki betonowej, obrzeza i koryta $ciekowego.
Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi.
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