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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT

- PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, w ramach zadania objetego umowa.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych

wp. 1.1,

1.3 Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie:

« ouziarnieniu 3-6 mm - pod nawierzchniami ruchu pieszego lub jezdnego,

« ulozenia klifica gr. 10 cm pod nawierzchnie z kostki

» ulozenie podsypki piaskowej gr.15cm .

dla calego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normg podstawows PN-S-06102:1997,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” p.1.5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektows i poleceniami Zamawiajacego.

2.Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogolne” p.2.

Rodzaje materialow
Kruszywo

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa lamanego niesortowanego
o0 uziarnieniu3-6 mm lub mieszanek kruszyw lamanych réinych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tabelg 1. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegélnych frakcji kruszyw.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki
poweglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materialéw innych, niz pochodzacych
z rozkruszenia skal.
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Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa lamanego powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Sklad ziamowy kruszywa sprawdza
si¢ za pomoca analizy sitowe] wg PN-EN 933-1:2000.

Tabela 1. Uziamienie mieszanki kruszywa famanego

. Przechodzi przez sito [%]

[Sl;:fn] kwadratowe | c o ¢ 4/31.5 | niesort 31,5/63
mm mm

63 100 100
32 100 76 - 100
20 77-100 62 - 100
16 69— 94 56-92
12.8 60— 85 49-86
8 5075 40-75
6.3 4468 35- 68
4 37- 58 28 58
2 25— 42 18- 41
1 18_32 13-32
0.5 14—24 9-24
0.25 7-15 5-16
0.125 4-12 4-12
0.075 212 2-12

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na podlozu gruntowym powinna speiniaé
warunek szczelnos$ci warstwy (nieprzenikania czastek):

_liss

85
w ktérym;
D;s — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podloza.

Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza
spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowlokniny separujgcej.

Whadciwosci kruszywa

Tabela 2. Wiasciwosci kruszywa o ciaglym uziarnieniu na warstwy podbudowy
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Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggows, dla ktérej

wymagan.

Beton popiolowo- zuzlowy typu UTEX BPS (min C % ) lub réwnowainy

Geotekstyl —np. Polyfelt TS-10 lub ré6wnowazny .

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

p.3.

Sprzet do wykonania robét
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z warunkami Umowy oraz oferta Wykonawcy
przedstawiong w PZJ i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wymagania
Lp. | Wlasciwosci Niesort 31,5/63 | Niesort 4,5/32
mm mm

1 Za_twar-toé.é oziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie 12 5_10

wigeej niz, %
2 Zawarto$é nadziarna, nie wigcej niz, % 10 5

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz, % 40 35

4 Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, nie wigce) 1 1
niz, %
Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu

5 met. I lub II Proctora 30-70 30-70
Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
a) calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz, 50 35

6 %
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy 35 30
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz, %

7 | Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz, % 5 3

3 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 10 5

| zamrazania, nie wigcej niz, %

9 Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie ] 1
wigcej niz, %

10 éalifornijski wskaznik no$noéci (CBR), nie mniej niz, 120 120

Woda

nie okresla si¢

Do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie zaleca si¢
stosowac:
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« mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku
braku mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta ,

« rowniarki albo uktadarki kruszywa,

« walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

+ cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji skropienia,

« w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4.Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” p.4.

Transport materialéow
Materialy moga by¢é przewozone dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu w sposdb,

nie powodujacy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” p.5.

Przygotowanie podloza
Podlozem dla ukladanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie jest warstwa istniejgcego podioza.

Przygotowanie kruszywa lamanego

Przygotowanie kruszywa lamanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyska¢ cigglos¢
uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci.

Transport i rozécielanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budow¢ w warunkach

zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacija.

Material wbudowuje si¢ za pomocg réwniarek i zaggszcza w dwoch warstwach, o grubosciach
wgp.1.3.

Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny

w celu:

+ stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest
wilasciwy,

« okreslenia grubodci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

« okreslenia liczby przej$é¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia i no$nosci.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zag¢szczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Zaleca si¢ aby
dhugo$¢ odcinka prébnego wynosita ok. 50 mb. Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca moze przystgpié¢ do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu wynikéw badan z odcinka probnego przez Zamawiajgcego.

Profilowanie
Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych

i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrdwnad lokalne zaglgbienia za pomocg réwniarki lub spycharki.

Zageszczenie

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi gladkimi o
cigzarze 1 szerokosciach watow dostosowanych do wykonywanych Robé6t i pozwalajacych na
dokladne zageszczenie calej powierzchni warstwy. Zageszczarek recznych nalezy uzywad
jedynie w miejscach trudno dostgpnych, uzgodnionych z Zamawiajagcym. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni podbudowy tatg, za pomocg sznurka lub inng
metoda.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami okreslonymi w p. 5.4 przy zachowaniu
wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomieme na catej szerokosci
i nalezy je sprawdza¢ dla kazdej zaggszczanej warstwy. No$no$¢ badana plyta VSS na gémej
warstwie podbudowy powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.9.7.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Zamawiajgcego, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtorzyé badania zaggszcezenia i nosnosci Koszt
napraw 1 powtérnych badan wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce.

Wymagania jako$ciowe wykonania podbudowy

Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzgdnych profilu podluznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczaé — 2

cm, + 1 cm.

Réwnos¢ podbudowy w przekroju podluznym

Odchylenie profilu podluznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie znormg BN-68/8931-04, 4-metrowa lata, nie powinny przekraczaé przy ukladaniu
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej + 10 mm.

Zgodno$¢ spadku podbudowy
Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatlozonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Roéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie
powinny przekraczaé¢ wartosci bezwzglednej spadku wigcej niz o + 0,5%.

Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows z uwzglednieniem

projektowanych odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cm i -1cm w stosunku
do Dokumentacji Projektowej.

Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz

O005cm.

Grubo$¢ warstwy podbudowy
Odchylenia grubosci wykonane] podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji

Projektowej nie powinny przekroczy¢é + 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% dla fgcznej
grubosci obu warstw.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mmiejszej niz podana
w Dokumentacji Projektowe;.

No$no$¢ i zageszczenie podbudowy
Wartoéé wtdrnego moduhi odksztalcenia oraz wskaznik odksztalcenia po zageszczeniu warstwy,

badane plytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabela 3.

Dla zakladanego obcigzenia ruchem modul odksztalcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu
obcigzenia w zakresie od 0,25 + 0,35 MPa i dla koficowego obcigzenia 0,45 MPa.

Moduly odksztalcenia pierwotny E; i wtorny E,, obliczamy na podstawie wzoru:

E, E,=%D (3p/0s)  [MPa]
gdzie:
D - érednica ptyty (D=300), mm
Op - réznica naciskow ([p=0,10), MPa
Os - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskéw, mm

Tabela 3. Wymagania nosnosci i zageszczenia

Rodzaj podbudowy I L E,;

warstwa podbudowy z kruszywa lamanego > 1,00 <220 > 180 MPa

Badania odbiorowe nosnosci podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég nalezy
przeprowadzaé wylagcznie ptytg do obcigzen statycznych. Lekka ptyte do obcigzen dynamicznych
dopuszcza si¢ stosowaé wylacznie do badan pogladowych podbudowy.
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Kontrola jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p.6.

Badania przed przystapieniem do robét

Kontrola jako$ci materialéow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki

Kontrola jakosci materialéw polega na biezagcym przeprowadzaniu badan wiasciwosci
materialdw na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wigkszej
niz 3000 m® i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreSlonymi w punkcie 2 przed
rozpoczeciem Robot. Dodatkowo dla kazdej przebadanej partii nalezy okreslic wilgotnosé
optymalng, maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wskaznik no$nosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego Zrodla do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania noénosci ptyta VSS, wykonane na
odcinku prébnym z przebadanej partii materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej
Specyfikacji.

Kontrole jako$ci wykonania podloza
Kontrola jako$ci wykonania podloza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy

z wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych ST, usterki
w wykonaniu podloza nalezy usungé.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt obejmuja kontrolg uziarnienia na podstawic analizy sitoweg'

wbudowywanej mieszanki kruszywa lamanego, z czg¢stotliwoscia 1 badanie na kazde 1000m

wbudowanego materiatu (nie mniej niz 2 badania na zakres robot).

Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1 + 5, Tabela 2.

Wilgotno$¢ naturalng materialu kontroluje si¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy

pobiera¢ co najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach

watpliwych.

Kontrole zageszczenia 1 mnosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy

przeprowadzac:

. co najmniej 1 raz na 600 m? wykonanej podbudowy, nie mniej jednak niz w 2 miejscach na
dzienng dziatke.

Wymagania dla zaggszczenia i no$nosci podano w p. 5.9.7.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwo$é oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w Tabeli. 4.
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Tabela 4. Czestotliwo$é oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegolnienie  badan i

Lp. L Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiar 6w

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podhuzna co 20 m }atg na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razyna 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie®’ co 100 m

Podczas budowy: - w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej danej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na

7 Grubosé podbudowy 400 m?
Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz nie rzadziej

.| niz raz na 2000 m’
* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach glownych fukow poziomych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 5.9 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materialu, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
miedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz Scm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzyé podbudowe przez spulchnienic warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa
ruchu, dolozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona

naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupemione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli nosnoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Zamawiajacego.
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Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét i ich utrzymania (w tym warstw
lezacych ponizej) przez Wykonawce podbudowy.

7.0bmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” p.7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest dla

« podbudowy z kruszywa tamanego 4/32mm, grubosci 10cm — metr kwadratowy [m?,
« podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm, grubosci 20cm — metr kwadratowy [m?].

8.0dbiér robét

Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne” p.8.

Sposéb odbioru robét
Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajacych albo odbiorowi czesciowemu wg ogélnych

zasad jw.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST podlegajg rozbidrce
1 ponownemu wykonaniu na koszt 1 staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania
obnizek ceny za niewlasciwg jakosé robot.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

» zgodnoSci uziarnienia i wlasciwosci materiatow,
 zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

« zgodnosci podluznych i porzecznych spadkdéw,
rownosci podtuznej i poprzecznej,

szerokosSci podbudowy,

konstrukeji 1 grubosci podbudowy,
zaggszczenia,

nosnosci.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p.9.
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Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

« zakup i transport wszystkich materialdw na miejsce sktadowania,

« sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

» przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,

« wykonanie odcinka prébnego,

« transport i wbudowanie w dwoch warstwach,

« profilowanie i zaggszczenie w dwoch warstwach,

« biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robdt, niedopuszczenie
do zabrudzenia irozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwy do ruchu

kolowego,

- utrzymanie czysto$ci w miejscu prowadzenia Robdt,

« oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

« wykonanie wszystkich niezbg¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

» wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robodt objetych niniejszg STWiIORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10 Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-06714-12

PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-2:2000
PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1097:2:2000

PN-EN 1097-5:2001

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednig.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$é 4: Oznaczanie
ksztaltu ziam. Wskaznik ksztalttu.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cz¢$¢8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatgcznik
A

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwo$ci kruszyw. Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie,

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 6:
(wraz z Oznaczanie gestosci ziamn 1 nasigkliwosci.

pdzniejszymi
poprawkami)
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PN-B-11112:1996
PN-5-06102:1997

PN-S-02205:1998

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zalacznik
B.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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