SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -15 ROBOTY ZIEMNE

Klasyfikacja wedlug Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych ,roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji umowy
dla zadania objetego umows.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych prac wchodza;
- wykopy przy budynku dla wykonania fundamentéw i $cian fundamentowych,
- wykopy wewnatrz budynku w celu wykonania kanatu éciekowego, ,
- wykonanie wykopéw dla fundamentow $cian oddzielenia pozarowego.
- wyw0z nadmiaru gruntu z wykop6w na odleglo$¢ .uzgodniong z Inwestorem.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t ,ich zgodno$é z

dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Glgbokos¢ wykopu — réznica rz¢dnej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po rozebraniu
warstwy ziemi urodzajnej.

- Wykop plytki — wykop, ktorego gteboko$é jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop $redni - ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki —wykop ktdrego glebokosé przekracza 3 m.

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie
obiektu kubaturowego

- Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow ,polozone poza placem budowy.

- Odktad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w czasie
Wykonywania wykop , a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu- wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wedlug wzoru

Is=.d/.ds
gdzie:
.d- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu ,(mg/m3)
.ds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okredlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, shizaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
- wskaznik réznoziarnistosci —~wielkoé¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
Niespoistych ,okre$lona wedtlug wzoru:
U =d60/d10
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gdzie:
d60- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10- érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm),

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t ziemnych podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1,5.
Przed przystgpicniem do robét ziemnych nalezy wykonaé oceng stanu technicznego sasiednich
budynkéw z uwzglednieniem szczegélowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu
budowy nalezy obserwowad stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich
osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie
roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopoéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, dokumentacji
projektowe;j i przewidzieé¢ w cenie ofertowe;,

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnosé ich
z Dokumentacja Projektows, ST, obowigzujacymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykop przy odkrywaniu $cian piwnicznych do poziomu fundamentéw nalezy wykonywaé
recznie, fragmentarycznie i sukcesywnie zabezpieczaé deskowaniem.

Na odcinkach wystgpowania kolizji wykop wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych niezbednych do wykonania
normowego dojscia oraz dojazdu. Rz¢dng posadowienia dopasowano do istnigjacego poziomu
terenu oraz poziomu drogi. Pozyskana ziemia z wykopéw podczas realizacju w/w zamierzenia
inwestycyjnego zostanie wykorzystana do niwelacji terenu nie zmieniajac stosunkéw wodno-
prawnych na dzialce, gdyz woda opadowa bedzie odprowadzana na terenie dziatki inwestora .
Niwelacja nie bgdzie powodowaé zmian terenowych na dziatkach sasiednich , gdyz zostanie ona
wykonana z odpowiednimi pochyleniami i spadkami , nie bedzie takze prowadzita do katastrof
budowlanych. Projektowana niwelacja terenu bgdzie wynosita maksymalnie do 50 cm ( nasyp )
W celu wypoziomowania terenu dziatkki , gdyz jest to niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania projektowanego budynku. Niwelacja terenu zwigzana jest z zbyt duzym
spadkiem dojazdu i dojs¢ do budynku. Nadsypanie terenu pozwoli na dostep osobom
0 ograniczonej ruchomosci (starsi, osoby poruszajace si¢ o kulach ) poprzez schody terenowe
prowadzace do gléwnego wejscia oraz zapewni wygodny dostep oséb niepelmosprawnych
Z migjsca

Postojowego przewidzianego dla nich wejscia gtownego. W wyniku wyprostowania terenu
utwardzonego za budynkiem powstanie spadek terenu o kacie nachylenia 6,8 %.

2. Materialy
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.
Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty, i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roélinna ,odpadki materiatow
budowlanych itp. lub inny materiat wskazany przez Inwestora (np. pospétka).
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Natomiast do wymiany gruntu pod nowa dobudowg nalezy zastosowaé kruszywo

tamane 31-63 mm.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetiajace warunki okreslone

W:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 23003 r Nr 207,

poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl.( Dz.U. z 2004 r , Nr 92 poz. 881).

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166
Poz. 1360 ,z pdzniejszymi zmianami ).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. Sprzet.

Roboty maja by¢ wykonywane cz¢sciowo mechanicznie , cze$ciowo recznie .
Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonaweg powinien byé sprawny techniczmie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 Wymagania Ogdne punkt 3.

4. Transport

Materialy z wykop6w mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robat.
Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiemie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050, PN-02205;1998 i BN-
88/8932-02.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycmych punktéw zalamania.
Wykopy powinny byc prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego pozmmu posadowienia. Sc1any wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub
obudowac aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w
spos6b zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robot
ziemnych.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Zasypanie wykopoéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych
W nim robdt.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych i $mieci.

Ukfadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
-0,25 m -przy stosowaniu ubijak6w recznych,

-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami,

-0,40m -przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
J5=0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie
z normami wyszczegolnionymi w p.10.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST-00 ,, Wymagania ogélne”
Jednostkami obmiarowymi jest :m3 wykonanych wykopéw lub m2 zdjetej warstwy
Humusu i m2 odeskowania $cian wykopu.

8. Odbiér robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.
Wszystkie roboty objgte SST-02 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnos$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 51 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Wykopy placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot.
- wykopy,
- zabezpieczenie $cian wykopu,
- zasypanie wykopow.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow,
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne, Roboty ziemne
Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi .
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