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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa Il p. SP w Ostrorogu
1 Roboty ogélnobudowlane llp.
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 Sciany lip.
1|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30 cm - Usytuowanie budynku m3
d.1.1|0303-05 uniemozliwia dostep osobom postronnym
1|z.0.3.1.
0.24*((0.30*2+6*1.0+2*0.40+0.80)*2.20) m3 4.330
0.12*(6.88*2*3.30) m3 5.449
0.32*(1.0*2.20) m3 0.704
RAZEM 10.483
1.1.2 Kominy
2 opinia +inwentaryzacja kominiarska dotyczgca przewoddéw wentylacji grawita- |szt
d.1.1|kalk. wlasna |cyjnej przeznaczonych do przepiecia do nowych kominéw w pom. auli .
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m?2
d.1.1]0105-04 towo-wapiennej- rozbiérka kominéw w pom.auli
.2|analogia
1.90*0.50*5.50 m?2 5.225
2.90*0.5*5.50 m?2 7.975
RAZEM 13.200
4/KNR 4-04 Rozebranie betonowych czap kominowych m3
d.1.1]0305-07
.2|analogia
<czapy kominowe
[1.90*0.50+2.90*0.5]*0.07 m3 0.168
RAZEM 0.168
5 przeprowadzenie pod sufitem kondygnac;ji Ip. przewodami elastycznymi podta- |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |czenia wentylacji grawitacyjnej do nowo murowanych kominéw,demontaz ,de-
2 montaz i montaz kasetonow sufitowych Ip.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe kanatéw wentylacyjnych - klapy pozarowe REI 120 szt.
d.1.1|GEBERIT
.2|/0317-05
analogia+
kalkulacja
wiasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.1]0310-02
2
[1.90*0.50 +0.50*1.20+0.50*1.50]*5.50 m3 12.650
RAZEM 12.650
9|KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.1]0219-05
2
[1.90*0.50 +0.50*1.20+0.50%1.50] m?2 2.300
RAZEM 2.300
10|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1.1|0735-02 nad dachem ptaskim
2
[1.90+0.50 +0.50+1.20+0.50+1.50]*2*1.30 m?2 15.860
RAZEM 15.860
11|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowg tynkéw gtadkich zewnetrz-  |m?2
d.1.1{1501-04 nych
2
poz.10 m2 15.860
RAZEM 15.860
1.1.3 Roboty dekarskie
12 Uszczelnienie potaci dachu , listew kominowych, punktowo rynien z PCV kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |(ztaczki i dekle),
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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13 Naprawa utrgconych krawedzi czap kominowych, uzupetnienie ubytkow, kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |uszczelnienie potgczenia styku nasad kominowych i czapy kominowej
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Uprzatnigcie nieczystosci ze stropu nadszybia i zabezpieczenie otworu drzwio- |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |wego przez montaz, np. drzwi stalowych (wymiar niestandardowy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Zaslepienie otworu w stropodachu -stary wytaz dachowy z uszczelnieniem z 2 |szt.
d.1.1|kalk. wiasna |warstw papy termozgrzewalnej na dachu(rozwigzanie w nadzorze autorskim)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty murowe - $cianki dziatowe
1.21 $ciany dziatowe murowane
16/KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- |m?2
d.1.2|0157-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie -tradycyjnej, gr.12cm
A
3.30%(1.50*2+2.86*2+2.64+4.50+5*6.9+2.77+2.86+3*6.95) m?2 253.572
RAZEM 253.572
17|KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m i grubosci war- |m2
d.1.2|0153-01 stwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na za-
A prawie tradycyjnej- uzupelnienie $ciany korytarza
3.30%(1.0+0.8+1+1) m?2 12.540
klatka K-03 |5.74*3.0 m?2 17.220
RAZEM 29.760
18/KNR 9-10 Dodatek za uszczelnienie spoin pionowych w $cianach m2
d.1.2/0161-01
.1|analogia
poz.16+poz.17 m2 283.332
RAZEM 283.332
19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych gr.12cm -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.1.2{0126-05 nych
A
7*1.30+1*2.30+2*1.30 m 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych gr.32cm -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.1.2{0126-05 nych
A
11.3 m 1.300
RAZEM 1.300
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych gr.24cm -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.1.2{0126-05 nych
A
1*1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
22|KNR 9-10 Uzupetnienie weing mineralng wys.20cm przestrzeni miedzy gérng krawedzig |m?2
d.1.2|0161-01 Sciany a stropem z uszczelnieniem masg trwale plastyczng
.1|analogia
(1.50*2+2.86%2+2.64+4.50+56.9+2.77+2.86+3%6.95) m?2 76.840
(1.0+0.8+1+1) m?2 3.800
RAZEM 80.640
23|KNR-W 2-02 |Wypetnienie i uszczelnienie pretowanych szczelin m
d.1.2|/0616-12 Uwaga: wprowadzenie systemowej zaprawy tiksotropowej przed zamocowa-
.1|analogia+ niem pretow wzmacniajgcych konstrukcje murow
kalkulacja m
wiasna
poz.22*2*10 m 1612.800
RAZEM 1612.800
24|KNR 4-01 Wzmocnienie muru przy uzyciu pretéow wykonanych z austenitycznej stali nie- |kg
d.1.2|0202-02 rdzewnej o helikoidalnym ksztalcie, przyjeto wprowadzenie pretéw w co 3 wars-
.1lanalogia + |twie pustakéw 2 pretéw #10 na dlugosci $ciany , w sposéb naprzemienny, z
kalkulacja zakotwieniem w sasiedniej Scianie naroznej
witasna
poz.23*0.081 kg 130.637
RAZEM 130.637
25|KNR-W 2-02 |Wypetnienie i uszczelnienie pretowanych szczelin zaprawg bezcementowg m
d.1.2|/0616-12 Uwaga: wypetnienie pretowanych szczelin zaprawa tiksotropowg na bazie ce-
.1|analogia + |mentu
kalkulacja m
wiasna
poz.23/2 m 806.400
RAZEM 806.400
1.2.2 Scianki dziatlowe z G-K, obudowy scian i sufity G-K podwieszane z wykornczeniem

-3-
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26|/KNR 0-14 Scianki dziatowe GKBI/GKF z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.2|/2010-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
2 .Scianka dziatowe g-k gr. 10 cm Podwéjna ptyta2x12.5 +wetna 7 cm na profi-
lach od strony tazienki ptyta wodo- odporna
[1.20+1.2*2+1.55+(2.41+2*1.02)+(1.0+3*1.02)]*1.5 m?2 20.490
RAZEM 20.490
27|KNR 0-14 Oktfadziny $cian z ptyt kanatowych betonowych- z ptyt gipsowo - kartonowych |m2
d.1.2|/2010-07 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowars-
.2|analogia twowe 50 - 101- Sciany korytarza ,obustronnie , wew. strona $cian zewnetrz-
nych.
[(57.96-0.40-0.82)*2-[ 13*2.0+4.0%1.0*2.0+1.2*2.0*2)-2.1*2.06*3.3+(57.96- m?2 573.818
0.40-0.82)*2]*3.30
RAZEM 573.818
28|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz szt.
d.1.2/0119-01 drzwi i naswietli
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 0-14 Obudowa podwdjna ptyta ognioodporna na zamontowanych wczesniej profi- |m?2
d.1.2{2010-10 lach C 50
2
poz.28*(2*2.0+1.0)*0.24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
30(KNR AT-43 |Przewody wentylacyjne i oddymiajgce z ptyt gipsowych ogniodporne; pokrycie |m?2
d.1.2|0303-04 dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa EIS 120 (system 6.60.00), szacunkowo ,
2 do weryfikaciji
10 *(0.50*4*5.50) m?2 110.000
RAZEM 110.000
31/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.2|12011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01obudowa skrzynek
2 elektrycznych i hydrantowych
4 *(0.50*4*5.50) m?2 44.000
RAZEM 44.000
1.2.3 Sufity
32|NNRNKB Sufit G-K akustyczny na ruszcie stalowym,systemowy, z rewizjg w miejscu lo- |m?2
d.1.2|1202 2030-01 |kalizacji urzgdzen [rewizja w innej poz.], min.50x50cmwymagania p.poz zgod-
3 nie z PT
<aula> 159.20 m?2 159.200
<scena>41.90 m?2 41.900
<biblioteka>78.1 m?2 78.100
<czytelnia>41.6 m2 41.600
RAZEM 320.800
33|NNRNKB Sufit GKBi do pomieszczen mokrych, na ruszcie stalowym,systemowy, z rewi- |m2
d.1.2|202 2030-01 |zjg w miejscu lokalizacji urzadzen [rewizja w innej poz.], min.50x50cmwymaga-
3 nia p.poz zgodnie z PT
<wc uczniéw damski>18,90
<wc uczniéw meski >18.20 m2 18.200
<wc dla os6b z niepetnosprawnosciami>4.5 m2 4.500
<pom.gospodarcze>1.40 m2 1.400
<wc pracowniczy damski>3.70 m?2 3.700
<wc pracowniczy meski>6.0 m2 6.000
<przedsionek do w.w pom.>4.44*1.2 m2 5.328
RAZEM 39.128
34|NNRNKB Sufit G-K na ruszcie stalowym,systemowy, z rewizjg w miejscu lokalizacji urzg- |m?2
d.1.2|202 2030-01 |dzen [rewizja w innej poz.], min.50x50cmwymagania p.poz zgodnie z PT
3
ksiegowos¢ |<ksiegowos$¢ >17.50 m2 17.500
pom.maga- |<pom.magazyn>19.20 m?2 19.200
zyn
sala zajecio- |<sala zajeciowa>59.90 m?2 59.900
wa
sala zajecio- |<sala zajeciowa>18.50 m?2 18.500
wa
s.integr.sens |<s.integr.sens 1>37.3 m?2 37.300
1
s.integr.sens |<s.integr.sens 2>39.3 m?2 39.300
2
g.specjal.1  |<g.specjal.1>19.8 m?2 19.800
g.specjal.2 |<g.specjal.2>19.20 m2 19.200
g.specjal.4  |<g.specjal.4>21.2 m?2 21.200
g.specjal.3 |<g.specjal.3>19.80 m2 19.800
pom.na dok. |[<pom.na dok.>13 m2 13.000
kulisy <kulisy magaz>18.6 m2 18.600
magaz.
RAZEM 303.300
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35|KNR AT-43 |Sufit kasetonowy na ruszcie stalowym ,systemowy 60cmx60cm ,konstrukcja |m?2
d.1.2|0213-01 widocza T24, z rewizjg w miejscu lokalizacji urzadzen [rewizja w innej poz.],
3 min.50x50cm
<korytarz>
248.2+148 m?2 396.200
RAZEM 396.200
36|/KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym 50cmx50cm p.poz.zgodnie z |szt.
d.1.2|0310-03 opisem w PT
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.24 Roboty tynkarskie
1.2.4 Sciany
A
37|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z ptyt gip- |m2
d.1.2/202 2012-04 [sowych
4.1
<pom.mokre>
poz.26 m2 20.490
<oktadziny g-k $cian betonowych>
poz.27 m2 573.818
RAZEM 594.308
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach murowa- m?2
d.1.2/0806-01 nych
4.1
(26*6.88+2.86*4+4.44*2+1.20*5+10%6.95)*3.30 m?2 906.510
[2*(3.52+0.50)*2+(2*0.50+3.25)+(1.77+0.88)*2+(1.20*2+0.60)+(1.50*2+2*0.60) |m2 206.745
+(5.98+3*0.60)*2+(2.50+1*2*0.50)*1+(4.88+2*0.50)+(3.88+2*0.50)]*3.3
RAZEM 1113.255
39|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku w  |m2
d.1.2|202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
.4.1|analogia
poz.38 m?2 1113.255
RAZEM 1113.255
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |[m2
d.1.2|/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych- obrébka osciezy
4.1
156.67 m?2 156.670
RAZEM 156.670
1.2.4 Tynki -sufity
.2
41NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z piyt gip- |m?2
d.1.2/202 2014-04 [sowych
4.2
poz.32+p0z.33+p0oz.34 m2 663.228
<sufity klatek schodowych>
18.60+39.5 m?2 58.100
RAZEM 721.328
42|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.1.2|202 2012-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
4.2
poz.32+p0z.33+poz.34 m2 663.228
<sufity klatek schodowych>
18.60+39.5 m?2 58.100
RAZEM 721.328
1.2.4 Posadzki
3
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe
4.3 Krotnos¢ = 2
p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35 m2 1.059.428
RAZEM 1.059.428
44 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- styropian akustyczny gr.4cm
4.3
poz.43 m2 1.059.428
RAZEM 1.059.428
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.2{1106-07 15x15 -fi 4 mm
4.3
poz.43 m?2 1.059.428
RAZEM 1.059.428
46 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - m2
d.1.2|1106-02 grubos¢ 6cm
4.3
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poz.43 m?2 1.059.428
RAZEM 1.059.428
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.2/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
4.3
poz.43 m2 1.059.428
RAZEM 1.059.428
48|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.1.2{1105-03
4.3
poz.43 m?2 1.059.428
RAZEM 1.059.428
1.2.5 Roboty izolacyjne tazienki, pom.gospodarcze
49/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy|m?2
d.1.2|0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
5
<wc uczniéw damski> (2,86*2+2*6,88)*3,3
<wc uczniéw meski > (2.77*2+2*6.88)*3.3 m?2 63.690
<wc dla 0s6b z niepetnosprawnosciami>(1.55+24.5)*2*3.3 m2 171.930
<pom.gospodarcze>(1.01+1.21)*2*3.3 m?2 14.652
<wc pracowniczy damski>(3.5+1.2)*2*3.3 m2 31.020
<wc pracowniczy meski>(2.40+2.86)*2*3.3 m?2 34.716
<przedsionek do w.w pom.>(1.2+4.5)*2*3.3 m2 37.620
RAZEM 353.628
50|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1.2|/0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
5 Krotnos¢ = 2
poz.49 m2 353.628
RAZEM 353.628
51|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1.2|0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
5
poz.33 m2 39.128
RAZEM 39.128
52|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1.2|/0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
5 Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 39.128
RAZEM 39.128
53|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.1.2|0401-05 nywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
5
poz.49/3.3 m?2 107.160
RAZEM 107.160
1.2.6 Oktadziny scian i podiég
54| KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.1.2|0101-01 zmycie podtoza
.6
<wc uczniéw damski> (2,86*2+2*6,88)*2,0
<wc uczniéw meski > (2.77*2+2*6.88)*2.0 m?2 38.600
<wc dla 0s6b z niepetnosprawnosciami>(1.55+24.5)*2*2.0 m2 104.200
<pom.gospodarcze>(1.01+1.21)*2*2.0 m?2 8.880
<wc pracowniczy damski>(3.5+1.2)*2*2.0 m2 18.800
<wc pracowniczy meski>(2.40+2.86)*2*2.0 m?2 21.040
<przedsionek do w.w pom.>(1.2+4.5)*2*2.0 m2 22.800
RAZEM 214.320
55|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.2|/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
.6
poz.54 m2 214.320
RAZEM 214.320
56|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.2|0101-01 zmycie podtoza
.6
poz.33 m2 39.128
RAZEM 39.128
57|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1.2|/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
.6
poz.33 m2 39.128
RAZEM 39.128
58|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzina homogeniczna (ulozenie wyktadziny, zgrzewanie, wywi- [m?2
d.1.2{1123-02 niecie na sciany) , w podziale na rodzaje wg PT.
.6|analogia
p0z.32+p0z.34+p0z.35 m2 1 020.300
RAZEM 1 .020.300
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59|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek antyposlizgowych 60x60 cm na spocznikach, m2
d.1.2|202 2810-05 [30x60cm z rowkami na stopnicach GRES na zaprawie klejowej (KS-03 ,KS-
.6|analogia 02)
18.6+39.5 m?2 58.100
RAZEM 58.100
60|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek antyposlizgowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.1.2|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
.6
(1.54+3.3+1.94+5.74)*2 m 25.040
(2.67+6.95)*2 m 19.240
RAZEM 44.280
1.2.7 Roboty malarskie
61/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m?2
d.1.2|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba akrylowa ,
7 zmywalna,odporna na szorowanie ,0 niskiej emisji zapachu - lamperie
2%(57.96-0.40-0.82)*1.50-13%1.0*1.50 m?2 150.720
RAZEM 150.720
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m?2
d.1.2|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -farba akrylowa ,
7 zmywalna,odporna na szorowanie ,0 niskiej emisji zapachu-powyzej
sufity
poz.41 m?2 721.328
Sciany
poz.37+p0z.38-poz.61 m2 1 556.843
RAZEM 2278.171
1.2.8 Montaz stolarki z obrébka zestawienie wg . PT zestawienia stolarki wg rys.ARCH/3
63| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz - Drzwi wew. D1 90 cmx 200cm opis PT rys. ARCH /3-13 |m2
d.1.2{1040-02 szt
.8|analogia
13*0.90*2.0 m?2 23.400
RAZEM 23.400
64 |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D2 90 cmx 200cm opis PT rys. ARCH/3-10 |m2
d.1.2{1040-02 szt
8
10*0.90*2.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
65/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D3 90 cmx 200cm akustyczne opis PT rys. m2
d.1.2{1040-02 ARCH /3 - 3 szt
8
3*0.90*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
66|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D4 EIS30 [ 90+30cm]x 200cm opis PT rys. m2
d.1.2{1040-02 ARCH /3 - 5szt
8
5%(0.30+0.90)*2.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D5 EIS60 [ 90+30cm]x 200cm opis PT rys. m2
d.1.2{1040-02 ARCH /3 - 2szt
8
2%(0.30+0.90)*2.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
68|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D6 EIS30 90cmx 200cm opis PT rys. ARCH /3 |m2
d.1.2{1040-02 - 2szt
8
2%0.90*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
69|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D7 [90+90cm]x 200cm opis PT rys. ARCH /3 - |m2
d.1.2{1040-02 1szt
8
1*(0.90+0.90)*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
70(KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D8 dymoszczelne [90+90cm]x 200cm opis PT |m?2
d.1.2{1040-02 rys. ARCH /3 - 1szt
8
1*(0.90+0.90)*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
71|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D9 akustyczne [90+30cm]x 200cm opis PT rys. |m?2
d.1.2{1040-02 ARCH /3 - 2szt
8
2%(0.30+0.90)*2.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
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72|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi wew. D10 akustyczne [90+30cm]x 200cm opis PT m2
d.1.2{1040-02 rys. ARCH /3 - 2szt
8
2%(0.30+0.90)*2.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
73|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz -Drzwi zew. DZ1 [90+30cm]x 200cm opis PT rys. ARCH /3 -|m2
d.1.2{1040-02 1szt
8
1*(0.30+0.90)*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
1.2.9 Roboty pozostate i wyposazenie
74|KNR 2-02 Balustrady wew. okienne ochronne wys.110cm ,z elementami o przeswicie m
d.1.2{1209-04 maksymalnym 12cm
.9lanalogia
2*2.0+4*1.50 m 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach- klatki schodowe m
d.1.2{1208-03
9
2*3.50+2*3.50 m 14.000
1*4.0 m 4.000
RAZEM 18.000
76|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe na stupkach ,ze stali nierdzewnej- klatki schodowe m
d.1.2{1207-01
.9|analogia
2*3.50+2*3.50 m 14.000
RAZEM 14.000
77 Nawiewniki higrosterowalne do okien - dostawa + montaz szt
d.1.2|kalk. wtasna
9
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
78| KNR-W 2-02 |Ostony frontowe na grzejniki z ptyty MDF gr. min 12mm, w kolorze uzgodnio- |m?2
d.1.2|1029-01 nym z Uzytkownikiem
.9|analogia
35%1.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
79|KNR-W 2-02 |Ostony skrzynkowe na grzejniki z ptyty MDF gr. min 12mm, w kolorze uzgod- |m?2
d.1.2{1029-01 nionym z Uzytkownikiem
.9lanalogia
6%1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
80|KNNR 7 Przegrody do kabin wc z tworzyw sztucznych z drzwiami o pow.do 10m2,$cian- |m?2
d.1.2|0703-02 ki z ptyty HPL laminat gr 13mm z drzwiami . Kolorystyka do uzgodnienia z In-
.9 westorem.
<wc dla uczniéw damski>
4*(2*1.20*2.0+1*1.02*2.0) m?2 27.360
<wc dla uczniéw meski >
2%(2*1.20*2.0+1*1.02*2.0) m?2 13.680
<$cianka z HPL >
2%1.0*1.50 m?2 3.000
RAZEM 44.040
81|KNR 2-02 Schody stalowe z dwustronng porecza o nachyleniu ok. 45 st. ze spocznikami -|szt.
d.1.2|1214-03 schody zewnetrzne przeciwpozarowe
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty porzadkowe
82 Roboty porzadkowe przed rozpoczeciem robot remontowych , wywdz gruzu, kpl.
d.1.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Rusztowania wewnetrzne montaz ,demontaz ,postoj kpl.
d.1.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 5 km wraz |m3
d.1.3/0108-17 z optata za utylizacje ,szacunkowo przyjeto 10 konteneréw po 7m2 odpadow
0108-20 budowlanych zmieszanych
analogia
10*7.0 m3 70.000
RAZEM 70.000
85 Wywoz i utylizacja stolarki okiennej z PCV z demontazu- szacunkowo kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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