Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa Il pigetra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz termomodernizacjg szkoty podstawowej w
Ostrorogu
ADRES INWESTYCJI  : ul.Jana Ostroroga 14,64-580 Ostrordg
INWESTOR : Gmina Ostrorog
ADRES INWESTORA  :  ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Matgorzata Ewiak (ogélinobudowlana)
DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CPV 42521000-4 Urzadzenia do odprowadzenia dymu
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki okiennej i drzwiowej
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

.Uwaga ! Przedmiar robét ma charakter pomocniczy dla Wykonawcy dla sporzadzenia oferty cenowej . W wycenie nalezy uwaglednia¢
tres¢ PAB, PT ,STWIORB,

WYKONAWCA : INWESTOR :
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PRZEDMIAR OKNA Ostrordg , Szkota Podstawowa przebud®RJE pigtiaR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1 Wymiana stolarki STS 1-03
1.1 Wymiana stolarki okiennej
1.11 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic - demontaz okien m?2
d.1.1]0354-05
.1|analogia
wg zestawienia stolarki okiennej ,pkt 1.
<01>
2.10*2.06*33 m?2 142.758
<02>
2.10*0.98 *7 m?2 14.406
<03>
1.14*2.69%6 m?2 18.400
<04>
2.31*2.79*2 m?2 12.890
RAZEM 188.454
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw- demontaz parapetéw wewnetrznych m
d.1.1/0354-11
1
[2.20*33+2.30*7+1.34*6+2.51*2] m 101.760
RAZEM 101.760
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-parapety okienne zewnetrzne
1
- parapety zewnetrzne
0.35*[2.10*33+2.10*7+1.14*6+2.31*2]*1.15 m?2 38.423
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 38.423
RAZEM 38.423
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 5 km wraz |m3
d.1.1]0108-17 z opfata za utylizacje,szacunkowo
.1/0108-20
analogia
<gruz budowlany ,tynk >
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
5 Wywoz i utylizacja stolarki okiennej z PCV z demontazu- szacunkowo, kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Montaz stolarki okiennej z obrébka
6/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadzenia, m?2
d.1.1{1023-09 210x206 cm, wsp.przenikania ciepta 0,9 W/m2K, kolr biaty RAL 9003 ,podziat
.2|analogia+ zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]
kal.wt
2.1*2.06*33 m?2 142.758
RAZEM 142.758
7|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadzenia, m2
d.1.1{1023-09 210x98 cm, wsp.przenikania ciepta 0,9 W/m2K, kolr biaty RAL 9003 ,podziat
.2|analogia+ zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]
kal.wt
2.1%0.98*7 m?2 14.406
RAZEM 14.406
8/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadzenia, m?2
d.1.1{1023-09 114x269 cm, wsp.przenikania ciepta 0,9 W/m2K, kolr biaty RAL 9003 ,podziat
.2|analogia+ zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]
kal.wt
1.14*2.69%6 m?2 18.400
RAZEM 18.400
9/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV z obrdbkg obsadzenia, m2
d.1.1{1023-09 231x279 cm, wsp.przenikania ciepta 0,9 W/m2K, kolr biaty RAL 9003 ,podziat
.2|analogia+ zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]
kal.wt
2.31*2.79*2 m?2 12.890
RAZEM 12.890
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PRZEDMIAR OKNA Ostrordg , Szkota Podstawowa przebud®RJE pigtiaR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10|KNR 2-17 Klapa oddymiajgca K1 klatke K-2 ,wym. 140cm x140cm ,pow.oddymiania szt.
d.1.1]0134-05 min.1m2,wsp.przenikania ciepta 1,1W/m2K., podstawa prosta , z bl.ocynk gr.1,
.2|analogia 25 ,wys. 30cm.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 Klapa oddymiajaca K2 klatke K-3 ,wym. 220cm x150cm ,z funkcjg wytazu da- |szt.
d.1.1|0134-05 chowego,pow.oddymiania min.2,45m2,wsp.przenikania ciepta 1,1W/m2K.,
.2|analogia podstawa prosta , z bl.ocynk gr.1,25 ,wys. 30cm.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Roboty towarzyszgce montazowi : przygotowanie otworéw pod montaz klap dy- [kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |mowych, osadzenie na stropodachu, ocieplenie bokéw wetng mineralng ,wy-
2 klejki z papy i uszczelnienie styku z pokryciem stropodachu papg NRO ,wykon-
czenie $cian przestrzeni stropodachu [rozwigzanie w nadzorze autorskim]
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 Balustrada okienna prosta z pochwytem ze stali nierdzewnej [O3], wysoko$¢ |m
d.1.1/1209-04 110cm ,przes$wit miedzy elementami max 12cm
.2|analogia
1.60*6 m 9.600
RAZEM 9.600
14|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.1]0923-04
2
0.30*[2.10*33+2.10*7+1.14*6+2.31*2] m?2 28.638
RAZEM 28.638
15|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo- cynko- |m2
d.1.1]0507-02 wej
2
<parapety zewnetrzne okienne >
0.55*[2.10*33+2.10*7+1.14*6+2.31*2]*1.15 m?2 60.378
RAZEM 60.378
16|KNR-W 4-01 |Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu ,gr.2cm, zaoblone |m
d.1.1/0205-02 krawedzie , wysunigcie 3cm poza krawedz
.2|analogia+
kal.wt
poz.2 m 101.760
RAZEM 101.760
1.1.3 Roboty wykonczeniowe
17|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.1.1]0101-07 1cm
3
(2.10+2*2.06)*33 m?2 205.260
(2.10+2*0.98) *7 m?2 28.420
(1.14+2*2.69)*6 m?2 39.120
(2.31+2.79)*2 m?2 10.200
RAZEM 283.000
18|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |[m2
d.1.1/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych- obrébka osciezy
3
poz.17 m?2 283.000
RAZEM 283.000
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem,w kolorze ustalonym z Inwestorem
3
poz.18 m2 283.000
RAZEM 283.000
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