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proj. przyłącze c.o. tz/tp=80/60°C z istn. grupowego
węzła cieplnego w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 82
wg odrębnego opracowania - zaznaczono cienką linią

30cm
m

a
x
 1

5
c
m

7
c
m

m
a

x
 2

6
c
m

9 cm

m
a

x
 1

0
c
m

7
c
m

m
a

x
 2

3
c
m

10 cm

pr.

k
u

c
h

n
ia

w
ę

g
l.pr.

pr.

pr.

pr 

lod.

pr.

22

16

17

5 3

18 4

2
1

31

X

2 12 19 20 44 46 38 40

1

3 10 13 24 47 49 50 34 41

37

48

45

22
21

11

39

18 4

A

A

A A

B

A

C

D

X E

23

E

ROZDZIELNIA C.O.

8

C22-450-800

STD-30/90

C22-450-700 C22-450-800 C22-450-800 C22-450-900 C22-450-900 C22-450-700 C22-450-700 C22-450-1000 C22-450-900 C22-450-700 C22-450-900 C22-450-1400 C22-450-700 C22-450
-600

C33-900-700

STD-30/120

STD-40/70

STD-40/70

STD-30/90

STD-30/90

C22-450-800 C22-450-700 C22-450-800 C22-450-900 C22-450-800 C22-450-600 C22-450-800 C22-450-600 C22-450-1100 C22-450-1100 C22-450-700 C22-450-1100 C22-450-1200 C33-450-1400 C22-450-800C22-450-800

C22-450-400

15

15

15

15

15

15

22

1515

15
15

15

15

15

1515

15

15

15

15 15

15

15

15

18
15

22

18

15

15

15 15

PS

PS

Z.O.DN80
L=0,4m

Z.O. DN80  L=0,4m

28
DN25

22D
N

20

40
0

15
0

50

18 D
N

15

C22-900-400

STD-40/90

PS

PS

PS

15

18

15

54

3 wc
20°552 W

2 kuchnia
20° 313 W

1 pokój
20° 1528 W

4 pokój
20° 1394 W

5 kuchnia
20° 696 W

6 łazienka
24° 368 W

8 pokój
20° 867 W

7 kuchnia
20° 641 W

12 kuchnia
20° 695 W

11 pokój
20° 1011 W

10 pokój
20° 1051 W

13 pokój
20°

39 pokój
20° 1779 W

15 pokój+aneks kuch.
20° 1774 W

25 pokój+aneks kuch.
20° 2080 W

KL2
8°

KL2
8°

17 pokój+ aneks kuchenny
20° 1226 W

18 łazienka
24° 384 W

23 kuchnia
20° 652 W

20 pokój
20° 747 W

19 pokój
20° 615 W

24 łazienka
24° 523 W

16 pokój
20° 1685 W

21 pokój
20° 577 W

KL3

8°

27 pokój
20° 1498 W

28 pokój
20° 1525 W

29 łaz.
24°500 W

30 pokój
20° 1343 W

31 pokój
20° 1327 W

32 kuchnia
20°1622 W

34 łaz.
24° 355 W

33 przedpokój
20°

proj.wnęka szer.0,30m 
wys.0,40m  gł.0,15m

38

h=2,75m

37

KL2

KL2

projektowane pomieszczenie
na projektowany wlot przyłącza c.o.
projektowaną rozdzielnię c.o.
i istniejący wlot wody

h=2,70m

36

35
8°

pustostan

0,00

projektowana studzienka schładzająca
z kręgu betonowego śr. 0,6m gł. 0,5m
dołączona do kanalizacji

rozwiązanie projektowe podłączenia
studzienki schładzającej do kanalizacji
w nadzorze

rozdzielacze c.o.DN80 stal nierdzewna L=700mm

=48480W  tz/tp 80/60°C dp=20kPa

pustostan

9 łazienka
24° 374 W

14 łaz.
24° 387 W

istn. studzienka
kanalizacyjna

nad podłogą

nad podłogą

nad podłogą

pod stropem

54

schemat rozdzielaczy rys. S6

projektowane pomieszczenie
na projektowany wlot
przyłącza c.o.,
projektowaną rozdzielnię
c.o. i istniejący wlot wody

proj. wnęka szer.0,3m
wys.0,40m gł.0,15m

22 pokój
20° 732 W

nad podłogą

łazienka w budowie
lokalizacja grzejnika
do ustalenia w nadzorze 

nad podłogą

miejsce
po łazience

projektowana
dobudówka

grzejnik do ustalenia w nadzorze

254 W

797 W

112 W

schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
pod stropem płytami K-G

schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
nad podłogą deskami gr. 2cm

0
,5

m

54 22

DN80

S2

pokój102
1003 W20°C

102 numer pomieszczenia
20°C temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
1003 W projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia

OZNACZENIA

przewody w mieszkaniach prowadzić w pionie zasilenie nad powrotem
przewody nad podłogą w zabudowie z desek sosnowych grub.20mm
przewody pod stropem w zabudowie z płyt K-G
wszystkie przewody poziome na parterze i 1 piętrze oprócz gałązek
w izolacji termicznej - otuliny polietylenowe 

C22-500-1100
grzejnik stalowy płytowy Purmo
typ C dwupłaszczyznowy wys. 500 mm, dług. 1100 mm

grzejnik łazienkowy drabinkowy 
typ STD szer. 300mm, wys. 686mm, głęb.160mm
typ GŁ   szer. 300mm, wys. 686mm, głęb.160mm

oznaczenie pionu c.o.   numer pionu

przewody c.o. zasilenie, powrót

STD-30/70
GŁ-30/70

oznaczenie uskoku pionowego przewodów 

oznaczenie przejścia przewodów przez strop

zmiana lokalizacji okien po wymianie


