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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XIII - Budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

21. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajgce na termomodernizaciji — ociepleniu, wymianie okien,
drzwi zewnetrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, urzgdzeniami infrastruktury technicznej na dziatce o
nr. ew. 2485/1 z obrebu 0002 w Zyrardowie.

Teren planowanej inwestyciji o facznej powierzchni ~ 1720 m2, w skiad ktdrego wchodzi dziatka o nr.ew. 2485/1 z
obrebu 0002 o identyfikatorze 143801_1.0002.2485/1

Teren posiada dostep do zjazdu na ulicg 1 Maja bedacg drogg publiczna.
Przytacza sieci istniejace.

2.2. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczeniem obiektu jest spetnienie funkcji mieszkaniowe;.

2.3.  Program uzytkowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, otynkowany, bryta
nieprzeksztatcona, symetryczna. Dach dwuspadowy. Na ostatniej kondygnacii jest poddasze nie uzytkowe. Na
parterze i pietrze 1 sg lokale mieszkalne dostepne z 3 klatek schodowych. Dojazd i doj$cia do budynku sg
utwardzone. Budynek usytuowany w zabudowie zwartej, dojazd od ul. 1 Maja

Teren wokdt budynku jest ptaski, stabo poro$niety roslinno$cia, Smietnik i budynek gospodarczy zlokalizowany jest
na podworzu budynku. Dziatka nie jest ogrodzona.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt termomodernizacji ma na celu podniesienie komfortu osdb mieszkajacych w budynku objetym
opracowaniem.

Zaplanowano:

- ocieplenie $cian zewnetrznych piankg rezolowg 5cm, otynkowanie tynkiem krzemianowym, wykonanie gzymsoéw i
podparapetnikdw zgodnych z wygladem historycznym

-skucie polepy nad 1 pigtrem (ostatnia kondygnacja mieszkalna), docieplenie stropu wetng mineralng 20 cm
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, powrét do historycznego porzadku ( dodanie okien, powigkszanie otwordw)
-wymiana instalacji odgromowe;j

- wyburzenie przybuddwki i postawienie nowej —drewnianej

- wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- obrébka stopni przy wejsciach — obtozenie plytkami gresowymi

- dodanie daszkow i o$wietlenia nad wejsciami

- montaz kratek w otworach wentylacyjnych poddasza

Budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Brak jest blizszych danych dotyczacych informacji historycznych. Dla nieruchomosci nie prowadzono dawnej ksiegi
wieczystej. Budynek wybudowano na przetomie XIX i XX wieku na terenie zabudowy prywatnej obok Nowej Osady.
Obiekt uwidoczniony na planie Zyrardowa z 1903 roku.

Elewacja budynku jest ozdobiona detalem: lizeny, gzyms miedzykondygnacyjny i wieficzacy, podokienny, otwory
bez opasek, stolarka niezachowana.

Zalecenia konserwatorskie:
Pismo nr KZ.4120.201.2018.MB z dnia 12.07.2018
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Dane powierzchniowe przygotowano na podstawie normy PN-ISO 9836:1997
Przedstawione dane powierzchniowe, ilosciowe moga ulega¢ zmianie w szczegolnych fazach opracowania.

Powierzchnia dziatki o nr. ew. 2485/1 z obrebu 0002 ~1720 m2

Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajacych ulic Pt 2053 m2

llo$¢ kondygnacji nadziemnych I

llo$¢ kondygnacji podziemnych

llo$¢ kondygnacji mieszkalnych I

ll0§¢ mieszkan

llo§¢ mieszkancow

Wysokos$¢ kalenicy dachu +9,07 arch.

Powierzchnia zabudowy Pz 595,01 m2
41. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

8. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren obiektu nie dotyczy zakresu.

9. PARAMETRY TECHNICZNE - ROZWIAZNIA MATERIALOWE
Zakres robot obejmuje skucie 2cm istniejacego tynku, naprawa Scian i schodoéw zewnetrznych.

Posadowienie, fundamenty:
Brak ingerencji. W latach 80-tych wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe- poziome,
metoda iniekcji. Nie stwierdzono zawilgocenia scian.

Sciany piwnic, parteru i kondygnacji mieszkalnych:

Ocieplenie cian parteru i kondygnacji mieszkalnych piankg rezolowg o grubosci 5 cm, o
wspotczynniku lambda max= 0,02 W/mK. Tynkowanie tynkiem krzemianowym (silikatowym).

Dach:

Dach w dostatecznym stanie.

Konstrukcja dachu wymaga przegladu. Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé,
zaimpregnowac Srodkami przeciw grzybiczymi i ognioochronnymi. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci nalezy wzmocni¢ konstrukcje dachu.

Deskowanie, warstwa papy w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono nieszczelnosci.
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Wymiana obrébek blacharskich i orynnowania, blacha stalowa ocynkowana, malowana kolor RAL
7011- grafitowy.

Poddasze:

Usuniecie istniejacej polepy gr. Ok. 5-6 cm. Po zdjeciu polepy oceni€ stan techniczny stropu, ze
szczego6lnym uwzglednieniem mocowania w murze. W przypadku stwierdzenie zawilgocenia i utraty
nosnosci, nalezy dokona¢ wzmocnienia belek stropowych.

Utozenie foli paroizolacyjnej, wetny mineralnej gr. 20cm ( lambda max 0,036 W/mK, Umax=0,15
Wim2K. Wykonczenie ptytg OSB na ruszcie drewnianym.

Kominy:
Brak ingerencji. Kominy w dobrym stanie technicznym.

Drzwi:
- wejéciowe zewnetrzne do budynku (od frontu i od podwérza) - antywlamaniowe, atestowane, petne, w
okleinie z forniru, termoizolacyjne Umax=1,3 W/m2K, kolor RAL 7011- grafitowy

Okna:

- wymiana okien Umax=0,9 W/m2K , okna pcv, kolor biaty, wyposazone w nawiewniki

W miejscach faczen okien ze $ciang dodatkowo 3 cm pianki rezolowej, obwodowo, w miare mozliwosci.
Wymiana parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7011.
W celu wprowadzenia porzadku historycznego elewacji, czes¢ otwordw okiennych nalezy powiekszyc,
cze$¢ zmniejszy¢, istniejg rowniez miejsca gdzie otwory nalezy wyku¢ nowe.

W przypadku zmiany wielkosci i lokalizacji otwordw okiennych obrébka rowniez obejmuje wykonczenie
od strony wewnetrznej ( otynkowanie otworu i montaz parapetu wewnetrznego pcv w kolorze biatym)

Instalacje:

W budynku planowana jest wymiana istniejacych instalacji odgromowe;.
Montaz instalacji oswietlenia nad wejéciami do budynku.

Wykonanie o$wietlenia wewnetrznego w nowej przybudéwce.
Podtaczenie instalacji elektrycznej do istniejgcej instalacji w budynku.

Wszystkie kable i instalacje na elewaciji nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

10. PARAMETRY TECHNICZNE - ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Uwaga: Generalny wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw, urzadzen i rozwiagzan
przewidzianych w projekcie o rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych. Proba
wprowadzenia zmiany musi by¢ poprzedzona wnioskiem do inwestora i projektanta. Po ewentualnym
otrzymaniu ich akceptacji mozliwe jest zastosowanie materiatoéw, urzadzen i rozwiazan o niepogorszonych
parametrach technicznych niz przewidziane w projekcie.

Przytacza do budynku

Budynek posiada podtaczenia do miejskich sieci:
= wodociggowej

= kanalizacji sanitarnej i deszczowej

= sieci elektroenergetycznej

= teletechnicznej

Instalacje wewnetrzne
Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu
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Elewacje

Przewiduje sie zastosowanie na elewacji materiatow o wysokiej jakosci, duzej trwatosci oraz tworzacych spéjng i

elegancka bryte budynku.

Podstawowym materiatem na elewacji jest tynk ( kolorystyka zgodna z rysunkiem 06 - KOLORYSTYKA ).
W mieszkaniach zaprojektowano okna rozwierno-uchylne.
Dach budynku kryty papg — w dobrym stanie technicznym.

Drzwi

Wejsciowe zewnetrzne do klatek

profilowe aluminiowe ,ciepte”, szklone zestawem dwuszybowym
termoizolacyjnym ze szkta bezpiecznego (dla drzwi dostepnych z
poziomu chodnika P-2A)

izolacyjno$c¢ cieplna U max < 1.5 [W/(m**K)]

wyposazone w samozamykacz i zamek zatrzaskowy typu ,abloy” i
zamek sterowany domofonem

pochwyt ze stali nierdzewnej

stylizowane wg. projektu elewaciji

Okna
= Montaz w licu muru - otworowy
Konstrukcja i parametry = okna od $rodka - kolor bia’fy
. = okna od zewnafrz - kolor biaty
techniczne = U(max): 0,9 [W/(m?K)] dla catego zestawu - zgodnie z tabelg
opisu
. I = okna elewacyjne rozwierno -uchylne zgodnie z rysunkiem
Sposb otwierania zestawienia Z{olarki okiennej e 5
Okucia »  zblokada rozwarcia skrzydta 90°
SzKlenie =  zapewniajace izolacyjnos¢ dla catego zestawu U(max) : < 0,9
[W/(m**K)] wg. doboru dostawcy w dokumentacji warsztatowej
Klamki = wg. doboru dostawcy w dokumentacji warsztatowej

Nawiewniki okienne

umieszczone w gornej czesci okna

nawiewniki nie mogq ograniczac otwierania okien (w przypadku
wezszych skrzydet okiennych nawiewnik nalezy przesungé z osi
aby uniknag¢ kolizji z glifem.

szczegdtowego doboru nalezy dokonaé na podstawie Ekspertyzy
akustycznej dla obiektu

nawiewnik po stronie zewnetrznej — kolor szary

nawiewnik po stronie wewnetrznej — kolor biaty

Parapety zewnetrzne

= zblachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7011

Parapety wewnetrzne

= PCV w kolorze biatym

Instalacja wentylacji

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

Instalacja kanalizacji sanitarnej

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

Instalacja wody zimnej i wody cieptej

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

Instalacja C.0

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu
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Instalacje elektryczne i teletechniczne

= Wedtug PT- projektu technicznego instalacji elektrycznych

= |Instalacje odgromowg dla przedmiotowego budynku zaprojektowano w IV klasie ochrony (IV klasa LPS).
Zwody poziome wykonane bedq ze ocynkowanego drutu stalowego o Srednicy 8mm. Zwody poziome
prowadzone bedg na dachu na uchwytach dystansowych klejonych do dachu. Zwody poziome taczy¢ ze sobg
za pomocg ztacz skrecanych. Na dachu budynku, na kominach zaprojektowano iglice odgromowe dla ochrony
rur stalowych w kominach oraz komina dymowego z kottowni na bocznej elewacji budynku. Przewody
odprowadzajgce fadunki wytadowan atmosferycznych wykonane bedq takze z ocynkowanego drutu stalowego
o $rednicy 8mm. Przewody odprowadzajgce prowadzone bedg w rurce grubosciennej pod warstwg ocieplenia.
Ziacze kontrolne nalezy zainstalowaé w puszcze wtynkowej w $cianie elewacyjnej na wysokoéci 0,8cm nad
gruntem. Od strony ul. 1-go Maja przewody odprowadzajace nalezy uziemi¢ za pomocg uzioméw pionowych z
ocynkowanego preta stalowego o $rednicy 16mm. Od strony podwdérza zaprojektowano taSme uziemieniowg
FeZn 25x4mm utozong w gruncie na gtebokosci 0,6m, do ktdrej nalezy podigczyé przewody odprowadzajace.
Bednarke nalezy spawac, a miejsca spawdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na koncach bednarki nalezy
wykonac uziomy pionowe z ocynkowanego preta stalowego o $rednicy 16mm. Rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ ponizej 10Q.

Montaz instalacji o$wietlenia nad wej$ciami do budynku.

Wykonanie o$wietlenia wewnetrznego w nowej przybuddwce.
Podtaczenie instalacii elektrycznej do istniejace;j instalacji w budynku.
Wszystkie kable i instalacje na elewacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Tablice teletechniczne / Tablice mieszkaniowe

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu
Smietniki
= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

Teren wokot budynku
= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

Oprawy oswietleniowe

= Oprawy o$wietleniowe na elewacji budynku — Na etapie projektu PAB i projektu instalacji elektrycznych
= Lampa zewnetrzna kinkietowa, zlokalizowana nad wej$ciami do budynku.

27,5

335

38

= Specyfikacja produktu:
Wysoko$¢:33,5 cm, Szeroko$¢:27 cm, Glebokos$¢:38 cm, Materiat: Metal, Materiat dodatkowy: Szkio

Daszki nad wejsciem do budynku
Daszek stalowy, malowany w kolorze grafitowym, Ral 7011, kryty poliweglanem litym lub szktem bezbarwnym.
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11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
=  Teren planowanej inwestyciji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong prawng w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2009r. nr 151 poz. 1220)

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1. Bilans zapotrzebowania na wode i odprowadzania Sciekéw

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

12.2. Emisje szkodliwe dla Srodowiska

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu. Modernizacja budynku nie zwigksza emisji szkodliwych dla
$rodowiska ponad poziom dopuszczany przez przepisy i Polskie Normy.

12.3. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

12.4. Wplyw obiektu na glebe

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

12.5. Wplyw obiektu na wody podziemne

= Bez zmian - nie dotyczy zakresu projektu

13. ZALOZENIA ENERGETYCZNE

13.1. Wymagania wlasciwosci cieplnych przegréd w budynku:

Wspétczynnik przenikania ciepta UC(max) [W/(m2-K)]:

WYMAGANY:

Sciany zewnetrzne U=0,20[W/m2K]

stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 0,15[W/m2K]
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U max=0,9 [W/m2K]
Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi U <=1,3 [W/m2K]
Whytaz dachowy U <=1,3 [W/m2K]

PROJEKTOWANY:

Wspétczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych, ze wzgledu na zalecenia konserwatorskie i ocieplenie
maksymalng grubo$cig pianki rezolowej gr. 5 cm, wspétczynnik izolacji termicznej $ciany U=0,30[W/m2K]
stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 0,15[W/m2K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U max=0,9 [W/m2K]

Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U <=1,3 [W/m2K]

Whytaz dachowy U <=1,3 [W/m2K]

Wykonanie termoizolaciji $cian zewnetrznych oraz nowego ocieplenia stropu poddasza pozwoli na redukcje strat
cieplnych budynku, podniesienie komfortu uzytkowania oraz zmniejszenie optat za ogrzewanie.
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14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

e Energetyka wodna - w projektowanym budynku nie ma uzasadnienia zastosowania tego rodzaju rozwigzan.
e Energia wiatru - w projektowanej przebudowie budynku nie ma uzasadnienia zastosowania tego rodzaju
rozwigzan.

e Energetyka solarna - metoda ogniw fotowoltaicznych, mimo swoich niewatpliwych zalet (pozyskiwanie
Lczystej” energii elektrycznej) nie jest zastosowana ze wzgledu na koszty inwestycyjne, nie przektadajace
sie w przysztosci na eksploatacyjne i ekonomiczne korzy$ci. W projektowanej przebudowie budynku nie
uwzgledniono tego rodzaju rozwigzan.

o Energetyka geotermalna — w projektowanym budynku nie ma uzasadnienia zastosowania tego rodzaju
rozwigzan, zastosowano dostawy ciepta z miejskiej sieci cieplnych

e Biomasa — w projektowanym budynku nie ma uzasadnienia zastosowania tego rodzaju rozwigzan.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

15.1. Kategoria zagrozenia ludzi ( ZL)

czes$¢ mieszkalna ZLIV

15.2. Wysokos$¢ budynku
- Wysokos$¢ max. (w kalenicy) - 9,07 m (npt)

15.3. Warunki usytuowania, odlegtosci od budynkow.

Budynek znajduije sie w bliskim sasiedztwie z innymi budynkami. Od strony potudniowej bezposrednio przylega $ciang
do sasiedniego budynku tworzac ciggtos¢ pierzei ulicy.

15.4. Klasa odpornosci pozarowej

Dla budynku mieszkalnego ZL IV niskiego (N) - D
W zwigzku z projektowang momodernizacjg , warunki pozarowe budynku nie ulegajg pogorszeniu.

Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych, ewakuacyjne zostang wymienione i dostosowane do przepiséw przeciw
pozarowych ( szeroko$¢ minimum 0,9m)

16. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. uprawnien: MA/019/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/026/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwala nr 23 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

MIROSLAWIE PUCZYNSKIEJ

ur. 23 marca 1974 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeni stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
pefnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, posiadania przez
Panig Mirostawe Puczynska wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwaliftkacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
Przewodnijczqcy Komisji
/
>\ I BN A T § 3

y

mgr inz. arch. Antoni Beill

Otrzymuja:
1. Pani mgrinZ. arch. Miroslawa Puczyfiska
2. Rada ieckiej Okregowej Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
4. ala
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Z=:

mgr inz. arch. Miroslawa PUCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architekiomiczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr MAS019,/03,

jest wpizana na liste czlonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1866.

Cztonek czynny od: 06-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dria: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1866-9C62-5F64-B6Y3-64EE

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: ww.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. 1 Maja 86, Zyrardéw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /372/2007 Wroctaw, dnia 28.06.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze

Pan mgr inz. arch. Maciej Barttomiej DABROWSKI
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 04/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

NP . N Q/W/ o
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK . / - &Mv /L/\’
Leszek Link - v-ce przewodniczgcy OKK \ /“

\ ‘L P ) i
Krzysztof Czerkas - czionek OKK % / A2 ey QF.‘V
Piotr Kociotek - czionek OKK J\
77 /]
Jan Matkowski - czlonek OKK ' /ﬂ \‘
v v~ =) /

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Bartiomiej Dabrowski, ul. Inowroctawska 54/17, 53-648 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow

4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Bartlomiej Dabrowski
posiadajacy kwalifikacye zawodowe do pelniemia samodziglnych funkecy technicznych w budowm
w specjalnosci architektonicznegj | w zakresie posiadanych uprawnien nr 04,07 /DOILA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1144.

Czlonek czynny od: 18-09-2007 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Wrockaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2023 r.

Podpisano elekitronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr wenryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1144-D369-19BY-2ED6-AB5D

chwie

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchiteltow. pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2020 r. , poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. uprawnienia budowlane do projektowania
Mirostawa Puczynska bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej nr MA/019/03

Sprawdzajacy mgr inz. arch. uprawnienia budowlane do projektowania
Maciej Dabrowski bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr 04/07/DOIA

12
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17. RYSUNKI

18.

IN_01 Rzut parteru — stan istniejacy

IN_02 Elewacja frontowa/ Elewacja tylna/ Elewacja bocznal Przekroj A-A — stan istniejacy
PAB_03 Rzut parteru — projekt

PAB_04 Rzut dachu - projekt

PAB_05 Elewacja frontowa/ Elewacja tylna/ Elewacja bocznal Przekréj A-A - projekt
PAB_06 Elewacje - kolorystyka — projekt

PAB_07 Drewniana dobudowka — rozwiniecie

PAB_08 Detale gzymsow - rozwinigcie

PAB_09 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

ZALACZNIKI
ZL_01 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
ZL_02 Pismo nr KZ.4120.201.2018.MB z dnia 12.07.2018
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