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PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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113 pokój
20° 1264 W

106 kuchnia
20° 603 W

107 pokój
20° 1093 W

108 wc
20°

105 pokój
20° 1368 W

109 pokój
20° 1026 W

110 pokój
20° 1099 W

111 pokój
20° 812 W

112 łaz.
24° 229 W

114 pokój
20° 1414 W

115 pokój
20° 1122 W

103 pokój
20° 988 W

104 kuchnia
20° 814 W

101 pokój
20° 888 W

102 pokój
20° 901 W

116 pokój
20° 1514 W

117 pokój
20° 837 W

118 kuchnia
20° 748 W

119 pokój
20° 1515 W

125 pokój
20° 1034 W

126 łaz.
24° 290 W

124 kuchnia
20° 800 W

122 pokój
20° 1468 W

121 pokój
20° 620 W

120 kuchnia
20° 531 W

123 łaz.
24° 262 W

127 pokój
20° 1314 W

128 pokój
20° 1311 W

129 wc.
20° 394 W

8°

obudowa z K-G

do m.31

38KL3

pustostan

proj. wnęka szer.0,25m
wys.0,35m , gł.0,15m

przewody w istniejącej bruździe
w podłodze zabezpieczyć przed
uszkodzeniem mechanicznym
poprzez trwałe i stabilne
zakrycie bruzdy

8°
37KL2

8°
36KL2

pustostan

100 W

0
,3

%

0,3%

pod stropem

pustostan

nad podłogąnad podłogą

nad
podłogą

zamurować wnękę

pod stropemnad podłogą pod stropem

130 łazienka
24° 342 W

w.c.

schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
pod stropem płytami K-G

schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
nad podłogą deskami gr. 2cm

S3

pokój102
1003 W20°C

102 numer pomieszczenia
20°C temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
1003 W projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia

OZNACZENIA

przewody w mieszkaniach prowadzić w pionie zasilenie nad powrotem
przewody nad podłogą w zabudowie z desek sosnowych grub.20mm
przewody pod stropem w zabudowie z płyt K-G
wszystkie przewody poziome na parterze i 1 piętrze oprócz gałązek
w izolacji termicznej - otuliny polietylenowe 

C22-500-1100
grzejnik stalowy płytowy Purmo
typ C dwupłaszczyznowy wys. 500 mm, dług. 1100 mm

grzejnik łazienkowy drabinkowy 
typ STD szer. 300mm, wys. 686mm, głęb.160mm
typ GŁ   szer. 300mm, wys. 686mm, głęb.160mm

oznaczenie pionu c.o.   numer pionu

przewody c.o. zasilenie, powrót

STD-30/70
GŁ-30/70

oznaczenie uskoku pionowego przewodów 

oznaczenie przejścia przewodów przez strop

zmiana lokalizacji okien po wymianie


