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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI

Budowa sieci cieplowniczej niskich parametrow z przylaczami.

Adres obiektu: Zyrardow ul. 1 Maja, ul. Kilinskiego, ul. Jasna
Dziatki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487,
2486/3

Inwestor: Miasto Zyrardow, 96-300 Zyrardow, ul. Bolestawa Limanowskiego 44
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci cieptowniczej(od punktu 1 do punktu 13 wg rys 1) wraz z budowa przylaczy ni-
skich parametréw(odcinki 6-6a, 9-21,10-23, 13-15, 13-19 wg rys 1) w technologii rur preizolo-
wanych polibutylenowych do centralnego ogrzewania 95°C i 8 bar na odcinku od wezla cie-
ptowniczego zlokalizowanego w budynku nr 50 (ul. Kilinskiego) do istniejgcych budynkéow nr
84a, 84c, 84d, 86 (ul. 1 Maja), 9b (ul. Jasna) w Zyrardowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialtki

Dziatki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487, 2486/3 sa dziatkami
budowlanymi z istniejacg zabudowa. Dzialki posiadajg dojscia i dojazd od ul. 1-go Maja 1 ul.
Jasnej poprzez istniejace wjazdy. Dzialki sa uzbrojone w istniejacg i projektowang sie¢
cieptowniczg, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz eN z przytgczami.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowy sieci cieptowniczej niskich
parametréw z przylaczami na dz. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487,
2486/3.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki - nie dotyczy.
5. Informacje i dane o dzialce

- Na terenie objetym inwestycja obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zyrardowa — Uchwata Nr XXXVIII/311/01 Rady Miasta Zyrardowa z dn. 30.08.2001r. —
brak ograniczen dla przedmiotowej inwestycji wynikajacych z pow. planu.

- Dziatki nr 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487, 2486/3, na ktdérych pro-
jektowana jest budowa sieci cieptowniczej niskich parametréw z przylaczami w miejscowosci
Zyrardow nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz ewidencji gminnej zabytkow. Zamierzenie
budowlane zlokalizowane jest na obszarze nie objetym ochrong konserwatorska.

- Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenem goérniczym.

- Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow
projektowanej inwestycji.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej— nie dotyczy

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych - nie dotyczy.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn.
zm.), niniejszym o$wiadczam, ze obszar oddziatywania projektowanej  budowy sieci
cieplowniczej niskich parametréw z przylaczami w miejscowosci Zyrardow , dziatki nr ew.
2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487, 2486/3 zgodnie z — Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami Ww
catosci zawiera si¢ na dziatkach 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487,
2486/3 w obr. nr 0002 zlokalizowanej w Zyrardowie i nie narusza praw 0sob trzecich.



Zyrardow, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki pn :

Temat :

Lokalizacja :

Inwestor :

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ NISKICH
PARAMETROW WRAZ Z BUDOWA PRZYEACZY
CIEPLOWNICZYCH DO BUDYNKOW PRZY

UL. 1-MAJA i JASNEJ

Kategoria XXVI

Zyrardéw ul. 1 Maja, ul. Jasna

Dzialki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1,
2485/1, 2489, 2487, 2486/3

Obreb 0002-Zyrardow

Jednostka ewidencyjna 143801 _1-Zyrardéw

Miasto Zyrardéw
96-300 Zyrardow, ul. Bolestawa Limanowskiego 44

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

niczne;j.



1IRZAD WOIEWODZKI]
w Skierniewicach

Skiemniewice, data; 1949810, 45
Anas sprawy: GPU1L7342,77/98,

DECYZJA Nr 22/98Sk-ce.

Ma podstawie art. 104 Kodeksu postepeswania administracyinego (Dellz 19800 Nr 9,
poz26 7 o0, zm ) e 12 st pht 12,8 13 wst 304, art. 14 ust, 1 pkt4 i art 14 ust 3
pht 11 3 ustawy z dmig 7 lipea [954r - Prawo budowlane (Dz. 11 Nr 89, poz 414 P
am.) otz §9 ush | rugpurzgdzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa
2 dria 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzicloyeh funkeji technicenyeh w budownictwic
(De1T.z 19957, Nr 8, poz. 38)

oadaije
Panu Krzysctofowi Brooisrkowi
Magisrow] inZynierw
urodzonemn dria 5 maja 1970, w Skicmicwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECL INSTALACH
I URZADZEN WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAFOWYCH,
klore  stanowiy  podstaws  do wykonywama samodsiclnveh funkcji technizzayeh
w budownictwic, obejmujacveh:
1. projekiowanic, sprawdzanie projekicw architebdomerno-budowlanyeh | sprawowanie
nadzory autorsiiego, w powyzszym zakresic specjatmoici instalacyinej;

2. kierowzniz budowy lub robotami budowlanymi w eakresie W,

i

- Kierowande wiytwarsanicm kenstrokeyinveh elemenidw budowlanyeh oraz nadzorowanic
L honirola teehnicana wytwarzania tyeh elementow, w zakoesie zwigzanvm ze specjalnodciy
mimigiszyeh uprawnich budowlanych;

4. wykonywanie nadzory inwvestorskiego w zakresie Jak wyzaj,

3. sprawowanie kontroli techniczne) utrzymania ubicktow budowlanvch w Wyde] wymienio-

nym zakresie spevjalnode] instalacy nej;

6. wykonywenie paistwowego nadzoru budowlaneyy.




&
: 'Nimqsz.e uprawnienia budowlane nie obejmuiy wezednic) olesions dzslalnodc
zzmduw/cd w zakresie wyssczegdlnionym wo §2 wymicniongpo na wilepic miniejsze)
decyzjl rorporzadzems Minisra Gospodarki  Przestrzeene] | Buodowmictwa, 1.
- insialacii | urzadees; techricznych shuzgeyeh do ulzymeania ruchu | transport kolsiowegn,
- stedych | tymozasowych budyahow shuzgeych do celdw iechnicanych w komunikacy;
kolgjowy), z wylgczeniem bodynkow preezmaczonych wocalebo lb wcaeded do whivtko
publicmego,
- uzadees transporiowych linowych i linowo-terenowych, sluzgeyth do publicmeo
preewory 0s0b w celach turvstyczno- sportowych,

Uzasadpicnie:

MNa podstawie przeprowadionepo postepowanta kwelifikacyinepo, ke wykazalo,
2t mgr inz Krzyssol Broniarek  spelni wymog do uzyshbania zmwnioskowanych
vprawnief budowlanych , 8.

1. posiada wydsee ndpowiednie wykszialcenie do specjalnbéns instelecying w zskresic
sieci, instelacii § urrsdred wodociapowych, kanelimeyinych, cieplnych, wentyla-
cyjaych i pazewych (odbyte studia ne kierunky Inpmieria $mdowiska, w zakresie
vrzadzed samitarnych),

2. cdbyl wymagang dwuletnig praktyke zawodowg przy sperzadzaniu projckiow,

3. odbyt wymageng dwuletnia praidvke zawodows ns budowie,

4. w dniu b patrdziernika 19981 2iozy! egzamin na przedmintowe upravmizmz budowlane
Zgodnie r zasadami Srerepdlowego programu egzeming ps uprawnienis budowlene™,

decyzjy Wojewody Skierniewitkiegn orzeczone jek ne wstgpie,
Od minigjszej decyzii przysiuguie odwolanie do Glownego Inspekinra Nadzoru Budowlanego

72 pofrednictwem Wojewody Skismmiewickiego w terminie 14 dni od dety jej olrzymania

-
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2. CGivamy Inspelior Medzon: Budowlaneso,
3. 8l
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-LTW-SPU-MCL *

Pan Krzysztof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym +OD/IS/1705/02

adres zamieszkania ul. Cicha 1, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XSS-14A-25F *

Pan Stawomir tUCZYWEK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/8466/08

adres zamieszkania ul. Mszczonowska 39B m. 24, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-20 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Budowa sieci cieplowniczej niskich parametrow z przylaczami.

Adres obiektu: Zyrardow ul. 1 Maja, ul. Kilinskiego, ul. Jasna
Dziatki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487,
2486/3
Inwestor: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.0.
96-300 Zyrardow, ul. Konarskiego 2 d

—_—

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

podktad sytuacyjno wysokos$ciowy
ustalenia z Inwestorem
inwentaryzacja stanu istniejacego

N

Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowy sieci cieptowniczej(od punktu 1 do punktu 13 wg rys
1) wraz z budowa przyltaczy niskich parametréw(odcinki 6-6a, 9-21,10-23, 13-15, 13-19 wgrys 1) w
technologii rur preizolowanych polibutylenowych do centralnego ogrzewania 95°C i 8 bar na odcinku
od wezla cieptowniczego zlokalizowanego w budynku nr 50 (ul. Kilinskiego) do istniejagcych budyn-
kow nr 84a, 84c, 84d, 86 (ul. 1 Maja), 9b (ul. Jasna) w Zyrardowie.

Dhugos$¢ odcinka sieci ok. 114,6 mb.

Dlugos¢ odcinka przylacza ok. 87,6 mb.

Dokumentacja zawiera projekt instalacyjny sieci 1 przytaczy.

3. Opis sieci cieplowniczej.

Projektowana sie¢ cieplownicza wraz z przylaczami be¢dzie dostarczata energi¢ cieplng do budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych . Roboty prowadzone bgedg w terenie utwardzonym (parkingi 1 drogi z
trylinki 1 betonu, chodnik z ptyt betonowych i kostki) oraz w terenie nie utwardzonym trawiastym.

4. Kolizje.

Przy zaprojektowanej trasie cieplociggu wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalanie rzednych rurociggow A4
miejscu wlaczenia oraz w celu ustalania rzednych z kolidujacg podziemng infrastruktura.

Przy ewentualnych rozbieznos$ciach nalezy skorygowac spadki 1 powiadomi¢ projektanta.

Jesli podczas budowy wystapig kolizje nie zaznaczone na profilu, nalezy kierowac si¢ nastepujacymi
zasadami:

®m ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.

m kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

5. Rurociagi.

Sie¢ 1 przytacza projektuje si¢ w technologii rur preizolowanych polibutylenowych do centralnego
ogrzewania 95°C i 8 bar.

Rurociagi preizolowane przystosowane sa do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania ka-
natow.

Rurociagi te przystosowane sg do pracy w nastepujacych warunkach:

B cisSnienie robocze 0,8 MPa



B temp. czynnika roboczego 95°C.

W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyjnych wystepujacych w Polsce trwato$¢ pianki izolacyj-
nej wynosi minimum 30 lat.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajacego skuteczng ochrong
pianki i rury stalowej przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Prace ziemne i budowlane.

Wykop pod rur¢ nalezy wykona¢ tak, jak pokazano to na rysunku. W przypadku, gdy ponad przewo-
dem odbywa si¢ ruch kolowy, minimalna wysoko$¢ przykrycia przewodu wynosi 0,8 m, natomiast bez
ruchu kotowego wysoko$¢ ta wynosi 0,5 m. Przy tym nalezy przestrzega¢ wszelkich wymagan i norm
dotyczacych uktadania przewodow grzewczych. Nalezy upewni¢ si¢, czy wykopy podczas uktadania
przewoddéw sa suche. Kiedy grunt jest bardzo zawilgocony, nalezy zdrenowaé¢ wykop w celu zapew-
nienia lepszej izolacji termicznej catej sieci cieplowniczej.

Dla rur w zwojach zaleca si¢ aby byly one rozwijane i przycinane do wymaganej dtugosci na odpo-
wiednim do tego podtozu 1 dopiero tak przygotowane, uktadane w wykopie. Nalezy zawsze przestrze-
gac nastepujacych regut:

- Nigdy nie nalezy przecigga¢ przewoddéw po podtozu, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowe;,

- Powierzchnie uszkodzone musza by¢ natychmiast doktadnie oczyszczone i1 uszczelnione za pomoca
ciasnej opaski lub tulei termokurczliwe;,

- Podczas przechodzenia przewodow przez $ciany nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
ich przed ostrymi krawedziami i wystajgcymi kamieniami,

- Podczas osadzania przewodow w wykopie nalezy zwrdci¢ uwagg, czy podtoze jest ptaskie i pozba-
wione wszelkich ostrych, wystajacych elementow,

- Nalezy $cisle przestrzega¢ maksymalnych wartosci promienia gi¢cia przewoddéw zaréwno podczas
montazu, jak 1 w utozeniu koncowym,

- Konce przewodow i zaslepki musza by¢ starannie uszczelnione.

W celu skutecznego zabezpieczenia rurociggow przed zniszczeniem od naporu gruntu i obcigzen dy-
namicznych, czy uszkodzeniem mechanicznym podczas przysztych robot ziemnych, nalezy przestrze-
ga¢ nastepujacych zasad:

- Zasypywac¢ przewody w gruncie dopiero po pozytywnie zakonczonej kompleksowej probie szczelno-
Sci,

- Zwrbéci¢ uwage, aby rury osadzone byty w piasku, pozbawionym kamieni o $rednicy wigkszej niz 10
cm,

- Po osadzeniu rury warstwe piasku zagesci¢ przed naniesieniem kolejnej warstwy,

- Do wysokosci przykrycia przewodu wynoszacej okoto 50 cm zaggszczanie nalezy wykonywaé wy-
facznie recznie, zachowujac szczegdlng ostroznos¢ przy samej $ciance rury,

- Okoto 30 cm powyzej przewodu nalezy umiesci¢ ta§me ostrzegawcza,

- Nalezy zachowac¢ wszystkie wymogi normowe dotyczace odlegtosci przewoddéw cieptowniczych od
pozostatego uzbrojenia terenu.

System zaprojektowany jest jako system samo-kompensujacy, to znaczy, ze elastyczna rura polibuty-
lenowa dziala jak kompensator. Aby zmaksymalizowaé efekt samokompensacji nalezy stosowaé¢ na-
stepujace zasady:

- Rurociagi zasypane uktada¢ swobodnie z 2% naddatkiem na dlugosci,

- W przypadku rurociggéw odkrytych, rury musza mie¢ ciggle podparcie na catej swojej dtugosci (np.
za pomocg katownikow), do ktorego powinny by¢ ciasno przymocowane tasmami,

- Podpory powinny by¢ umieszczone co najmniej co 1,5 m aby zapobiec uginaniu si¢ przewodow,

- Konce rury polibutylenowej musza by¢ zabezpieczone poprzez zalozenie zaciskdOw w miejscach
przejscia na instalacje wewnetrzng, by nie naraza¢ ich na dziatanie sil niszczacych.

W przypadku utozenia pionowego rur, przewdd ostonowy musi by¢ mocowany przynajmniej co 2 me-
try.

Projektowang sie¢ i przytacza nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych w katalogach produ-
centéw systemu. Rury nalezy uktada¢ na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania przewi-
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dywanych w przysziosci odgatezien i podtaczen. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy prowadzi¢ systemem recznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jako$ci potaczen i ich szczelno$ci nalezy je przysypac¢ 10 cm
warstwg piasku 1 zagesci¢ , a nastepnie zasypac ziemig do poziomu istniejacego terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ziemig bez zanieczyszczen, niezamarzni¢ta, z jednoczesnym za-
geszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody zageszczania. Zasypywanie wykopow
w miejscach przejs¢ siecig ciepng przez ulice nalezy wykonaé piaskiem z doktadnym zaggszczeniem
uktadanych warstw. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ w gornej warstwie do glebokosci 20 cm -
203%, do glebokosci 50 cm -100%.

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny by¢ prowadzone przez pracownikow prze-
szkolonych w technologii zgodnie 7 wymogami zawartymi w poradniku technicznym producenta
rur.

7. Prace instalacyjne.

7.1. Laczenie rur.

Rury nalezy taczy¢ przez ksztattki potaczeniowe danego producenta, zgrzewanie elektrooporowe, poli-
fuzyjne itp.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur mozna przystgpi¢ do zaktadania muf zgodnie z ,,Po-
radnikiem Technicznym” producenta rur.

7.2. Odpowietrzenie sieci cieplowniczej.

Odpowietrzenie realizowane bedzie przez projektowane przytacza.

7.3. Odwodnienie sieci cieplowniczej.

Nie przewiduje si¢ odwodnienia projektowanego odcinka sieci i przytaczy.
7.4. Kompensacje sieci cieplowniczej.

W oparciu o dane katalogowe zaprojektowano uktad samokompensacji.

8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac $cisle wg projektu technicznego 1 warunkéw. Wszelki zmiany wymagaja pisem-
nej zgody projektanta. Ptukanie sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

9. Prowadzenie robdt w terenie.
Prace prowadzone beda w terenie utwardzonym (nawierzchnia parkingu z trylinki i betonu, chodnik z
ptyt betonowych 1 kostki betonowej) oraz w terenie nie utwardzonym trawiastym.

Naruszong nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci. Odtworzenie nawierzch-
ni chodnika nalezy wykona¢ z calych ptyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejace nasadze-
nia(zywoptot) nalezy wykopa¢ w celu przesadzenia. Niedopuszczalne jest zabudowanie elementow
uszkodzonych.

10. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach Zyrardéw ul. 1 Maja, ul.
Kilinskiego, ul. Jasna, dzialki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487,



2486/3. W wyniku budowy nie wystepuja zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

11. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci cieptowniczej wraz z przylaczami Zyrardow ul. 1
Maja, ul. Kilinskiego, ul. Jasna dziatki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489,
2487, 2486/3.

2. Cel opracowania
Celem oceny jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych posadowienia oraz rozpoznanie budowy
podtoza gruntowego i wystepujacych w tym podtozu warunkéw hydrogeologicznych dla ww. budowy

3. Charakterystyka inwestycji
Opracowanie obejmuje projekt sieci cieptowniczej niskich parametréw wraz z przylaczem rozprowa-
dzajacych czynnik grzewczy do budynku zlokalizowanego na w/w dzialce.

4. Wyniki dotychczasowych badan
Inwestor nie dysponuje zadnymi wynikami badan geologicznych przeprowadzonych na tym terenie.

5. Potozenie geograficzne
Pod wzgledem geograficznym badany teren stanowi $rodkowa czgs¢ Mazowsza.

6. Budowa geologiczna

Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych , dokonanej odkrywki oraz w oparciu o dane
rozmowy z inwestorami stwierdzono, ze podtoze gruntowe zbudowane jest z utworéw czwartorzgdo-
wych.

7. Warunki hydrologiczne
W podtozu wykonanych odkrywek nie stwierdzono wystgpowanie ciggltego poziomu wody podziem-
nej.

8. Wnioski

W miejscu dokonanych odkrywek bezposrednio pod powierzchnia terenu do glgbokosci okoto 1.10 cm
wystepuja piaski z malg domieszkg zwirdéw 1 glino dobrych wlasciwosciach no$nych. Wobec powyz-
szego zgodnie z paragrafem 4 ust.3 pkt 1 Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r ustala si¢
pierwsza kategorie geotechniczng . Stopien skomplikowania warunkéw gruntowych stosownie do
paragrafu 4 ust.2 ww. Rozporzadzenia to warunki gruntowe proste. Jezeli w wyniku wykopow stwier-
dzi si¢ w innych miejscach inne warunki gruntowe to nalezy jeszcze raz ustosunkowac si¢ do nosnosci
podtoza.

12. Wytyczne Technologiczne budowy sieci i przylaczy cieplowniczych

Sieci 1 przylacza nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i wytycznymi eksplo-
atacyjnymi eksploatatora. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ po zakonczeniu proceséw zgrzewania,
przed zaizolowaniem potaczen. Proba powinna przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- Ci$nienie przy probie powinno wynosi¢ 1,5 krotno$¢ cisnienia roboczego,

- System rurowy powinien by¢ napetniany powoli Instrumenty pomiarowe powinny by¢ kalibrowane
na roznice ci$nien 0,1 bar,

- Jesli jest to mozliwe, wykonywaé¢ pomiary w najnizszym punkcie systemu,

- Uzywa¢ wody zimnej do napetniania systemu,

- W przypadku zgrzewania rur i ksztattek, prob¢ ciSnieniowg mozna przeprowadzi¢ po dwoch godzi-
nach od ostatniego zgrzewu.



Proba cisnieniowa sktada si¢ z dwoch czesci:

- Test wstgpny, w czasie ktorego cisnienie probne jest podawane dwukrotnie w pierwszyh 30 minutach
1 nie moze spas¢ wiecej niz 0,6 bara w trakcie tego testu,

- Gléwna préba cisnieniowa, ktdra powinna nastgpi¢ natychmiast po wstgpnej.

Cisnienie probne osiggni¢te w tescie wstgpnym musi si¢ utrzymac w ciggu 2 godzin Prdoba ci$nieniowa
moze by¢ uznana za prawidtowg i zakonczong jesli spadek cisnienia nie przekroczy 0,2 bar i nie zaob-
serwuje si¢ zadnych przeciekdw. W przypadku gdy spadek cis$nienia przekroczy 0,2 bar gtowng probe
ci$nieniowg nalezy powtorzy¢. Wyniki proby powinny by¢ zapisane w raporcie proby. W trakcie pro-
wadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i ruchu drogowego, a w szczegolno-
$ci przepisow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 8.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbidorkowych - Dz. Ustaw Nr 13
z 10.04.1972r. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, w oparciu o pro-
jekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i
jego podwykonawcoéw, co wynika z zarzadzenia Przewodniczacego Komisji Planowania przy RM z
dn. 19.11.1983 r. w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami wprowadzonymi zarzadze-
niem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dn. 23.11.1987 r. (MP z 1987 Nr 35 poz.
297).

13. Zalecenia montazowe

1. Przed przystapieniem do montazu sieci i przylacza cieptowniczego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wy-
miarOw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci nalezy powiadomic
projektanta celem podjecia decyz;ji.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé przej$cie rurociggdéw przez miejsca o0 zageszczonym
uzbrojeniu podziemnym. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne ce-
lem stwierdzenia faktycznego zaglgbienia przewodow gospodarki podziemne;.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z protokolem narady koordynacyjnej ZUD.

4. Roboty odtworzeniowe prowadzone w terenie majg przywrocic¢ teren do stanu przed robotami.
Ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych prowadzi¢ w istniejacej techno-
logii.

5. Termin i sposob prowadzenia robot nalezy uzgodnic z zarzadca pasa drogowego.

6. W celu wykonania pow. sieci w pasie drogowym wykonawca musi opracowac i uzgodni¢ pro-
jekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robot.

7. Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

14. UWAGA :

Zgodnie z § 3.1. ust. 34 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. budowa osie-
dlowej sieci cieplowniczej nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddzialywaé¢ na
srodowisko.

mgr inz. Krzysztof Broniarek



Zyrardow, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn :

Temat : BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ NISKICH
PARAMETROW WRAZ Z BUDOWA PRZYEACZY
CIEPLOWNICZYCH DO BUDYNKOW PRZY
UL. 1-MAJA i JASNEJ
Kategoria XXVI

Lokalizacja : Zyrardow ul. 1 Maja, ul. Jasna
Dzialki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1,
2485/1, 2489, 2487, 2486/3
Obreb 0002-Zyrardow
Jednostka ewidencyjna 143801 _1-Zyrardow

Inwestor : Miasto Zyrardéw
96-300 Zyrardow, ul. Bolestawa Limanowskiego 44

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.
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KRYS STUDIO PROJEKTOW TECHNICZNYCH
Krzysztof Broniarek

96-100 Skierniewice

ul. Cicha 1

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOM 3

Temat : BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ NISKICH
PARAMETROW WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY
CIEPLOWNICZYCH DO BUDYNKOW PRZY
UL. 1-MAJA i JASNEJ
Kategoria XXVI

Lokalizacja : Zyrardow ul. 1 Maja, ul. Jasna
Dzialki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1,
2485/1, 2489, 2487, 2486/3
Obreb 0002-Zyrardow
Jednostka ewidencyjna 143801 _1-Zyrardow

Inwestor : Miasto Zyrardéw
96-300 Zyrardow, ul. Bolestawa Limanowskiego 44

Projektant : mgr inz. Krzysztof Broniarek

Sprawdzajacy : mgr inz. Stawomir Luczywek

Zyrardow , grudzien 2024.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
-budowa sieci i przytaczy cieplowniczych wysokich parametrow.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Realizacje budowy wykonywaé w nastgpujacych etapach:
e wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z uzbrojeniem
montaz rurociggu
montaz uzbrojenia
dokonanie niezb¢dnych potgczen
odbiory czgsciowe i przywrocenie terenu w miejscu prowadzenia robot do stanu pierwotnego
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W poblizu projektowanego budynku zlokalizowane sa budynki . Ponadto wystepuje istnicjace uzbrojenie
podziemne w postaci sieci telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej 1 gazowe;j.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Prace wymagajace e  Prace kierowcow przewozacych mate- e dowoz materiatdéw na | Okres realizacji
szczegblnej sprawno- riaty niebezpieczne plac budowy rob6t budowy

Sci psychofizycznej e Prace z uzyciem materiatéw tatwopal- e roboty izolacyjne

nych: benzyna, rozpuszczalniki ,

Prace, ktore powinny | e  Prace zwigzane z uzywaniem otwartego |e  roboty spawalnicze, Okres realizacji
by¢ wykonywane ognia w pomieszczeniach zamknietych i technologiczne robot budowy
przez co najmniej miejscach zagrozonych wybuchem

dwie osoby e Prace w wykopach o glebokosciach e roboty ziemne,

wiekszychniz 1 m
e  Prace przy nieoslonigtych urzadzeniach |e  zgrzewanie i spawanie

elektroenergetycznych pod napigciem rurociaggdw, roboty
technologiczne

Prace, przy ktorych | e  Prace zwigzane z obstugg sprezarek e roboty technologiczne | Okres realizacji
wymagane sg dodat- powietrznych e roboty technologiczne, | Tobot budowy
kowe kwalifikacje e Prace zwiazane z obstugg i eksploatacja demontazowe i

urzadzen elektroenergetycznych i ener- montazowe,

getycznych e dowdz materialow na

e  Prace zwigzane z przewozem materia- plac budowy
16w niebezpiecznych, e roboty technologiczne

e  Prace spawalnicze

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedltug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegdtowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180 poz. 186)

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 492)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,

sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpo-

czeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania

zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen.

Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowia-

cymi podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez

pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.



Starosta Powiatu Zyrardowskiego Zyrardéw, 30 paZdziernika 2024 r.
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Tk

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.293.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  cieplownicza
przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) cieplownicze

Zyrardow ul. 1 Maja, ul. Jasna

Dzialki nr ewid. 2494, 2493, 2486/5, 2486/2, 2486/1, 2485/1, 2489, 2487,
2486/3

Obreb 0002-Zyrardow

Lokalizacja obiektu

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Zyrardéw Obreb 2 2486/2

Krzysztof Broniarek reprezentujacy(a) podmiot
KRYS STUDIO PROJEKTOW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek,

Whnioskodawca NIP: 8361048104
Cicha 1, 96-100 Skierniewice
I Gmina Miasto Zyrard(')w, ul. Boleslawa Limanowskiego 44, 96-300
nwestor . ,
Zyrardow
Projektant Krzysztof Broniarek

numer uprawnien: 22/98 Sk-ce

Data wplywu wniosku 22 pazdziernika 2024 r.

Data rozpoczecia narady 23 pazZdziernika 2024 r.

Data zakonczenia narady 30 pazdziernika 2024 r.

Przewodniczaca Malgorzata Rutkowska
narady koordynacyjnej Gloéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Y Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Drog i Transportu Miejskiego naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Inwestycji naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Planowania Przestrzennego i Urbanistyki naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu: . Podmiot powiadomiony o
Wydzial Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

6 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Swiatlowdd Inwestycje Sp. z o.o0. naradzie drogq elektroniczng

Strona 1z2



Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Netia S.A. Dzial Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni Pawet Rutkowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

8 Oznaczepie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PEC Zyrardéw Sp. z o. o. Jerzy Szyprowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

9 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow Jan Janiak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

- Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych - pod istniejacymi liniami
elektroenergetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu

z RE Zyrardéw .

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci (pionowe i poziome) od
urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sig (lub mogacych sie znalez¢) pod napieciem,

- przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegétowego ustalenia miejsc
skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie |udziat w naradzie z wykorzystaniem
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu. srodkéw komunikacji elektronicznej
- w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzié¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne.

- w wykopach kable elektroenergetyczne chroni¢ przed swobodnym zwisaniem za pomoca dwudzielnych
rur ochronnych grubosciennych - nalezy zastosowac rury ochronne o dtugosci wiekszej niz szerokos¢
wykopu,

- w przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej podczas prowadzenia prac
budowlanych ich naprawe realizuje sprawca zdarzenia na wtasny koszt w koordynacji i pod nadzorem
PGE Dystrybucja RE Zyrardéw.

10 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGK Zyrardéw Sp. z o. o. Piotr Cuper
Stanowisko/uwagi:

Pro;ekt zaakceptowany Z uwagami do reallzaql: , Udziat w naradzie z wykorzystaniem
W miejscach skrzyzowan z ist. przewodami kanalizacji sanitarnej prace prowadzi¢ recznie z srodkéw komunikacji elektronicznej
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod nadzorem Wiasciciela.

1 1 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polska Spétka Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: Aneta Kalisiak-
12 Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Gospodarki Komunalnej

Cwikowska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Krzysztof Broniarek.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Malgorzata Rutkowska
wniosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 pazdziernika 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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| SRODOWISKO ENERGETYKI! CIEPLNEJ FUNDUSZ SPOINOSCI

e e il = ZYRARDOW
NARDQDCOWA STRATEGIA SPCINOSCH

Wm .
INFRASTRUKTURA PEC PRZEDSIEBIORSTWO UNIA EUROPEJSKA
-

Zyrardéw, dnia 04.10.2024 r.

PEC/TT/. A%H 8 ...12024

Gmina Miasto Zyrardow
96-300 Zyrardéw
ul. Limanowskiego 44

Warunki techniczne Nr TZP/16/10/2024 przytgczenia do sieci cieptowniczej niskich parametréw budynku
mieszkalnego przy 1-go Maja 84 a,e (dziatki nr ewid. 2486/5 i 2486/1) w Zyrardowie.

Na podstawie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r (Dz.U. Nr 16, poz. 92) w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych oraz wniosku z dnia 24.05.2024 r.
Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej ,Zyrardow” Sp. z o. 0. okresla sie warunki przytaczenia budynku przy
ul. 1-go Maja 84 a,e w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:
Gmina Miasto Zyrardow

96-300 Zyrardow
ul. Limanowskiego 44

B. Informacje dotyczace obiektu.

o Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw, ul. 1-go Maja 84 a,e (dziatki nr ewid. 2486/5 i 2486/1).
o Lokalizacja wezta cieplnego: 96-300 Zyrardéw, ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494).

Dane dotyczace obiektu:

o powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m? ) — 710,98;
o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3) — 2980;
o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalno-uzytkowy.

Instalacje odbiorcze:

o materialy instalacji odbiorczych: stal, PE,
o parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: ci$nienie dop. 600kPa.

Moc cieplna zaméwiona:

o na potrzeby centralnego ogrzewania — 44,00 kW,
o catkowita 44,00 kW.

C. Granicg wiasnosci sg kotnierze zaworéw odcinajgcych po stronie wysokich parametréow w pomieszczeniu
wezta przy ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494) w Zyrardowie.

N
D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wtasnos¢. J‘i /

S

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardéw"” Sp. z o. o.

ul. Konarskiego 2d 838 000 04 75 sekretariat@pec-
96-300 Zyrardéw 750086647 zyrardow.pl
0000055420 www.pec-zyrardow.pl

+46 85516 18

Sad Rejonowy dla todzi - Srédmiescia w todzi XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000055420; Kapitat zaktadowy 13 207 000 zt
PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824
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E. Miejscem dostawy ciepta jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. 1-go Maja 84 a.

F. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego.

F.1. Uktad pomiarowy po stronie niskich parametréow zainstalowany na
ul. 1-go Maja 84 a.

G. Czynnik grzewczy.
G.1.Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C.

H. Wymogi dotyczgce przytgcza cieptowniczego.

powrocie w budynku przy

H.1.Miejscem wigczenia przytgcza cieptowniczego niskich parametréw zasilajgcego budynek jest sie¢ niskich

parametrow biegngca na dziatce nr. ewid. 2486/4.

H.2.Srednica przytacza cieptowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3.Przytacze do budynku bedzie realizowane przez Whioskodawce.
I. Wymogi dotyczace pomieszczenia kolektora rozdzielacza.

I.1. Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
1.2. Uktad technologiczny:

a/ cieptomierz montowany na powrocie niskich parametrow z przeptywomierzem ultradzwigkowym,
mierzacym energig na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany baterig wewnetrzng zliczajacy i rejestrujgcy moc

szczytowa.
J. Wymagania formalne.

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz.1133) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

J.3. Warunki przytaczenia wazne sg trzy lata od daty ich okreslenia.
J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nalezy uzgodni¢ u Dostawcy na

/

/
PROKURENT
mgr Teresa Wi%rzbowska

Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej ,Zyrardéw” Sp. z o. o.

838 000 04 75
750086647
0000055420

ul. Konarskiego 2d
96-300 Zyrardoéw
+46 85516 18

Sad Rejonowy dla todzi - Srédmieécia w todzi XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000055420;
PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824

etapie projektowania.

sekretariat@pec-
zyrardow.pl
www.pec-zyrardow.pl

Kapitat zaktadowy 13 207 000 zt
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Zyrardow, dnia 04.10.2024 r.

PEC/TT/..A‘.CA.L.{ﬁ../2024

Gmina Miasto Zyrardow
96-300 Zyrardéw
ul. Limanowskiego 44

Warunki techniczne Nr TZP/17/10/2024 przytaczenia do sieci cieptowniczej niskich parametréw budynku
mieszkalnego przy 1-go Maja 84 ¢ (dziatka nr ewid. 2486/3) w Zyrardowie.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r (Dz.U. Nr 16, poz. 92) w
sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemoéw cieptowniczych oraz wniosku z dnia 24.05.2024 r.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardow” Sp. z 0. o. okresla sige warunki przytaczenia budynku przy
ul. 1-go Maja 84 ¢ w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:

Gmina Miasto Zyrardoéw
96-300 Zyrardow
ul. Limanowskiego 44

B. Informacje dotyczace obiektu.

o Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw, ul. 1-go Maja 84 c (dziatka nr ewid. 2486/3).
o Lokalizacja wezta cieplnego: 96-300 Zyrardéow, ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494).

Dane dotyczace obiektu:

o powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m? ) — 287,07;
o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3) — 780;
o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalno-uzytkowy.

Instalacje odbiorcze:

o materialy instalacji odbiorczych: stal, PE,
o parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: ci$nienie dop. 600kPa.

Moc cieplna zaméwiona:

o na potrzeby centralnego ogrzewania — 35,00 kW,
o catkowita 35,00 kW.

C. Granicg wiasnosci sg kotnierze zaworéw odcinajgcych po stronie wysokich parametrow w pomieszczeniu
wezta przy ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494) w Zyrardowie.

D. Granica eksploatacii jest zdefiniowana jak wtasno$¢.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardéw"” Sp. z o. o.

ul. Konarskiego 2d | 838 000 04 75 sekretariat@pec-
96-300 Zyrardow 750086647 zyrardow.pl
0000055420 wWww.pec-zyrardow.pl

+46 8551618

Sad Rejonowy dla todzi - Srodmiescia w todzi XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000055420; Kapitat zaktadowy 13 207 000 zt
PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824
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E. Miejscem dostawy ciepta jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. 1-go Maja 84 c.

F. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego.

F.1. Ukitad pomiarowy po stronie niskich parametrow zainstalowany na powrocie w budynku przy
ul. 1-go Maja 84 c.

G. Czynnik grzewczy.
G.1.Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C.
H. Wymogi dotyczgce przytgcza cieptowniczego.

H.1.Miejscem wigczenia przytgcza cieptowniczego niskich parametrow zasilajgcego budynek jest sie¢ niskich
parametrow biegngca na dziatce nr. ewid. 2486/2.

H.2.Srednica przytacza cieptowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3.Przytagcze do budynku bedzie realizowane przez Wnioskodawce.

1. Wymogi dotyczace pomieszczenia kolektora rozdzielacza.

1.1. Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
1.2. Ukfad technologiczny:

a/ cieptomierz montowany na powrocie niskich parametrow z przeplywomierzem ultradzwigkowym,
mierzgcym energie na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany baterig wewnetrzng zliczajgcy i rejestrujgcy moc
szczytows.

J. Wymagania formalne.

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz.1133) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

J.2. Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
J.3. Warunki przytaczenia wazne sg trzy lata od daty ich okreslenia.

J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nalezy uzgodni¢ u Dostawcy na etapie projektowania.

i

PRO WéNT PRECE

mgr Teresa Wierzbowska 2N
§

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardéw"” Sp. z o. o.
ul. Konarskiego 2d 838 000 04 75 sekretariat@pec-
96-300 Zyrardoéw 750086647 zyrardow.pl
0000055420 wWww.pec-zyrardow.pl

+46 8551618

Sad Rejonowy dla todzi - Srédmiescia w todzi XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000055420; Kapitat zaktadowy 13 207 000 zt
PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824
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Zyrardow, dnia 04.10.2024 r.

pec1r. 1490, 12004

Gmina Miasto Zyrardow
96-300 Zyrardow
ul. Limanowskiego 44

Warunki techniczne Nr TZP/18/10/2024 przytaczenia do sieci cieptowniczej niskich parametréow budynku
mieszkalnego przy 1-go Maja 84 d (dziatka nr ewid. 2486/1) w Zyrardowie.

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r (Dz.U. Nr 16, poz. 92) w
sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych oraz wniosku z dnia 24.05.2024 r.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardow” Sp. z 0. 0. okresla sie warunki przylaczenia budynku przy
ul. 1-go Maja 84 d w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:

Gmina Miasto Zyrardéw
96-300 Zyrardow
ul. Limanowskiego 44

B. Informacje dotyczace obiektu.

o Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardow, ul. 1-go Maja 84 d (dziatka nr ewid. 2486/1).
o Lokalizacja wezta cieplnego: 96-300 Zyrardow, ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494).

Dane dotyczace obiektu:

o powierzchnia ogrzewanych pomieszczer (m? ) — 285,18;
o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3) — 770;
o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalno-uzytkowy.

Instalacje odbiorcze:

o materialy instalacji odbiorczych: stal, PE,
o parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: ci$nienie dop. 600kPa.

Moc cieplna zaméwiona:

o na potrzeby centralnego ogrzewania — 35,00 kW,
o catkowita 35,00 kW.

C. Granicg wtasnosci sg kotnierze zaworéw odcinajgcych po stronie wysokich parametréw w pomieszczeniu
wezta przy ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494) w Zyrardowie.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wtasnos$¢. \X /

Przedsigebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardéw” Sp. z o. o.

ul. Konarskiego 2d [ 838 000 04 75 sekretariat@pec-
96-300 Zyrardéw 750086647 zyrardow.pl
0000055420 www.pec-zyrardow.pl

+46 85516 18

Sad Rejonowy dla todzi - Srédmiescia w todzi XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000055420; Kapitat zaktadowy 13 207 000 zt
PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824
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E. Miejscem dostawy ciepta jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. 1-go Maja 84 d.
F. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego.

F.1. Uktad pomiarowy po stronie niskich parametrow zainstalowany na powrocie w budynku przy
ul. 1-go Maja 84 d.

G. Czynnik grzewczy.
G.1.Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C.
H. Wymogi dotyczgce przytgcza cieptowniczego.

H.1.Miejscem wigczenia przytgcza cieptowniczego niskich parametréw zasilajgcego budynek jest sie¢ niskich
parametréw biegngca na dziatce nr. ewid. 2486/2.

H.2.Srednica przytacza cieptowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3.Przytacze do budynku bedzie realizowane przez Wnioskodawce.

I. Wymogi dotyczace pomieszczenia kolektora rozdzielacza.

I.1. Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
1.2. Uktad technologiczny:

a/ cieptomierz montowany na powrocie niskich parametréow z przeplywomierzem ultradzwigkowym,
mierzacym energie na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany baterig wewnetrzng zliczajacy i rejestrujacy moc
szczytowa.

J. Wymagania formalne.

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz.1133) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

J.2. Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
J.3. Warunki przytaczenia wazne sg trzy lata od daty ich okreslenia.

J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nalezy uzgodni¢ u Dostawcy na etapie projektowania.

/
/ &
PROKWRENT p
mgr Teresa Wierzbowska &
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Zyrardow, dnia 04.10.2024 r.

Gmina Miasto Zyrardéw
96-300 Zyrardow
ul. Limanowskiego 44

Warunki techniczne Nr TZP/15/10/2024 przytaczenia do sieci cieptownicze budynku mieszkalnego przy
ul. 1- go Maja 86 (dziatka nr ewid. 2485/1) w Zyrardowie.

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz. U. Nr 16, poz.
92) w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych oraz wniosku o okreslenie
warunkow przytgczenia do zewnetrznej instalacji odbiorczej z dnia 26.09.2024 . Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej ,Zyrardow” Sp. z 0. 0. okresla warunki przytaczenia obiektu przy ul. 1- go Maja 86 (dziatka nr ewid. 2485/1)
w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:

Gmina Miasto Zyrardéw
96-300 Zyrardoéw
ul. Limanowskiego 44

B. Informacje dotyczace obiektu.

o Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw_, ul. 1- go Maja 86 (dziatka nr ewid. 2485/1).
o Lokalizacja wezta cieplnego: 96-300 Zyrardow, ul. 1- go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494).

Dane dotyczgce obiektu:

o powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m? ) — 801,34;
o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®) — 2170,00;
o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

Instalacje odbiorcze:

o materialy instalacji odbiorczych: stal, PE,
o parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: ci$nienie dop. 600kPa.

Moc cieplna zamoéwiona:

o na potrzeby centralnego ogrzewania — 50,00 kW,
o catkowita 50,00 kW.

C. Granica wlasnosci sa kotnierze przed zaworami odcinajacymi wezet, po stronie wysokich parametrow
W pomieszczeniu wezta przy ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494).

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardéw” Sp. z o. o.

ul. Konarskiego 2d 838 000 04 75 sekretariat@pec-
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D. Granica eksploataciji jest zdefiniowana jak wiasnos¢.

E. Miejscem dostawy ciepta jest wezet cieplny zlokalizowany w budynku przy ulicy ul. 1-go Maja 82 (dziatka
nr ewid. 2494) w pomieszczeniu istniejacego wezta zasilajacego wiw budynek.

F. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowych:

o cieptomierze po stronie wysokich parametréw na powrocie w wezle w budynku przy ul. 1-go Maja 82,

o wodomierz wody uzupetniajgcej ztad: zamontowany w wezle cieplnym na ukfadzie uzupetniania ztadu
woda sieciowg z rurociggu powrotnego wysokich parametréw,

o cieptomierz po stronie niskich parametréw w pomieszczeniu rozdzielaczy budynku przy ul. 1-go Maja 86.

G. Czynnik grzewczy.

o Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/75°C lato 70/45°C.

o Cisnienie dyspozycyjne wody sieciowej - 300 kPa.

o Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej w przytgczu przedstawione
w projekcie.

o Do obliczen przyjgé¢ réznice temperatur max 55°C.

H. Wymogi dotyczace przytacza.

o Miejscem podigczenia wezta jest istniejace przytacze cieptowniczego wysokich parametrow DN 2x65
w pomieszczeniu wezta ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494).

o Srednica przytagcza cieptowniczego niskich parametréw do budynku przy ul. 1-go Maja 86 zgodnie z
projektem technicznym.

o Przylgcze i sie¢ cieptownicza niskich parametréw bedzie realizowane przez Wnioskodawce.

I. Wymogi dotyczace wezta cieplnego.

o Lokalizacje wezta cieplnego nalez uzgodni¢ z wiascicielami budynku przy ul. 1-go Maja 82.

o Moc zaméwiona — 208 kW (na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynkéw: ul. 1-go Maja 84a,e,
84c, 84d, 86, ul. Jasna 9b.

o Wezet nalezy zaprojektowac zgodnie normg PN-B-02423 Wezly cieptownicze, wymagania i badania przy
odbiorze.

Uktad technologiczny z wezia:

wezet cieplny kompaktowy, jednofunkcyjny z wymiennikiem ptytowym,
pompa obiegowa z regulacjg predkosci obrotowej zabezpieczone przed suchobiegiem,

e cieptomierz montowany po stronie wysokich parametréow z przeplywomierzem ultradzwiekowym
zainstalowanym na powrocie, mierzacym energie cieplng dostarczong do wezta dla potrzeb co, zasilany
bateriami wewnetrznymi, zliczajgcymi i rejestrujgcymi moc szczytowa, przystosowany do zdalnego
rejestrowania i kontroli parametréw nosnika ciepta oraz ilosci ciepta dostarczanego do wezta,

e urzadzenia automatyki: zastosowa¢ urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacji,
centralnego ogrzewania z czujnikami temperatury o statej czasowej 1,5 sek.,

e pomiar ilodci wody uzupetniajgcej ztad: wodomierz zainstalowany na powrocie po stronie wysokich
parametréw z reduktorem ci$nienia,

e zasilanie w energie elektryczng urzadzen wezta z przylacza nalezgcego do PEC Zyrardéw Sp. z o. o.

o filtry siatkowe na zasilaniu wysokich i powrocie niskich parametrow.

J. Wymogi formalne.

o Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dn.03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120

z dn. 10.07.2003 r. poz. 1133).
o Stosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. ‘ /
o Warunki przytgczenia wazne sg trzy lata od daty ich wydania.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardéw” Sp. z o. o.
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o Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestyciji jest zawarcie przez strony
umowy przytgczeniowe;.

o Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. i nalezy uzgodni¢ u Dostawcy na etapie projektowania.

K. Wymagania dodatkowe:

W zwigzku z unifikacjg stosowanej armatury, urzadzen pomiarowych i automatyki sterujgcej zalecamy technologie
i produkty nastepujgcych firm:

cieptomierze Shaky 775,

sygnalizacja alarmowa w cieptociggach preizolowanych rezystancyjna (Brandes),
pompy firmy Wilo,

automatyka wezta Samson,
armatura stosowana po stronie wysokich parametréw musi by¢ dobrana na ci$nienie P=1,6MPa.

O 0 O0O0O0
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Zyrardow, dnia 04.10.2024 r.
PEC/TT/. . 9.@.4.../2024

Gmina Miasto Zyrardow
96-300 Zyrardow
ul. Limanowskiego 44

Warunki techniczne Nr TZP/19/10/2024 przytaczenia do sieci cieptowniczej niskich parametrow budynku
mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 b (dziatka nr ewid. 2487) w Zyrardowie.

Na podstawie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r (Dz.U. Nr 16, poz. 92) w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych oraz wniosku z dnia 24.05.2024 r.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardow” Sp. z 0. o. okresla sie warunki przytgczenia budynku przy
ul. Jasnej 9 b w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:

Gmina Miasto Zyrardow
96-300 Zyrardow
ul. Limanowskiego 44

B. Informacje dotyczace obiektu.

o Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw, ul. Jasna 9 b (dziatka nr ewid. 2487).
o Lokalizacja wezta cieplnego: 96-300 Zyrardow, ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494).

Dane dotyczace obiektu:

o powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m? ) — 331,86;
o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?) — 900;
o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalno-uzytkowy.

Instalacje odbiorcze:

o materialy instalacji odbiorczych: stal, PE,
o parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: cisnienie dop. 600kPa.

Moc cieplna zamoéwiona:

o na potrzeby centralnego ogrzewania — 44,00 kW,
o catkowita 44,00 kW.

C. Granicg wiasnosci sg kotnierze zaworéw odcinajgcych po stronie wysokich parametrow w pomieszczeniu
wezta przy ul. 1-go Maja 82 (dziatka nr ewid. 2494) w Zyrardowie.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wtasnos¢. /
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Zyrardéw"” Sp. z o. o.
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E. Miejscem dostawy ciepta jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. Jasnej 9 b.
F. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego.

F.1. Uktad pomiarowy po stronie niskich parametrow zainstalowany na powrocie w budynku przy
ul. Jasnej 9 b.

G. Czynnik grzewczy.
G.1.Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C.
H. Wymogi dotyczgce przytgcza cieptowniczego.

H.1.Miejscem wigczenia przytgcza cieptowniczego niskich parametréw zasilajgcego budynek jest sie¢ niskich
parametréw biegnaca na dziatce nr. ewid. 2486/2.

H.2.Srednica przytgcza cieptowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3.Przytgcze do budynku bedzie realizowane przez Wnioskodawce.

I. Wymogi dotyczace pomieszczenia kolektora rozdzielacza.

I.1. Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
I.2. Uktad technologiczny:

a/ cieptomierz montowany na powrocie niskich parametréw z przeplywomierzem ultradzwigkowym,
mierzacym energie na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany baterig wewnetrzng zliczajacy i rejestrujacy moc
szczytowa.

J. Wymagania formalne.

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz.1133) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
J.3. Warunki przytaczenia wazne sg trzy lata od daty ich okreslenia.

J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nalezy uzgodni¢ u Dostawcy na etapie projektowania.

PROKURENT

e
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Uchwala Nr .7./2024
Wiascicieli lokali nieruchomosci
przy ulicy 1 Maja 82 w Zyrardowie
zdnia . %00 2024 r.

w sprawie: wynajecia czesci wspolnej budynku — pomieszczenia piwnicznego.

Na podstawie:art. 23, ust. 11 2, art. 30 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994
r. (). Dz. U. 22021 r. poz. 1048 ze zm.) uchwala si¢ co nastepuje:

1.

§1
Wiadciciele lokali wyrazaja zgode na wynajecie Miastu i Gminie Zyrardow
pomieszczenia piwnicznego zlokalizowanego w piwnicy budynku Wspdlnoty
Mieszkaniowej 1 Maja 82, stanowigcego czg$¢ nieruchomosci wspolnej z
przeznaczeniem na wezet grupowy 1 Maja 84 a,b,c.d,e, 1 Maja 86, Jasna 9B.
Zobowigzuje si¢ najemceg o ktérym mowa w ust. 1 do uzyskania wszelkich pozwolen
wymaganych prawem, jak rowniez doprowadzenia terenu po wykonanych pracach do
stanu pierwotnego.
Upowaznia si¢ Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej, do zawarcia umowy najmu
pomieszczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na czas nieokreslony, z mozliwoscia jej
wypowiedzenia z zachowaniem 1- miesigcznego okresu wypowiedzenia przez kazda ze
Stron.
Ustala si¢ czynsz najmu za wynajmowane pomieszczenie w wysokosci 200,00zt netto
ptatny na konto Wsp6lnoty Mieszkaniowej z chwila wykonania przez Miasto i Gmine
Zyrardow wezta w budynku.

§2

Uchwala podjeta w drodze indywidualnego zbierania glosow i wehodzi w zycie z dniem
podjecia, z moca obowiazujaca od dnia A8.M.2024 1.

Glosowanie:
Za uchwala glosowali wiasciciele reprezentujacy: .Q, 205 udziatu
Przeciw uchwale glosowali wlasciciele reprezentujacy: ... .t.[.ﬁ 2. ... udziatu

Wstrzymujacych sie gtosowali wiasciciele reprezentujacy: ...L 0.0

C l."'.'.) |.... udziatu

Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowe;j



PREZYDENT MIASTA S e oo I
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N nyardow, 19 Wrzes’nia 2019 r

T
DECYZJA /y

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.)w zwigzku z art.
89 pkt. 2, art. 91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. 2018 r., 2067 z pdzn. zm.) oraz § 2 pkt 1 lit. h Porozumienia z dnia 7
stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Zyrardéw prowadzenia niektorych spraw
z zakresu wilasciwosci Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zawartego pomiedzy Wojewoda Mazowieckim
a Prezydentem Miasta Zyrardowa,

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej ,.Zyrardow™ Sp. z 0.0. ,
ul. Konarskiego 2 d, 96-300 Zyrardow, reprezentowanego przez Prokurenta Pana Stawomira
Kakietka oraz Prezesa Zarzadu Pana Jana Kalmana, z dnia 04 wrzesnia 2019 r. (data wptywu
do tut. urzedu);

KZ.4120.146.2019.AM

umarzam

postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robot polegajacych
na budowie sieci cieplowniczej niskich parametréow wraz z przylaczami cieplowniczymi
do budynkoéw usytuowanych przy ul. 1 Maja 84a, 1 Maja 84c, 1 Maja 84d, 1 Maja 86
i przy ul. Jasnej (dz. ewid. nr 2485/1, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/5, 2489, 2493, 2494,
2487) w Zyrardowie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe,
organ administracji publicznej wydaje decyzj¢ o umorzeniu postepowania.

Teren planowanej inwestycji obejmujacy budynki usytuowane przy ul. 1 Maja 84a, 1 Maja
84c, 1 Maja 84d 1 przy ul. Jasnej (dz. ewid. nr 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/5, 2489, 2493,
2494, 2487) w Zyrardowie nie jest objety prawna ochrona konserwatorska. W gminnej
ewidencji zabytkéw znajduje sie budynek mieszkalny usytuowany przy ul. 1 Maja 86
(dz. ewid. nr 2485/1) w Zyrardowie.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
w zwigzku z Porozumieniem powotanym na wstepie, pozwolenia Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Zyrardowie wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robdot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, w tym prac polegajacych
na usunigciu drzewa lub krzewu z nieruchomosci lub jej czesci bedacej wpisanym do rejestru
parkiem, ogrodem lub inng formg zaprojektowanej zieleni, a takze podejmowanie innych
dziatan, ktore moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkdéw (...). Zatem z uwagi na status konserwatorski obiektéw oraz
fragmentu terenu objetego inwestycja tj. budynki usytuowane przy ul. 1 Maja 84a, 1 Maja
84c, 1 Maja 84d 1 przy ul. Jasnej (dz. ewid. nr 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/5, 2489, 2493,
2494, 2487) w Zyrardowie, brak jest podstawy prawnej do rozstrzygniecia przedmiotowej
sprawy w trybie art. 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

W odniesieniu do budynku usytuowanego przy ul. 1 Maja 86 (dz. ewid. nr 2485/1)
w Zyrardowie ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw, planowane roboty budowlane
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wymagajg uzgodnienia z tut. MKZ na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). Powolany przepis stanowi
,» w stosunku do obiektow budowlanych oraz obszarow niewpisanych do rejestru zabytkéw,
a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu
budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno — budowlanej w uzgodnieniu
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow (w trybie art. 106 ustawy Kpa w zwigzku
z Porozumieniem powotanym na wstepie).

W zwiazku z powyzszym postgpowanie administracyjne wszczgte na wniosek
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej ,.Zyrardow” Spoétka z o0.0., nalezy uznaé¢ jako
bezprzedmiotowe.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami, niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiqzku uzyskania pozwolenia na budowg albo
zgloszenia, w przypadkach okreslonych. pﬁéﬁiﬁihﬁ rawa budowlanego.

Niniejsza decyzja‘ nie zwalnia z kom;@

uzgodnien, opinii i zezwolen. [o] &

pv\s‘l lania innych wymaganych prawem
Strona postgpowania administracyil?g'go”nggﬁ : obﬁéwplnie zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania, skutek czego niniejsza k(egj;zjd‘-;» dr _kﬁiry'cyjna bedzie mogla szybciej stac sie
ostateczna i prawomocna. W tyn%: cé@gr:st{ﬂn/q}" moze zloiy¢ pisemne oswiadczenie
o zrzeczeniu si¢ prawa odwolania od nﬁiejlszfq'?d’ecyzji. Skutkiem zrzeczenia si¢ odwolania
jest to, iz 7 chwilg doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji prrystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Prezydenta Miasta Zyrardowa, Plac Jana Pawta II nr 1, 96
- 300 Zyrardéw w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

-, Otrzymuja:
(L/ Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,.Zyrardow” Sp. z 0. 0., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Zyrardéw
2. ala
Do wiadomosci:
1. Starosta Powiatu Zyrardowskiego, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow.
2. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
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Zyrardéw, dnia 04.10.2024 r.

PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA
96-300 Zyrardéw
ul. Limanowskiego 44

Dot. budowy sieci cieptowniczej z przytgczami do budynkéw przy ul. 1 Maja/Jasna w Zyrardowie

W zwigzku z prowadzeniem przez PGM Zyrardéw sp. z 0. o. inwestycji pn. Budowa

osiedlowe;j sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. 1 Maja 84a, 1 Maja 84e,

1 Maja 84c, 1 Maja 84d, 1 Maja 86 i Jasnej 9b w Zyrardowie, przekazujemy uzyskang przez nasza

firme Decyzje Nr KZ.4120.146.2019.AM z dnia 19.09.2019 r. wydang przez Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw umarzajaca

wykonanie w/w prac budowlanych.

Zatacznik - Decyzje Nr KZ.4120.146.2019.AM
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