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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
96-300 ŻYRARDÓW UL. 1 Maja 86

dzałka ewid.nr 2485/1
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PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

AKTUALIZACJA 
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36

KL1

+8°C 0 W

25

pokój + aneks kuch.

+20°C 2080 W

9

łazienka

+24°C 374 W

7

kuchnia

+20°C 641 W 8

pokój

+20°C 867 W
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pokój

+20°C 888 W
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+20°C 814 W
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+20°C 1774 W
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+8°C 387 W
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kuchnia

+20°C 695 W
10

pokój
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+8°C 0 W
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+20°C 901 W
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pokój

+20°C 1093 W

106

kuchnia

+20°C 603 W

105

pokój

+20°C 1368 W

108

wc

+20°C 100 W

118

kuchnia

+20°C 748 W

37

KL2

+8°C 6 W

117

pokój

+20°C 837 W
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M 5
M 18
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STD-40/70

0,4 m

STD-30/90

0,3 m

S6

rozdzielacze c.o. DN80 L=700mm

Z.O.  DN125

0,3% 0,3%

tz/tp=80/60C

przyłącze c.o.
wg odrębnego opracowania

L=500mm

Z.O. DN80
L=400mm

c.d. rys. S5
c.d. rys. S7

ROZDZIELNIA C.O.

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - PIONY NR 25-31 i 44-50

w każdym mieszkaniu w najniższym punkcie instalacji
( przy pionach zasilających i powrotnych)
zamontować korku do odwodnienia instalacji
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